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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Kod wg CPV \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Remont i termomodernizacja budynku mieszkalego wiel orodzinnego w Hajnéwce, o $. Milenium 2

1/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 1 87
1.1/45320000-6 |Roboty elewacyjne - izolacja fundamentéw 1 14
1.2/145443000-4 |Roboty elewacyjne - cokét 15 27
1.3/45443000-4 |Roboty elewacyjne - $ciany nadziemia 28 50
1.4/45261000-4 |Daszki nad wejsciem 51 58
1.5/45432100-5 |Remont balkonéw 59 70
1.6/45450000-6 |Docieplenie poddasza i stropu 71 83
1.7/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 84 87
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
Remont i termomodernizacja budynku mieszkalego wiel orodzinnego w Hajnéwce, o $. Milenium 2
1 45400000-1 |Roboty wyko nAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
11 45320000-6 |Roboty elewacyjne - izolacja fundamentéw
1/451-1 |KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1. 0101-02
1 analogia
(31,58-1,0*2)*1,0 m?2 29,580
RAZEM 29,580
2|451-1 |KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
d.1. 0212-01 15 cm - opaska przy budynku
1
(11,42*2+31,58)*1,0*0,12 m3 6,530
RAZEM 6,530
3/451-1 |KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1. 0212-02 ponad 15 cm - studzienki okien piwnicznych
1
0,15*0,9*(0,8*2+1,2)*2 m3 0,756
RAZEM 0,756
4/452-2 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.1. 0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
1
(11,42+31,58)*2*1,0*1,2 m3 103,200
RAZEM 103,200
5/452-2 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.1. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1 analogia
(11,42+31,58)*2*1,0 m?2 86,000
RAZEM 86,000
6/452-2 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1. 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
poz.5 m2 86,000
RAZEM 86,000
7|452-2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1. 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
poz.6 m2 86,000
RAZEM 86,000
8(452-2 |KNR 2-02 |Docieplenie scian ptytami np. Silver fundament lambda 0.35, gr. 12 cm lub|m2
d.1. 0609-08 zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku lambda mocowanymi punk-
1 towo za pomocag masy bitumicznej
poz.6 m2 86,000
RAZEM 86,000
9|452-2 |ZKNR C-2 |Ostoniecie pionowych izolaciji folig kubetkowag m2
d.1. 0307-03
1 analogia
poz.6 m2 86,000
RAZEM 86,000
10(452-2 |1.2.1 Studzienki okienne z elementéw prefabrykowanych np. ACO-MARKANT  |szt
d.1. kalk. wtasna
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11/452-2 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |m3
d.1. 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
1
poz.4-p0z.6*0,12 m3 92,880
RAZEM 92,880
12|452-2 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.1. 0511-01 piaskowej - odtworzenie zerwanej nawierzchni - przyjeto 10% nowej kostki
1 betonowej
poz.1l m2 29,580
RAZEM 29,580
13(452-2 |KNR 2-31 |Opaska z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1. 0511-01 wej - w miejscu rozebranej opaski betonowej
1
(11,42*2+31,58)*1,0 m?2 54,420
RAZEM 54,420
14 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1. 0407-03 nieniem spoin piaskiem
1
11,42*2+31,58 m 54,420
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RAZEM 54,420
1.2 45443000-4 |Roboty elewacyjne - cokét
15/451-1 |KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na cokole o powierz-|m?2
d.1. 0701-03 chni odbicia do 5 m2
2 analogia Przyjeto do skucia - 100 % powierzchni cokotu celem wyréwnania po-
wierzchni
0,83*((31,58+11,42)*2-1,0*2) m?2 69,720
RAZEM 69,720
16|454-1 |KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1. 2611-02
2
0,83*((31,58+11,42)*2-1,0*2) m?2 69,720
RAZEM 69,720
17|454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych np. Termoorganika fundament 12cmz |m2
d.l. 2612-01 lambda 0,35 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku lambda
2
poz.16 m?2 69,720
RAZEM 69,720
18|454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie piyt styropianowych do osciezy gr. 3 cm m2
d.1. 2612-02
2
0,3*(0,51*3*20+(0,51*2+1,06)*2) m?2 10,428
RAZEM 10,428
19|454-1 |KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.l. 2612-04 $cian z cegly
2
poz.17 szt 69,720
RAZEM 69,720
20|454-1 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
2
0,51*3*20+(0,51*2+1,0)*2 m 34,640
RAZEM 34,640
21/454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1. 2612-06
2
poz.17 m?2 69,720
RAZEM 69,720
22|454-1 |KNR 2-02 |Dodatkowa warstwa siatki (cokét) oraz przy wejsciach do klatek schodo- |m?2
d.1. 2601-05 wych
2
poz.17 m?2 69,720
RAZEM 69,720
23|454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1. 2612-07
2
poz.18 m?2 10,428
RAZEM 10,428
24|454-1 |ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1. 0118-01
2
poz.21+poz.23 m?2 80,148
RAZEM 80,148
25|454-1 |ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m?2
d.1. 0118-03 wym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany ptaskie i powierzchnie po-
2 ziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.24 m?2 80,148
RAZEM 80,148
26|452-1 |[NNRNKB |Parapety z blachy powlekanej okien piwnicznych m2
d.1. 202 0541-
2 02
0,56*20+1,06*2 m?2 13,320
RAZEM 13,320
27|452-1 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.1. 202 0541- |cm - obrébka nad cokotem
2 01
0,21*((31,58+11,42)*2-2,0*2) m?2 17,220
RAZEM 17,220
1.3 45443000-4 |Roboty elewacyjne - $ciany nadziemia
28|451-1 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.1. 1604-02
3
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(31,7+11,55)*2*11,15 m?2 964,475
RAZEM 964,475
29|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z blachy trapezowej wraz z obrébkami i izolacjg |m?2
d.1. 0535-01 termiczng
3 analogia
<szczyty>(11,25*10,0-1,35*1,65*6)*2 m2 198,270
<boki>1,5*10,0*4 m?2 60,000
RAZEM 258,270
30|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie otacenie $cian pod blache trapezowg m2
d.1. 0430-05
3
poz.29 m2 258,270
RAZEM 258,270
31|451-1 |[KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1. 0354-11
3
1,35%(22+22) m 59,400
RAZEM 59,400
32|451-1 |KNR 4-01 |Skucie wystepéw pod parapetami i gzymsu na $cianach z cegly na zapra- |m
d.1. 0347-01 wie cem-wap.
3 analogia
1,35%(22+22) m 59,400
RAZEM 59,400
33|451-1 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- m?2
d.1. 0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3 Przyjeto do skucia - 40 % powierzchni $cian
<$ciany podtuzne>31,7*9,95*2 630,830
<szczyty>11,55*9,95*2 229,845
-(1,35*1,65*41+1,35*1,42*3+1,35*2,45*8+1,0%1,2*2) -125,939
A (obliczenia pomocnicze) ========
734,736
poz.33A*40% m?2 293,894
RAZEM 293,894
34|454-1 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegly, |m?2
d.l. 0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3
poz.33 m?2 293,894
RAZEM 293,894
35/454-1 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.l. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchi $cian tynkéw nie skuwa-
3 nych
poz.33A-poz.34 m?2 440,842
RAZEM 440,842
36 KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1. 2612-09
3
(31,7+11,55)*2-1,0*2 m 84,500
RAZEM 84,500
37|454-1 |KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie ptynem gruntujgcym m?2
d.1. 2611-02
3
<$ciany podtuzne>31,7*9,95*2 m2 630,830
<szczyty>11,55*9,95*2 m2 229,845
-(1,35*1,65*41+1,35*1,42*3+1,35*2,45*8+1,0*1,2*2) m?2 -125,939
RAZEM 734,736
38/454-1 |KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - np. Termoorganika m2
d.l. 2614-02 Gold fasada 15 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym
3 wspotczynniku lambda - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynkéw silikatowych "bara-
nek" uziarnienie 1,5 mm
poz.37 m?2 734,736
RAZEM 734,736
39|454-1 |KNR 2-02 |Dodatkowa warstwa siatki (parter) oraz przy wejsciach do klatek schodo- |m?2
d.1. 2601-05 wych i do wys. parapetu parteru
3
((31,7+11,55)*2-1,0*2)*0,86+0,95*1,2*2*2 m?2 77,230
RAZEM 77,230
40(454-1 |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 35 cm z cegly ptytami styropianowymi gr. 3 m2
d.1. 2614-08 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
3 wyk. wyprawy elewacyjnej z tynkéw silikatowych "baranek" uziarnienie 1,5
mm
0,3*((1,35+1,65*2)*41+(1,35+1,42*2)*3+(1,35+2,45*2)*8+(1,0+1,2*2)*2) |m?2 78,006
RAZEM 78,006
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41|454-1 |KNR 0-23 |Docieplenie balkonéw od spodu i bokéw ptytami styropianowymi - np. Ter- |m2
d.1. 2614-02 moorganika Gold fasada 8 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o po-
3 danym wspotczynniku lambda - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynkéw silikatowych "
baranek" uziarnienie 1,5 mm
1,68*0,4*8+0,12*(0,4*2+1,68)*8 m?2 7,757
RAZEM 7,757
42|454-1 |KNR 0-23 |Docieplenie gzymsu gornego ptytami styropianowymi - np. Termoorganika |m?2
d.1. 2614-02 Gold fasada 5 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym
3 wspotczynniku lambda - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynkéw silikatowych "bara-
nek" uziarnienie 1,5 mm
(32,1+11,94)*2*0,45 m?2 39,636
RAZEM 39,636
43|454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych - np. Termoorganika Gold fasada 5 cm z |m?2
d.1. 2612-01 lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku lambda do
3 gzymsu od gory bez wyprawy tynkarskiej
(32,1+11,94)*2*0,35 m?2 30,828
RAZEM 30,828
44|454-1 |KNR 0-23 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych szt
d.1. 2612-05
3
poz.43*4 szt 123,312
RAZEM 123,312
45(454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.1. 2612-06
3
poz.43 m2 30,828
RAZEM 30,828
46|454-1 |KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1. 0931-01
3
poz.43 m2 30,828
RAZEM 30,828
47|454-1 |KNR 0-23 |Dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm m?2
d.1. 0933-07
3
poz.38*20% m?2 146,947
RAZEM 146,947
48|454-1 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
3
(1,35+1,65*2)*41+(1,35+1,42*2)*3+(1,35+2,45*2)*8+(1,0+1,2*2)*2 m 260,020
RAZEM 260,020
49|452-1 |NNRNKB |Parapety z blachy powlekanej m?2
d.1. 202 0541-
3 02
1,41*44 m?2 62,040
RAZEM 62,040
50 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1. 16 z.sz.5.15 |(poz.:29,30,31,33,34,35,37,38,40,47,48,49)
3
RAZEM 735,681
14 45261000-4 |Daszki nad wej $ciem
51/451-1 Demontaz zadaszenia nad wej$ciem wraz z rozbiérka gzymsow i pilastrow |kpl
d.1. kalk. wlasna
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
52|452-1 |KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe m2
d.1. 1220-05
4
1,58*2*1,2*2 m?2 7,584
RAZEM 7,584
53|452-1 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm z tarcicy nasyconej, o roz- |m?2
d.1. 0410-04 stawie dopasowanym do wymiaru blachy dachéwkowej
4
poz.52 m?2 7,584
RAZEM 7,584
54/452-1 |[NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.1. 202 0541- |cm
4 01
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0,41*1,58*2*2*2 m2 5,182
0,26*1,2*2*2 m2 1,248
RAZEM 6,430
55/452-1 |[NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1. 202 0535- |chg powlekang dachdwkowg na tatach
4 01
poz.53 m2 7,584
RAZEM 7,584
56|452-1 |[NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.1. 202 0539-
4 01
1,2*2 m 2,400
RAZEM 2,400
57|452-1 |KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczenio- |m
d.1. 2614-02 we typu "J"
4
1,5%2*2*2 m 12,000
RAZEM 12,000
58|452-1 |KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.1. 2614-01
4
1,5%2*1,2*2 m2 7,200
RAZEM 7,200
15 45432100-5 |[Remont balkonéw
59|451-1 |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej m?2
d.1. 0804-07
5
1,68*1,0*8 m2 13,440
RAZEM 13,440
60|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich okapowych z blachy nie nadajgcej sie  |m?2
d.1. 0535-08 do uzytku
5
0,21*%(1,68+1,0*2)*8 m2 6,182
RAZEM 6,182
61/454-3 |KNR 0-17 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1. 2608-01
5
poz.59 m2 13,440
RAZEM 13,440
62|454-3 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1. 202 0618-
5 02
poz.59 m2 13,440
RAZEM 13,440
63|454-3 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 -38  |m?2
d.1. 0609-01 gr.4cm
5
poz.59 m2 13,440
RAZEM 13,440
64|452-1 |NNRNKB |Montaz pas6w nadrynnowych - okapow m
d.1. 202 0539-
5 02
(1,68+1,0*2)*8 m 29,440
RAZEM 29,440
65|454-3 |KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza m?2
d.1. 0602-05
5
poz.59 m2 13,440
RAZEM 13,440
66|454-3 |KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.1. 0602-01
5
poz.59 m2 13,440
RAZEM 13,440
67|454-3 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 |m?2
d.1. 1102-02 mm zatarte na gtadko
5 1102-03
poz.59 m2 13,440
RAZEM 13,440
68|454-3 |[NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES - antyposliz- |m?2
d.1. 202 2805- |gowy, mrozoodporny na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej
5 05
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poz.67 m?2 13,440
RAZEM 13,440
69/452-1 |KNR-W 4- |Podwyzszenie balustrad balkonowych do wymaganej wysokosci m
d.1. 01 1301-03
5 analogia
(0,9*2+1,45)*8 m 26,000
RAZEM 26,000
70|454-3 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1. 1212-08
5
(0,9*2+1,45)*1,1*12 m?2 42,900
RAZEM 42,900
1.6 45450000-6 |Docieplenie poddasza i stropu
71/454-2 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt m2
d.1. 0613-06 uktadanych na sucho gr. 15 cm np. Rockmin z lambdg 0,38
6
2,2*2,95*2 m?2 12,980
RAZEM 12,980
72|454-2 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt m2
d.1. 0613-06 uktadanych na sucho gr. 10 cm np. Rockmin z lambdg 0,38
6
poz.71 m?2 12,980
RAZEM 12,980
73|454-2 |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych |m?2
d.1. 2007-02 na stropach
6
poz.71 m?2 12,980
RAZEM 12,980
74|454-2 |KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.1. 0604-02
6
poz.71 m?2 12,980
RAZEM 12,980
75|454-2 |KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipsowe) poje- m2
d.1. 2006-04 dyncze na stropach na rusztach
6
poz.71 m?2 12,980
RAZEM 12,980
76|454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych - np. Termoorganika Gold fasada 18 cm |m?2
d.l. 2612-01 z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku lambda
6 do scian kolankowych
((29,01+8,85)*2-2,61*2)*0,88 m?2 62,040
RAZEM 62,040
77/454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych - np. Termoorganika Gold fasada 10 cm |m?2
d.l. 2612-01 z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku lambda
6 do $cian i stropu klatek schodowych
<strop>2,61*3,07*2 m2 16,025
<$ciany>((3,07+5,67)/2*2,35*2+2,61*2,35)*2-0,9*2,0*2 m?2 49,745
RAZEM 65,770
78|454-1 |KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych szt
d.1. 2612-05
6
poz.77*6 szt 394,620
RAZEM 394,620
79|454-1 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.1. 2612-06
6
poz.77 m2 65,770
RAZEM 65,770
80|454-1 |KNR 0-23 |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1. 0931-01
6
poz.77 m2 65,770
RAZEM 65,770
81|454-3 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE na stropie m2
d.1. 0607-02
6
29,01*8,85-2,61-4,67*2 m?2 244,789
RAZEM 244,789
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82|454-3 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1. 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - np. Termoorganika Baza Plus dach - pod-
6 toga 18 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym wspotczynni-
ku lambda
poz.81 m?2 244,789
RAZEM 244,789
83|454-3 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.l. 1102-01 mm zatarte na ostro wzmocnionej siatkg z widkna szklanego
6 1102-03
poz.81 m?2 244,789
RAZEM 244,789
1.7 45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
84|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.l. 0108-11 odlegto$é 5 km
7 0108-12
poz.2+poz.3+poz.15*0,015+poz.32*0,1*0,08+p0z.33*0,015+p0z.59*0,04 |m3 13,753
RAZEM 13,753
85/451-1 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt. |m3
d.1. 0108-05 kat. I-1l
7 0108-08
(poz.4-poz.11) m3 10,320
RAZEM 10,320
86/451-1 AW Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.
7
poz.84 m3 13,753
RAZEM 13,753
87|451-1 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.l. 1107-01 recznym na odlegto$¢ 8 km
7 1107-04
(poz.29*1,1+p0z.31*0,25)*4,5/1000 t 1,345
RAZEM 1,345
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