Kosztorys

KOSZTORYS NAKLADCZY /SLEPY/

Data: 2013-03-15
Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9

Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
Obiekt: KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9
Zamawiajacy: KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO W KOLE

Jednostka opracowujaca kosztorys:

Y 0112 170 4= = 10V P

Zamawiajacy: Wykonawca:



Ul. Zawadzkiego 9 m

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15390)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot lloSC Krot. Jedn.
1 UZUPELNIENIE TYNKU, MALOWANIE Z PRZYGOTOWANIEM POWIERZCHNI
1.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne | zmycie
49,08*2*10 = 981,600
= 0,000
981,600 081,600 m?2
1.2 KNR 401/725/3 (1)
Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5’ m2 (w 1 miejscu) - PRZYJETO 30% UZUPELNIEN TYNKOW ELEWACJI
981,6*0,3 = 294,480
294,480 294,480 m?2
1.3 KNRW 401/303/2 (1)
Uzupeinienie scianek z cegiel lub zamurowanie otwordw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 1/2
cegty 12,000 m?2
1.4 KNRW 401/726/2 (1)
Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill, podtoza z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- |
pianobetonow, do 2 m2/miejsce 24,000 m?2
1.5 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podtoza pod malowanie, gruntowanie emulsja
49,08*2*10 = 981,600
24 = 24,000
1 005,600 1 005,600 m?2
1.6 KNNR 2/1405/2 (1)
Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowa
49,08*2*10 = 981,600
24 = 24,000
1 005,600 1 005,600 m?2
2 DOCIEPLENIE STROPODACHU
2.1 Wykonanie ocieplenia stropow wentylowanych metoda pneumatyczna przy zastosowaniu granulatu z wetny
mineralne|, grubosc ocieplenia 20 cm. Zakres robdot obejmuje wyciecie otworow wsypowych w potaci dachu,
utozenie warstwy ocieplajace] z je] wyrownaniem, deklowanie otworow wsypowych, naprawa pokrycia papa
termozgrzewalna, kominki wentylacyjne zgodnie z norma. Wycena obejmuje koszty robocizny, materiatow |
pracy sprzetu. 583,469 m?2
3 REMONT BALKONOW
3.1 KNRW 401/203/12
Uzupeinienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych piyt balkonowych | daszkow -
PRZYJETO 20% UZUPELNIEN
4,6*1,2*6*0,15%0,2 = 0,994
4,0*1,2*6*0,15%0,2 = 0,864
= 0,000
1,858 1,858 m3
3.2 KNRW 401/728/6
Uzupetnienie tynkdow zewnetrznych cementowych kategorii Ill, podtoza z betondw zwirowych, bloczkow, do
5 'm2/miejsce - TYNKI BALKONOW OD SPODU PRZYJETO 30%
(4,6*1,2*6+4,0*1,2*6)*0,3 = 18,576
18,576 18,576 m?2
3.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
(4,6*6+4,0%*6)*0,25 = 12,900
12,900 12,900 m?2
3.4 ORGB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekane], szerokoS¢ w rozwinieciu do 25 cm
12,9 = 12,900
12,900 12,900 m?2
3.5 KNNR 2/1405/2 (1)
Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowa - TYNK OD SPODU BALKONU
4,6*1,2*6+4,0*1,2*6 = 61,920
61,920 61,920 m?2
3.6 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farba olejna elementow metalowych, kraty | balustrady z pretow prostych, 2-krotne
(4,6*6+4,0%6)*1,1 = 56,760
56,760 56,760 m?2
4 ROBOTY DODATKOWE
4.1 C 1/101/1
Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folia malarska
0,9%0,9*28+1,5*1,5*12+1,8*1,5*38+2,1*
1,5*18+1,2*0,9*6+0,9*2,3*12 = 240,300
240,300 240,300 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot lloSC Krot. Jedn.
4.2 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20 m 081,600 m?2
4.3 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 981,600 m?2
4.4 Czas pracy rusztowan 1,000 kpl
4.5 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowyladowczym, na odlegtosSc do 1 km 4,500 m3
4.6 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km 4500 10 m3
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Przedmiar robot
Opis pozycji lloSC Krot. Jedn. Wartosc
podstawy naktadow

1 UZUPELNIENIE TYNKU, MALOWANIE Z PRZYGOTOWANIEM POWIERZCHNI
1.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podtoza pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne | zmycie 981,600 m?2
1.2 KNR 401/725/3 (1)

Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,

pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu) - PRZYJETO 30% UZUPELNIEN

TYNKOW ELEWACJI 294,480 m?2
1.3 KNRW 401/303/2 (1)

Uzupeinienie scianek z cegiet lub zamurowanie otwordw, na zaprawie cementowo-wapiennej,

grubosci 1/2 cegty 12,000 m?2
1.4 KNRW 401/726/2 (1)

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll, podtoza z cegty, pustakow ceramicznych,

gazo- | planobetonow, do 2 m2/miejsce 24,000 m?2
1.5 KNR 23/2611/3

Przygotowanie starego podtoza pod malowanie, gruntowanie emulsja 1 005,600 m?2
1.6 KNNR 2/1405/2 (1)

Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowa 1 005,600 m2
2 DOCIEPLENIE STROPODACHU
2.1 Wykonanie ocieplenia stropow wentylowanych metoda pneumatyczna przy zastosowaniu granulatu

z wethy mineralnej, grubosc ocieplenia 20 cm. Zakres robot obejmuje wyciecie otworow wsypowych

w potaci dachu, utozenie warstwy ocieplajace] z je] wyrownaniem, deklowanie otworow wsypowych,

naprawa pokrycia papa termozgrzewalng, kominki wentylacyjne zgodnie z norma. Wycena obejmuje

Koszty robocizny, materiatow | pracy sprzetu. 588,469 m2
3 REMONT BALKONOW
3.1 KNRW 401/203/12

Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych ptyt balkonowych |

daszkoéw - PRZYJETO 20% UZUPELNIEN 1,858 m3
3.2 KNRW 401/728/6

Uzupeltnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii lll, podtoza z betondw zwirowych,

bloczkéw, do 5 ' m2/miejsce - TYNKI BALKONOW OD SPODU PRZYJETO 30% 18,576 m?2
3.3 KNR 401/535/8

Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie

nadajace] sie do uzytku 12,900 m?2
3.4 ORGB 202/541/1

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25 cm 12,900 m?2
3.5 KNNR 2/1405/2 (1)

Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowa - TYNK OD SPODU BALKONU 61,920 m?2
3.6 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretow prostych, 2-krotne 56,760 m2
4 ROBOTY DODATKOWE
4.1 C 1/101/1

Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska 240,300 m?2
4.2 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20 m 081,600 m?2
4.3 KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 981,600 m2
4.4 Czas pracy rusztowan 1,000 kpl
4.5 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wytadowaniu

samochodem samowytadowczym, na odlegtosSc do 1 km 4,500 m3
4.6 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wytadowaniu

samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km 4500 10 m3
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Element

R

M

Kp Zysk Inne Razem

1 UZUPELNIENIE TYNKU, MALOWANIE Z PRZYGOTOWANIEM POWIERZCHNI

2 DOCIEPLENIE STROPODACHU

3 REMONT BALKONOW

4 ROBOTY DODATKOWE
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