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ST 02.01.00
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH
CZESCI BUDYNKU

ST 02.01.01. Montaz rusztowan.

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:
Wznoszenie rusztowan — 45262120-8

Roboty przy wznoszeniu rusztowan- 45262100-2

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z montazem rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowg.

Przed przystapieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wiasciwemu organowi, na 30 dni
przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo
budowlane).

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
e elementy rusztowania ramowego ( systemowego);
e rusztowanie drewniane wykonane w szybie windy oparte na $cianach;
e liny stalowe do kotwienia w $cianie budynku;

e podktady z bali drewnianych do posadowienia na gruncie;



3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
Sprze¢t budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje
si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e wiertarki
e wkretaki

e poziomice
e lopaty

o dzwig

e zuraw

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkow transportu jak:

e samochodd skrzyniowy;

e przyczepa skrzyniowa;

e samochodd dostawczy;
5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
i w dokumentacji projektowej, ponadto:
e nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych:
W czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,
e przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i
sprzet ochronny 1 roboczy
e skladowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia , zsunigcia lub
rozsunigcia si¢ skladowanych materiatow i elementow

e opieranie sktadowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii
napowietrznych jest zabronione

e przy sktadowaniu materiatéw odleglo$¢ stosow powinna by¢ nie mniejsza niz

0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy
e ograniczy¢ dostep osob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia
traktow komunikacyjnych, stosowa¢ pomosty przenosne

5.2. Montaz rusztowania nalezy zacza¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich
wypoziomowania. Rusztowanie sktada¢ wg zalaczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie
rusztowania przy uzyciu lin stalowych do $ciany co druga kondygnacj¢. Sprawdzi¢
wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilno$¢ catej
konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac.



5.4. W celu wykonania montazu rusztowan, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:
e montaz rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m?

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jako$ci producenta i uzyskac
akceptacj¢ inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jako$ci robot.
Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:

e liniowo$¢ 1 ustawienie rusztowania;

e stabilnos$¢ konstrukcji;

e wykonanie potaczen;

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest:
e komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8.0dbior robot

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé zakres robO6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena robot obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze;
zatadunek, transport roztadunek materiatow;
dzierzawa/zakup rusztowania;
montaz 1 demontaz rusztowania;
eksploatacja sprzetu;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
zakup materialow;

10. Przepisy zwigzane



10.1. Normy

PN-M-479001:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze.
okreslenia , podziat i1 glbwne parametry.

PN-M —47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M —47900-3: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze.
Ztacza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445

Rusztowania stojace metalowe robocze
Ztacza

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja

Techniczna.




ST 02.01.00
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH
CZESCI BUDYNKU

ST 02.01.03 . Montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:

Ktladzenie rynien- 45261320-3

Uszczelnienie dachu — 45261420-4

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;j, rynien i
rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje montaz obrobek blacharskich, na budynku ptywalni zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowg.

Przed przystapieniem do robot, wykonawca zglosi ten fakt wtasciwemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawg prawo budowlane).

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
przedmiotowych robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
e arkusze blachy powlekanej 0,6 mm;

e papa asfaltowa lub izofolia;



e gwozdzie, wkrety, Sruby;

e tkanina zbrojgca impregnowana;

e masa zbrojeniowa bezcementowa;

e klocki drewniane;

e tasma uszczelniajaca;

e pianka montazowa;

e szpachla klejowa;

e gaz techniczny;

e lakier bitumiczny;

e rynny i rury spustowe z PCV;

e haki, uchwyty, do rynien i rur spustowych;
3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych
prac, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

® nozyce,

o szlifierki katowe;

e obcegi;

e miotki rgczne;
e Mmetr,

e wkretarki;

e szpachle;

e wiertarki;

e zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy;
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami og6élnymi ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
e samochdd dostawczy
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
I w dokumentacji projektowe;j.
e nie nalezy prowadzi¢ robot montazowych w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,



e sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub
rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i elementow

e opieranie sktadowanych materiatléw o ploty, budynki , stupy linii
napowietrznych jest zabronione;

¢ podczas wiatru o szybkosci wickszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac
e stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

® wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem , powinni by¢ zabezpieczeni w
atestowany sprz¢t ochronny i odziez ochronng / pasy bezpieczenstwa , hetmy
ochronne/

¢ Przy wykonywaniu robdt spawalniczych oraz zwigzanych z cigciem metali jest
dozwolone uzywanie wylacznie butli do gazoéw technicznych posiadajacych
wazng ceche organu dozoru technicznego.

e Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m® powinno byé
wykonywane przez dwie osoby.

e Przewozenie napelionych lub pustych butli bez natozonych kotpakow
ochronnych jest zabronione.

e Butle na budowie 1 w czasie transportu nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniami thuszczem, dzialaniem promieni stonecznych deszczu i
$niegu.

e Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i1 materiatow lub
gazow tworzacych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione

e W czasie pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione W
pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° do poziomu.

e (QOdleglos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m.

e Butle, ktora nagrzewa si¢ od wewnatrz nalezy usung¢ poza miejsce pracy,
otworzy¢ zawér oraz polewa¢ silnym strumieniem wody lud $rodka
gasniczego.

e Weze do tlenu i acetylenu powinny r6zni¢ si¢ miedzy sobg barwg, a ich
dtugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej Sm.

e Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych
2azow.

e Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. Laczenie koncow dwoch
wezy nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych lacznikow metalowych o
przekroju wewnetrznym odpowiadajagcym przeswitowi tagczonego weza.

e Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych,
palnikow 1 facznikdw powinno by¢ dokonane wylacznie za pomoca ptaskich
zaciskow.

e Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z tworzyw
sztucznych jest zabronione.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.



5.2. Obrobke blacharska, nalezy zaczaé¢ od oczyszczenia podtoza.

W przypadku mocowania obrébki w §ciankach wykué¢ otwory co 50 cm na drewniane klocki.
Zamontowa¢ klocki, potozy¢ warstwe z siatki z wtokna szklanego przy uzyciu szpachli
klejowej. Potozy¢ warstwe podktadowa papy lub izofolii, nastepnie przytwierdzi¢ wkretami
pasy blachy taczonej na rabki lezace, uformowac spadek w strone wngtrza budynku.
Wyprofilowa¢ odboje przy elementach ponaddachowych, uformowaé¢ spadek w strone
wnetrza budynku, zakonserwowac blach¢. W pasach nadrynnowych mocowanie do dachu na
wkrety do blachy. Przy montazu parapetow okiennych zewnetrznych uzy¢ tasSmy
uszczelniajacej. Przestrzen migdzy parapetem a pozioma ptaszczyzna Sciany wypetnic¢ pianka
montazow3.

Rynny i rury spustowe montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w karcie
produktu.

Zastosowac haki do rynien z ramieniem dlugim z przytrzymywaczem pasowym.

Uchwyty do rur spustowych powinny by¢ wykonane z o przekroju 3-25 mm, do mocowania
zaostrzone trzpienie 10x10 mm.

5.3. Aby wykona¢ obréobki blacharskie, rynny i rury spustowe, nalezy wykona¢ nastepujace
prace:

e oblozenie blacha paséw nadrynnowych /ilo$¢ zgodna z przedmiarem/ - m?

e wyprofilowanie odbojéow przy elementach ponaddachowych /ilo§¢ zgodna z
przedmiarem/ - mb

e montaz parapetéw zewngtrznych /ilo$¢ zgodna z przedmiarem/ - mb /szt/

e montaz rynien i rur spustowych /ilo§¢ zgodna z przedmiarem/ - mb;

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jako$ci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakos$ci robot.
Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:
obrobek blacharskich;

e wykonanie potaczenia z pokryciem dachu;

e poziomowos¢ 1 liniowos$¢ parapetow zewngtrznych;

e szczelnos¢ rynien 1 rur spustowych,

e prawidtowe spadki odwodnienia,
Sprawdzenie jakos$ci robot, polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest:



e m2 wykonanego obtozenia blacha;

e mb wyprofilowania odbojow przy elementach ponaddachowych;
e mb/szt/ parapetdéw zewngtrznych;

e mb montazu rynien i rur spustowych;

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie obrobek blacharskich.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena robot obejmuje:

prace pomiarowe;

zakup, transport ,zaladunek i roztadunek materiatow;

montaz / demontaz wciagarki tancuchowej lub zurawia przeno$nego;
oczyszczenie podtoza;

wykonanie obrobek blacharskich;

montaz parapetow zewnetrznych;

montaz rynien i rur spustowych;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

dzierzawa i eksploatacja sprz¢tu;

10. Normy
Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom I -
Budownictwo ogolne, Arkady Warszawa, 1990.

Warunki bezpieczefstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na: REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z remontem elewacji budynku.
Obejmujg prace zwigzane z robotami rozbiérkowymi i przygotowawczymi, montazem
rusztowania, robotami malarskimi, dostawg materiatéw, wykonawstwem, wywozem i

utylizacjg odpadow i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t — demontaz
oktadziny z ptyt PW 8 Scian zewnetrznych tgcznika, docieplenie scian tgcznika,
wykonanie wyprawy elewacyjnej $cian tgcznika, wymiane rynien i rur spustowych,
wymiane obrobek blacharskich, oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni tynkéw
zewnetrznych, uzupetnienie i reperacja tynkow zewnetrznych, zagruntowanie podtoza
pod malowanie elewaciji farbg silikonowg, malowanie elewac;ji farbg sylikonowg w kolorze

istniejgcej elewac;i.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfoze, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanej.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat

statych (np. pigmentu-barwnika i rodnych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.



Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoka transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w szklista powtoka.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor

okreslonym farbom lub emaliom.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia

Przedmiar robot

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowag, SST, przedmiarem robét i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji

Przedstawiciela Inwestora.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i
rozebranie niezbednego rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej,
wywdéz gruzu na miejsce utylizacji, utrzymanie porzadku na placu budowy i uprzgtniecie

terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po stronie Wykonawcy.

1.8. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

a) organizacji robot budowlanych

- cykl realizacji — wg postanowienn umowy

- przewidywana kolejnos¢ wykonywania robot zewnetrznych: po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym

b) zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo
ludzi i mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajgce od odpowiedzialnosci
cywilnej. Za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec oséb trzecich w
zwigzku z prowadzonymi robotami ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.
c) ochrona srodowiska

Roboty remontowe elewacji nie wptyng negatywnie na srodowisko.

d) warunki bezpieczenstwa pracy



Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robét na rusztowaniach i na dachu powinni posiadaé wazne
zaswiadczenia dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni
odby¢ szkolenie ogolne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych typdw robot nalezy zapoznacé sie z treSciami
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegoélnych wyrobéw budowlanych. We
wszystkich przypadkach, w ktorych producent wyrobu zaleca stosowanie srodkow
ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.
e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajgcy nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne
pracownikdéw oraz na magazyn podreczny. Zamawiajgcy zapewni pobdr wody i energii
elektrycznej na potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne pracownikdéw
wykonawcy.

f) warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzic¢ roboty w sposob nie powodujgcy utrudnien w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i
materiatdéw na potrzeby budowy srodkami transportowymi wykonawcy. Ciggi
komunikacyjne w obrebie budynku powinny by¢ wolne od przeszkdéd spowodowanych
prowadzonymi robotami lub sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie

Teren budynku jest nieogrodzony, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu
budowy. Teren wokot budynku nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagane jest stosowanie siatek i plandek zabezpieczajgcych na rusztowaniach.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardow czystosci
otoczenia prowadzonych robaot.

Przy prowadzeniu robét z rusztowan, w przypadku blisko$ci ciggéw pieszych, nalezy
obligatoryjnie stosowaé na rusztowaniach daszki zabezpieczajgce ruch pieszy. Ciggi
komunikacyjne krzyzujgce sie z rusztowaniami winny by¢ zabezpieczane specjalnie

zabezpieczonymi przejsciami.



2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania masy tynkarskiej stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyna i benzyna- do farb i emalii olejnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem, o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolorystyka
farb okreslona zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed zastosowaniem na
podstawie udostepnionego przez Wykonawce wybranego wytworcy.

2.3.2. Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez
rozcienczania i zageszczania - zgodnie z zasadami wytworcy.

2.3.3. Farby olejne — malowanie krat stalowych.

2.4. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami silikonowymi srodki gruntujgce zaleznie od rodzaju i stanu
podfoza oraz wymagan producenta farb.

2.5. Kit silikonowy trwale plastyczny

Przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie, jako uszczelnienie dylatacji oraz
uszczelnienie przy obrobkach blacharskich itp. Kit musi by¢ odporny na dziatanie
warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysokg plastycznosc. Nalezy stosowac kit w
kolorze tynku — dopuszcza sie zastosowanie kitu bezbarwnego.

2.6. Uwagi

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w
kartach technicznych proponowanych materiatow. Prace realizowac¢ w jednym systemie,

Scisle wg zalecen producenta materiatow.



3.SPRZET

3.1. Roboty malarskie na elewacji budynku bedg wykonywane z rusztowania
systemowego. Montaz rusztowania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i
normami obowigzujgcym i dla montaz i uzytkowania rusztowania ramowego
zewnetrznego o wysokosci do 20 m.

3.2. Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdéw lub aparatéow

natryskowych.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Transport musi sie odbywac zgodnie z

przepisami obowigzujgcym i w transporcie drogowym lub kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podfoza i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegolnych
materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i
zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim

nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

5.1. Reperacja tynku

Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny skute, a powierzchnia oczyszczona i
zagruntowana. Przygotowane w ten sposob powierzchnie nalezy wypetni¢ odpowiednig
zaprawg i zatrze¢ do wymaganej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.2. Malowanie elewacji

5.2.1. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajgc farby silikonowe;j
zewnetrznej mieszanej fabrycznie, sciany nalezy pomalowaé w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym. Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie
wolno fgczy¢ jej z innymi materiatami,. Farba mozna nanies¢ watkiem, pedzlem lub

metodg natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim



nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od
podfoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.

Uwagal!

» Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb
nalezy na jednej powierzchni naklada¢ farbe o tej samej dacie produkciji. Przed
ostatecznym wykonaniem malowania na scianach nalezy wykonaé prébki
kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.
5.2.2. Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczyc folig okna, drzwi,
parapety, oktadziny scienne, nawierzchnie chodnikéw i opasek w celu unikniecia
zabrudzenia farbg. Po zakoniczonych robotach folie nalezy usungc¢

5.2.3. Malowanie elewacji nalezy wykonac z rusztowania systemowego. Montaz i
demontaz rusztowania wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi
przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robét.

5.3. Roboty malarskie

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinnam zawierac:

- Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- Sposéb przygotowania farby do malowania,

- Sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- Krotnos¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.2,

- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

5.3.1. Przygotowanie podtozy.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitodw, glondéw oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

5.3.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowac¢ srodki gruntujgce
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.

5.3.3. Wykonanie powtok malarskich

Powloki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow

myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad



powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.4. Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy teren budowy uprzatng¢ i doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli, jakosci robét tynkarskich powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze robét."
6.2. Zakres kontroli i badan powtok malarskich:

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej nin+5o0 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%.

Odbiér robot malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badani:

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strona a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli

zaden z kwadracikéw nie wypadnie,



e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg migkkiego pedzla. Powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan

6.4. Ocena, jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych
powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo
i nalezy wykonan dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym
celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac¢ w

formie protokotu kontroli i badan.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz

uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania przy odbiorze rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgcych na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowanych powtok do dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podtoza.



8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce zawilgoceniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub

szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i instrukcje

1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.
5) PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoscig.

7) linne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo dla tych robaét.

8) Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

10.2. Przepisy prawne

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 98/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (D. U. nr 62 poz.627 z
pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP - ( Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 884 z pomniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Tom | Budownictwo
Ogodlne

6.Dz.U. 04.92.881 Ustawa ,O wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm. zmianami
03.169.1650

7.Dz.U. 03.47.401 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac przy
wykonywaniu robo6t budowlanych z 06.02.2003r.



8.Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych.

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE STROPODACHOW
WENTYLOWANYCH ZA POMOCA WDMUCHIWANIA
GRANULATU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na ocieplaniu bgdz docieplaniu
stropéw ostatnich kondygnacji - stropodachéw dwudzielnych (tzw. wentylowanych) w
istniejgcych budynkach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach
wentylowanych w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu w duzym oporze akustycznym
zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropodachéw — zespot czynnosci polegajgcych na doborze
materiatdéw i sprzetu technicznego, zaprojektowanie otwordéw techniczno-
montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie warstwy izolacji metodg
pneumatyczng od strony pokrycia dachowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w
tym zakresie.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Kierownik robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materiaty



2.1. Wymagania ogolne

Materiaty termoizolacyjne (granulaty, ptatki) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
lub aprobat

technicznych dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

- matg gestoscig objetosciowg (kg/ms),

- matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

-duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa.

2.2. Wymagania szczegotowe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu (ptatkow) z wetny mineralnej powinno odbywac
sie zgodnie z trescig zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych
producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢é oznakowane znakiem CE
albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze
dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnosc¢
tego wyrobu (granulatu) z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytgczng odpowiedzialnosc,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng
(sposdb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich
znakowania okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
— Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy:

- granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce wymagania zawarte w
okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczgcych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materiaty pomocnicze

Do materiatbw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow
wentylowanych

zalicza sie:

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji
nawiewnej istniejgcej, fgczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢
1/500

powierzchni stropodachu,

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw
wentylacyjnych o wym. 0,5%0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cietymi
naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprezen,



- ,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworow montazowych izolacji z
granulatu,

- klej mrozoodporny do klejenia ,korkow” betonowych,

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkéw” betonowych o wymiarach
0,3%0,3 m ze scietymi naroznikami pod kgtem 45°,

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
kominkiem a krawedzig wycietego krgzka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi
tgczacej ksztattke z papy z istniejgcym pokryciem dachu,

-gaz propan - butan w butli do przyklejania do podfoza ksztattek z papy
termozgrzewalnej

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac rowniez jak materiaty podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw
technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i
postepu techniczno - technologicznego w budownictwie.

3. Maszyny wdmuchujace oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnosc¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukciji
sktadajgcej sie z ptyt dachowych korytkowych oraz scianek azurowych
wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty ceramicznej

badz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bgdz o
okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana
réwnomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia brygad
wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowaé

wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw.
.Kieszenie”. Zaleca sie stosowac¢ agregaty o wydajnosci od 4 ms/h do 10 ma/h.
Dopuszcza sie stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z
przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego o
konstrukcji zapewniajgcej precyzyjne podawanie granulatu, a jednoczesnie posiadajg
system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem sie do

komory nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed porazeniem pragdem.
Kazde z urzgdzen opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.
Ponadto zalecane przez nas maszyny powinny miec regulowang predkosc¢ pracy,
niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarza¢ minimalng ilos¢ pytu.
Maszyny moga posiadac¢ naped elektryczny bgadz termiczny spalinowy, oraz
zalecane wyposazone w zdalne sterowanie. Kazda maszyna lub agregat muszg by¢
obowigzkowo wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik obstugujgcy maszyne lub
agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika robét. Odbycie szkolenia
pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkolen.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy do kontroli przestrzeni stropodachéw sprzezony z
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdje¢ tych
przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzaciji
Scianek azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub $cianek petnych w



przypadku ptyt panwiowych, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli
grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mtotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgca do
kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki
wdmuchujacej.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na
korkach betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne (hetmy BHP).

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetniaCc wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatow)
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentéw tych materiatéw. Szczegdtowy sposédb

transportu granulatu z maszyny wdmuchujgcej do kohcowki wdmuchujgcej w
przestrzen stropodachu okreslajg Instrukcja Techniczna producentéw .

5. Wykonanie robot

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art.
22 Ustawy Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca
samodzielng funkcje techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej
funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg
starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakose¢.
W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkow nalezy kazdorazowo przed
przystgpieniem do robot dokonac szkolenia pracownikow na danym stanowisku
pracy. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie
przestrzegania przepiséw Bhp i Ppoz.

oraz winien podpisaé stosowne oswiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym
zakresie. Kierownik robot termoizolacyjnych podejmujgc sie nadzoru wykonywania
robét specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachdéw wentylowanych, a wiec
miejsc trudnodostepnych, powinien sie wykazac¢ znajomoscig technologii w tym
zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z wibknem mineralnym przez

kierownika moze narazi¢ pracownikdw na trwatg utrate zdrowia

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejscach dostepnych do ustawienia maszyn
lub agregatéw wdmuchujgcych.

2. Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych.



3. Wciggniecie wezy elastycznych na dach.

4. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

5. Zabezpieczenie przed dostepem osoéb trzecich wszelkich urzgdzen technicznych.
6. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania sie do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych roboét

Czynnosci wstepne:

1. Nawiercenie otwordw prébnych & 80 mm (2—4 szt.) w czesci przykalenicowej
(najwyzszej) stropodachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej,
grubosci jej warstwy oraz uktadu scianek azurowych (murowane lub prefabrykowane)
podtrzymujgcych gorng ptyte dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub mieszany) przy
uzyciu detektora do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych oraz
podswietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czynno$¢ ta stanowi

réwniez kontrole zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz
podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.
Czynnosci zasadnicze:

1. Wytrasowanie osi otwordéw technologicznych zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce roboczym projektem techniczno - technologicznym. W tym celu nalezy
postugiwac sie taSmg mierniczg i szkolng kredg oraz detektorem do wykrywania
zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wyciecie krgzkdw w pokryciu dachowym (papa) o srednicy 80 mm za pomoca
specjalnego wycinaka i mfotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu krgzka powinna sie
pokazac wylewka betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej jak w
pkt. 1 (ptyty: panwiowe lub korytkowe) o srednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy
specjalne elektronarzedzia tzw. ,inteligentne”.

4. W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z
lampka oswietlajgcg ciemng przestrzenh stropodachu, aby upewnic sie czy nie ma
przeszkdd do wykonania nadmuchu granulatu.

5. Nastepng czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otworéw technologicznych
arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie
opadow deszczu woda nie spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji
pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robét
przygotowawczych przez monterow izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania
granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu
pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa
otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany
jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng
~peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw.
,Kieszenie”, ktore sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu rownomiernego

utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej
koncdwki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym powietrzem. tgcznosé
operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncéwki obrotowej odbywa sie za
pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

7. Sukcesywne wraz z postepem robét fotografowanie przestrzeni stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru robét.

8. Koncowg czynnoscig jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych zgodnie z
projektem przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkoéw betonowych z betonu B
15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim



dokonaniu pomiardéw grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie
przewidziano w projekcie wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne
przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej,

palnika i gazu z butli propan-butan.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne — granulaty

-Wymagana jako$¢ granulatow z wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
Opakowaniu.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia
organicznego, ktorych wtasciwosci mogg zagrazac elementom konstrukcyjnym
stropéw (dotyczy zasypek z celulozy zawierajgcych sol).

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie parametrow technicznych z
postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest mz powierzchni zaizolowane;.

8. Odbior roboét

8.1 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robdét izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachow
wentylowanych powinna stanowi¢ umowa oraz dokumentacja.

Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z granulowanej wetny
mineralnej skalnej lub szklanej, nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru robét, podajgc
nastepujgce informacje:

-nazwe inwestora lub zarzgdcy obiektu,

-rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejska
Aprobatg Technicznag,

-adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

-nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnosé w ms/h),
- Srednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- $rednig gestos¢ granulatu (kg/ms),

-ilos¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
-ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

-ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

-ilo$¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

-ilosc¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

- date rozpoczecia i zakonhczenia robot,

-warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- oswiadczenie kierownika roboét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z
wiedzg inzynierskg, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo
budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,



-imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Uwaga!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robé6t budowlanych ulegajacych
zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywa¢ sie
sukcesywnie i na biezgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed
zaklejeniem otworéw technologicznych i montazowych. Wymaga sie
dolgczenia do protokétu odbioru dokumentacji fotograficznej powykonawczej.

9. Podstawa ptatnosci
Forma i sposdb ptatnosci zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.
PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie
granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane
wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegréd.
PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i
ocena zgodnosci.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z witdkien szklanych.
10.2. Aprobaty techniczne

1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)

2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)

3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL
L42)

4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)

5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

8. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw
stropodachow dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in)
systemem ,STROPTERM”, wyd. REM-BUD.

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).



4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit.
b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881) oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360 z pézn. zm.).

7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z pdzn. zm.).

8. ,Sztuczne wtdkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych
w budownictwie” — ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.:
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z todzi).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

10. ,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690).



