Osiedle kwiatowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa [

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz |

Razem

Wymiana sieci wodociagowej w ul. Rézanej, Sadowej i Czerwonych Makéw w Bolestawcu

1(45110000-1 |Roboty rozbidrkowe i odtworzenie nawierzchni (Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bu-
dowlanych; roboty ziemne)
1|KNR-W 2-01|Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-06
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm |m
d.1|0101-01
(239.55+437.95)*2"1 1 m 1490.500
RAZEM 1490.500
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.1(0803-01 grubosci 3 cm
(239.55+437.95)*0.8*1.1 m? 596.200
RAZEM 596.200
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-|m?2
d.1/0803-02 szy 1 cm grubosci
(239.55+437.95)*0.8*1.1 m2 596.200
RAZEM 596.200
5|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ 1 km
(239.55+437.95)*0.8*1.1*0.05 m3 29.810
RAZEM 29.810
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastegp-
ny rozpoczety 1 km - {gczna odelglosé 20 km
Krotnosé = 20
(239.55+437.95)*0.8*1.1*0.05 m3 29.810
RAZEM 29.810
7 Optata za skiadowisko i utylizacje gruzu t
d.1|wycena in-
dywidualna
29.81*2.5 t 74.525
RAZEM 74.525
8/KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagesz-|\m?2
d.1,0204-01 czeniu 20 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
Krotno$¢ = 1.8
(239.55+437.95)*0.8*1.1 m2 596.200
RAZEM 596.200
9/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacao  |m2
d.1,0301-01 gr. 7 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien
Krotnos¢ = 1.4
(239.55+437.95)*0.8*1.1 m2 596.200
RAZEM 596.200
10|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o |m2
d.1(0302-01 gr. 5 cm; wydajno$¢ rozkiadarki 200 t/dzien
Krotnosé = 1.25
(239.55+437.95)*0.8*1.1 m2 596.200
RAZEM 596.200
11|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej |m2
d.1/0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem z po-
nownym wykorzystaniem materiatu
(34.1+213.95)*0.8 m2 198.440
RAZEM 198.440
12/KNNR 6 Odtworzenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1,0502-01 sypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem z istniejacych materiatéw
(34.1+213.95)*0.8 m2 198.440
RAZEM 198.440
2/45110000-1 [Roboty ziemne (Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne}
13/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigguw  |km
d.2/0111-01 terenie rowninnym.
analogia
0.655*1.1 km 0.721
RAZEM 0.721
14|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.2|0113-01
(51.15+149.75)*0.8*1.1 m?2 176.792
RAZEM 176.792
15|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m?3
d.2/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |ll-IV - zatozono 15% prac me-
chanicznych
(655+321.6)*0.8*1.5*0.15 m3 175.788
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RAZEM 175.788
16| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.2|0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - zatozono 85% prac recznych
(655+321.6)*0.8%1.5*0.85 m3 996.132
RAZEM 996.132
17|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w |m2
d.2/0312-01 gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m - przyjeto
umocnienie $cian wykopow do 70% wysokosci
655*2*1.5*0.7 m2 1375.500
RAZEM 1375.500
18/KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych- piasek na podsyp- {m3
d.2/0501-05 ke 20cm, zasypke 30cm i obsypke
530.6 m3 530.600
RAZEM 530.600
19/ KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lIl ubjjakami mechanicznymi |m3
d.2/0408-02 - do wskaznika 0,98, a w drogach do 1,0 Proctora
(655+321.6)*0.8*0.2 m3 156.256
RAZEM 156.256
20| KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych - pospétka (przyjeto m3
d.2|0501-05 catkowitg wymiane gruntu)
(655+321.6)*0.8*0.7 m3 546.896
) RAZEM 546.896
21/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2/0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
585.76 m3 585.760
RAZEM 585.760
22/KNR 4-04  |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 km - wywoz
ziemi z wykopu
1116.36 m3 1116.360
RAZEM 1116.360
23|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2|1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km - wywéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢ = 20
1116.36 m3 1116.360
RAZEM 1116.360
24 Oplata za skladowisko i utylizacje gruzu t
d.2\wycena in-
dywidualna
1116.36*1.6 t 1786.176
RAZEM 1786.176
3/45231300-8 |Sie¢ wodociagowa (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadza-
nia $ciekéw)
25|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 m
d.3|0109-07 PN10 SDR17 o $r.zewnetrznej 160 mm
592 m 592.000
RAZEM 592.000
26| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaZ rurociagéw z rur polietylenowych PE100 m
d.3{0109-07 PN10 SDR17 o $r.zewnetrznej 125 mm
63 m 63.000
RAZEM 63.000
27\ KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE zigez.
d.3|0110-07 metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 160 mm
zlgez. 90.000
RAZEM 90.000
28|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE ztgez.
d.3|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych PE o potgczeniach szt
d.3/0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
7 szt 7.000
. RAZEM 7.000
30|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach szt
d.3|0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze-
wnetrznej 125 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 160 szt
d.3{0114-03 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN150/80 z zeliwa sferoidalnego
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o $r. 110 szt
d.3{0114-03 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN150/100 z Zeliwa sferoidalnego
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33| KNR-W 2-18|Zasuwy typu"E" kofnierzowe z obudowg o $r.150 mm PN16 montowane na kpi.
d.3{0212-03 rurociggach PVC i PE z obudowg teleskopows i skrzynkg zeliwng do za-
suw
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-18|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm PN16 do hydrantu kpl.
d.3|0212-03 montowane na rurociggach PVC i PE z obudowg teleskopowsg i skrzynkg
zeliwng do zasuw
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-18/Sieci wodociggowe - ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane doczotowo o sr.  |szt
d.3|0114-04 125 mm - fuk 90 st. DN125
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane doczotowo o $r. szt
d.3|0114-04 160 mm - tuk 60 st. DN160
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztatltki cisnieniowe PE zgrzewane doczotowo o $§r.  |szt
d.3|0114-04 160 mm - fuk 45 st. DN160
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o $r. 90 mm szt
d.3[0114-03 - kréciec dwukomnierzowy FF DN80 I=1000 mm do hydrantu
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39/KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cidnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm|szt
d.3/0114-03 - fuk koinierzowy FFK zeliwny 90st. DN80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 szt
d.3/0114-03 mm - zwezka dwukoinierzowa FFR Zeliwna DN150/125
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm|szt
d.3/0114-03 - zwezka dwukotnierzowa FFR zeliwna DN125/80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm |=1250mm z kolanem stopo- |kpl.
d.3|0315-03 wym do hydrantu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 2-18  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm I=1250mm z kolanem stopo- | kpl.
d.3/0315-01 wym do hydrantu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cidnieniowych PE tgczonych metodg zgrze- |m
d.3{0907-01 wania - $rednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-18  |Przyfacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE Iaczonych metoda zgrze- |m
d.3/0907-01 wania - Srednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
analogia
4221 m 422.100
RAZEM 422.100
46/KNR 2-18  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaska do nawiercania ze- szt
d.3/0909-01 liwna z zasuwa do przylgczy domowych o $r. 40 mm z obudows i skrzynka
analogia uliczng
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-18  |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaska do nawiercania ze- |szt.
d.3/0909-01 liwna z zasuwg do przylaczy domowych o $r. 32 mm z obudowg i skrzynka
analogia uliczng
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
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48/ KNNR 4 Wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych domo- kpl.
d.3/0123-01 wych DN20 wraz z zaworami odcinajgcymi 25/20 i zaworami antyskazenio-
wymi DN20
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
49|KNR 0-39  |Uszczelnienie wewnetrzne | zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw |m?2
d.3|0117-04 uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wilgoci grunto-
wej
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
50{KNR-W 2-18|Bloki oporowe betonowe z betonu B20 m3
d.3{0530-01
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
51|KNR-W 2-19]Oznakowanie trasy ruroociggu ulozonego w ziemi tasémg z tworzywa m
d.3|0102-01 sztucznego z wkiadka metaiowg
648 m 648.000
RAZEM 648.000
52 KNR-W 2-18,Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m -
d.3/0704-02 PE, PEHD o $r.nominainej 160 mm 1 préb.
648/100 200m - 6.480
1 prob.
RAZEM 6.480
53|KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 160 mm odc.20
d.3|0707-01 Om
648/100 odc.20 6.480
Om
RAZEM 6.480
54 KNR-W 2-18|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej 160 mm odc.20
d.3|0708-01 Oom
648/100 odc.20 6.480
Om
RAZEM 6.480
55 Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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