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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
NAPRAWA ELEWACJI REMONT POMIESZCZENIA WIATROŁAPU 

1 Roboty elewacyjne
1

d.1
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

23.00*5.50 m2 126.500
RAZEM 126.500

2
d.1

KNR 19-01
0701-08
analogia

Roboty przygotowawcze - zerwanie wyprawy tynkarskiej wraz z zerwaniem
siatki o pow. ponad 5 m2

m2

23.00*5.00 m2 115.000
RAZEM 115.000

3
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

4
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

5.00*1.20 m2 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

5.00*1.20 m2 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2

5.00*1.20 m2 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - uzupełnienie (styropian gr 12 cm)

m2

5.00*1.20 m2 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 0-23
2612-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z ga-
zobetonu - wzmocnienie istniejących płyt i nowych dyblami

szt

115*6 szt 690.000
RAZEM 690.000

10
d.1

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS ROKER

m2

115.00 m2 115.000
RAZEM 115.000

11
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

115.00 m2 115.000
RAZEM 115.000

12
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

115.00 m2 115.000
RAZEM 115.000

13
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

115.00 m2 115.000
RAZEM 115.000

14
d.1

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer.
do 100 cm

m2

5.00*3.00*2 m2 30.000
RAZEM 30.000

15
d.1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

25.00*0.90 m2 22.500
RAZEM 22.500

16
d.1

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

25.00*0.90 m2 22.500
RAZEM 22.500

17
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2
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25.00*0.45 m2 11.250

RAZEM 11.250
18

d.1
KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

19
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

5.50 m 5.500
RAZEM 5.500

20
d.1

KNR 4-01
0527-07

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 15 cm

m

5.50 m 5.500
RAZEM 5.500

21
d.1

KNR 4-01
0529-10

Wymiana uchwytów do rur spustowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNR-W 4-01
0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnie-
rze) elementów metalowych

m2

25.00*1.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

23
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

115.00*0.01 m3 1.150
RAZEM 1.150

24
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150

2 Roboty wyko ńczeniowe - wiatrołapu
25

d.2
KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych m2

1.50*2.80 m2 4.200
RAZEM 4.200

26
d.2

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
stropach

m2

1.50*2.80 m2 4.200
RAZEM 4.200

27
d.2

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

1.50*2.80*2 m2 8.400
RAZEM 8.400

28
d.2

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

1.50*2.80 m2 4.200
RAZEM 4.200

29
d.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(1.50+2.80)*2*2.40 m2 20.640
-2.80*2.20 m2 -6.160
-1.40*2.20 m2 -3.080

RAZEM 11.400
30

d.2
KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie;
podłoże: tynk gładki

m2

11.40 m2 11.400
RAZEM 11.400

31
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

11.40 m2 11.400
RAZEM 11.400

32
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

11.40 m2 11.400
RAZEM 11.400

33
d.2

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

0.50*1.70*2 m2 1.700
RAZEM 1.700

34
d.2

KNR 4-01
1106-06

Szklenie ram metal.zdejmow.na listwy z podkitow.szkłem płaskim ciągnionym
grub. 4 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2

m2

1.70 m2 1.700
RAZEM 1.700
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
NAPRAWA ELEWACJI REMONT POMIESZCZENIA WIATROŁAPU 

1 Roboty elewacyjne
1

d.1
KNR-W 2-
02 1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m

obmiar  = 23.00*5.50 = 126.500 m2

R:robocizna r-g 0.548000 69.3220
M:płyty pomostowe robocze m2 0.014100 1.7837
M:płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0.000400 0.0506
M:płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0.000200 0.0253
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.000030 0.0038
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.000180 0.0228
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.000020 0.0025
M:haki do muru kg 0.012000 1.5180
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.009000 1.1385
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0.156000 19.7340
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 19-01
0701-08
analogia

Roboty przygotowawcze - zerwanie wyprawy tynkarskiej wraz z zerwaniem siatki o pow. ponad 5 m2

obmiar  = 23.00*5.00 = 115.000 m2

R:robocizna r-g 1.370000 157.5500
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

obmiar  = 23.00 m
R:robocizna r-g 0.237000 5.4510
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2.580000 59.3400
M:listwa cokołowa m 1.050000 24.1500
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0046
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym
obmiar  = 5.00 m

R:robocizna r-g 0.220000 1.1000
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-
LAS STOPTER K-20

kg 0.900000 4.5000

M:kątownik aluminiowy ochronny mb 1.176000 5.8800
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000700 0.0035
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0025
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

obmiar  = 5.00*1.20 = 6.000 m2

R:robocizna r-g 0.272000 1.6320
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar  = 5.00*1.20 = 6.000 m2

R:robocizna r-g 0.103500 0.6210
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0.300000 1.8000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0012
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS STOPTER
obmiar  = 5.00*1.20 = 6.000 m2

R:robocizna r-g 0.010000 0.0600
M:płyty styropianowe 5 cm m3 0.000250 0.0015
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-
LAS STOPTER K-20

kg 0.030000 0.1800

M:materiały pomocnicze % 1.500000
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
uzupełnienie (styropian gr 12 cm)
obmiar  = 5.00*1.20 = 6.000 m2

R:robocizna r-g 1.329000 7.9740
M:płyty styropianowe 12 cm m3 0.122500 0.7350
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-
LAS STOPTER K-20

kg 6.000000 36.0000

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.0810
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.0600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 0-23
2612-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - wzmocnienie istniejących płyt i nowych dyblami

obmiar  = 115*6 = 690.000 szt
R:robocizna r-g 0.034700 23.9430
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.040000 717.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.1380
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.1380
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża w systemie ATLAS ROKER
obmiar  = 115.00 m2

R:robocizna r-g 0.010000 1.1500
M:płyty z wełny mineralnej m2 0.005000 0.5750
M:zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-
20

kg 0.030000 3.4500

M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

obmiar  = 115.00 m2

R:robocizna r-g 0.611200 70.2880
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych AT-
LAS STOPTER K-20

kg 4.000000 460.0000

M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 130.5250
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.8050
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.5980
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej
obmiar  = 115.00 m2

R:robocizna r-g 0.105000 12.0750
M:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0.300000 34.5000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0460
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar  = 115.00 m2

R:robocizna r-g 0.498600 57.3390
M:akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200 kg 3.000000 345.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.006400 0.7360
S:środek transportowy m-g 0.009000 1.0350
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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14

d.1
KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o
szer. do 100 cm
obmiar  = 5.00*3.00*2 = 30.000 m2

R:robocizna r-g 0.053600 1.6080
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1

KNR-W 4-
01 0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

obmiar  = 25.00*0.90 = 22.500 m2

R:robocizna r-g 0.310000 6.9750
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNR-W 4-
01 0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

obmiar  = 25.00*0.90 = 22.500 m2

R:robocizna r-g 0.050000 1.1250
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 25.00*0.45 = 11.250 m2

R:robocizna r-g 0.300000 3.3750
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć

obmiar  = 25.00 m
R:robocizna r-g 0.127000 3.1750
M:spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.050000 1.2500
M:kwas solny techniczny kg 0.018000 0.4500
M:drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0.010000 0.2500
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

obmiar  = 5.50 m
R:robocizna r-g 0.210000 1.1550
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1

KNR 4-01
0527-07

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm

obmiar  = 5.50 m
R:robocizna r-g 0.970000 5.3350
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1

KNR 4-01
0529-10

Wymiana uchwytów do rur spustowych

obmiar  = 2 szt.
R:robocizna r-g 0.290000 0.5800
M:śruby z nakrętkami i podkładkami ocynkowane szt 0.200000 0.4000
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1

KNR-W 4-
01 0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych

obmiar  = 25.00*1.00 = 25.000 m2

R:robocizna r-g 0.690000 17.2500
M:papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 1.180000 29.5000
M:roztwór do gruntowania kg 0.500000 12.5000
M:gaz propanowo-butanowy kg 0.400000 10.0000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.020000 0.5000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Cena jednostkowa:

23
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na
odległość do 1 km
obmiar  = 115.00*0.01 = 1.150 m3

R:robocizna r-g 2.130000 2.4495
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 1.230000 1.4145
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9
obmiar  = 1.15 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.040000 0.4140
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Roboty wyko ńczeniowe - wiatrołapu

25
d.2

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych

obmiar  = 1.50*2.80 = 4.200 m2

R:robocizna r-g 0.180000 0.7560
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR-W 2-
02 2009-02

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach

obmiar  = 1.50*2.80 = 4.200 m2

R:robocizna r-g 1.200000 5.0400
M:listwy iglaste kl.III m3 0.004320 0.0181
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2.550000 10.7100
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030000 0.1260
S:środek transportowy m-g 0.004400 0.0185
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii
obmiar  = 1.50*2.80*2 = 8.400 m2

R:robocizna r-g 0.163300 1.3717
M:folia PE m2 1.300000 10.9200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000100 0.0008
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0042
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

obmiar  = 1.50*2.80 = 4.200 m2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.704000 2.9568
M:płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m2 1.040000 4.3680
M:płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 1.040000 4.3680
M:gips budowlany szpachlowy t 0.000980 0.0041
M:wkręty do płyt gipsowych kg 0.032100 0.1348
M:taśma m 1.258000 5.2836
M:woda m3 0.000640 0.0027
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 0.0420
S:środek transportowy m-g 0.009600 0.0403
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

obmiar  = 
(1.50+2.80)*2*2.40 20.640
-2.80*2.20 -6.160
-1.40*2.20 -3.080
RAZEM 11.400 m2

R:robocizna r-g 0.376000 4.2864
M:wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) kg 0.100000 1.1400
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.000300 0.0034
M:gips budowlany t 0.000004 0.0000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.2

KNR AT-07
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki

obmiar  = 11.40 m2

R:robocizna r-g 0.016300 0.1858
M:środek Thermo-Shield Fix-plus dm

3
0.042000 0.4788

M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

obmiar  = 11.40 m2

R:robocizna r-g 0.242600 2.7656
M:gips budowlany szpachlowy t 0.003270 0.0373
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:mieszarka do zapraw m-g 0.004000 0.0456
S:wyciąg''''' m-g 0.020000 0.2280
S:środek transportowy'' m-g 0.003200 0.0365
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

obmiar  = 11.40 m2

R:robocizna r-g 0.139100 1.5857
M:farba emulsyjna Polinit''' dm

3
0.289100 3.2957

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy''''' m-g 0.000300 0.0034
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.2

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych

obmiar  = 0.50*1.70*2 = 1.700 m2

R:robocizna r-g 0.700000 1.1900
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.2

KNR 4-01
1106-06

Szklenie ram metal.zdejmow.na listwy z podkitow.szkłem płaskim ciągnionym grub. 4 mm o pow.szyby ponad 0.5
m2
obmiar  = 1.70 m2

R:robocizna r-g 0.990000 1.6830
M:szkło płaskie okienne ciągnione m2 1.180000 2.0060
M:kit szklarski miniowy kg 2.000000 3.4000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
Razem koszty bezpo średnie:                    
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe - wiatrołapu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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