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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29320 Uzytkownik: Firma Ustugowa ALTECH Adam Lorenc

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
NAPRAWA ELEWACJI REMONT POMIESZCZENIA WIATROLAPU
1 Roboty elewacyjne
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.1/1603-01
23.00*5.50 m?2 126.500
RAZEM 126.500
2|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - zerwanie wyprawy tynkarskiej wraz z zerwaniem m2
d.1/0701-08 siatki o pow. ponad 5 m2
analogia
23.00*5.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
3/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.1/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
7/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza w systemie ATLAS STOP-
TER
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - uzupenienie (styropian gr 12 cm)
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.1/2612-03 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga-
analogia zobetonu - wzmocnienie istniejgcych piyt i nowych dyblami
115*6 szt 690.000
RAZEM 690.000
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw- |m2
d.1/2611-05 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie ATLAS ROKER
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
12|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
13/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
14/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1/0933-07 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer.
do 100 cm
5.00*3.00*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
25.00*0.90 m?2 22.500
RAZEM 22.500
16 KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07
25.00*0.90 m?2 22.500
RAZEM 22.500
17/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25.00*0.45 m?2 11.250
RAZEM 11.250
18/KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢ m
d.1/0526-06
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
20|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.1/0527-07 ocynkowanej o $ér. 15 cm
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
21|KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.1/0529-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.1/0519-05 rze) elementéw metalowych
25.00*1.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
115.00*0.01 m3 1.150
RAZEM 1.150
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
2 Roboty wyko Aczeniowe - wiatrotapu
25|KNR 4-01 Rozebranie podsufitek z piyt pilSniowych m2
d.2|0429-06
analogia
1.50*2.80 m?2 4.200
RAZEM 4.200
26| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.2|2009-02 stropach
1.50*2.80 m?2 4.200
RAZEM 4.200
27|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.2|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
1.50*2.80*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
28|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2/2008-04 stropach na rusztach
1.50*2.80 m?2 4.200
RAZEM 4.200
29|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkoéw $cian m2
d.2|1208-02
(1.50+2.80)*2*2.40 m?2 20.640
-2.80*2.20 m?2 -6.160
-1.40*2.20 m?2 -3.080
RAZEM 11.400
30/KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recznie; m2
d.2|0102-01 podtoze: tynk gtadki
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
31/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.2/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
32/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
33|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.2|1111-02
0.50*1.70*2 m?2 1.700
RAZEM 1.700
34|KNR 4-01 Szklenie ram metal.zdejmow.na listwy z podkitow.szktem ptaskim ciggnionym |m2
d.2|1106-06 grub. 4 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2
1.70 m?2 1.700
RAZEM 1.700
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KOSZTORYS

Lp. \ Podstawa \ Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena R M S
NAPRAWA ELEWACJI REMONT POMIESZCZENIA WIATROLAPU
1 Roboty elewacyjne

1/KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
d.1/02 1603-01
obmiar =23.00*5.50 = 126.500 m2

R:robocizna r-g | 0.548000| 69.3220
M:ptyty pomostowe robocze m2| 0.014100 1.7837
M:ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 | 0.000400 0.0506
M:ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 | 0.000200 0.0253
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL m3 | 0.000030 0.0038
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3| 0.000180 0.0228
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 | 0.000020 0.0025
M:haki do muru kg | 0.012000 1.5180
M:drut stalowy okragty 3 mm kg | 0.009000 1.1385
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:rusztowanie rurowe m-g| 0.156000] 19.7340
Razem koszty bezpo srednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa:

2|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - zerwanie wyprawy tynkarskiej wraz z zerwaniem siatki o pow. ponad 5 m2
d.1/0701-08
analogia

obmiar = 23.00*5.00 = 115.000 m?

R:robocizna r-g | 1.370000| 157.5500
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

3|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
d.1/2612-09

obmiar =23.00 m

R:robocizna r-g | 0.237000 5.4510
M:kolki rozporowe z wkretami szt | 2.580000, 59.3400
M:listwa cokotowa m | 1.050000| 24.1500
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0046

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

4|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
d.1/2612-08 kiem metalowym
obmiar =5.00 m
R:robocizna r-g | 0.220000 1.1000
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych AT- | kg | 0.900000 4.5000
LAS STOPTER K-20

M:kgtownik aluminiowy ochronny mb| 1.176000 5.8800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000700 0.0035
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0025

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
d.1/2611-01

obmiar =5.00*1.20 = 6.000 m2
R:robocizna r-g | 0.272000 1.6320
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

6/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-
d.1/2611-03 GRUNT

obmiar =5.00*1.20 = 6.000 m2

R:robocizna r-g | 0.103500 0.6210
M:emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg | 0.300000 1.8000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0012

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

7/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej
d.1/2611-04 do podtoza w systemie ATLAS STOPTER
obmiar =5.00*1.20 = 6.000 m2
R:robocizna r-g | 0.010000 0.0600
M:ptyty styropianowe 5 cm m3 | 0.000250 0.0015
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych AT- | kg | 0.030000 0.1800
LAS STOPTER K-20
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

-4-
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KOSZTORYS

Lp. \Podstawa \ Opis

Norma

Naktady Cena R

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

8|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
d.1/2612-01 uzupetnienie (styropian gr 12 cm)
obmiar =5.00*1.20 = 6.000 m2

R:robocizna r-g | 1.329000 7.9740

M:ptyty styropianowe 12 cm m3| 0.122500 0.7350

M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych AT- | kg | 6.000000| 36.0000

LAS STOPTER K-20

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 0.0810

S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0600

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

9|/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych za
d.1/2612-03 pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu - wzmocnienie istniejgcych ptyt i nowych dyblami
analogia
obmiar = 115*6 = 690.000 szt
R:robocizna r-g| 0.034700, 23.9430
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000| 717.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.1380
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.1380

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

10|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej
d.1/2611-05 do podioza w systemie ATLAS ROKER
obmiar =115.00 m?2
R:robocizna r-g | 0.010000 1.1500
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 0.005000 0.5750
M:zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS ROKER W- | kg | 0.030000 3.4500
20
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

11|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
d.1/2612-06
obmiar =115.00 m2
R:robocizna r-g| 0.611200| 70.2880
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych AT- | kg | 4.000000| 460.0000
LAS STOPTER K-20
M:siatka z wtékna szklanego m2 | 1.135000| 130.5250
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.8050
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.5980

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

12|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
d.1/0933-01 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
obmiar =115.00 m?2
R:robocizna r-g| 0.105000, 12.0750
M:podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg | 0.300000| 34.5000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0460

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

13|/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
d.1]/0933-02 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar =115.00 m?2
R:robocizna r-g| 0.498600, 57.3390
M:akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200 kg | 3.000000| 345.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006400 0.7360
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 1.0350
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-5-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa

Opis jm \Norma Nak’rady \Cena

| R

M s

14/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
d.1/0933-07 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - dodatek za pasy o innej barwie o
szer. do 100 cm
obmiar =5.00*3.00*2 = 30.000 m2

R:robocizna

r-g | 0.053600

1.6080

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

15|KNR-W 4-
d.1|01 0518-06

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

obmiar = 25.00*0.90 = 22.500 m2

R:robocizna

r-g | 0.310000

6.9750

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

16| KNR-W 4-
d.1|01 0518-07

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

obmiar = 25.00*0.90 = 22.500 m2

R:robocizna

r-g | 0.050000

1.1250

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

17|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
d.1/0535-08 uzytku
obmiar = 25.00*0.45 = 11.250 m?2
R:robocizna r-g | 0.300000 3.3750

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

18|KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢
d.1/0526-06
obmiar =25.00 m
R:robocizna r-g | 0.127000 3.1750
M:spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg | 0.050000 1.2500
M:kwas solny techniczny kg | 0.018000 0.4500
M:drut stalowy okragty migkki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm | kg | 0.010000 0.2500
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
d.1/0535-05
obmiar =5.50 m
R:robocizna r-g | 0.210000 1.1550

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

20|/KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okraggtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o $r. 15 cm
d.1/0527-07
obmiar =5.50 m
R:robocizna r-g | 0.970000 5.3350
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 |Wymiana uchwytéw do rur spustowych
d.1/0529-10
obmiar =2 szt.
R:robocizna r-g | 0.290000 0.5800
M:Sruby z nakretkami i podktadkami ocynkowane szt | 0.200000 0.4000
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt | 1.000000 2.0000
M:materialy pomocnicze % | 2.000000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

22|KNR-W 4-
d.1]/01 0519-05

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kotnierze) elementéw metalowych

obmiar = 25.00*1.00 = 25.000 m?

Norma PRO Wersja 4.39a

R:robocizna r-g | 0.690000| 17.2500
M:papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2| 1.180000| 29.5000
M:roztwér do gruntowania kg | 0.500000| 12.5000
M:gaz propanowo-butanowy kg | 0.400000| 10.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.020000 0.5000
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

-6 -
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KOSZTORYS

Lp. \Podstawa \ Opis

m |Norma  Nakiady Cena

R

M S

Cena jednostkowa:

23|/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
d.1/0108-19 odlegtosé do 1 km
obmiar =115.00%0.01 = 1.150 m3
R:robocizna r-g | 2.130000 2.4495
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 1.230000 1.4145

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

24|/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
d.1/0108-20 Krotnosé = 9
obmiar =1.15 m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.040000 0.4140
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M \ S
2 Roboty wyko Aczeniowe - wiatrotapu
25|KNR 4-01 |Rozebranie podsufitek z piyt pilsniowych
d.2|0429-06
analogia
obmiar =1.50*2.80 = 4.200 m?2
R:robocizna r-g | 0.180000 0.7560
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na stropach
d.2|02 2009-02
obmiar =1.50*2.80 = 4.200 m2
R:robocizna r-g | 1.200000 5.0400
M:listwy iglaste k.1l m3| 0.004320 0.0181
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 2.550000, 10.7100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.1260
S:$rodek transportowy m-g| 0.004400 0.0185
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na krok-
d.2|0517-01 wiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
obmiar =1.50*2.80*2 = 8.400 m2
R:robocizna r-g | 0.163300 1.3717
M:folia PE m2| 1.300000, 10.9200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000100 0.0008
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0042
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR-W 2-
02 2008-04

obmiar = 1.50*2.80 = 4.200 m?2

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29320 Uzytkownik: Firma Ustugowa ALTECH Adam Lorenc



KOSZTORYS

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

R:robocizna r-g | 0.704000 2.9568

M:piyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m2 | 1.040000 4.3680

M:ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 | 1.040000 4.3680

M:gips budowlany szpachlowy t | 0.000980 0.0041

M:wkrety do piyt gipsowych kg | 0.032100 0.1348

M:tasma m | 1.258000 5.2836

M:woda m3| 0.000640 0.0027

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wycigg m-g| 0.010000 0.0420

S:$rodek transportowy m-g| 0.009600 0.0403

Razem koszty bezpo srednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa:

29|/KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian
d.2|1208-02

obmiar =
(1.50+2.80)*2*2.40 20.640
-2.80*2.20 -6.160
-1.40*2.20 -3.080
RAZEM 11.400 m2

R:robocizna r-g | 0.376000 4.2864

M:wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) kg | 0.100000 1.1400

M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.000300 0.0034

M:gips budowlany t | 0.000004 0.0000

M:materialy pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

30|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recznie; podtoze: tynk gtadki
d.2|/0102-01
obmiar =11.40 m2
R:robocizna r-g | 0.016300 0.1858
M:$rodek Thermo-Shield Fix-plus dm| 0.042000 0.4788
3
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

31/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
d.2|2009-02
obmiar =11.40 m2

R:robocizna r-g | 0.242600 2.7656
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.003270 0.0373
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:mieszarka do zapraw m-g| 0.004000 0.0456
S:wycigg"" m-g| 0.020000 0.2280
S:$rodek transportowy" m-g| 0.003200 0.0365
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
d.2/1505-01
obmiar =11.40 m2
R:robocizna r-g | 0.139100 1.5857
M:farba emulsyjna Polinit™ dm| 0.289100 3.2957
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy™" m-g| 0.000300 0.0034

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

33|KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych
d.2|1111-02
obmiar = 0.50*1.70*2 = 1.700 m2
R:robocizna r-g | 0.700000 1.1900

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

34|KNR 4-01 |Szklenie ram metal.zdejmow.na listwy z podkitow.szklem ptaskim ciggnionym grub. 4 mm o pow.szyby ponad 0.5
d.2|1106-06 m2
obmiar =1.70 m2
R:robocizna r-g | 0.990000 1.6830
M:szkio ptaskie okienne ciggnione m2 | 1.180000 2.0060
M:kit szklarski miniowy kg | 2.000000 3.4000
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000
Razem koszty bezpo $rednie:
-8-
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KOSZTORYS

Lp. \Podstawa \ Opis

Norma  Nakfady Cena

Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29320 Uzytkownik: Firma Ustugowa ALTECH Adam

PODSUMOWANIE

Roboty wykonczeniowe - wiatrotapu
Materialy Sprz et

RAZEM Robocizna

OGOLEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
Sprz et

RAZEM Robocizna Materialy

OGOLEM

Lorenc



