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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29320 Uzytkownik: Firma Ustugowa ALTECH Adam Lorenc

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
NAPRAWA ELEWACJI REMONT POMIESZCZENIA WIATROLAPU
1 Roboty elewacyjne
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.1/1603-01
23.00*5.50 m?2 126.500
RAZEM 126.500
2|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - zerwanie wyprawy tynkarskiej wraz z zerwaniem m2
d.1/0701-08 siatki o pow. ponad 5 m2
analogia
23.00*5.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
3/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.1/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
7/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza w systemie ATLAS STOP-
TER
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - uzupenienie (styropian gr 12 cm)
5.00*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.1/2612-03 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga-
analogia zobetonu - wzmocnienie istniejgcych piyt i nowych dyblami
115*6 szt 690.000
RAZEM 690.000
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw- |m2
d.1/2611-05 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie ATLAS ROKER
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
12|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
13/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
14/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1/0933-07 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer.
do 100 cm
5.00*3.00*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
25.00*0.90 m?2 22.500
RAZEM 22.500
16 KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07
25.00*0.90 m?2 22.500
RAZEM 22.500
17/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
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25.00*0.45 m?2 11.250
RAZEM 11.250
18/KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢ m
d.1/0526-06
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
20|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.1/0527-07 ocynkowanej o $ér. 15 cm
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
21|KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.1/0529-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.1/0519-05 rze) elementéw metalowych
25.00*1.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
115.00*0.01 m3 1.150
RAZEM 1.150
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
2 Roboty wyko Aczeniowe - wiatrotapu
25|KNR 4-01 Rozebranie podsufitek z piyt pilSniowych m2
d.2|0429-06
analogia
1.50*2.80 m?2 4.200
RAZEM 4.200
26| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.2|2009-02 stropach
1.50*2.80 m?2 4.200
RAZEM 4.200
27|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.2|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
1.50*2.80*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
28|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2/2008-04 stropach na rusztach
1.50*2.80 m?2 4.200
RAZEM 4.200
29|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkoéw $cian m2
d.2|1208-02
(1.50+2.80)*2*2.40 m?2 20.640
-2.80*2.20 m?2 -6.160
-1.40*2.20 m?2 -3.080
RAZEM 11.400
30/KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recznie; m2
d.2|0102-01 podtoze: tynk gtadki
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
31/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.2/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
32/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
33|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.2|1111-02
0.50*1.70*2 m?2 1.700
RAZEM 1.700
34|KNR 4-01 Szklenie ram metal.zdejmow.na listwy z podkitow.szktem ptaskim ciggnionym |m2
d.2|1106-06 grub. 4 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2
1.70 m?2 1.700
RAZEM 1.700
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