Zapraszam Panstwa do zlozenia oferty cenowej na zakup nw. produktow:

Grudzigdz, dnia j[@({ ~2014r.

Do wszystkich Wykonawcow

Cena Wartos | Stawka | Wartosé
Lp. Asortyment lloge j-m. jednostkowa | ¢netto | VAT w | bruttow
netto w PLN | wPLN % PLN
OLEJ PRZEKEADNIOWY '
1 GL-5 80W/90 w 5400 kg
opakowaniach 180 kg /2001/
OLEJ SILNIKOWY SL/CF
) 10W/40 w opakowaniach 540 Kg
180 kg /2001
' Wartosé brutto ogotem:
Oferte prosze odestac do dnia 23.04.2014r. do godziny 13.00 fax: nr /56/ 45 83 255.
Oferowane produkty winny by¢ zgodne z Zalacznikiem nri. _
Zamawiane produkty nie podlegajg nadzorowi w formie wojskowego odbioru jakosciowsgo
realizowanego przez Rejonowe Przedstawicielstwo wojskowe w zakresie AQAP 2131.
Termin dostawy produktoéw: do dnia 28.04.2014 roku do godz. 13.00.
Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 na 6 str.

Marcin REKIEC (56 458 32 52)
22.04.2014r.
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Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KLAUZULA JA KOSCIOWA NR_ 172009

Wydanie 10
z dnia 30.10.2013 1.

dla materialow pednych i smarow

‘Wymagania ogolne

Produkt bedacy przedmiotem dostawy powinien pochodzi¢ z partii wyprodukowanej nie wozesdniej niz

w I kwartale roku dostawy. _

Dla produktow produkowanych poza granicami Polski, ktorych planowane dostawy realizowane beda

w 1 pélroczu roku planistycznego, dopuszeza sig mozliwos¢ przyjecia lowardw wytworzonych nie

wezesniej niz w IV kwartale roku przedplanistycznego.

Dostarczane produkty nie moga zawiera¢ komponeniow pochodzacych z regeneracji produktow

przepracowanych. :

W przypadku dostaw produktéow bezposrednio do Odbiorcy ze skladu znajdujgcego si¢ na terytorium

Palski lub z krajow spoza UE i NATOQ, wymagania jakoSciowe zawarte w umowie podlegac beda

nadzorowaniu w formie wojskowego odbiorn  jakosciowego realizowanego przez  Rejonowe

Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW). Nalomiast w przypadku dostaw ze skladu materiatlowego

znajdujacego sie poza terytorium Polski z krajow nalezacych do UE i NATO, wojskowy odbidr

jakosciowy realizowany bedzie przez QAR w zakresie wynikajgeym z AQAP 2131

W przypadku koniccznosei przeprowadzenia badad laboratoryjnych w trakcie wojskowego odbioru

jakodciowego, badania wykonywane beda na koszt Wykonawey w:

5.1 specjalisiycznym laboratorium posiadajacym w tym  zakresie akredytacjt; potwierdzajaca
spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub; :

5.2 specjalistycznym laboratorium posiadajgecym w tym zakresie akredytacje OiB, dla wyrobow
obronnych, dla ktdrych wymagane jest potwierdzenie zgodnodei OiB w trybie H-lub;

5.3 specjalistycznym  laboratorium  Wykonawey (producenta) pod nadzorem przedstawiciela
wojskowego odbioru jakosciowego (RPW).

W przypadku  braku mozliwosci przeprowadzenia badaf  jakoéciowych zgodnie 2z metodami

przywolanymi w szezegolowych wymaganiach jakosciowych, dopuszeza sic mozliwosé zastosowania

metod badan zastepujacych lub rownowaznych — zalgeznik nr 1,

W preypadku braku mozliwosei przeprowadzenia badan jakociowych zgodnie z metodami

przywolanymi w szezegdlowych wymaganiach jakodciowych a nie wymicnionych w zalgezniku,

dopuszeza sie mozliwosé zastosowania (na wnioseck Wykonawcy i za zgoda Gestora) innych metod

badan zastepujacych lub réwnowaznych. : : '

Zamawiajgcy dopuszeza Tozwigzania rownowazne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i

systemom odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1+3 ustawy Prawo zaméwied publicznych.

Wykonawca powolujacy sie na te rozwiazania jest zobowiazany wykazad w ofercie, ze oferowane przez

niego dostawy speiniaja wszystkie wymagania okredlone przez Zamawiajgcego.

Dokumenty jakosciowe dostepne sa migdzy innymi w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakosci i

Kodyfikacji (Normy Obronne) 00-909 Warszawa Plac Pilsudskicgo 4, oraz Polskim Komitecie

Normalizacyjnym Wydziat Sprzedazy ul. Swictokrzyska 14 00-050 Warszawa 1 skr. Pocziowa 411

(PN, MIL, metody badan, ASTM, itp.).

W zakresie odstgpstw od puszczubolnych postanowien khuz,ul jakosciowych (wymaqan ogdlnych i

szczegOlowych) ostateczna decyzje podejmuje Gestor materialow pednych i smarow,

10. Rodzaje opakowan oraz ich wielko$¢ zostang okreslone w planie dostaw.



1.

12.

Kazda partia produktu przeznaczonego do ckspedycji dla QOdbiorcy wojskowego musi spelnia¢
jednoczeénie wymagania ogélne 1 wymagania jakosciowe okreslone w o szezegdlowej kilauzuli
jakogciowej dla danego produktu. Potwierdzeniem spelnienia powyzszych wymagan jest facznie:
11.1  $wiadectwa jakodci:
a) (raport z badan, orzeczenie laboratoryjne) wystawione przez producenta, obejmujace
parametry wykonywane dla kazdej partii produkcyinej wg zakresu 1 wymagan

producenta,

b) (raport z badan, orzeczenie laboratoryjne) wykonane w trakcie wojskowego odbioru
jakosciowego w zakresie wskazanym w klauzuli szczegélowej. Zakres badan moze by
rozazerzony w przypadku nie udokumentowania przez Wykonawee wynikéw kontroli
wszystkich  parametrow  zawartych w  normie na  wyrdb  wskazanej przez
Zamawiajacego.

11.2 inna_ dokumentacja jakosciowa z kontroli parametréw wykonywanych w ramach badad
kwalifikacyjnych, potrzeb QPL oraz wykonywanych okresowo w przypadku gdy parametry te
nie byly badane dla danej partii produkio przez producenta.

113 deklaracia zegodnodci wystawiona w jezyku polskim (lub w jezyku Wykonawey z dokonanym

" tlumaczeniem na jezyk polski, potwierdzonym przez Wykonaweg), zgodnie z zasadanyi
okreslonymi- w PN-EN ISO/AEC 17050-1:2005, potwierdzajaca zgodnodé produktu z
wyspecyfikowanymi wymaganiami okredlonymi w klauzuli. jakosciowej danego produktu hub
. Deklaracia zgodnosci w zakresie obronno$ci i bezpieczensiwa” zgodna z przepisami
wykonawezymi wynikajacymi z Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systémie oceny
zgadnosei wyrobdéw przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczehdstwa pafistwa
(Dz.U. z 2006r., Nr 235, poz. 1700 z péin.zm.) — w przypadku zamieszczenia w klauzuli

_ odpowiedniego wymogu.

114 Protokdl odbioru wojskowego. Dokument podpisany przez dostaweg i przedstawiciela
wojskowego odbioru  jJakosciowego (RPW) jako potwierdzenie spelnienia  wymagan
jakotciowych zawartych w umowie.

W przypadku niemoznosel wykonania badan (niektorych parametrow) w trakeie wojskowego odbioru

jakosciowego dopuszeza sig, na wniosek Wykonawey i 7a zgoda Zamawigjacego, odstapienie od

wykonywania kontroli parametréw jakosciowych objetych badaniami okresowymi, ktorych wyniki
zostaly wpisane do tredei dokumentdéw jakosciowych (raportow z badan, orzeczen laboratoryjnych)
wystawionych przez laboratorium producenta. Warunkiem uznania wynikow przedmiotowych badan
okresowych jest udokumnentowanie, ze warunki techniczne producenta (karta technologiczna) ujmujy
badania jake wykonywane okresowo, podana jest ich czestotliwos¢, a Wykonawea posiada wyniki
badari, potwierdzajace spelmienie wymagan jakosciowych Zamawiajacego '

. W przypadkn przywolania w $wiadectwie ($wiadectwach) jakosci wystawionym przez laboratorium

producents, metod badan innych niz przywolane w szczegdlowych wymaganiach jakosciowych,
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o uznanie ich za réwnowaine
przywolanym w klauzuli jakodciowej {stosownie do decyzji gestora mps). Wniosek o uznanie metod

- badan za réwnowazne powinien zawiera¢ dowody réwnowaznosei metod.

14.

Warunkiem przyjecia partii produktu przez Odbioreg jest dostarczenie przez wykonaweg nastepujgeych

dokumentéw: '

14.1 dokumenty przewozowe;

14.2  dokument dostawy okreslony w art. 32 ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 1. o podatkn
akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11) — w przypadku dostawy pmduktéw zwolnionych z
podatku akcyzowego;

14.3  kserokopia protokolu odbioru wojskowego lub protokolu Certificate of Conformity CoC z
procesu GQA,;

144  kopia faktury VAT;

14.5  dokumenty jakosciowe okreslone w pkt. 11;

14.6  kserokopia dokumentu SAD, éwiadczaca o uiszezeniu oplaty dlugu celnego, w tym podatkn VAT
{dotyczy Wykonawcedw spoza Unii Buropejskic));



IL

14.7 karta charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322 z péin.zm.).

15. W przypadku stwierdzenia niezgodnodci i sporzadzenia przes. przedstawiciela wojskowego odbioru
jakosciowego ,Raportu niezgodnoser” stwierdzajacego niezgodnosdé w zakresie wymagan jakosciowych
okredlonych w zawartej umowie, dokument ten przekazywany jest do Zamawiajacego w celu okreslenia
dalszego postepowania.

Wymagania szezegdlowe
1. Wymagania szezegdlowe zostaly opisane w klauzulach jakoéciowych dla poszezegdlnych produktow

mps.



ZALACZNIK DO KLAUZULI JAKOSCIOWEJ NR 1/2009
| Wydanie 6
z dnia 21.03.2013 .

WYKAZ METOD ROWNOWAZNYCH T ZASTEPUJACYCH

L.p. Wymaganie Metody badawcie yYownowazne Uwagi
1. (esiose PN-EN 150 3675:2004 PN-EN IS0 12185:2002 ASTM 1) 4052
2. Lepkodé kinematyczna PN-C-(4011:1981 PN-EN IS0 3104:2004 ASTM DD 445
3 Wskainik lepkodei PN-C-04013:1979 PN-ISO 2909:2009 ASTM. D 2270
4. Lepkosé HT/HS  PN-C-0409%:1994 ASTM D 4741
5. Lepkosé dvnamiczn PN-C-04150:2004 ASTM D 5293 rozruchowa
6. pROSC aynamiczna PN-C0418722004 _ ASTM D 4684 pompowamose
7 PN-C-04523:1983 PN-1SO 373320087 ASTM D 95

) Zawarto$é wody PN-EN 80 9029:2005 PN-1S0 3733:20087 ASTM 1D 95
8. PN-180 760:2001 . ASTM D 4898
Zawartosé statych ciat Zalacenik A do NO-91- o .
Q. ohcyeh A281:2008 PN-C-04089: 1958
. Temp. zaptonu — tygiel PN-C-040085:1982 ‘ .
0. atovaria PN-C-04197:1097 PN-EN 180 2592:2008 ASTM D 92 .
1. Temp. zaptonu —typicl PN-EN IS0 2719:2007 ASTM D) 93
zamkniely )
12. Temp. plyniccia PN-C-04117:1983 PN-I50 3016:2003 ASTM D 5950
13, Skiad frakeyjny PN-C-04012:1981 PN-EN 150 3405:2004 ASTM D 86
14. Korozja na miedzi PN-C-04093:1985 PN-EN 180 2160:2004 ASTM D 130
15. Liczba kwasowa PN-C-(14066:1983 PN-1S0 6618:2011 ASTM D 974
16. Liczba zasadowa PN-C-04163:1976 ASTM D 2896
17. Popidl siarczanowy PN-C-04077:1982 PN-ISO 3987:2005 ASTM D 874
18. Pozostalosc po spopieleniu PN-C-040:77:1932 PN-EN 180 6245:2008
19. Odpornosé na pienienie PN-C-(M055:1985 PN-ISO 6247:2009” . ASTM D §92
. 1 PN-C-04044:1984 R 1. 4

20. Pre2nosé par {PRLEN- 1221997 PN-EN 13016-1:2009

21. Zawartosc siarki? PN-I50 §754:2007% PMN-EN IS0 20846:2006” | ASTM D 2622Y

2 Zawartodé siarki? Pri-c-04051: 19837 ASTM D 26229

’ ) i ASTM D 129

23, Zawariosé alkoholi PN-C-04196:1982 PN-C-04196:1992

24, Okres indukeyiny PN-1S0 75336:1997 ASTM D 525

25 Ochrona przed korozja PN-§1/C-04082 ASTM D 665

26. Baiwa® PN-C-04034:1980” PN-ISO 2049:2010 ASTM D 1500

27. | Pozosialosé po koksowaniu | PN-C-04075:1985 ASTMD 189

) ’ o PN-EN IS0 10370:1999 ASTM D 4530
28. Cdpornosé na scinanie PN-C-4165:1977 PN-EN 150 20844:2009 ASTM D> 3945
2. ~ Wiasciwosci PN-C-004048: 1987 PN-EN ISO 20763:2005

przeciwzuzyciowe 250 h ]
10, T Demulgacja PN-C-04065:1986 PN-ISO 6614:2010 ASTM D 1401
3L (Igstnse PN-EN 150 3675:2004 PN-EN IS0 12185:2002 ASTM D 4052
© Dzialamie korodujace i
) i ey .

32 odpomosé ha utlenianic PN-C 04365.]?97 ASTM D 4636

33 Wyzlad zewnctrzny MB-MPS-028 wzrokowo ) ]

34. Widmo w podezerwieni MB-MPS-(20 metoda IR FTIR

35, | Zdolnost wydziclania PN-C-04174:1979 PN-EN IS0 9120:2009

powietrza ) .
36. Liczba zmydlenia PN-C-04043:1983 PN-IS0 6293-2:.2010 ASTM D 94
Zawartos¢ weglowodorow PN-EN 15553:2009 - X
37, aromatycznych PN-C-04100:2004 PN-EN 12916
Odparowaliodd, ubytek
38 masy wozasie 22 hw ASTM D972 ASTM D 2595
temp. 121°C
Qdpornosé na ofienianic,
39, _ przyrost lepkosci PN-90/C-960:56
kinematyezae] w temp. ;
LOKC
U™ Przy badaniu olejéw smarowych nalezy stosowaé rozpuszezalnik naftowy;
D Badanie nalezy przeprowadzi¢ w temperaturach 25£0,5°C oraz 9520,5°C;
A Dotyczy benzyny silnikowe] WRB-95;
9. Dotyezy olejow; .
% Dotyczy produktéw o barwie zottej 1 brazowej.
yezy p d ]
CUWAGA:

Podanie mumery normy bez okredlenia roko jej wydania oznacza najnowsze wydanie normy.



KLAUZULA JAKOSCIOWA NR 59/2011

Wydanie 8

Z dnia 24.06.2013 1.

NAZWA PRODUKTU: Olej silnikowy SL/CF 10W/40 XHPDO (np. TURDUS POWERTEC 30440 lub

réwnrowazny)
L Wymagania ogdlne — opisane w klauzuli 1/2009
1I. Wymagania szczegdlowe
1. Wyrsb musi spelniaé wymagania jakoSciowe okreslone w ponizszej tabeli w zakresie:
Lp. Rodzaj wymagania Jom, Wymagsania Metoda badania
Jednorodiy,
| Wyglad zewnetrzny - przeeroczysty, bez wzrokowo
rawiesin
. ASTM D 4052 lub PN-
S ciadd W atirze 155 i . s
2 Gigstodé w temperaturze 15°C kg/m Podawai wynik EN IS0 121852002
Lepkosé kinematycana,
3 - w temperaturze 100 °C mm%s Gd13,5do 16,3 PN-EN 180 3104:2004
- w lemperatwrze 40°C Podawac wynik
ASTM D 2270 lub
4 ‘Wskaznik leploder - Nie nizszy mz 133 PN-C-4013:197%
tab PN-ISO 2909:2009
5 ;;13:\;05(: strukturaing w femperaturze minus aPa- s Nie wyzsza niz. 7 000 PN-C-04150:2004
Lepkosé dynamiczna HTHS w temperaturze o o ASTM D 4741
6 | 150°C i pray predbosei einania 10%” mba s Nie nidsza niz 3,3 ASTM D 4624
PN-ISO 3016:2005
7 Temperatura plynigeia °C Ni¢ wyzsza niz — 27 ASTM D 3950
ASTM B 5985
8 Zawartosd wody Yo (mim) Nie wigeej niz 0,03 PN-1S0 3733:2008"
G Temperatura zaplong °C Nie nizsza niz 210 PN-EN IS0 2592:2008
o ; T PN-C-04077:1982 Tub
10 | Popiol siarczanowy % (m/m) Nie wigegj niz 2,0 PN ISO 3087:2005
Ckdpornosd na pienienie, sklonnose do Nie wigkszej niz
pienienia,
- w temperaturze 25°C 10
- w temperaturze 95°C 30
11| - wtemperaturze 25°C po 95°C m] 10 PN-C-(4055:1985
trwalodé piany Nie wicksza nik
- w temperaturze 25°C 0
- w temperaturze 95°C 0
-~ w temperatuize 25°C po 95°C ] ] 1
jp | Dedalanie koroduace w temperaturze 100°C, Stopie korozji Nie wyzszy niz 1 PN-EN ISO 2160:2004
w ciaght 3 h, na plytkach miedzi ) ) ) ) )
13 Liczba zasadowa mg KOHA Podawaé wynik PN-C-4163:197%
OdpornosE na scinanie, lepkosé
14 | kinematyczna w temperaturze 100 °C po 30 mm¥s Nie nizsza niz 12,3 PN-EN 180 20844:2009
cyklach scinania
15 Zawartodd czgdol lotnyeh metody Noacka % (m/m) Nie wyzsza niz 13,0 PN-C-04124:2000
D Przy badaniv oleju nalezy stosowaé rozpuszezalnik naftowy
2. W czasie wojskowego odbioru jakosciowego kontroli podlegaja wszystkie parametry wyszezegdlnione
w tabeli w pkt. 1L 1.
3. Gwarantowany okres przechowywania — 4 lata
4.  Wymagana jest ,,.Deklaracja zgodnogei” wp PN — EN ISO/IEC 17¢50-1:2005
5. Produkt réwnowazny musi by¢ dopuszezony do eksploatacji w technice wojskowej. Zagwiadczenie

{wystawione przez Szefa Szefostwa Sluzby MPS Inspektoratu Waparcia §Z), potwierdzajace
dopuszczenie dostarczonego produktu do eksploatacji w technice wojskowe] oferent zobowiazany jest
przedstawic w trakcie wojskowego odbiorn jakodciowego. Olej Turdus POWERTEC 3000 SAE
10W/40 produkeji Lotos Cil S.A. Tub Grupa Lotos S.A. nie wymaga posiadania ww. zadwiadczenia,




KLAUZULA JAKOSCIOWA NR 93/2011
Wydanie 5

z dnia 24.10.2013 r.

NAZWA PRODUKTU: Ole} do przekladni samochodowych klasy G1-5 8OW/9(

L

1.

(=]

Wymagania ogélne — opisane w klauzuli 1/2009
Wymagania szczegdlowe
Wyrob musi spelnia¢ wymagania zawarte w pkt. 2 Normy Obronnej NO-91-A222:2007 olqu do
przekladni samochodowych klasy GL-5 80W/90 kod MPS Q-226 z uwzglednieniem zmian
zawartych w Normie Obronnej NO-91-A222:2007/AC1:2008, z nastepujacymi odstepstwami:
1) zwylaczeniem oznaczania mieszalnosci oraz z wylgezeniem widma podczerwieni.
2) badanie zdolnoéci do przenoszenia obeiazen na stanowisku FZG nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
78/C-04169 z pominigciem pkt. 4.1 NO-91-A222:2007, przy predkosci obrotowe) A 8,3
W czasie wojskowego odbioru jakosciowego kontroli podlegajg parametry wyszezegolnione w tabeli nr
1 Normy Obronnej NO-91-A222:2007 dia oleju do przekladni samochodowych klasy GL-5 80W/90
kod MPS Q-226 z uwzglednieniem zmian zawartych w Normie Obronnej NO-91-
A222:2007/AC1:2008 z uwzglednieniem wylgezen oraz pominigciem:
D lp. 16 ,, Zdolnosé do przenoszenia obcigien na stanowisku FZG”,
2) Ip. 22, Stubilno$é w czasie przechowywania”,
Gwarantowany okres przechowywania — 4 lata
Wymagana jest ,,Deklaracja zgodnoéei” wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005.



