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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty 
o parametrach takich samych lub wyższych (zapewniających większą funkcjonalność). O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy własne wskazujące na rozwiązania funkcjonalne konkretnych produktów, producentów, oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne wykazując równoważność zastosowanych produktów. 
Wyposażenie pracowni chemicznej z montażem:

1) Stoliki uczniowskie (17 sztuk) o wymiarach 1300x550x760  z blatem laminowanym obustronnie  o gr. 25mm, wykończonym na krawędziach doklejką PCV o gr.2mm.
Konstrukcja stalowa A-kszałtna lakierowana farbami proszkowymi poliestrowo  - epoksydowymi (w kolorze szarym , z kształtowników 30x30x2mm, ze stopkami regulacyjnymi. Stelaże ławek spawane w całości  - nie skręcane.
Od frontu osłona lanimowana pionowa o gr. 18mm, lakierowana na kolor fioletowy.           

2) Biurko (sztuk 1) o wymiarach 1300x650x760 z blatem laminowanym obustronnie o grubości 25mm na stelażu stalowym  lakierowanym  proszkowymi farbami  poliestrowo - epoksydowymi w kolorze szarym .Od frontu osłona lanimowana pionowa o gr. 18mm, lakierowana na kolor fioletowy.  

3) Krzesła szkolne (sztuk 35) Typu Flexi plus. Oparcie lekko sprężyste dostosowujące się do pleców ucznia, o nowoczesnym ergonomicznym  kształcie. Siedzisko z tworzywa sztucznego, odporne na zabrudzenia i wilgoć, zarysowania. Powierzchnia siedziska moletowana, antypoślizgowa. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr 25mm w kolorze srebrnym. Nogi szeroko rozstawione z zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniami.    

4) Kontener przejezdny (sztuk 1)  laminowany z szufladami typu metalbox, zawiasy puszkowe samodomykające o wymiarach 450x500x600.                                                                                                          

5) Szafa (sztuk 1) laminowana z nadstawką z półkami, o wymiarach 600x500x1900/2600.  

Płyta laminowana o grubości 18 mm wykończona doklejką PCV 2mm.
Szafki kołkowane i  klejone w całość – nie skręcane.

Kolory szafek - fronty fioletowe, boki szare. Pojemniki szuflad typu metalbox.                                                                                                                                                Zawiasy puszkowe samodomykające.                                                                                                                                             

6)  Szafa (sztuk 1) laminowana z nadstawką z półkami o wymiarach 900x500x1900/2600.           

Płyta laminowana o grubości 18 mm wykończona doklejką PCV 2mm.
Szafki kołkowane i  klejone w całość – nie skręcane.

Kolory szafek - fronty fioletowe, boki szare. Pojemniki szuflad typu metalbox.                                                                                                                                                Zawiasy puszkowe samodomykające.                                                                                                                

7) Stół laboratoryjny demonstracyjny wyspowy (sztuk 1) o wymiarach 1450x745x900 z blatem z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem  -  nauczycielski,
W blacie: 
1x zlew ceramiczny laboratoryjny 450x450mm,
1x bateria bateria laboratoryjna wody zimnej/ciepłej.
Kolumna elektryczna laboratoryjna z 2 gniazdami elektr. 230V 16A PI44.
Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, z kształtowników 30x30x2, ze stopkami regulacyjnymi. 
Pod blatem:
1x szafka zlewowa 50,                                                                                                                                                

8) Stół laboratoryjny wyspowy (sztuk 1) o wymiarach 4320x1040x900 z blatem z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem.
W blacie: 
4x zlew ceramiczny laboratoryjny 400x400mm,
4x bateria laboratoryjna wody zimnej/ciepłej. 
Konstrukcja stalowa A-kszałtna lakierowana proszkowo, z kształtowników 30x30x2mm, ze stopkami regulacyjnymi.
Pod blatem:
4x szafka zlewowa 800mm( po lewej i prawej)
6x szafka 800mm  z półką,  z  zamkiem.   


Szczegółowy techniczny opis stołów laboratoryjnych (poz. 7 i 8):

Stelaże:
• Stelaż A-kształtny stalowy wykonany z profilu o wym. 30x30x2mm.
• Malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi w kolorze szarym i fioletowym.
• Stelaż uzbrojony w stopki z możliwością regulacji wysokości.
• Stelaże skręcane w całość: nogi skrecane łącznikami tworzące określone długości stołów.    
Blaty:
• Blat ceramiczny biały z płyty wielkoformatowej klejonej na podłożu  lamin. (płyta gr. 25mm)  krawędzie ceramiczne: ryglujące, z kształtek ceramicznych brzegowych z podniesionym obrzeżem. W blacie wklejone zlewy ceramiczne (licowane z powierzchnią blatu)  o wymiarach 450x450, 400x400 białe. 
• Ceramika spoinowana epoksydową szarą spoiną.
• Blat laminat z krawędzią zaoblona postforming o grubości 38mm. Krawędzie blatu wykończone doklejką PCV o grubości 2mm.  
 Zlewy, zlewiki, armatura: 
• Zlewy ceramiczne laboratoryjne białe 445x445 głębokie
• Zlewiki ceramiczne białe 305x135mm
• Baterie wodne laboratoryjne z blatu, woda Z/C i woda Z.                                                                   

Szafki :
• Płyta laminowana o grubości 18 mm wykończona doklejką PCV 2mm.
• Szafki kołkowane i  klejone w całość – nie skręcane.
• Szafki w opcji wstawianej w stelaż stołu lub stojące pod blatem (do ustalenia).
• Kolory szafek - szary i  fioletowy.
• Pojemniki szuflad typu metalbox.                                                                                                                                                                 
• Zawiasy puszkowe samodomykające.                                                                                                

9) Dygestorium chemiczne (sztuk 1) o wymiarach  1200x880x2400: komora manipulacyjna wyłożona płytą chemoodporną HPL (ściana tylna i prawa boczna) i częściowo przeszkloną (ściana lewa od pomieszczenia), na nośniku zewnętrznym z płyty lamin.
Blat z ceramiki wielkoformatowej z podniesionym obrzeżem  i zlewikiem ceramicznym o wym. 300x150mm - 
Kanał wentylacji : w suficie zakończony kołnierzem do podłączenia przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu.   
Oświetlenie komory znajduje się poza komorą nad przeszkleniem komory ze szkła bezpiecznego  klejonego. Konstrukcja sufitu wykonana w opcji rozprężnej.  
Okno dygestorium wykonane w systemie przeciwwag gwarantujące płynne otwieranie i zatrzymywanie w każdej pozycji w pionie. 
Dygestorium wyposażone jest:
1 x oświetlenie z wyłącznikiem umieszczonym na panelu instalacyjnym,
1 x  wylewkę wody zimnej na ścianie tylnej dygestorium,  z zaworem laboratoryjnym wody umieszczonym na panelu instalacyjnym,
2 x gniazda elektryczne  16A~230V, IP44, umieszczone na panelu instalacyjnym.
Szafka dygestorium wentylowana.                                                                                                         

Szczegółowy techniczny opis wykonania

Stelaż
• Stelaż A-kształtny stalowy wykonany z profilu o wym.  minimalnym 30x30x2mm, 30x50x2mm, spawany w całość - nie skręcany.
• Malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi w kolorze popielatym.
• Stelaż uzbrojony w stopki z możliwością regulacji wysokości. 
Panel instalacyjny dygestorium
• Panel instalacyjny stalowy malowany farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowym w kolorze popielatym, mocowany do stelaża dygestorium nad szafką  z możliwością demontażu. Panel wyposażony w: wyłącznik oświetlenia, 2x gniazdo elektryczne z klapką IP44 16A 230W, 1x zawór laboratoryjny wody zimnej. 
Komora dygestorium: Dygestorium Chemiczne z wykładką komory SPC 
• Komora z płyt laminowanych obustronnie o grubości min. 25mm wyłożona wykładką chemoodporną SPC (żywica fenolowa) białą - ściana boczna lewa przeszklona.              
• System wentylacji szczelinowy: kierunkowa płyta SPC na ścianie tylnej, regulująca przepływ  powietrza w dygestorium. Na suficie dygestorium otwór z kołnierzem do podłączenia przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu. 
• Wymiary zakończenia kołnierza ustalone na podstawie pomiarów dokonanych przed montażem       
• okno wykonane z kształtowników aluminowych, z szybą bezpieczną hartowaną w uszczelce  chemoodpornej.
• okno w dygestorium zamontowane w systemie przeciwwag na rolkach poliamidowych z  łożyskami z przeciwwagą za ścianą tylną. Okno płynie otwierane i zatrzymywane w każdej pozycji w pionie. Elementy mocowania okna wykonane ze stali kwasoodpornej malowanej farbą proszkową w kolorze białym. 
• Oświetlenie dygestorium 2- świetlówki 18W w oprawach hermetycznych IP 65 CE  umieszczone nad komorą z przeszkleniem sufitowym ze szkła bezpiecznego matowego, z wyłącznikiem na panelu instalacyjnym. 
• Na ścianie tylnej dygestorium, nad zlewikiem 1x wylewka wody zimnej z zaworami na panelu instalacyjnym.
Blat: 
• Blat ceramiczny biały z płyt wielkoformatowej klejonej na podłożu  lamin. (płyta gr. 25mm)  
• Krawędzie ceramiczne: ryglujące, z kształtek ceramicznych brzegowych z podniesionym obrzeżem. W blacie wklejony zlewik ceramiczny (licowany z powierzchnią blatu)  o wymiarach 305x138 biały.
• Ceramika spoinowana żywicą epoksydową szarą.                                                                              

Szafka:      
• Płyta laminowana o grubości 18 mm wykończona doklejką PCV 2mm.
• Szafki kołkowane i  klejone w całość – nie skręcane.
• Zawiasy chemoodporne samodomykające.    
• Wyłożona od wewnątrz  materiałem chemoodpornym o grubości 3mm – wentylowana
• Kolor szafki do ustalenia.                                                                                                                                        

 Media:  
• Oświetlenie hermetyczne 2x18 W z wyłącznikiem na panelu instalacyjnym 
• 2 x gniazdo elektryczne 230V, 16A, IP44, na panelu instalacyjnym białe z klapką.
• 1 x zawór wody zimnej ( zawory laboratoryjne) na panelu instalacyjnym, wylewki wody na ścianie tylnej dygestorium.                                                                                                                       

Zlewik:
• Ceramiczny biały 305x135x120                                                                                                                 

10) Stół laboratoryjny przyścienny (sztuk: 1) do mycia o wymiarach: 2630x740x900: z blatem z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem.
W blacie: 
1x zlew ceramiczny laboratoryjny 450x450mm,
1x bateria laboratoryjna wody zimnej/ciepłej.
Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, z kształtowników 30x30x2, ze stopkami regulacyjnymi. 
Pod blatem:
1x szafka zlewowa 90,
1x półka pod destylarkę
1xszfka z półką 90
1x ociekacz naścienny  "jeż"                                                                                                                                    

11) Stół laboratoryjny przyścienny (sztuk 1) o wymiarach: 3500x600x760 z blatem laminowanym (posforming) o gr. 38mm.
Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, z kształtowników 30x30x2, ze stopkami regulacyjnymi. 
Pod blatem:
2x szafka z półką 90,
1xszfka z 1 szufladą 60                                                                                                                                                

12) Szafa laminowana z nadstawką z półkami (3 sztuki) o wymiarach: 900x500x1900/2600 .             

13) Szafa laboratoryjna na chemikalia wentylowana (sztuk 1) o wymiarach 900x500x1900, wyłożona wew. powłoką chemoodporną PCV, z 4 półkami z podniesiona krawędzią.     

Szczegółowy opis techniczny mebli do zaplecza (poz. 10 – 13):

1)Stelaże:
• Stelaż A-kształtny stalowy wykonany z profilu o wym. 30x30x2mm.
• Malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi w kolorze szarym i fioletowym
     • Stelaż uzbrojony w stopki z możliwością regulacji wysokości.
• Stelaże skręcane w całość: nogi skręcane łącznikami tworzące określone długości stołów.    
2) Blaty:  
• Blat ceramiczny biały z płyty wielkoformatowej klejonej na podłożu  lamin. (płyta gr. 25mm)  krawędzie ceramiczne: ryglujące, z kształtek ceramicznych brzegowych z podniesionym obrzeżem. W blacie wklejone zlewy ceramiczne (licowane z powierzchnią blatu)  o wymiarach 450x450, 400x400 białe. 
• Ceramika spoinowana epoksydową szarą spoiną.
• Blat laminat z krawędzią zaoblona postforming o grubości 38mm. Krawędzie blatu wykończone doklejką PCV o grubości 2mm.                                                                                             

3)Zlewy, zlewiki, armatura 
• Zlew ceramiczny laboratoryjny biały 445x445 głęboki.
• Baterie wodne laboratoryjne z blatu, woda Z/C i woda Z.   
4)  Szafy:
• Płyta laminowana o grubości 18 mm wykończona doklejką PCV 2mm.
• Szafki kołkowane i  klejone w całość – nie skręcane.
• Szafki w opcji wstawianej w stelaż stołu lub stojące pod blatem (do ustalenia).
• Kolory szafek -szary i fioletowy
• Pojemniki szuflad typu metalbox.                                                                                                                                                                 
• Zawiasy puszkowe samodomykające.
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