Grzegorz Karpinski

Korantego 9A
48-340 Gluchotazy

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

Naprawa drogi geokrata dz.nr.560
Burgrabice dz.nr.560

Gmina Gtuchotazy

Rynek 15
48-340 Gtuchotazy

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Grzegorz Karpinski

14.09.2020

WYKONAWCA:

Data opracowania
14.09.2020

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5974

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45233142-6 | Burgrabice - dz.nr. 560 - dt.140m
1l KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -
analogia | geokrata
140 * 3,5 m2 490,000
RAZEM 490,000
2| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.1| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - uzupetnienie
brakéw w geokracie 40%
140 * 3,5 * 40% m2 196,000
RAZEM 196,000
3| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.1| 0204-05 | ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - uzupetnienie
poboczy
Krotnos¢ = 0,71
70*0,5 m2 35,000
RAZEM 35,000
4| KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy m2
d.1| 1402-02
poz.3 m2 35,000
RAZEM 35,000
5| KNR 4-05I1 | Reczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej m
d.1] 0201-04 | o sr. 0.40 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci
analogia | kanatu - czyszczenie przepustow
12 + 4 m 16,000
RAZEM 16,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5974




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Burgrabice - dz.nr. 560 - dł.140m
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - geokrata
	140 * 3,5

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - uzupełnienie braków w geokracie 40%
	140 * 3,5 * 40%

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnienie poboczy

Krotność = 0,71
	70 * 0,5

	Pozycja: Ręczne plantowanie poboczy
	poz.3

	Pozycja: Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - czyszczenie przepustów
	12 + 4





