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Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy kanatowych osiedlowych sieci rozdzielczych
2*Dn200 od komory BK-205 do komory BK-8A/5 oraz od BK-8A do BK-8A/7.

W nawigzaniu do pisma TNI/440/6/18/2 Dziat Dokumentacji i Analiz Technicznych
okresla techniczne warunki projektowania przebudowy kanatowych sieci i przytaczy cieplnych.

1. Zakres opracowania :

— przebudowa osiedlowych sieci rozdzielczych
v" 2*Dn200 mm — od komory BK-205 do komory BK-8A/5
v" 2*Dn200 mm — od komory BK-8A do komory BK-8A/7

Zakres opracowania pokazano kolorem czerwonym na zalgczonym planie sytuacyjnym.

2. Srednica sieci:
— Srednica przebudowywane;j sieci rozdzielczej od BK-205 do BK-8A/5 — 2*Dn200
mm
— Srednica przebudowywanej sieci rozdzielczej od BK-8A do BK-8A/7 winna
wynika¢ z aktualnego zapotrzebowania na ciepto zasilanych budynkéw

3. Parametry obliczeniowe:

max. temperatura robocza + 120 °C
max. ci$nienie robocze 1,6 MPa

4. Srednie parametry wody sieciowej:

e w okresie grzewczym Tz=83,8°C, Tp=45,2°C
e w okresie letnim Tz=71,8°C, Tp=45,1°C

3. Sieci cieplne projektowaé w technologii rur preizolowanych wedlug nastepujgcych wymagarn
technicznych

5.1.) rura stalowa

a) Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-EN 253:2005 oraz
normy PN-EN 253:2003/A2:2007 odnosnie $rednicy zewnetrznej, minimalnych grubosci
scianki rur stalowych, tolerancji $rednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali

b) W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury
muszg by¢ poddane dodatkowej obrébce — Srutowania zewngtrznej powierzchni rury
stalowej



c)

d)
5.2.)
a)

b)

Konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

Rury stalowe musza posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B
izolacja termiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniaé
wymagania normy PN-EN253:2005 odnos$nie struktury komodrkowej, gestosci,
wytrzymatosci na $ciskanie, chtonno$ci wody w podwyzszonej temperaturze.

Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztattki, armatura i
zlgcza) musi by¢ wykonana z zastosowaniem systeméw surowcowych bazujacych na
cyklopentanie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania systeméw pienionych za pomoca freonéw twardych,
migkkich oraz za pomoca COx.

Trwalo$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagle;
temperatury pracy minimum +120°C.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze +
50°C nie moze by¢ wigkszy niz 0,029 W/mK. Dostawca rur musi przedstawié
$wiadectwo badania wspétczynnika przewodzenia ciepta izolacji z pianki poliuretanowej
wlasnej produkcji, przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, wykonane
zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 8497:1999 i PN-EN 253:2005 zal. G, w co
najmniej trzech temperaturach rury badawczej 80 + 10 °C, w odniesieniu do $redniej
temperatury izolacji t = 50 °C. Protokét musi zawieraé dodatkowo warto$¢ Sredniej
gestosci izolacji.

5.3.) plaszcz oslonowy

a)

d)

Plaszcz oslonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw
preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum
typu PE80) i musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 253:2005 odnos$nie gestosci,
wskaznika szybko$ci plynigcia, czasu indukcji utleniania, dtugotrwalych wlasciwosci
mechanicznych surowca CLT,

srednice i grubosci Scianek plaszcza ostonowego powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 253:2003 i PN-EN 253:2003/A1:2007

wewnetrzna powierzchnia plaszcza ostonowego powinna by¢ poddana obrébee metoda
koronowania

zlacza izolacyjne (mufy)
Ztacza mufowe muszg spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN489:2005,

Jako ztagcza mufowe nalezy stosowad:

- dla $rednic DN < 250 mm - zlacza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami
wgrzewanymi

- dla $rednic DN > 250 mm — mufy elektrozgrzewalne

Oferowany przez dostawcg system zlaczy mufowych zalewanych plynng pianka musi

umozliwia¢ kontrol¢ szczelnosci ztacza za pomoca powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar
przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PU.

Dla zlaczy mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocg ptynnej pianki
poliuretanowej dopuszczalne jest wytgcznie stosowanie pianki:



— Dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajacych niezbedng ilosé¢
plynnych skladnikéw potrzebna do zaizolowania pojedynczego zlgcza,

— Z pomocy pianki wtryskiwanej z przenos$nych agregatow pianotworczych,
— Nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.
5.5.) elementy prefabrykowane (ksztaltki)
Y.uki (kolana)

Dopuszcza si¢ do stosowania tuki:

— formowane na zimno z rur prostych bez szwu o R > 4d
— wykonane z kolan hamburskich R = 1,5d
~ nie dopuszcza si¢ do stosowania tukow segmentowych.

5.6. system sygnalizacji alarmowej — BRANDES
6. Wymogi dotyczqce lokalizacji sieci cieplnej:
— sie€ cieplng nalezy:
¢ lokalizowa¢ w normatywne;j odleglosci od uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

¢ na planie sytuacyjnym i profilu nanies$¢ skrzyzowania z innym uzbrojeniem
¢ rozwigzania skrzyzowan z innym uzbrojeniem uzgodnié z jego gestorami

— w przypadku projektowania kompensacji nalezy stosowaé ponizsze zasady:
¢ jako rozwigzanie podstawowe nalezy stosowa¢ kompensacje naturalna

¢ w przypadku braku technicznych mozliwosci zastosowania powyzszych rozwigzan
dopuszcza si¢ wykonanie kompensacji w oparciu o zastosowanie preizolowanych
kompensatoréw mieszkowych dwukierunkowych na cisnienie PN 2,5 MPa

— przejscia cieplociagéw pod jezdniami ulic projektowaé w rurach ostonowych z PP Sng z
obetonowaniem

— komory cieplne

¢ szczegdlowe wyposazenie komor cieplowniczych (nie przewidzianych do likwidacji)
zostanie uzgodnione po przedstawieniu w Enea Cieplo Sp. z 0.0. koncepcji przebudowy
sieci cieplnych

— W pierwszym etapie projektowania nalezy w Enea Cieplo Sp. z 0.0. uzgodni¢ koncepcje
przebudowy sieci cieplowniczych oraz szczegdly wyposazenia komér cieptowniczych.
Powyzsza koncepcja powinna w szczegblnosci zawieraé:

propozycje trasy (lub wariantéw trasy) sieci cieplnej
propozycje Srednic cieplociaggoéw

propozycje lokalizacji odcie¢ oraz rozwigzan odwodnien 1 odpowietrzen
projektowanych cieplociagdw

¢ kopi¢ mapy ewidencji gruntéw i budynkéw (dopuszcza sie wydruk z zasobow Portalu
mapowego miasta Bialystok)

wypis z ewidencji gruntéw i budynkdéw

analiz¢ formalnych uwarunkowan realizacji inwestycji (dla poszczegblnych wariantéw),
a w szczegdlnosci :

~ informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku



*
L4

~ informacj¢ o uwarunkowaniach lokalizacyjnych w kontek$cie wuzyskania
dodatkowych zgdd i decyzji np. konserwatora zabytkow, decyzji srodowiskowe;j,
pozwolenia wodno-prawnego itp.

~ informacje dotyczace mozliwosci pozyskania zgody wlascicieli terenu na budowe,
lokalizacj¢ i notarialne ustanowienie shuzebnosci przesylu w celu prowadzenia
eksploatacji cieplociggdéw

rekomendacje optymalnych rozwiazan (w przypadku kiedy koncepcja bedzie
wariantowa) — ocena projektanta poszczegélnych wariantéw z uwzglednieniem:

~ mozliwosci realizacji

~ nakladoéw inwestycyjnych

~ parametrow technicznych

~ innych uwarunkowan (perspektywy rozwoju, kolizje itp.)

propozycje rozwigzan technicznych warunkujacych mozliwo$¢ realizacjii po
zaproponowanej trasie (np. sposéb kompensacji cieplociggow)

inwentaryzacje komor cieptowniczych

wstegpne rozwigzanie kolizji oraz sposobu przejscia pod jezdniami

7. Istniejgca siec cieplna:

istniejacy sie¢ cieplng kanatowa przewidzie¢ do demontazu

nalezy wykona¢ projekt demontazu istniejgcej sieci cieplnej

8. Inne dane:
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Przebieg sieci cieplnej nalezy pokazaé na wyrysie z mapy ewidencyjne;j

Uzyska¢ zgode wlascicieli terenu na lokalizacje i budowe sieci cieplnej oraz na
notarialne ustanowienie shuzebnosci przesylu w celu prowadzenia eksploatacji
cieptociagow

Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacje komor cieptowniczych oraz
w sposo6b jednoznaczny oznaczenia elementow istniejacych i projektowanych.

Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢ projekt organizacji wykonania sieci z
uwzglednieniem minimalizacji przerw w dostawie energii cieplnej (przerwy w dostawie
energii cieplnej nie mogg by¢ dtuzsze niz 72h)

Dokumentacja wykonawcza podlega uzgodnieniu w Enea Cieplo Sp. z 0.0.
Przebudowa sieci cieplnej moze nastapi¢ poza sezonem grzewczym

Wszelkie sprawy techniczne lub ewentualne problemy beda konsultowane na roboczo.
Szczegbélowe wytyczne do projektowania sieci i przylaczy cieplnych zawarte sg na

stronie internetowej (www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-
cieplo/system-cieplowniczy).
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