»Remont stanowiska do zasypu piasecznic”, nr sprawy: WZ-091-103/22

Zatacznik nr 5 do , Zapytania ofertowego”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zaméwienia jest remont stacjonarnego stanowiska do zasypu piaskiem piasecznic tramwajowych (KLEIN)
eksploatowanego przez Zaklad Eksploatacji Tramwajow nr 1 MPK- Lédz Spétka z o.0., mieszczacy sie w Lodzi,
przy ul. Telefoniczna 30 - 44.
Rok produkcji urzadzenia - 2007.

Zakres remontu:

Czesci do wymiany:

Nazwa podzespotu llos¢
(szt.)

Przewdd czujnika pistoletu 5m (czarny)
Pochwa zaworu zasypowego L=400 (dtugi)
Waz PVC stacja-pistolet z 1 kan. (podcis$.)
Uszczelka stozkowa D=153/109x9,7

Ptyta stozkowa D=118/M12x20

Klapa DN65-blokada zwrotna przy rewizji
Pierscien uszczelniajacy dekiel klapy DN65
Ttumik dzwieku R 1/4"

Filtr Festo

Szczotka D=75

Stozek 8mm (kulka)

Podktadka kulki D=2x0,1
Uszczelnienie/podktadka szkietka D=60/30x1
Wktad/element fitra

Stozek zaworu

Szczotka okragta D=82,5x18

Uszczelka zaworu zas.

Waz13x35

Podkiadka pod sit. zaworu zasyp. podajnika
Manometr 0-10 bar

Zawdr regulujacy ci$nienie

Zawér redukeyjny 1,5-6 bar

5/2-drozny zawdr suwakowy 24 DC, 7W
2/2-drozny zawor suwakowy 24 V DC
2/2-drozny zawor suwakowy 24 V DC
Mufa R 1/2 (zawdr zwrotny)

Efektor indukcyjny 10-36V DC (pochwa)
Wkiad manszety DN 20 (zawdr Sciskowy)
Zawor uciskowy

Waz odsysajacy 10 x 3

Szkietko D=60x5

Ptétno filtracyjne do AM 231

Zawdr kulowy D=38x56 (stozek kulki)

Pret gwintowany M5x10 (wkret kotkujacy)
Sitownik zaworu gtéwnego podajnika
Zawor zasypowy S L=350 (pistolet)
Uszczelka Srubunku waz-stacja

Waz termiczny (koszulka)

Waz PUN 8x1,25 sw

Uszczelka pokrywy sprezyny

Srubunek waz-rura zasypowa piasku ze zbiornik
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Materiat montazowy (opaska/waz)

Przytacze weza 1/2" miedzy instalacjg stacji a filtrem
Opaska zaciskowa (prasa)

Sitownik zaworu zasypowego BSS2 (S)

Uszczelka Srubunku D=62/46x2

Uszczelka Srubunku zaw. uciskowego

Podkiadka odbojowa rury zas. w silosie 280

O-ring tacznika pomiedzy zaworami

Opaska zaciskowa (cyb.)

Karabiriczyk balancera

Balancer

Zawor regulujacy cisnienie z odwadniaczem Typ B68
(czarny)

Manometr reg.ci$. Typ B68 1
Mech. Elekt.-pneum. zaworu przepustn. DN 10 1
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Wykonawca podczas prac remontowych, dokona wymiany wyszczegdlnionych czesci, skontroluje i ustawi zalecane wartosci
ci$nien, dokona sprawdzenia poprawnosci dziatania poszczegoinych blokéw wchodzacych w sktad urzadzenia.

Po wykonaniu ustugi Wykonawca sporzadzi doktadny raport serwisowy z wykonanych prac i liste zalecen serwisowych
co do obstugi codziennej i okresowej urzadzenia.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe.
Wykonawca udzieli minimum dwunastomiesiecznej gwarancji na ustuge remontu, liczac od daty podpisania protokotu
odbiorczego bez zastrzezen.



