WARSTWY DACHOWE
® oy

DACHOWKA CEMENTOWA

LATY + KONTRLATY
FOLIA_PAROPRZEPUSZCZALNA FWK

DESKOWANIE UtOZONE ZE SZCZELINAMI
POMIEDZY DESKAMI 3-5cm

WIAZAR DREWNIANY 6,0 X 18,0cm
SZCZELINA_POWIETRZNA-WENTYLOWANA min.2,0cm
ELNA MINERALNA 25,0 cm

PAROIZOLACJA —FOLIA PE

PUSTKA PODDASZOWA NIEUZYTKOWA

SUFIT_PODWIESZANY— PEYTY G—K NA RUSZCIE STAL.

TYNK GIPSOWY 1.0 cm

@ DACH NAD WYKUSZEM PARTERU

DACHOWKA CEMENTOWA

LATY + KONTRLATY
FOLIA_PAROPRZEPUSZCZALNA FWK

DESKOWANIE UtOZONE ZE SZCZELINAMI
POMIEDZY DESKAMI 3-5cm

KROKIEW 6,0 X 18,0cm
PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA

WELNA MINERALNA 25,0 cm
PAROIZOLACJA —FOLIA PE

STROP—WYLEWKA /ELBETOWA 12,0 cm
TYNK GIPSOWY 1,0 cm

WARSTWY POSADZKOWE

1
O POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE

POSADZKA WG RZUTU —PLYTKI CERAM./PANELE 2,0 cm
WARSTWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA Z PRETOW 93

(0CZKA 10x10) 5,0 cm
STYROPIAN TWARDY EPS 100 12,0 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON B-15 10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA 30,0 cm

2
Q STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

POSADZKA WG RZUTU —PLYTKI CERAM./PANELE 2,0 cm
PODKYAD CEMENTOWY 6,0 cm
STYROPIAN EPS 100 5,0 cm
FOLIA PCV

STROP_GESTOZEBROWY Teriva 24,0 cm
TYNK_GIPSOWY 1,5 cm

3
O STROP NAD PODCIENIEM

POSADZKA WG RZUTU —PtYTKI CERAM./PANELE 2,0 cm
PODKAD CEMENTOWY 6,0 cm
STYROPIAN EPS 100 50 cm
FOLIA PCV

STROP_GESTOZEBROWY Teriva 240 cm
STYROPIAN EPS 70 16,0 cm
TYNK _ELEWACYUNY MINERALNY 0,2 cm
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POSADZKA —PtYTKI CERAM. ANTYPOSLIZG. 2,0 ¢cm

PYYTA ZELBET.SCHODOW | PODESTOW 15,0 cm

TYNK GIPSOWY 1,5 cm
5

TARAS NA GRUNCIE

KOSTKA BRUKOWA (spoiny z piaskiem) 6,0 cm

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 5,0 ¢cm

(piasek o frakcji 2mm lub grys/zwirek 1—4mm)

PODBUDOWA —TtUCZEN 10,0 ¢cm

(thuczen o frakcji 5-30mm)

WARSTWA ODSACZAJACA (opcjonalnie, np.piasek) 8,0 cm

GRUNT RODZIMY

UWAGA: warstwy ufozy¢ ze spadkiem 1,5%

UWAGA : \
o W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ULOZYC 2xPAPE ASF. NA LEPIKU ASF.
_
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PRZEKROJ PRZEZ SCIANE 1:25

PUSTAK CERAMICZNY
np.POROTHERM GR.25¢cm

STYROPIAN EPS 70
GR.16¢cm

TYNK ELEWACYJNY
MINERALNY GR. 2mm

COKOL-STYROPIAN EPS 70
GR.14cm+TYNK MINERALNY

P LOOOO0LAAA0LGAN

LAY

+ 2,70

STROP_KANALOWY
+ LOKALNE WYLEWKI
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WG WYBORU INWESTORA
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FOLIA KUBELKOWA |
3X DYSPERBIT !

SIATKA NA KLEJU
STYROPIAN XPS LUB HYDRO gr.14cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA

OSTATECZNY POZIOM POSADOWIENIA |
DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM
PO ZNIWELOWANIU TERENU

BLOCZKI BETONOWE M6 gr.24cm

WYWINAC JA 15,0 cm NA SCIANE, (POM.PAPA A STYROPIANEM Ur0ZYC FOLIF)

LUB SCIANY ZELBETOWE
ABIZOL R + G

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI
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1:25

projekt:

Arch. Marek Sienkiewicz upr.nr :306/PW/91

Arch. Marek Bogucki upr.nr: 347/90/PW
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Arch. Romualda Wiktorska upr.nr WP—OIA/OKK/UpB/20,/2006




