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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Klatki schodowe - Tadeusza Rejtana 5,6,7
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.1/0832-04
(0.8*2.3"4+0.8*2*10)*3 m?2 70.080
RAZEM 70.080
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1/1202-08 5m2
analogia
->Zeskrobanie i zmycie starej farby, usunecie zbednych haczykéw, kotkow.
((73.5*2-(0.8*10*2)-(1.6*8*0.3-0.56*8))+13.4*2.83+12*2.3-0.8*2.3"4+1.6*2.8* |m2 782.466
4+1.2"2.8"4+5.25"2.8+2.61.2"8)*3
RAZEM 782.466
3|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z betonu m
d.1/0105-09
-> ukrycie istniejgcych przewoddéw domofonowych i elektrycznych
15"3 m 45.000
RAZEM 45.000
4/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
((73.5*2-(0.8*10*2)-(1.6*8*0.3-0.56*8))+13.4*2.83+12*2.3-0.8*2.3"4)*3 m?2 569.406
RAZEM 569.406
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(1.62.8"4+1.22.8"4+5.25*2.8+2.6*1.2*8)*3 m?2 213.060
RAZEM 213.060
6/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1/202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
poz.2 m2 782.466
RAZEM 782.466
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 téw - klatki schodowe
z.82.2.3.
poz.5 m2 213.060
RAZEM 213.060
8|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.82.5.3
poz.4 m2 569.406
RAZEM 569.406
9|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba olejng - pedzlami pierwszy raz m
d.1/1313-01.02
analogia -> malowanie balustrad, czota biegéw schodowych
(2.3"9+0.4"8+1.6)"3 m 76.500
RAZEM 76.500
10/KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba olejna - pedzlami drugi raz m
d.1/1313-01.03
analogia
poz.9 m 76.500
RAZEM 76.500
11/KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m2
d.1/1521-06 wa - lakierowanie natrysku
analogia
((73.5"2-(0.8*10"2)-(1.6*8"0.3-0.56*8)+13.4*2.83+12*2.3-0.8"2.3*4)*0.55)"3 m?2 313.173
RAZEM 313.173
12/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m
d.1{1902-11 STOPTER?" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie narazonych (narozni-
ki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
(10*(4.80)+4*(2.3*2+0.8*2))*3 m 218.400
RAZEM 218.400
13/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1/1215-02
(0.8*2*10)*3 m?2 48.000
RAZEM 48.000
14/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.1/1215-05
(22.6*4+0.8"2.3%4)*3 m?2 84.480
RAZEM 84.480
15/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1/1215-08
(5.2*2.83"4.5)*3 m2 198.666
RAZEM 198.666
16/KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie szt.
d.1/0307-04
analogia ->Wymiana przycisku dzwonkowego
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(10)*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000
17/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po-  |m2
d.1{1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
-> Wymiana istniejacych wewnetrznych drzwi ptytowych do piwnicy. Drzwi wy-
posazone w klamko-pochwyt. Sopasowanie i regulacja drzwi. Przetozenie ist-
niejgcej wkiadki drzwiowe;.
(0.8*2.10)*3 m?2 5.040
RAZEM 5.040
18/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1/0353-15
analogia -> Demontaz istniejgcej drabiny stalowej. Ztozenie na zapleczu inwestora.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19 Montaz drabiny wytazowej na dach o dt. 4m. Drabina stalowa, ocynkowana. szt.
d.1|wycena indy- |Szerokos$¢ drabiny 50cm w $wietle stupkow, odlegto$¢ miedzy szczeblami
widualna max. 30 cm. Szczeble antyposlizgowe. Drabina wyposazona w blokade doste-
pu.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wiatrotapy - Tadeusza Rejtana 5,6,7
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.2/1202-08 5m2
2.1*3"2+2.2*3*2-(2*2.1*2)+2.1*2.2 m?2 22.020
RAZEM 22.020
21|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z betonu m
d.2|0105-09
-> ukrycie istniejgcych przewodéw domofonowych
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS |m
d.2{1902-12 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozni-
analogia ki, cokoty, krawedzie): paski tkaniny pancernej (podwojnie)
(6+2.2)*3 m 24.600
RAZEM 24.600
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(2.172.2)*3 m?2 13.860
RAZEM 13.860
24/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.2|202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
(2.13*2+2.2*3*2-(2*2.1*2))*3 m?2 52.200
RAZEM 52.200
25/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z be- |m?2
d.2|202 2014-03 |tonu o pow. do 5 m2
poz.23 m?2 13.860
RAZEM 13.860
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufit wiatrotapu
z.s2.5.3
analogia
poz.23 m2 13.860
RAZEM 13.860
27|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m?2
d.2|0505-01 warstwa posrednia na $cianach
(2.1*3*2+2.2*3*2-(2*2.1*2))*3 m?2 52.200
RAZEM 52.200
28|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m?2
d.2|/0505-02 warstwa posrednia na osciezach
(1.26)*3 m?2 3.780
RAZEM 3.780
29/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.2/0505-03 $cianach
poz.23 m?2 13.860
RAZEM 13.860
30/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.2/0505-04 osciezach
(0.12.15"4+0.1*2"2)*3 m?2 3.780
RAZEM 3.780
31/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2|1215-08
poz.23 m?2 13.860
RAZEM 13.860

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak
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1.5%(od M)
~-S--

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 Klatki schodowe - Tadeusza Rejtana 5,6,7
1|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.1/0832-04 obmiar =70.080 m2
-R--
1* robocizna r-g 48.3552
0.69r-g/m2
- M --
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 77.0880
1.1m2/m2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4906
0.007kg/m?2
4 materiaty pomocnicze Y% 0.0400
0.04%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
analogia
->Zeskrobanie i zmycie starej farby, usunecie
zbednych haczykow, kotkéw.
obmiar = 782.466 m2
-R--
1* robocizna r-g 79.8115
0.102r-g/m2
- M --
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 17.2143
0.022kg/m?2
3 wapno suchogaszone t 0.6886
0.00088t/m2
4~ piasek do zapraw m3 0.7825
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach- | m
d.1/0105-09 podtoze z betonu
-> ukrycie istniejgcych przewoddéw domofono-
wych i elektrycznych
obmiar =45.000 m
-R--
1* robocizna r-g 9.4275
0.2095r-g/m
- M --
2" zaprawa ms3 0.0360
0.0008m3/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar =569.406 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.5525
0.08r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 125.2693
0.22dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 wyciag m-g 0.1139
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1708
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1({1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar =213.060 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.7836
0.06r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms 44.7426
0.21dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4 wyciag m-g 0.0426
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0639
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.1/2012-01 we na $cianach na podtozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podfogi do 5 m2
obmiar = 782.466 m2
-R--
1* robocizna r-g 281.6878
0.36r-g/m2
- M --
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg | 3677.5902
4.7kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4 wyciag m-g 3.1299
0.004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 3.9123
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1{1204-01 starych tynkdéw wewnetrznych sufitow - klatki
z.52.2.3. schodowe
obmiar =213.060 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.1573
0.119%1.15=0.13685r-g/m2
- M --
2 farby akrylowe nawierzchniowe w kolorze uz- |dm3 63.4919
godnionym z Inwestorem
0.298dm3/m?2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
z.82.5.3 wych z gruntowaniem - klatki schodowe
obmiar =569.406 m2
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0.21kg/m

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 114.9858
0.1756*1.15=0.20194r-g/m2
- M --
2 farby akrylowe nawierzchniowe w kolorze uz- |dm3| 157.1561
godnionym z Inwestorem
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1708
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNP 02 1313-|Malowanie prostych balustrad i krat farbg olej- | m
d.1]/01.02 ng - pedzlami pierwszy raz
analogia
-> malowanie balustrad, czota biegéw schodo-
wych
obmiar =76.500 m
-R--
1* robocizna r-g 21.1905
0.277r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10| KNP 02 1313-|Malowanie prostych balustrad i krat farbg olej- | m
d.1/01.03 ng - pedzlami drugi raz
analogia obmiar =76.500 m
-R--
1* robocizna r-g 18.9720
0.248r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego m?2
d.1/1521-06 (tapety natryskowe) farbg templows - lakiero-
analogia wanie natrysku
obmiar =313.173 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.1077
0.16r-g/m2
- M --
2 lakier do farb akrylowych dms 25.6802
0.082dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-S--
4 agregat do natrysku m-g 28.1856
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropia- | m
d.1/1902-11 nowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" -
doptata za wzmocnienia miejsc szczegolnie
narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): list-
wy aluminiowe lub PCW
obmiar =218.400 m
-R--
1* robocizna r-g 70.1064
0.321r-g/m
- M --
2 zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 45.8640
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4%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3" woda m3 0.1092
0.0005m3/m
4 listwy naroznikowe aluminiowe m 240.2400
1.1m/m
5* materiaty pomocnicze Y% 0.8000
0.8%(od M)
-8 --
6" wyciag m-g 2.1840
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1{1215-02 obmiar =48.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.8720
0.164r-g/m2
- M --
2 materiaty pomocnicze Y% 25.0000
25%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz | m2
d.1/1215-05 zespolone
obmiar = 84.480 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18.1632
0.215r-g/m2
M-
2" materiaty pomocnicze % 25.0000
25%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-| m?2
d.1{1215-08 kowych i betonowych
obmiar = 198.666 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.7346
0.049r-g/m2
- M --
2 materiaty pomocnicze Y% 25.0000
25%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. na- | szt.
d.1/0307-04 tynkowego na betonie
analogia
->Wymiana przycisku dzwonkowego
obmiar =30.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 21.7350
0.7245r-g/szt.
-M --
2 przyciski dzwonkowe serii SIMON 10 szt. 30.6000
1.02szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 4.0000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejs- | m2
d.1/1019-01 ciowe petne jednodzielne o powierzchni do 2.0
analogia m2 fabrycznie wykonczone

-> Wymiana istniejgcych wewnetrznych drzwi
ptytowych do piwnicy. Drzwi wyposazone w
klamko-pochwyt. Sopasowanie i regulacja
drzwi. Przetozenie istniejgcej wktadki
drzwiowej.

obmiar =5.040 m2

-R--
1* robocizna r-g 1.7640
0.35r-g/m2

- M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejs- m?2 5.0400
ciowe

1m2/m2

~-S -
3* wyciag m-g 0.0504
0.01m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0.1008
0.02m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcowki | szt.
d.1/0353-15 wspornika stalowego
analogia
-> Demontaz istniejgcej drabiny stalowej. Zto-
zenie na zapleczu inwestora.

obmiar =4.000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0.7600
0.19r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19 Montaz drabiny wytazowej na dach o dt. 4m. szt.
d.1|wycena indy- |Drabina stalowa, ocynkowana. Szerokos$¢ dra-
widualna biny 50cm w $wietle stupkéw, odlegtos¢ mie-

dzy szczeblami max. 30 cm. Szczeble antypos-
lizgowe. Drabina wyposazona w blokade do-

stepu.
obmiar = 1.000 szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Klatki schodowe - Tadeusza Rejtana 5,6,7

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Wiatrotapy - Tadeusza Rejtana 5,6,7
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2/1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
obmiar =22.020 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2460
0.102r-g/m2
-M --
2" mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.4844
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0194
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0220
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - m
d.2/0105-09 podioze z betonu
-> ukrycie istniejgcych przewodéw domofono-
wych
obmiar =6.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.2570
0.2095r-g/m
-M --
2r zaprawa m3 0.0048
0.0008m3/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m
d.2|1902-12 nowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" -
analogia doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie
narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
paski tkaniny pancernej (podwdjnie)
obmiar =24.600 m
--R--
1* robocizna r-g 6.3960
0.26r-g/m
-M --
2" zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 90.2820
3.67kg/m
3" woda m3 0.1993
0.0081m3/m
4 paski tkaniny pancernej m?2 27.0600
1.1m2/m
5* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-8 --
6" wycigg m-g 0.2460
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 13.860 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8316
0.06r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms 2.9106
0.21dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4 wyciag m-g 0.0028
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0042

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.2|2012-01 we na $cianach na poditozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podfogi do 5 m2

obmiar =52.200 m2

-R--
1* robocizna r-g 18.7920
0.36r-g/m2

- M --
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 245.3400
4.7kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)

—-S--
4 wyciag m-g 0.2088
0.004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.2610
0.005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.2|2014-03 we na stropach na podtozu z betonu o pow. do
5m2

obmiar = 13.860 m2

-R--
1* robocizna r-g 7.9002
0.57r-g/m2

- M --
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 72.7650
5.25kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)

-S--
4 wyciag m-g 0.0693
0.005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0693
0.005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2/1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
z.sz.5.3 wych z gruntowaniem - sufit wiatrotapu
analogia obmiar = 13.860 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7989
0.1756*1.15=0.20194r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dm3 3.8254
0.276dm3/m2
3 farby akrylowe nawierzchniowe w kolorze uz- Y% 1.5000

godnionym z Inwestorem
1.5%(od M)

-10-
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obmiar = 3.780 m2

11 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30798 Uzytkownik: Lukasz Bienczak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.0042
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo- | m2
d.2|0505-01 saikPutz -wykonany recznie; warstwa posred-
nia na scianach
obmiar =52.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.3326
0.083r-g/m?2
- M --
2 grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 13.0500
0.25kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.0209
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo- | m2
d.2|0505-02 saikPutz -wykonany recznie; warstwa posred-
nia na osciezach
obmiar = 3.780 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4079
0.1079r-g/m2
- M --
2 grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 0.9450
0.25kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
-S--
4 $rodek transportowy m-g 0.0015
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo- | m2
d.2/0505-03 saikPutz -wykonany recznie na $cianach
obmiar = 13.860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5.6965
0.411r-g/m2
M-
2 masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- | kg 76.2300
Putz
5.5kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
—-S--
4 wyciag m-g 0.0887
0.0064m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.1192
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30(KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo- | m2
d.2|0505-04 saikPutz -wykonany recznie na osciezach
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

-R--

1* robocizna r-g 2.0197
0.5343r-g/m2
- M --

2 masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- | kg 20.7900
Putz
5.5kg/m2

3 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S -

4> wycigg m-g 0.0242
0.0064m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0325

0.0086m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-| m2
d.2|{1215-08 kowych i betonowych
obmiar = 13.860 m2

-R--
1* robocizna r-g 0.6791
0.049r-g/m?2
- M --
2 materiaty pomocnicze Y% 25.0000

25%(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wiatrotapy - Tadeusza Rejtana 5,6,7

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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