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OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejgcy

Budynek przy ul. Wiejskie] 18 zostat wybudowany w latach
1937-38. Budynek jest pieciopietrowy, z najwyzszym pietrem
wycofanym w stosunku do lica elewaciji frontowej. W lewej czesci
elewacji frontowe] znajdujg sie loggie. Budynek zostat
wybudowany w stylu modernistycznym. Elewacja frontowa jest
obtozona ptytami kamiennymi, w czesci cokotowe] jedynie
pobieznie, grubo ociosanymi. Sciany w holu obtozone sqg
polerowanymi ptytami marmuru. Wejscie do budynku prowadzi
przez stalowqg brame, z eleganckim, geometrycznym wzorem w
stylu art-deco.

Okna bedqgce przedmiotem ninigjszego  opracowania
zlokalizowane sg w lokalu nr 29, w elewacji od strony podwaorka. Sg
to okna skrzynkowe. Okna pomalowane sg na kolor biaty.

2. Zatozenia do wykonania nowej stolarki okiennej.

2.1 Stolarke okienng nalezy wykonaé zgodnie ze schematami
okien i detalami na rysunkach nr $1,52,P1,P2.

2.2 Okna nalezy wykonac jako drewniane jednoramowe,
przeszklone zestawem trojszybowym. Wspodtczynnik izolacii
termicznej okien U<1,TW/mzK.

2.3  Przy wymianie okien wyklucza sie:

- zmiane wymiardw osciezy (oftworu w murze), ich
rozkuwanie itp.
- likwidacje czy zmiane wymiardw istniejgcych wegarkow

2.4 Okna nalezy wykonywac jako drewniane. Zastosowany
materiat —zdrowe drewno, bez wypadajgcych sekow.
Nalezy stosowac¢ drewno debowe, sosnowe (wykluczone
Swierkowe czy jodtowe), sosnowe z elementami z drewna
debowego, w odpowiednim gatunku zgodnie z hormami
panstwowymi i branzowymi.

2.5 Okna nowe mozna impregnowac, gruntowac i malowac
materiatami wspotczesnymi.

2.6 Prowadzenie prac winno przebiegac w  sposdb
niepowodujgcy uszkodzen wegardw, w tym osciezy,
wegarkdw, glifow, opasek okiennych, osciezyn (wytogow,
szpalet).



2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Nalezy zachowac zewnetrzng ptaszczyzne okien w
stosunku do elewacii.

Mocowanie oscieznicy — ilos¢ punktdw mocowan z kazdej
strony pionowego elementu oScieznicy (stojaka) w
zaleznosci od wysokosci okna , a mocowania elementow
poziomych od szerokosci ofworu. lloSC i rozmieszczenie
kotew wynika z norm branzowych.

Okna nalezy pomalowac w kolorze biatym RAL 9010 pure
white. Nalezy zastosowac okucia obwiedniowe.
Wykonawca dokona niezbednych napraw elewacji i
tynkdw wewnetrznych po zamontowaniu okien, uzupetni
tynki zaprawg o sktadzie zblizonym do istniejgcego.
Malatury uzupetniajgce zostang wykonane w  kolorze
istniejgcej elewaciji i tynkdw wewnetrznych.

Przy demontazu okien dotychczasowych  nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzic
marmurowych parapetdw.



INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dla robét budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej

Zakres robot
¢ Demontaz okien istniejacych.
¢ Montaz nowej stolarki okiennej.
e Naprawa osciezy wewnatrz lokalu i od strony elewaciji.

Przewidywane zagrozenia
e Upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw.
e Porazenie pragdem w czasie uzywania elektronarzedzi.
¢ Przygniecenie ciezkimi elementami.

Instruktaz pracownikow
W ramach instruktazu pracownikéw nalezy:
e Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e Poinformowa¢ o obowigzku stosowania przez pracownikéow Srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
e Okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow i wyrobdéw.
e Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa wykonywania
robét pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do tych robdt
odpowiednio przygotowani.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniu

e Roboty rozbidrkowe i montazowe (zagrozenie upadkiem ludzi i
przedmiotow z wysokosci oraz przygnieceniem ciezkimi elementami) - w
czasie prowadzenia robot przebywanie ludzi na terenie ponizej jest
zabronione.

e Roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych (zagrozenie porazeniem pradem)
- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, dopuszczonych do stosowania.

e Wszelkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej.

e Odpady winny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich
pojemnikach.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy przy realizacji robo6t

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i p.poz., w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401). Pracownikow nalezy wyposazy¢ w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Do realizacji robdét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce  wymagane dokumenty okreslajace ich jakosé. Zatrudnié
pracownikdw majacych dopuszczenie do pracy na wysokosci.



Widok okna typu W16-1 od wewnatrz.

Widok okna typu W16-2 od wewnagtrz.
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