ZAKEAD
UBEZPIECZEN

SPOLECZNYCH

Dotyczy: postepowania na remont dachu budynku sktadnicy i daszku nad wejsciem do
budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim
znak postepowania: 100000/273/25/2019-ZAP

Zapytanie publiczne

1. Informacje ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

Zamawiajgcym jest Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Gdansku, z siedzibg w Gdansku,
ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdarisk, NIP: 521-30-17-228, REGON 000017756.

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Przedmiot zamoéwienia

2.1.

2.2,

Przedmiotem zamowienia jest remont dachu budynku sktadnicy i daszku nad wejsciem do
budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim.
Zamowienie obejmuje wykonanie naprawy dachu skfadnicy i daszku nad wejsciem do budynku
Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim, ul. Pitsudskiego 4, w nastepujagcym zakresie
rzeczowym:
1) naprawa dachu sktadnicy akt:

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

- czesciowe rozebranie potfaci dachowej z tarcicy,

- czesciowa wymiana krokwi,

- deskowanie pofaci dachowej z tarcicy nasyconej,

- otacenie potaci dachu tatami,

- pokrycie dachu papga,

- pokrycie dachu nowa blachodachéwka o ksztatcie i kolorze zblizonym do istniejacej,

- montaz nowych rynien,

- montaz nowych rur spustowych,

- obrdébki blacharskie,
2) szklenie ram okiennych w budynku sktadnicy akt i uszczelnienie daszku nad wejsciem do

budynku gtéwnego:

- szklenie ram okiennych gotowymi szybami tzn.: podwdjne szklenie, zielony refleks;

(demontaz starych popekanych szyb i wymiana na nowe),

- uszczelnienie daszku nad wejsciem do budynku gtéwnego,
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng dachu sktadnicy akt i daszku nad wejsciem
przed i po naprawie.
Szczegdtowy zakres zamdwienia znajduje sie w Zatgczniku nr 2 do niniejszego Zapytania.

3. Warunki udziatu w Postepowaniu

Oferte w Postepowaniu ztozy¢ moze Wykonawca, ktéry:

3.1.

Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowych warunkow w tym zakresie.

Posiada wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia i wykaze wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, minimum
jednej roboty budowlanej, polegajgcej na naprawie/remoncie dachdw, o wartosci nie mniejszej
niz 58.000,00 ztotych brutto.
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Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca ztozy w Formularzu ofertowym oswiadczenie,
ze wykonat minimum jedna robote budowlang, polegajgcg na naprawie/remoncie dachdw,
o wartosci nie mniejszej niz 58.000,00 ztotych brutto.

3.3 Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowych warunkéw w ww. zakresach.

Warunki realizacji zaméwienia (istotne postanowienia lub ogdélne warunki umowy lub wzor

umowy)

4.1. Termin realizacji zamdwienia — 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

4.2. Miejsce realizacji zaméwienia — Inspektorat ZUS w Starogardzie Gdarnskim, ul. Pitsudskiego 4.

4.3. Na wykonany przedmiot zamowienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji, liczagc
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

4.4. Termin ptatnosci — 30 dni od daty ztozenia prawidtowej faktury VAT. Szczegdétowe warunki
ptatnosci zostaty okreslone we Wzorze umowy (zatgcznik nr 2 do Zapytania).

4.5. Kary umowne zostaty szczegétowo okreslone we Wzorze umowy (zatgcznik nr 2 do Zapytania).

4.6. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia, przed
podpisaniem umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie (tgcznie z podatkiem VAT).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

PKO BP Il Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie
konto numer: 09 1020 5590 0000 0402 9090 7019

na przelewie nalezy umiesci¢ adnotacje:
»ZNWU - 100000/273/25/2019-ZAP”
Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty we
Wzorze umowy (zatacznik nr 2 do Zapytania).
4.7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
4.8. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia.

Wzor umowy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 % (100 pkt) najnizsza cena brutto sposréd zfozonych /
badana cena brutto x 100 pkt

6. Przygotowanie i sktadanie ofert

6.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
6.2. Oferta winna odpowiadad tresci Zapytania.
6.3. Oferte nalezy ztozy¢ na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
niniejszego Zapytania.
6.4. Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim,
6.4.1. za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.wegrzynowska@zus.pl
(uwaga pkt. 6.5 — 6.7)
lub
6.4.2. dostarczy¢ w formie pisemnej w zaklejonej kopercie:

A: przestaé na adres:
Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Gdarisku
Zamowienia Publiczne
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdansk
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

B: dostarczy¢ osobiscie i ztozy¢ na Sali Obstugi Klienta (parter) —,,Dziennik podawczy”
- budynek Oddziatu ZUS w Gdarisku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdansk.
(czynne od godz. 08:00).

do dnia 04.09.2019 r. do godz. 14:00
Koperta z ofertg musi by¢ wyraznie oznaczona, np.:
ZUS ODDZIAt W GDANSKU - ZAMOWIENIA PUBLICZNE

OFERTA: Remont dachu budynku sktadnicy i daszku nad wejsciem do budynku
Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim
znak postepowania: 100000/273/25/2019-ZAP

Uwaga:
Celem rejestracji, zaleca sie by koperta z ofertg byta oznaczona danymi identyfikujgcymi
Wykonawce, tj. nazwa (firma), adres oraz NIP.

Oferte ztozong w formie elektronicznej nalezy zaszyfrowac hastem sktadajagcym sie co najmniej
z 8 znakdw.

Oferta ztozona za posrednictwem poczty elektronicznej, ktéra nie zostata zaszyfrowana nie bedzie
rozpatrywana i brana pod uwage przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Po terminie sktadania ofert okreslonym w niniejszym Zapytaniu, nalezy przesta¢
za posrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 14:15, dnia 04.09.2019r.
informacje zawierajacg hasto w celu otwarcia oferty.

Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane — i podlegajg niezwtocznemu zwrotowi
Wykonawcy, o ile zostaty ztozone w formie pisemne;j.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swojg oferte.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wnioskowania o przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg o kolejne 30 dni.

7. Przebieg postepowania

7.1

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiajacy przekaze informacje
0 zmianach:

7.1.1. Zamieszczajac stosowng informacje na stronie internetowe;j.

7.1.2. Wykonawcom, ktérzy zgtosili zainteresowanie uczestnictwa w postepowaniu.

Kazda zmiana staje sie wigzgca od chwili zmieszczenia informacji na stronie internetowe;j.
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcow, ktdrzy nie ztozyli wymaganych w ofercie
dokumentdéw albo, ktdrzy ztozyli w ofercie dokumenty, zawierajace btedy, do ich ztozenia lub
uzupetnienia.

Zamawiajgcy nie udzieli Zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:

7.3.1. nie spetnia wymagan okreslonych w Zapytaniu publicznym;

7.3.2. zawiera btedy w obliczeniu ceny;*

7.3.3. zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu Zamdwienia;

7.3.4. jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia Umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybrac
najkorzystniejszg oferte sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Wybdr oferty i przekazanie przez Zamawiajgcego informacji o wyborze oferty nie stanowi
przyjecia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowigzania do zawarcia umowy
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcg nastgpi po ustaleniu szczegotowych warunkow (tresci)
umowy.

! Zamawiajacy moze poprawi¢ w tresci oferty oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki
polegajace na niezgodnosci oferty z wymaganiami Zamawiajgcego, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty -
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym — w formie pisemnej lub elektronicznej - Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
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7.7. Niezwtocznie po zakonczeniu postepowania zawiadamia sie wszystkich Wykonawcéw, ktérzy
ztozyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakoriczeniu postepowania bez wyboru
zadnej ze ztozonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje sie co najmniej
imie i nazwisko lub nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.

7.8. Informacje, o ktérej mowa w pkt. 7.7. Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej.

7.9. Ztozenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawce wymagan zawartych w niniejszym
Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzezen.

7.10. Wszystkie koszty zwigzane z udziatem w postepowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem
oferty ponosi Wykonawca.

7.11. Ze strony Zamawiajgcego osobg uprawniong do kontaktu w sprawie niniejszego Postepowania
jest:

Karolina Wegrzynowska,

Wieloosobowe Stanowisko Zaméwien Publicznych

T: +48 58 307 82 28

E: karolina.wegrzynowska@zus.pl

Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00 -15:00 (pn.- pt.)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:
=  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Ubezpieczenn Spotecznych, z siedzibg
w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
=  inspektorem ochrony danych osobowych w Zaktadzie Ubezpieczen Spotecznych jest:
Inspektor Ochrony Danych
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
kontakt - e-mail: ODO@zus.pl;
=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonym
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp”;
=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, przy uwzglednieniu
czasu okreslonego dla poszczegdlnych symboli kategorii archiwalnej, ktdorym jest oznaczona
dokumentacja zgromadzona w ZUS zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Zaktadu
Ubezpieczenn Spotecznych opracowanym na podstawie rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania
dokumentacji, przekazywania materiatéw archiwalnych do archiwdéw panstwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej lub uptywu okresu gwarancji/rekojmi;
=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
=  posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 - 3 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pdin. zm.), zwanego dalej ,RODO”, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze igda¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji:

— majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

— majgcych w szczegblnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego
postepowania o udzielenie zamowienia,

— skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

— Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.

’ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatqcznikow.

. Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskief lub paristwa
czfonkowskiego.

DYREKTOR ODDZIAEU
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ZAKEAD .
UBEZPIECZEN

SPOLECZNYCH Zatacznik nr 1 do Zapytania

Remont dachu budynku sktadnicy i daszku nad wejsciem do budynku
Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim

znak postepowania: 100000/273/25/2019-ZAP

data sporzqdzenia oferty

Nazwa (firma)
Wykonawcy:

Adres Wykonawcy: UWAGAI!I

nr telefonu: o
Oferta przesytana elektronicznie

nr faksu: musi zostac zaszyfrowana — pkt. 6
adres e-mail: Zapytania

NIP:

REGON

reprezentowany przez

imie, nazwisko, adres

Do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
Formularz ofertowy

W odpowiedzi na Zapytanie, ktérego przedmiotem zamodwienia jest remont dachu budynku sktadnicy i daszku nad
wejsciem do budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim dla Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych Oddziat
w Gdansku, sktadam(-my) niniejszg oferte:

taczna cena brutto za CatoSE ZaMOWIENIA: ...ttt e et e e e et st et s et sn et esn e e zt

(STOWINIE: ettt sttt e e e st et et s 44 a4 s o444 s et bs s be e s e b e e et e e e e e et et b esseran b e )
(w tym wartosé podatku VAT — wedtug stawki: ............ 96 W KWOCIE! ..ottt s s )
£3czna cena Netto za CAtOSE ZAMOWIENIA: ...ttt e sttt e st s b ss e e s et et bs e et et e e et ens s zt.

zgodnie z kosztorysem ofertowym, ktdry stanowi zatacznik do niniejszej oferty.

W kosztorysie ofertowym, Wykonawca zobowigzany jest poda¢:
a) stawke roboczogodziny;
b) koszty posrednie;
c) zysk;
d) poziom cen (...... kwartat 2019r.);
e) wartosé netto;
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f) wartos¢ podatku VAT,
g) wartosé brutto.

Wycene robdt nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje, a w szczegdlnosci: przedmiar robdt, szczegdtowe
specyfikacje techniczne, zataczone rzuty i przekrdj dachu; po zapoznaniu sie z zakresem prac na miejscu; zgodnie
z obowigzujgcymi przepisy budowlanymi oraz BHP i p.poz.

Podstawg do opracowania kosztorysu ofertowego (wynikowo w uktadzie ofertowym cen jednostkowych) jest
przedmiar robét.

Oswiadczam, ze wykonanie wskazanych ponizej czesci zamdwienia, zamierzam powierzy¢é nastepujgcym
podwykonawcom:

[nalezy wskazac szczegdtowo czesci zamdwienia oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,
jezeli s3 miejscem wykonywania dziatalnosci podwykonawcy - kazdego z podwykonawcdéw, ktédrym Wykonawca zamierza powierzy¢ ich
wykonanie, a takze nadane podwykonawcom numery NIP oraz REGON badz dokonac zapisu o tresci ,,NIE DOTYCZY” lub tresci
w stosunku do niego réwnowaznej albo pozostawié nie wypetnione co bedzie traktowane jako NIE DOTYCZY]

Potwierdzam (-my) okres zwigzania ofertg, ktéry wynosi 30 dni.

Zakres roboty budowlanej i szczegdétowe warunki okreslono we Wzorze Umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
Zapytania.

Udzielam minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczagc od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Przyjatem do wiadomosci, ze przed podpisaniem umowy nalezy wnies¢ Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy (ZNWU) w wysokosci rownej 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu:

1. Posiadam uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja
obowigzek posiadania takich uprawnien;

2. Posiadam wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;
Na potwierdzenie niniejszego warunku sktadam oswiadczenie, ze:

wykonatem w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum jedng robote budowlang, polegajgcg na naprawie/remoncie
dachdw, o wartosci nie mniejszej niz 58.000,00 ztotych brutto.

Pouczenie
Osoba sktadajgca oswiadczenie ponosi petng odpowiedzialnosé za tresc ztozonego oswiadczenia na zasadach okreslonych w art. 297 § 1
Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1600 z pdzn. zm.).

czytelny podpis i pieczqgtka Wykonawcy lub osoby upowaznionej
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3. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia; zgodnie
z Zapytaniem.

Oferuje wykonanie zamdwienia na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym i w zatgczeniu przekazuje:

- kosztorys ofertowy.

Os$wiadczam, ze nie bede zgtaszat zadnych roszczen w przypadku uniewaznienia przez Zamawiajgcego Postepowania,
w ktérym sktadam niniejszg oferte.

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych odpowiednio
wart. 13; art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane odpowiednio w art. 13; art. 14 RODO" wobec
0s6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

R rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania

obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
os$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

miejscowos¢ data czytelny podpis i pieczgtka Wykonawcy lub osoby upowaznionej
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Zatgcznik nr 2 do Zapytania
UMOWA NI ...ueeeeeeeeeeeeeceeeeeecennenne (wzor)

Remont dachu budynku sktadnicy i daszku nad wejsciem
do budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim

(znak postepowania 100000/273/25/2019-ZAP)

zawarta w Gdansku, W dniU ......cccceeeeiiieeeeiiiie e pomiedzy:

Zaktadem Ubezpieczen Spotecznych, z siedzibg w Warszawie
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Oddziat w Gdansku, z siedziba:

80-748 Gdansk, ul. Chmielna 27/33

posiadajgcym NIP 583-26-22-111, REGON 000017756-00514
ktérego reprezentuje:

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawcg,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81

1. Wykonawca zgodnie ze ztozong Ofertg zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych
polegajgcych na remoncie dachu budynku sktadnicy i daszku nad wejsciem do budynku Inspektoratu
ZUS w Starogardzie Gdanskim. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie naprawy dachu skfadnicy
i daszku nad wejsciem do budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim, ul. Pitsudskiego 4
w nastepujacym zakresie rzeczowym:

1) naprawa dachu sktadnicy akt:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
- czesciowe rozebranie potfaci dachowej z tarcicy,
- czesciowa wymiana krokwi,
- deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej,
- otacenie potaci dachu fatami,
- pokrycie dachu papga,
- pokrycie dachu nowa blachodachdwka o ksztatcie i kolorze zblizonym do istniejacej,
- montaz nowych rynien,
- montaz nowych rur spustowych,
- obrébki blacharskie,
2) szklenie ram okiennych w budynku sktadnicy akt i uszczelnienie daszku nad wejsciem do budynku
gtéwnego:
- szklenie ram okiennych gotowymi szybami tzn.: podwdjne szklenie, zielony refleks; (demontaz
starych popekanych szyb i wymiana na nowe),
- uszczelnienie daszku nad wejsciem do budynku gtéwnego,
Wykonaweca sporzadzi dokumentacje fotograficzng dachu sktadnicy akt i daszku nad wejsciem przed
i po naprawie.

Strona 1z 16



2. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace dokumenty:

1)
2)
3)

4)

5)

Dokumentacja zawierajgca: przedmiar robdt, szczegdtowe specyfikacje techniczne, zatgczone rzuty
i przekréj dachu, wzdér protokotu odbioru koncowego wzdér protokotu  odbioru
czesciowego/ostatecznego robot - zatgcznik nr 1 do umowy;

Formularz Oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - zatgcznik nr 2 do umowy;

Ksiega Bezpieczenstwa dla Wykonawcdw i Podwykonawcdw wykonujgcych prace na terenie
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych - zatgcznik nr 3 do umowy;

Dokumenty dot. bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce: Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
dla Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim wycigg dla PSP, oswiadczenie Wykonawcy prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, protokét z zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym - zatgcznik nr 4 do umowy.

Oswiadczenie dot. minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej -
zatacznik nr 5 do umowy.

§2

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

zapoznania sie z warunkami realizacji robot, tj.: przeanalizowania dokumentacji/przeprowadzenia

wizyty w terenie na etapie przygotowywania oferty, sprawdzenia szczegétdow istotnych dla

wykonania przedmiotu zamdwienia takich jak: istniejgce przeszkody i kolizje oraz transport

i sktadowanie materiatéw;

wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwyzszg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Prawem budowlanym

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186), zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentami wskazanymiw § 1

ust. 2 umowy;

wykonywania robdt w godzinach od 07:00 do 19:00, z zastrzezeniem, ze prace prowadzone beda

w sposdéb niezaktdcajgcy dziatalnosci ZUS, a roboty o duzym nasileniu hatasu mogg by¢

wykonywane wytgcznie po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy, po uprzednim uzgodnieniu

z Zamawiajacym;

wykonania wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych;

przedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogramu robdt oraz ustalenia

organizacji ruchu na czas prowadzonych prac remontowych;

biezgcego wywozu oraz utylizacji odpaddéw i materiatow z demontazu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018r.

poz. 992 z pdin. zm.) oraz udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu gospodarowania
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy;

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywajacych w jego obszarze oséb oraz mienia,

a w szczegdlnosci do:

a) przestrzegania przepiséw BHP, przepisow przeciwpozarowych zapisdw okreslonych w Ksiedze
Bezpieczenstwa dla Wykonawcéw i Podwykonawcow (zatgcznik nr 1 do umowy), Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (zatacznik nr 4 do umowy), wewnetrznych instrukcji i innych
obowigzujgcych Zamawiajgcego przepisdw wewnetrznych,

b) sporzadzenia protokdt z zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz
oswiadczenie Wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (zgodnie ze wzorami
w zataczniku nr 4 do umowy)

c) zabezpieczenia i oznakowania robot, w szczegdlnosci: miejsca wykonywania robot wygrodzié
tasmg ostrzegawczg, dbania o stan techniczny i prawidtowos$é¢ oznakowania przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia warunkow bezpieczenstwa,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkédd komunikacyjnych, tj. zapewnienie
swobodnej i bezpiecznej komunikacji, usuwania i nie sktadowania urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatow

odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

zgodnie z Prawem budowlanym i ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.

z 2019r. poz. 299) oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2, a takze przy uzyciu sprzetu,

zapewniajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

Strona 2z 16



9) przedktadania Zamawiajagcemu na kazde zgdanie dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw budowlanych. Zamawiajagcy ma prawo
w kazdym momencie realizacji umowy zazgda¢ uzycia materiatdw zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiatéw, jezeli nie bedg one
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robodt
z uzyciem witasciwych materiatéw;

10) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej dachu skfadnicy akt i daszku nad wejsciem przed i po
naprawie,

11) kompletowania w trakcie realizacji robdt i przekazania Zamawiajgcemu do dnia odbioru
koncowego robdt wszystkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
robot, w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej zwierajgcej rysunki, rzuty, zdjecia
Z naniesionymi zmianami, aprobaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz atesty dopuszczajgce
uzyte materiaty do stosowania w budownictwie, ktére zostaty wbudowane podczas remontu
dachu, tj.: blachodachéwka, papa, tarcica, blacha, szyba ze szkta specjalnego, tasma uszczelniajaca;

12) przekazania Zamawiajgcemu: dokumentéw wymaganych Ksiegg Bezpieczenstwa dla Wykonawcéw
i Podwykonawcow wykonujgcych prace na terenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, (zatgcznik nr
3 do umowy), o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawcdw oraz oséb do kontaktdw z nimi, a takze zawiadamiania o wszelkich zmianach
powyzszych danych, a takie przekazywania informacje na temat nowych podwykonawcéw,
z zastrzezeniem § 12 ust. 5, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych;

13) zapoznania sie i przestrzegania przepiséw ppoz. oraz spetniania wymagan w nich zawartych,

14) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim od dnia
przekazania terenu robét;

15) dokonania na wtasny koszt naprawy wszelkich szkéd powstatych w wyniku prac Wykonawcy;

16) uwzgledniania wynagrodzenia za prace w wysokosci nie mniejszej, niz wysokos$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 2177).

§3

Zamawiajgcy wymaga przez caly okres realizacji umowy zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy), oséb
(pracownikow fizycznych) wykonujgcych roboty budowlane.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa w ust. 1 byty zatrudnione przez caty okres realizacji
umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce za wynagrodzeniem w wysokosci nie mniejszej niz
minimalne wynagrodzenie za prace - ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10.10.2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2177).

Weryfikacja spetnienia niniejszego wymogu odbedzie sie na podstawie oswiadczenia, zgodnie z wzorem

okreslonym zatgcznikiem nr 5 do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca nie bedzie podejmowat zadnych dziatan w celu obchodzenia wymogdéw
okreslonych w ust. 2, co oznacza ze w szczegdlnosci:

1) bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym zwigzane z zapewnieniem
niezbednych narzedzi do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,

2) w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej nie bedzie dochodzit Zzadnych naleznosci
od zatrudnionych, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy (bez wzgledu na strone sktadajgcg oswiadczenie w tym
zakresie) z osobg zatrudniong/ osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace, do wykonania
czynnosci o ktérych mowa w ust. 1, przed zakonczeniem realizacji umowy, Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/ na te miejsca innych oséb
zgodnie z postanowieniami umowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu,
jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

§4
Rozpoczecie robdt nastgpi z chwilg podpisania protokotu przekazania terenu robot.

Przekazanie terenu robdt nastgpi w terminie do 3 dni roboczych dla Zamawiajacego liczac od daty
zawarcia umowy.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
termin ten obejmuje wykonanie robdt budowalnych i wszelkie terminy odbiorowe wynikajgce z umowy;

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego - wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 1 do umowy.

Terminy realizacji robot zawiera harmonogram robdt, o ktérym mowa w § 2 ppkt 5 umowy.

Zmiana harmonogramu robdt, nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
i akceptacji Zamawiajgcego.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, ktorego wysokos$¢ wynikajgca
z kosztorysu ofertowego wynosi: .................. zt brutto, (StOWNIE: ....ccceieeecee e );
cena bez podatku VAT w wysokoscCi: .....cccoeeeecvnnneenn. zt, (StOWNIe: oo );
nalezny podatek VAT: .......... %, W WYSOKOSCi: .............. zh, (Stownie: ..o, ).

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania
niniejszego zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) koszty realizacji robdt wynikajgce z przedmiaru robét,

2) koszty uzytych materiatéw, wyrobdw i urzadzen,

3) koszty prac porzadkowych, zabezpieczajgcych i przygotowawczych,

4) wszelkie ewentualne optaty i odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami,

5) koszty wynagrodzenia za prace uwzgledniajgce wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ej na podstawie przepisdw ustawy z dnia
10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2177).

6) koszty wywozu odpaddw i materiatéw z demontazu wraz z ich utylizacja,

7) pozostate koszty wynikajgce z realizacji zakresu okreslonego w przedmiarach robat,

8) koszt usuwania ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji na wszelkie elementy
robot.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wytgcznie w trybie i wg zasad okreslonych
W umowie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w nastepujacych przypadkach:

1) realizacji robot nie ujetych w umowie , a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;
2) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych umowa zostanie ograniczony przewidywany zakres
robét objety przedmiotem umowy.

Podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) i 2) jest protokot
koniecznosci sporzadzony przez Inspektora Nadzoru, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa:

1) w ust. 4 pkt 1) wymagajg aneksu do umowy, na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji w formie kosztorysu ofertowego;

2) w ust. 4 pkt 2) wymagajg aneksu do umowy na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego kalkulacji zmniejszenia kosztéw wykonania umowy
zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robét objetego przedmiotem umowy.

Strona 4z 16



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podstawa kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1) beda:

1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robdt tozsamych ujetych w kosztorysie ofertowym;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robdt nie
wyzsze niz Srednie ceny obowigzujgce na danym terenie, wynikajgce z ogdlnodostepnych publikacji
branzowych, obowigzujace w dacie sporzgdzania kalkulacji.

Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym, obejmujgcym roboty wykonane, odebrane
ilosciowo i jako$ciowo na podstawie sporzagdzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez Inspektora
Nadzoru obmiaru robdt zgodnie z cenami jednostkowymi przyjetymi w kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Koncowe rozliczenie robdét odbedzie sie na podstawie prawidtowej faktury VAT wystawionej po
podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koricowego, zgodnie ze wzorem z zatgcznika nr 1 do umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
....................................................................................... , W terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury i odpowiednio:

a) podpisanego protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa w ust. 9;

b) iodpowiednio dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14,

¢) zaswiadczenia z wtasciwego Oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o braku zalegtosci
w optacaniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne lub aktualnego zaswiadczenia
potwierdzajgcego uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatnosé,

z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy.

Faktura VAT musi by¢ wystawiona w brzmieniu jak okreslono ponizej:
dane Nabywcy:

NIP 521-30-17-228

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych

01-748 Warszawa

ul. Szamocka 3, 5

dane Odbiorcy:

Oddziat w Gdansku

ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdarisk

Fakture w formie papierowej wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust. 10 i ust. 17, nalezy dostarczyc

na adres: Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, Oddziat w Gdansku, Wydziat Administracyjno - Gospodarczy,
ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdarisk.

Za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na skrzynke Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych w postaci ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, mozna przekaza¢ wytgcznie
fakture.

W tym przypadku dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 i ust. 17, nalezy dostarczy¢ w formie
papierowej na adres jak w ust. 12.

Zamieszczajac dane faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania nalezy:

a) wprowadzi¢ dodatkowe numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF (typ numeru: NIP), tj.:
- dla Nabywcy: 5213017228;
- dla Odbiorcy: 5832622111,

b) w polu ,,numer umowy” nalezy wskaza¢ nr umowy umieszczony na pierwszej stronie, stanowigcy
nr umowy zamoéwienia publicznego nadany przez Zamawiajgcego.

Za termin zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawca moze zgdaé zaptaty ustawowych odsetek, zgodnie

z ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych, za kazdy dzien opéznienia.
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20.

21.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen  Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcow  wynikajgcych  z Umoéw
o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg odpowiednio dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 17,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 17 nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskiem o ptatnosé.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreSlonymi umowa Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowsa.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potrgcenia kar umownych i wierzytelnosci Zamawiajgcego
wyniktych z realizacji niniejszej umowy, naliczanych przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci (5%) wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 w kwocie: .......cccoceeeeeevrreennneen. zt (StOWNI€: o, ).

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w terminie
30 (trzydziesci) dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

2) 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej
niz w 15-tym (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, z zastrzezeniem § 9
ust. 2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

§7
Wszelkie roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu muszg by¢ zgtoszone do Inspektora Nadzoru.

Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku bez jej
odbioru potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 1
do umowy. Koszty odkrycia wykonanych elementéw robdt ulegajgcych zakryciu, nie zgtoszonych do
odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych dla Zamawiajgcego, obcigzajg Wykonawce.

Przy robotach zwigzanych z remontem pokrycia dachu, elementy ulegajgce zakryciu, muszg zostaé
odebrane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§8

Odbiér korncowy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zgtaszajac gotowos¢ do odbioru koncowego uwzglednia wszelkie terminy odbiorowe
wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wynikajgce z harmonogramu robét.
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11.

Podstawag zgtoszenia odbioru koricowego jest:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczgce: zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz o spetnieniu obowigzkéw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2)

2) dostarczenie kompletu wszystkich dokumentéw niezbednych do prawidiowego przeprowadzenia
odbioru.

Odbiér koncowy odbywa sie komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentdéw, o ktédrych mowa
w ust. 2. Komisja powotywana jest przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korcowego na
pismie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru koricowego i rozpocza¢ czynnosci odbioru

koncowego nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych dla Zamawiajgcego od daty pisemnego zgtoszenia
zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego przez Wykonawce.

Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego nastepuje nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych dla
Zamawiajgcego od daty ich rozpoczecia.

W przypadku ujawnienia wad nadajgcych sie do usuniecia, odbiér koncowy bedzie wstrzymany do czasu
ich usuniecia w ustalonym protokolarnie przez Strony terminie.

W przypadku ujawnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia:
a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze:
- zgdac wykonania umowy po raz kolejny, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub
- odstgpi¢ od umowy lub
- powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczestwo Wykonawcy,
b) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru po obnizeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartosci
technicznej, uzytkowej i estetycznej przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy zostanie stwierdzony na pismie w formie protokotu odbioru koricowego, wedtug wzoru
okreslonego w zatgczniku nr 1 do umowy.

Data podpisania protokotu odbioru koricowego, stanowi date przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy przez Wykonawce, tj. date zakorniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i usterki
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

§9
Odbidr ostateczny nastepuje najpdzniej w dniu uptywu okresu rekojmi/gwarancji jakosci.

Przed uptywem terminu gwarancji zostanie dokonany komisyjny przeglad techniczny, z ktdrego
sporzadzony zostanie pogwarancyjny protokét odbioru (protokot ostateczny) wedtug wzoru okreslonego
w zatgczniku nr 1 do umowy. Pozytywny wynik przegladu technicznego i podpisany przez Strony protokot
ostateczny bedzie podstawg do zwolnienia pozostatej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§10
Wykonawca powotuje:
Kierownika Budowy W 0S0bi€: ......cccevviveiceie s , telefon: e

Zmiana Kierownika Budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
Strony.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci
istotnych odstgpien od Dokumentacji.

Kierownik Budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez wszystkich pracownikéw skierowanych do realizacji umowy.
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W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw zaréwno ze strony
Zamawiajgcego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik Budowy zobowigzany jest niezwtocznie wezwac
wiasciwe jednostki ratownictwa, a takze niezwtocznie zawiadomié¢ przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca informowaé bedzie Zamawiajacego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych, ktérym ulegli jego pracownicy i ktdre nastgpity podczas realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu okresowe monitorowanie swoich dziatan podczas realizacji
umowy i umozliwi mu wstep na teren robét.

§11

Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, petnigcego role koordynatora zadania
W OSODI: oottt , telefon: cvveeeeeeienes

Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych,
z zastrzezeniem zawartym w ust. 3.

Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zmian
umowy oraz do podejmowania decyzji w zakresie jakichkolwiek robdt albo $wiadczen, ktore wykraczajg
poza zakres umowy.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przed podjeciem
przez Zamawiajgcego decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, wyrazonej na pismie.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

Wykonaweca zapewni Inspektorowi swobodny i nieograniczony dostep do terenu robét.

Zmiana Inspektora Nadzoru i Koordynatoréw umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§12

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom na warunkach okreélonych w art. 647°
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145) (dalej: Kodeks
cywilny) i w umowie. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i
zabezpieczania oraz koordynacji robét, prowadzonych przez podwykonawcéw. Zapisy okreslone w § 12
nie naruszajg praw i obowigzkdow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" w/w Kodeksu cywilnego.

Wykaz podwykonawcow okreslony jest w Zatgczniku nr 2 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego catkowitg odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za wtasne
dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawecy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
pisemnej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez pisemng akceptacje umowy o
podwykonawstwo (z uwzglednieniem ust. 8) z zastrzezeniem postanowien ust. 6 pkt. f) niniejszego
paragrafu.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszgcym sie do
czesci wykonywanej przez siebie umowy:

- wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co
najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy,

- dysponowaé osobami posiadajgcymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego w zakresie odnoszagcym sie do osdb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca i ktére bedg uczestniczyty w realizacji umowy,

- wykazaé osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, zgodnie z § 3 ust. 1, jezeli dotyczy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdéw, oswiadczedn i wyjasnied dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego (co potwierdzi adnotacjg na projekcie umowy), jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien otrzymania projektu przez Zamawiajgcego
i pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego jego przedtozenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego (co potwierdzi adnotacjag na umowie), jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 -11 niniejszego paragrafu.

W  przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych niniejszg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§13

W okresie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku,
przede wszystkim zadba o to, by nie byty na nim sktadowane zbedne urzadzenia budowlane, nadwyzki
materiatéw itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy wszelkie $mieci,
gruz, odpady lub inne pozostatosci.

W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce powyzszych zapisdw, Zamawiajgcy wezwie go do usuniecia
naruszen porzadku, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy niz 3 dni. W razie
niezastosowania sie Wykonawcy do wezwania Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze powierzyé
uprzatniecie terendw wskazanych w ust. 1 osobie trzeciej. Koszty uprzatniecia obcigzg Wykonawce.

Najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, Wykonawca
oczysci teren budowy usuwajgc swadj sprzet, urzagdzenia budowlane, odpady, pozostatosci po robotach
oraz uporzadkuje teren budowy i teren z nim sgsiadujacy zajety lub uzytkowany przez Wykonawce,
przygotowujgc go do przekazania Zamawiajgcemu w stanie czystym i nie budzgcym jakichkolwiek
zastrzezen.

§14

Wykonawca przygotowuje Dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, wraz z postepem
robot.

Skompletowana Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Zamawiajgcemu w terminie
wskazanym w § 2 pkt 11.

§15
Wykonaweca udziela rekojmi na catos¢ przedmiotu umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 36 miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi, zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.

Wykonaweca udziela na catos¢ przedmiotu umowy 36 miesiecy gwarancji jakosci.
Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru konicowego.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
i usterek w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub usterki przez Zamawiajacego.

O wadach lub usterkach, ktdre ujawnity sie w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej niezwtocznie po ich stwierdzeniu.

Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek drogg elektroniczng (adres e-mail: .................. ), przy czym
kazdorazowe zgtoszenie wad lub usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piSmie przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemozliwig ich usuniecie w terminie okreslonym w ust. 7,
Wykonawca w terminie 3 dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.

Ustep 7 - 9 stosuje sie odpowiednio do usuwania wad z tytutu rekojmi.

Jezeli przedmiot umowy, lub jakakolwiek jego cze$¢ nie mogta by¢ uzywana z powodu wady lub jej
naprawiania, to okres gwarancji jakosci przedmiotu umowy, lub jej czesci, zaleznie od okolicznosci,
bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim przedmiot umowy, lub jej czes¢ nie mogta byc
uzywana przez Zamawiajgcego z powyzszego powodu.

W przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w ust. 7 lub ust. 9 w ramach rekojmi lub gwarancji
jakosci, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§16

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ i utrzymaé na swodj wiasny koszt umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, uwzgledniajacg ponizsze
warunki:

1)  ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkdéd bedgce nastepstwem wypadkow, ktdre miaty miejsce w okresie realizacji przedmiotu
umowy, a roszczenia z tytutu szkdd bedacych nastepstwem tych wypadkéw bedg mogty byc
zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia;

2)  suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie bedzie nizsza niz wartos¢ umowy na jeden i wszystkie
wypadki;

3)  okres waznosci gwarancji obejmuje caty okres trwania umowy.

Wykonaweca przed przejeciem terenu robdt obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu potwierdzong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy ubezpieczenia lub polisy — okreslong w ust. 1. Wykonawca
dostarczy dowody optaty sktadki/sktadek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i bedzie
zobowigzany do dostarczenia potwierdzen kazdej kolejnej optaty raty sktadki w terminie 3 dni od
wymaganego terminu dokonania zaptaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajacego.

§17

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1)  opdzinienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt o co najmniej 7 dni,

2)  wystgpienia wad przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych jego
uzytkowanie,

3)  gdy wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposéb wadliwy,
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uzywa materiatéw i urzgdzen nie posiadajgcych
dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takze
zalega badz opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéow.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, po
wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

Strona 11z 16



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1)  zaprzestat wykonywania robét z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych przypadkami wskazanymi w § 23 ust. 2 pkt 1 a), za$ przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

2)  narusza okreslone w umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;

3)  nie usunat wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole, o ktérym mowa w § 8
ust. 7.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez Kierownika budowy,
w trybie art. 22 Prawa budowlanego, wykonania robot.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
lub likwidacji Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy wzgledem Wykonawcy zostanie
rozpoczete postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz zostanie wydany nakaz zajecia majgtku.

Koniecznosc¢ trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy brutto (wskazanej w § 5 ust. 1), moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 15 dni liczac od
dnia, w ktérym powzigt wiadomosc¢ o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub bezpieczestwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 15 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 — 6 i ust. 8, Wykonawca moze jedynie zadaé wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania czesci przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku zwitoki przez Zamawiajgcego
w zaptacie wynagrodzenia, o co najmniej 30 dni w stosunku do ustalonego terminu zaptaty.

O odstgpieniu od umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie,
w terminie 5 dni od dnia zaistnienia okolicznosci faktycznych uzasadniajgcych odstgpienie. Wszelkie
skutki zwigzane z odstgpieniem nastepujg w terminie wskazanym w oswiadczeniu o odstgpieniu, jednak
nie krétszym niz 7 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy otrzymat osSwiadczenie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacyjnego robét w toku, materiatow
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy wedtug stanu na dzien odstgpienia, pod kontrolg
przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca nie sporzadzi ww. protokotu,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie przystuguje
prawo do zmiany jego ustalen;

2)  zabezpieczenia robdot w toku, materiatéw i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na koszt Strony z powodu ktérej od umowy odstgpiono;

3) pisemnego wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot w toku, w wyznaczonym
terminie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  dokonania odbioru robdt wykonanych i robot zabezpieczajgcych;
2)  przejecia terenu robdt;
3)  zapfaty wynagrodzenia za faktycznie prawidtowo wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

Do odbioru robdét wykonanych i robét zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednio postanowienia umowy
dotyczace odbioru koricowego.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§18

Za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, okreslonego w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dziert opdznienia, chyba ze
wynikto ono z okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,
chyba ze wynikto ono z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzier opdzZnienia.

W przypadku opdznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego, chyba
ze wynikto ono z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajgcych z umowy,
chyba ze wynikto ono z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku ujawnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych witasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1.

taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych z innych tytutéw nie moze przekroczyé wysokosci kary za
odstgpienie od umowy.

W przypadku szkody przenoszgcej wysokosé zastrzezonej kary umownej Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z naleznego wynagrodzenia (faktury) lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

Zaptata kary, jej potracenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakornczenia robét oraz
wykonania pozostatych zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych prawa cywilnego za
szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§19

Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ okreslonej w umowie odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan w razie, gdy udowodni, ze:

1) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie spowodowane byto nadzwyczajnym, nagtym
i niespodziewanym zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od jej woli;

2) nie mogta w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu nalezytej starannosci przewidzied
zaistnienia zdarzenia oraz jego skutkow, o ktérym mowa w pkt 1);

3)  nie mogta przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub
jego skutkdéw.

Zdarzenia takie bedg okreslone jako ,Sita wyzsza”.

W przypadku, gdy Sita wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez Strone catosci
lub czesci zobowigzan, Strona ta bedzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim
realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwtoczne
powiadomienie drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i udowodnieniu niemoznosci spetnienia Swiadczenia.

Strona tymczasowo zwolniona wznowi dziatalno$¢ i wykona cigzgce na niej zobowigzania tak szybko, jak
bedzie to mozliwe, jednoczednie doktadajgc najwyzszej starannos$ci w celu jak najszybszego usuniecia
przeszkéd wykonania.
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§20

. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez wzgledu na

forme ich utrwalenia, stanowigcych tajemnice prawnie chroniong Zamawiajgcego, uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy.

. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany zachowaé w tajemnicy pozyskane od Zamawiajgcego

informacje dotyczace rozmieszczenia ikonfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz
stosowanych zabezpieczen.

. Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje nie moga by¢ wykorzystane

do innego celu, niz do realizacji umowy.
Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, ktére:
1) staty sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umow;

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie byty objete zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;

3) podlegajg ujawnieniu na mocy przepisow prawa.

. W terminie 5 (pieciu) dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zwrdcenia Zamawiajgcemu lub zniszczenia wszelkich materiatéw zawierajgcych informacje stanowigce
tajemnice prawnie chroniong Zamawiajgcego, jakie otrzymat lub wytworzyt w zwigzku z wykonywaniem
umowy, za wyjatkiem jednej kopii ww. materiatéw niezbednych do ewentualnego dochodzenia roszczen,
ktore zostang zniszczone niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia roszczen. Wykonawca zapewni
tym materialom ochrone w stopniu co najmniej réwnym poziomowi ochrony, na jakim chroni wtasne
informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiatéw dokumentuje sie w protokole podpisanym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia potencjalnych roszczen
Wykonawca informuje pisemnie Zamawiajgcego o zniszczeniu kopii materiatéw pozostawionych
do ewentualnego dochodzenia roszczen.

. Osoby wykonujace zadania w zwigzku z realizacjg umowy sg zobowigzane do przestrzegania uregulowan

wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczeristwa informacji, w tym w szczegdlnosci:
1) Polityce bezpieczenstwa informacji w Zaktadzie Ubezpieczen Spotecznych,
2) Instrukcji prowadzenia postepowan w sytuacji naruszenia ochrony danych,

atakze uregulowan wewnetrznych w zakresie zarzadzania uprawnieniami dostepu do systemow
informatycznych eksploatowanych przez Zamawiajagcego. Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji
przedmiotu umowy zostang poinformowane o informacjach prawnie chronionych Zamawiajgcego oraz
zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia
dokonane przez takie osoby, wtgcznie z odpowiedzialnoscig materialng.

. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ Zamawiajgcemu, w ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od

wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym informacje niezbedne
Zamawiajgcemu do zgtoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o ktérym mowa
w art.33 ust.3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1).

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkdd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem naruszenia
bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§21

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

1) Zamawiajacy
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2)  Wykonawca

Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1, bedzie uwazana za prawidtowo dostarczong w dniu osobistego
doreczenia lub w dniu potwierdzenia doreczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia drogg elektroniczng w przypadku
niezwtocznego potwierdzenia powiadomienia w formie pisemnej. W przypadku niepodjecia
korespondencji jest ona uwazana za prawidtowo doreczong w terminie 14 dni od jej pierwszej awizacji.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie adreséw,
o ktorych mowa w ust. 1, pod rygorem uznania, iz poczta wystana na poprzedni adres zostata skutecznie
doreczona.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie adresu
swojej siedziby oraz innych danych. Zmiany, o ktérych mowa powyzej nie stanowig zmiany umowy.

Zmiana os6b reprezentujgcych Strony oraz ich adresy i numery telefonéw nie stanowig zmiany umowy,
ale wymagaja pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§22

. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane na drodze sgdowe;j

przez wtasciwe dla Zamawiajgcego Sady Powszechne w Gdarsku.

. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby

trzecie.

§23

Z zastrzezeniem wyjatkdow przewidzianych w umowie wszelkie zmiany, uzupetnienia, rozwigzanie,
wypowiedzenie i odstgpienie od niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od tresci innych zapiséw umowy, zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa:

1) w przypadku:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
- sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
- zmianami powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, chyba ze zmiana taka byta znana w chwili sktadania oferty,
- przerwaniem prac na skutek wykonania prawomocnego orzeczenia sgdu lub urzedu
nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych umowag zostanie ograniczony przewidywany
zakres robdét objety przedmiotem umowy,
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, chyba ze zmiana taka byta znana w chwili sktadania oferty,
- realizacji robdt nie ujetych w umowie, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
- gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych umowag zostanie ograniczony przewidywany
zakres robét objety przedmiotem umowy,
2) zmiana zakresu przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku, gdy zostang wprowadzone
zmiany projektowe lub zmiana technologii wykonania robét (roboty zamienne).

Kazda ze Stron powotujac sie na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit. a) zobowigzana jest
poinformowac drugg Strone o zaistniatym fakcie w terminie 3 dni roboczych dla Zamawiajgcego od dnia
jego zaistnienia.

Podstawg do okresdlenia zakresu rzeczowego zmian okreslonych w ust. 2 pkt. 2 jest protokodt
koniecznosci (dot. robdét zamiennych) sporzadzony przez Wykonawce, podpisany przez Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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Koszt realizacji robdét zamiennych nie moze spowodowac przekroczenia umownej wartosci
wynagrodzenia, okreslonej w § 5 ust. 1.

§24

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzyma
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne majgce zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig jej Zatgczniki:

1)
2)
3)

4)

5)

Dokumentacja zawierajgca: przedmiar robét, szczegdétowe specyfikacje techniczne, zatgczone rzuty
i przekrdj dachu, wzér protokotu odbioru koricowego wzdér protokotu odbioru
czesSciowego/ostatecznego robot - zatgcznik nr 1 do umowy;

Formularz Oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - zatgcznik nr 2 do umowy;

Ksiega Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcdw wykonujgcych prace na terenie
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych - zatgcznik nr 3 do umowy;

Dokumenty dot. bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce: Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
dla Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim wycigg dla PSP, oswiadczenie Wykonawcy prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, protokét z zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym - zafacznik nr 4 do umowy.

Os$wiadczenie dot. minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej -
zatgcznik nr 5 do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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1/ZUS

Starogard Gdanski
Remont dachu skladnica akt

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0535-02
195,86 m?2 195,860
RAZEM 195,860
2|KNR-W 2-02 |Rozebranie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
195,86 m?2 195,860
RAZEM 195,860
3|KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-01
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
195,86 m?2 195,860
RAZEM 195,860
5/KNR 9-14 Pokrycia dachéw papa m2
0201-01
195,86 m?2 195,860
RAZEM 195,860
6/KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
0410-03 nasycone;j
195,86 m?2 195,860
RAZEM 195,860
7/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4*3,25 m 13,000
RAZEM 13,000
8/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
0511-01
195,86 m?2 195,860
RAZEM 195,860
9/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
0517-02 mentow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
(35,00+71,00)*0,51 m?2 54,060
RAZEM 54,060
10|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
11/KNR-W 2-02 | Szklenie ram gotowymi szybami ze szkta specjalnego - powierzchnia szyb do |m?2
1410-03 3.0 m2
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-/m
0502-02 limerowg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
195,860,05 m3 9,793
RAZEM 9,793
14| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
195,86*0,05 m3 9,793
RAZEM 9,793

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39701 Uzytkownik: Uzytkownik
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
— SPIS TRESCI :

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie. W zakres tych robot wehodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ rgcznie. Materiat odnies¢ poza obregb budynku.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. - rozbiorka dachu - [m2]

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

11. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00- rozbidrka dachu - [m?]

12.  Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

13. Podstawa platnosci

B.01.01.00 - rozbiodrka dachu :

Cena obejmuje:

- rozbidrka pokrycia dachu

- rynien

- rur spustowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.02.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.02.01.01. Wykonanie i montaz tat i kontrtat.

B.02.01.02. Deskowanie potaci

B.02.02.01. Utozenie papy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z umowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach: B.02.01.00, B.02.01.01 i B.02.01.02 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nastgpujacych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
zginanie 27 33
rozcigganie wzdhuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24
$ciskanie w poprzek wiokien 7 7
$cinanie wzdtuz wiokien 3 3
$cinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Se¢ki w strefie marginalnej do Y4 Yido Vo
Seki w catym przekroju do V4 Y4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 v,
a)  glebokie 1/1 1/1
b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm I 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do ¥4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokoéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gruboscei i szerokosci elementu. Nierowno$¢ ptaszczyzn — plaszezyzny powinny
by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
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— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skfadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé
ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia osiagnigeie projektowanej
wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1.B.02.01.01. Laty i Kontrtaty

Przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno by¢ zgodne z obecng konstrukcja. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy
stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie robot
powinno odbywac si¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

Kontrtaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii dachowe;j.

Przekroj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x60 mm. Laty utozone poziomo powinny byc¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubos¢ taty.

Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 mi 30
mm na calej dlugosci dachu.
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Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachowki pod wybrany system. Rozstaw fat uzalezniony jest od przyjetego w danym
systemie modutu (przettoczenia poprzecznego). Lata musi by¢ bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z przedmiarem robot oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3: Dla pozycji B.02.01.01, B.02.01.02 i B.02.02.01.— powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
B.03.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: B.03.01.00 Pokrycie dachu. B.03.02.00 Obrobki blacharskie
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachdowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata
powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Kolor i ksztalt zblizony do
istniejacej na budynku Inspektoratu i budynku sktadnicy akt.

Jakos$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Ptyty dachowkowe musza posiada¢ aktualna decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Laczniki,

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.

3.  Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  Wykonanie robot.

5 1. Izolacje papowe.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza warstwe¢ mozna zastosowa pap¢ na
tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatlow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktadéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach. Wymagania ogdlne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie.

5.4. Obrobki blacharskie

* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
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* powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugoscei,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

* powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

* rmy spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakos$ci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot B.03.01.00 - m* pokrytej powierzchni,

- dla robot B.03.02.00 oraz B.03.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr podtoza.

* badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robdt pokrywezych.

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeg$ciowych. Badania w czasie odbioru czgSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- poditoza (deskowania i tat)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone
protokotem odbioru czg¢§ciowego.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia
nastepujace dokumenty:

- protokot odbioru stwierdzajacy odbior czg$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z
tym ze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow
w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci.

B.03.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podfoza i warstwy wierzchniej.

B.03.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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B.03.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
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PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

sporzgdzony dnia ..........cccceeeennnns r. w sprawie
odbioru koncowego zadania budowlanego p.n.

CczesSC |

Sktad komisji i wykaz dokumentéow

1. Komisja powotana przez

PISMEM .eovvveeeeeirreeeene. 2dNia oo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru pismem ......ccccooecciiiierieenennn. zdnia .o, zebrata sie
w nastepujgcym sktadzie:

O R o 2NNV o To [ Y (o7& Tor V£
(imie, nazwisko, funkcja)

1.2. Cztonkowie:

a) PrzedstawiCiele INWESTOIA ....uuiiiic ettt e et e e e e e e s e e e e e e etraaeee s

b) Przedstawiciele Wykonawcy:

LT Ao o T 1V or- S UUPRP

KIEroWNIK BUAOWY ...ttt et e e e er e e e e e e e eaanrees
(imie, nazwisko)

c) Kierownicy Robét Podwykonawcow:



1.3. Przy wspétudziale wtasciwych terenowo przedstawicieli:
a) Stuzby architektoniczno-budowlane;j:

(urzad, imie, nazwisko, funkcja)

b) Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j:

(imie, nazwisko, funkcja)

c) Komendy Wojewddzkiej Strazy Pozarnej:

(urzad, imie, nazwisko, funkcja)

d) Panstwowej Inspekcji Pracy:

(imie, nazwisko, funkcja)

e) Wydziatu Ochrony Srodowiska:

1.4. W obecnosci specjalistdw powotanych przez inwestora:

a) nadzor techniczny:
—iNSPEKLOr NAAZOIU FOBOT......uuiiiiiee et e e ee e e e e anres

2. Komisji przedstawione zostaty nastepujace dokumenty i materiaty stanowigce zatgczniki
do protokotu:



a) umowa z Generalnym Wykonawcg na realizacje robdt wraz z aneksami —

Zat. Nl ,
b) Pozwolenie Na budOWE WYAANE PrZEZ .......eeeeeuiiiieeeiiieee et e e
Zab. NM e, )

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o sposobie realizacji robdt oraz o uregulowaniu
wszelkich zobowigzan w stosunku do oséb trzecich z tytutu ustug swiadczonych na
rzecz budowy —zat. nr.................. ,

d) Dzienniki budowy wg wykazu - zat. nr...................... ,

e) Plan realizacyjny z naniesionymi obiektami naziemnymi i uzbrojeniem podziemnym -
inwentaryzacja geodezyjna WYKONANA PrZEZ .....eeeeeeiiecciiiieee et eeecvreee e e e e

f) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami powykonawczymi
wg wykazu —zat. nr.....ccceeeennnee, ,

g) protokoty z préb i badan oraz odbioréw czesciowych, w tym: zaswiadczenie
kominiarskie, protokoty kontroli przewodéw wentylacyjnych, préb instalacji c.o.,
odbioru instalacji elektrycznych i odgromowych, droznosci kanalizacji, odbioru
dzwigdw i innych urzadzen, itp., skompletowane wg wykazu - zat. nr........cceccvvveeeeenn. ,

h) atesty na materiaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
certyfikaty, wyniki ekspertyz, itp.,

i) gwarancje udzielone na roboty, karty gwarancyjne urzadzen wraz z instrukcjami
eksploatacji, wg wykazu —zat. nr........ccccooes .

CzZesC 1l

Ustalenia dotyczace przedmiotu odbioru

1. Na podstawie przedstawionych dokumentdéw ustalono:
1.1. Przedmiot odbioru koricowego i przekazania do uzytku wykonany w oparciu o

UMOWE NI eeeieeieeeeeiireee e e e eesnrrreeeeeeeen e Z ANi@eiiiee e
przez

dla

stanowi zadanie o wartosci kosztorysowej / umownej* ........cccccoeeeeiiieiiieeecieeeenen. zt
stownie:



1.3. Roboty zostaty wykonane w okresie od ........cccocveveeiieinnnnenn. (e [ RN
w zakresie zgodnym z umowag, dokumentacjg techniczng i zapisami w dziennikach

budowy.
1.4. Termin zakoriczenia — nie* — jest opdzniony w stosunku do ustalert umownych

(o JUUUURU dni. Opdznienie wynikto z przyczyn:

2. Po przeprowadzonej kontroli obiektu i sprawdzeniu dziatania instalacji i urzadzen

ustalono:
2.1. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji — nie* — zostaty uwzglednione w dokumentacji

powykonawczej, dziennikach budowy i kosztorysach zamiennych.

W zwigzku z tym nalezy:

2.2. Inwestor — nie* — wnosi zastrzezen do wprowadzonych zmian.

Zastrzezenia dotycza:

2.3. Odbierany obiekt — nie* — posiada wady nienadajgce sie do usuniecia, ktérych

wyszczegoblnienie zawiera zat. nr ...
2.4. Uznaje sie koniecznos¢ zmniejszenia wartosci robot wykonanych ponizej wymagan

technicznych a niemozliwych do poprawienia wg ponizszego zestawienia:

Element Wartos¢ Rodzaj wady Zmniejsz Kwota Uwagi

wartosci | zmniejsz.

% zt

robot zt




2.5. Okres rekojmi trwa:

dla robdt konstrukcyjnych ................... m-cy, tj. do dnia ....cceeeeeeiieiiee e r,
dla robdt pozostatych ..., m-cy, tj. dodnia .....ccoeeeeeiiiii r,
od daty dokonania odbioru kofcowego tj. od dnia ......ceeeeiiiiciiiiiiiiie e, r.

czesC 1

Ustalenia koncowe

1. Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spetnia wymogi Prawa budowlanego oraz warunki
techniczne dla obiektéw bedgcych zaktadami pracy.

2. Roboty zostaty wykonane nalezycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zostaty
prawidtowo ukoniczone, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie.

3. Inne wnioski i ustalenia stron:

3. Protokét niniejszy sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora
i Wykonawcy

4. Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano.
Podpisy uczestnikéw odbioru:

Inwestor: Wykonawca:



* niepotrzebne skresli¢



PROTOKOt ODBIORU CZESCIOWEGO/OSTATECZNEGO ROBOT

Komisja w skfadzie :

Przedstawiciele Zamawiajgcego:



2. JakosSE WYKONANYCH OOt & ..o e a e e aaa e e e e e e e aannees

3. Stwierdzono NastepujaCe USEEIKi i WaAY: ..veeveiiiieiieiieiiciiiriieeeeeee et e e crrerreeeeeeeeeeeeeseennnns

4, Termin USUNIECIA USTEIEK I WA ......uvviviiieiiiiieie et st rreeeeeeeeeseeenennnes

5. Oswiadczenie KOACOWE KOMIS]i & .uuuiiiiii ittt e e e e e e e eer e e e e e e e e e s e esnarneaeaeee s

Na tym protokdt zakonczono i podpisano:

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

e e e e
e e e e e e
B e e B e e
A oo B oo s
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Ksigga Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcow wykonujacych prace na terenie
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
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ZAYGCZINTKI ...ttt et e et e e e ta e e et e e e aa e e e ra e e e abe e e abaeeeareeeaaeeennes
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Ksiega Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcow wykonujacych prace na terenie
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

Cel i zakres stosowania

1.

Celem ,,Ksiegi Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i1 Podwykonawcow wykonujacych
prace na terenie Zakladu Ubezpieczen Spotecznych”, zwang dalej ,,Ksiega
Bezpieczenstwa”, jest wprowadzenie jednolitych wymagan w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w stosunku do Wykonawcow robot budowlanych, dostawcoéw towardw
iustug, a takze ich Podwykonawcow realizujagcych ustugi na rzecz Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych, zwanego dalej ,,Zaktadem”.

. Ksigga Bezpieczenstwa 1 wszelkie postanowienia w niej zawarte majg zastosowanie

dla wszystkich Wykonawcéw lub Podwykonawcéw ustug, dostaw lub robdt
budowlanych oraz 0s6b pozostajacych w stosunkach cywilno-prawnych z Wykonawca
lub Podwykonawca.

. Przy prowadzeniu rob6t budowlanych maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, tj., z pézn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401).

Stosowane pojecia i definicje

1.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktora realizuje zawartg z Zaktadem umowe.

. Podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora na podstawie zawartej z Wykonawca
Umowy realizuje cze$¢ zamowienia.

. Nadzorujacy usluge — przedstawiciel Zakladu, odpowiedzialny za nadzorowanie

wykonywanych ustug przez Wykonawce.

. Teren Zakladu— caty teren Zakladu, w szczego6lnosci obszary i1 tereny wydzielone

ogrodzeniem tj.: konstrukcje naziemne, nadziemne 1 podziemne, budynki, drogi i
place.

. Praca na terenie Zakladu - remont, modernizacja, konserwacja, rozbidrka,

inwestycja, a takze zatadunek i1 roztadunek na terenie Zaktadu.

. Koordynator Wykonawcow — pracownik wyznaczony w porozumieniu Zakladu,

z Wykonawcami, odpowiedzialny za przestrzeganie przepisOw i zasad bhp na obszarze
wykonywanych robot.

. Wieloosobowe Stanowisko BHP oraz OP — wewngetrzna komorka organizacyjna

Zaktadu, odpowiedzialna za przestrzeganie przepisdow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie Zaktadu.

. Ryzyko zawodowe — prawdopodobienstwo wystgpienia niepozadanych zdarzen

zwigzanych z wykonywang praca powodujacych straty, w szczegdlnosci wystapienia
u pracownikow niekorzystnych skutkéw zdrowotnych w wyniku zagrozen
zawodowych wystepujacych w srodowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
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Ksigga Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcow wykonujacych prace na terenie
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

Wyboér Wykonawcy

1.

W umowie z Wykonawcag nalezy zamie$ci¢ wymagania zawarte w Ksiedze
Bezpieczenstwa.

. Wymég, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy rowniez wszystkich Podwykonawcoéw

zatrudnionych na terenie Zaktadu przez Wykonawceg.

. Nadzorujacy ustuge przekazuje Wykonawcy Ksigge Bezpieczenstwa, w celu realizacji

ust. 2.

Dzialania poprzedzajace rozpoczecie prac

l.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby oraz
Podwykonawcow 1 zobowigzany jest do umieszczenia, w zawieranych
z Podwykonawcami umowach na uslugi wykonywane na rzecz Zaktadu, wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
okreslonych w Ksiedze Bezpieczenstwa.

Nadzorujacy ustuge w porozumieniu ze shluzbg bhp 1 ppoz. Zaktadu przekazuje
Wykonawcy informacj¢ o zagrozeniach dla obszaru realizacji zamowienia,
a Wykonawca informuje o potencjalnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ podczas
wykonywania robot.

. Potwierdzeniem przekazania informacji o zagrozeniach dla obszaru realizacji

zamowienia jest dokument stanowiacy zalacznik Nr 1 do Ksiegi Bezpieczenstwa.

. Informacj¢ o ktorych mowa w ust. 2 przekazywane sa osobom zatrudnionym przez

Wykonawce 1 Podwykonawca w formie pisemnej lub elektronicznej. O formie
przekazania informacji decyduje Nadzorujacy ustuge w porozumieniu ze stuzbg bhp i
ppoz. Zaktadu, na terenie, ktérego sa wykonywane prace.

. Nadzorujacy ustuge przekazuje Wykonawcy Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

obowigzujaca na terenie obiektu, w ktérym wykonywane sg prace.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego

wszystkich pracownikéw wlasnych, Podwykonawcow oraz inne osoby zatrudnione do
wykonania ustug na rzecz Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych. Zapoznanie z trescig
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, kazda osoba zobowigzana jest potwierdzi¢
wpisem na liscie zawartej w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

. Za przekazywanie informacji o wystepujacych przy wykonywaniu prac zagrozonych

dla bezpieczenstwa dla zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz Podwykonawcoéw
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Dopuszczenie do realizacji prac

1.

Przed rozpoczg¢ciem prac Nadzorujacy ustuge zobowigzany jest przeprowadzié
spotkanie zudziatem Wykonawcow lub Podwykonawcow w celu omodwienia
zagadnien z zakresu bezpieczenstwa i organizacji pracy. Ze spotkania Nadzorujacy
ustuge sporzadza notatke.

. Wszelkie zmiany majace wplyw na warunki i bezpieczefstwo pracy musza by¢

poprzedzone spotkaniem, o ktérym mowa w ust. 1.

Strona4 z 11
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. Wykonawca przekazuje Nadzorujgcemu ustuge:

1)  oswiadczenie stanowigce zatgcznik Nr 2 do Ksiegi Bezpieczenstwa,
2)  wykaz pracownikéw, ktorzy beda wykonywaé prace na terenie Zaktadu,
stanowigcy zalacznik Nr 3 do Ksiggi Bezpieczenstwa.

. Kazdy pracownik Wykonawcy lub Podwykonawcy przebywajacy na terenie Zaktadu

powinien mie¢ na sobie ubranie robocze/ochronne wyrozniajagcego od statych
pracownikow Zaktadu. Wskazane jest uzywanie kamizelki odblaskowe;.

. Praca moze by¢ wykonywana wytacznie przez pracownikdw wyposazonych w ubrania

robocze oraz odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, przewidziane na danym
stanowisku pracy.

Realizacja zamowienia

1.

Wykonawca realizujacy ustugi na rzez Zakladu jest zobowigzany przestrzegac
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, zasad, norm 1 standardow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze
udostgpnionych mu przepisow wewnetrznych Zaktadu.

. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla ludzi i nienarazajacy mienia Zaktadu

na szkode.

. Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania prac osobe odpowiedzialng za udziat

w czynnos$ciach kontrolnych przeprowadzanych przez Zaklad w zakresie zachowania
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego podczas
wykonywanych prac.

. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ dziatalno$¢

innych Wykonawcow.

. W przypadku gdy jednoczes$nie w tym samym miejscu wykonuje prace co najmniej

dwoch Wykonawcow, Wykonawcy ci majg obowigzek:

1)  wspotpracowac ze sobg;

2)  wyznaczy¢ w formie pisemnej] w porozumieniu z Zakladem Koordynatora
Wykonawcoéw sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy
wszystkich 0os6b wykonujacych prace w tym samym miejscu;

3) ustali¢ zasady wspoldziatania uwzgledniajace sposoby postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia osob wykonujacych
prace;

4) informowaé siebie nawzajem oraz osoby wykonujagce prace lub ich
przedstawicieli o dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym
wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.

. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadamiania Zakladu o wszelkich

stwierdzonych zagrozeniach dla zdrowia i zycia osob zatrudnionych do wykonywania
zleconych przez Zaklad prac, a takze, gdy niebezpieczenstwo takie grozi innym
osobom.

. Pracownik Wieloosobowego Stanowiska BHP oraz OP i nadzorujacy ustuge sa

uprawnieni do przeprowadzania kontroli z zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej w miejscu prowadzonych robdt i do sporzadzania

Strona5z 11
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zapisow z czynnos$ci kontrolnych w formie protokotu, bez uprzedniego informowania
Wykonawcy o dacie, celu i zakresie kontroli.

8. Wykonawca na zadanie kontrolujacego ma obowigzek udostepni¢ wszelkie wymagane
przez przepisy prawa instrukcje oraz inne dokumenty dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej wykonywanych prac.

9. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez Wykonawce lub zatrudnione przez
niego osoby powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, przepisow
wewnetrznych Zaktadu 1 zasad obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpozarowe] — Nadzorujacy ustuge lub pracownik
Wieloosobowego Stanowiska BHP oraz OP Zaktadu ma prawo wstrzymac czynnosci
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub tez wstrzymaé czgsé
lub cato$¢ prac zleconych przez Zaktad. Wstrzymanie prac wymaga formy pisemne;j
1 zawiera przyczyng oraz uzasadnienie wstrzymania prac.

10. Wstrzymanie prac w formie ustnego polecenia moze nastapi¢ przez Nadzorujacego
ustluge lub pracownika Wieloosobowego Stanowiska BHP oraz OP w razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia 1 zdrowia 0sob.

7. Oznakowanie miejsca pracy i zagrozen

Wykonawca i/lub Podwykonawca zobowigzany jest do odgrodzenia i oznakowania
miejsc wykonywania prac oraz wystepujacych zagrozen zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

8. Prace szczegolnie niebezpieczne

8.1. Prace na wysokosci

1. Prace na wysokosci na terenie Zakladu moga by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujacymi zasadami bezpieczenstwa podczas wykonywania prac na
wysokosci.

2. Prace na dachach moga by¢ wykonywane wylacznie po uzyskaniu ,,dopuszczenia do
prac” od Nadzorujacego ustuge, zaktadu po wykonaniu nizej wymienionych dziatan:

1) oceny stanu technicznego dachu pod wzgledem wytrzymatosci poszycia
1 mozliwosci bezpiecznego prowadzenia prac;

2) oznakowania w sposob trwaly 1 widoczny miejsc niebezpiecznych (np.:
swietliki, miejsca o zmniejszonej wytrzymatosci itp.);

3)  sporzadzenia oceny ryzyka dla wszystkich czynno$ci wykonywanych w miejscu
prowadzenia prac uwzgl¢dniajacego zagrozenie upadkiem:;

4)  przedstawienia napisanego na podstawie oceny ryzyka zatwierdzonego planu
prowadzenia prac obejmujacego: bezposredni nadzér nad tymi pracami,
instruktaz przy poszczegolnych czynnosciach, imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan oraz stosowanie sprawnego i certyfikowanego sprzetu
zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci;

5) zapoznanie z oceng ryzyka wszystkich pracownikéw za pisemnym
potwierdzeniem;
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8.2.

6) wygrodzenie 1 oznakowanie terenu wokot wykonywanych prac w celu
ograniczenia dostepu;

7)  wyznaczenie 1 oznakowanie '"stref zrzutu" z dachu (je$li istnieje taka
koniecznos¢).

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby i na

biezaco kontrolowane przez przedstawiciela Wykonawcy.

. Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci w tym osoby nadzorujace prace

powinny uzywac certyfikowanego sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
Transport lub przenoszenie pracownikow na wysokos¢ moze odbywac si¢ wylacznie
przy zastosowaniu urzadzen do tego celu przeznaczonych i spetniajacych
obowigzujace przepisy.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach elektrycznych 1 elektroenergetycznych moga by¢
wykonywane wyltacznie przez uprawnionych do tego pracownikéw, zgodnie
z instrukcjami obowigzujacymi przy tego rodzaju pracach.

9. Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane wylacznie zgodnie z
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obowigzujaca na terenie obiektu, w ktorym
wykonywane sg prace.

UWAGA

Rozpoczecie prac niebezpiecznych pozarowo moze nastapi¢ wytacznie po uzyskaniu
przez Wykonawce pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie, zgodnie z trybem
okreslonym w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

10. Postepowanie w sytuacji wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub awarii

1.

Kazdy wypadek przy pracy, ktoremu ulegl pracownik Wykonawcy i/lub
Podwykonawcow nalezy niezwlocznie zglosi¢ Nadzorujagcemu ustuge oraz do
Wieloosobowego Stanowiska BHP oraz OP.

. W uzasadnionych przypadkach Zaktad, ma prawo do uczestniczenia w dokonywaniu

ustalen okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy oraz do otrzymania kopii
sporzadzonej dokumentacji powypadkowe;j.

. Wykonawca oraz Podwykonawcy obowigzani s3 podja¢ $rodki zaradcze w przypadku

wystapienia, w trakcie realizacji prac, wypadku, awarii lub innego zdarzenia
mogacego mie¢ wplyw na bezpieczenstwo o0sob przez nich zatrudnionych do
wykonywania prac, oséb postronnych lub mienia Zaktadu.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany

jest przerwaé prace, zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac oraz poinformowaé o
tym fakcie przedstawiciela Zaktadu lub Nadzorujacego ustuge.

. Zgloszenie, o ktorym mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia

postepowania powypadkowego, okreslonego w odpowiednich przepisach prawa
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powszechnie obowigzujacego.

. Kazdej osobie, ktora ulegta wypadkowi nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy,

w szczegblnosci poprzez:

1) uzycie apteczek pierwszej pomocy — bez ograniczen, fakt skorzystania z jej
zawarto$ci nalezy zglosi¢ do Nadzorujacego ustuge lub Wieloosobowego
Stanowiska BHP oraz OP;

2)  pomoc medyczna — wezwac karetke pogotowia: tel. 112 lub 999.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscach, w ktérych wykonuje prace,

wlasnej apteczki do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcji udzielania pierwszej

pomocy przedmedyczne;.

. Zdarzenia 1 sytuacje potencjalnie wypadkowe tj. niebezpieczne zdarzenie, zwigzane

z wykonywana pracg, podczas, ktoérego nie dochodzi do urazéw lub pogorszenia stanu

zdrowia niezwtocznie zglosi¢ do Wieloosobowego Stanowiska BHP oraz OP.
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Ksigga Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcow wykonujacych prace na terenie
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

Zalaczniki

Zatacznik Nr 1 do Ksiegi Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

Informacja

o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacych w miejscu wykonywania

prac realizowanych na terenie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych

Na podstawie art. 2071 1 art. 208 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z pdzn. zm.) oraz
§ 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.)

stwierdza si¢ co nastepuje:

l.

.................................................................................... , reprezentowanym

017/ zwanym dalej zleceniodawca,
2 S ,

TEPIEZENtOWANYIM PIZEZ . o'nvveenrrenniiieneeenneennneenneennns , zwanym dalej zleceniobiorcg na
1SS 4L

Zleceniodawca poinformowal zleceniobiorce o zagrozeniach dla bezpieczenstwa
1 zdrowia wystepujacych na terenie zaktadu pracy.

Zleceniobiorca poinformowal zleceniodawce o zagrozeniach zwigzanych z realizacja
zleconych prac.

Zleceniobiorca i Zleceniodawca ustalili zakres dziatan w zakresie zapobiegania zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania prac.

O zagrozeniach omoéwionych przez przedstawiciela Zleceniodawcy, Zleceniobiorca
obowigzany jest poinformowac¢ swoich pracownikéw przed rozpoczgciem przez nich

pracy oraz uzyska¢ od nich pisemne potwierdzenie zapoznania si¢ z tymi zagrozeniami.

Imi¢ i nazwisko przedstawiciela zleceniodawcy  Imig i nazwisko przedstawiciela zleceniobiorcy
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Ksigga Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcow wykonujacych prace na terenie
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

Zalacznik Nr 2 do Ksiegi Bezpieczenstwa dla Wykonawcow i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

WYKONAWECA «oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiieteeiesteciessrcssessscsessscsssssscssssscssnssscsnnns
(imig¢ 1 nazwisko / nazwa)

Ja nizej podpisana/y oswiadczam, ze otrzymatam/em kopie Ksiggi Bezpieczenstwa dla
Wykonawcoéw 1 Podwykonawcow wykonujacych prace na terenie Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych oraz zapoznatam/tem si¢ z jej postanowieniami. Zobowigzuje si¢ do
przestrzegania postanowien Ksiegi Bezpieczenstwa oraz zobowigzuje si¢ do zapoznania z jej
trescig, do przeszkolenia 1 zobowigzania do stosowania wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych w Zaktadzie
Ubezpieczen Spolecznych wszystkich pracownikéw witasnych, Podwykonawcdéw oraz inne
osoby zatrudnione do wykonania ustug na rzecz Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

Oswiadczam ponadto, iz osoby przeze mnie 1 przez moich Podwykonawcow zatrudnione
(niezaleznie od podstawy 1 formy prawnej ich zatrudnienia) do wykonania ustug na rzecz
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych:
e posiadajg aktualne szkolenie bhp, dopuszczajace pracownikéw do wykonywania prac
okreslonych w przydzielonych im do wykonywania zadaniach;
e posiadajg aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazan do wykonywania
powierzonych im zadan /prac;
e zostali zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi, ryzykiem zawodowym
wystepujacym na stanowisku pracy, zagrozeniami wystepujacymi w zwigzku
z realizacjg zadan /§wiadczenia ustug,
e zostali zapoznani z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego obowigzujaca na terenie
obiektu, w ktorym wykonywane sg prace.

Imi¢ i nazwisko sktadajacego oswiadczenie Podpis sktadajacego oswiadczenie

Strona 10z 11



[1Z 1] euong

KomeuoyA p eforoimeispozid sidpod zeio oysimzeu 1 druy

npep[ez udzoardzoqn npepyez amons od
dmown o39okMmiozpeu sidpod zeio oysimzeu 1 iy

"910)[91qO BU BIUSZ0I3RZ

ouoIme)spazid zelo 19$0uuAzd YoAuBMAUONAM PO 10S0UZI[BZ M [dujenpimApul AUOIYIO IYPOIS AMUPAIMOdpo m TudZzesodAm Bs duuoIyO0 91MNQO T
eruelqn glepersod ‘rosouudzd 91qars zazid yoAuemAuoyAm op eruarumerdn supdqzaru tlepersod Aorumooerd m/m 9z ‘AWRZOPRIMSO WAZS[AIUIN

01
6
8
L
9
S
v
3
4
1
vrudtumeadn BYAZAT Budd0 1 033Dy sIeyd| dyq eruajoyzs
15em JuedewAm W BIUIZ0.I58Z BluBpR(q Psouzem ALy eMzeN 0YSIMZBN I diwu| «d1
amoyyepo( z 31s drueuzodez | 10SOUZEAM UTULIDJ, UIULIA I,

JINIIYO BU IISOUUAZI YIAIBMUOYAM AIMBUONAMPOJ/AIMBUOYAA MOYTUMOIRId ZBYAAN

yoAuzoojods uazoardzoqn npepjez a1uaid) eu doeld yokobmuoyAm
MOIMEBUONAMPOJ T MOIMBUONAA B[P BM)SUZIa1dzag 1331SY op ¢ IN YIuzokrez




ZAKLAD
z UBEZPIECZEN
SPOLECZNYCH

Instrukcja bezpieczenstwa

pozarowego
dla Inspektoratu ZUS
w Starogardzie Gdanskim

wyciag dla PSP

ul. Pitsudskiego 4

~_ Andrzej Whudarczyk )
Specjalista ds. ochrorg Pprzec1w 0Zarowej
Uprawnienia Nr SIOPA/11/2017/2/19
opracowat

Gdansk maj 2018r.



I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zwana dalej ,,Instrukcjg” obejmuje swym zakresem

budynek

Inspektoratu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych mieszczacy si¢ przy ulicy

Pitsudskiego 4, w Starogardzie Gdanskim zwanego dalej Inspektoratem.
1. Celem Instrukcji jest:

)]
2)
3)
4)
S)

Opis obiektu.

Identyfikacja ewentualnych zagrozen.

Opis sprzetu 1 urzadzen gasniczych.

Zdefiniowanie obowigzkéw poszczegdlnych pracownikow

Zasady 1 warunki ewakuacji.

2. Postanowienia Instrukcji obowigzuja wszystkich pracownikéw zatrudnionych
w budynku Inspektoratu oraz pracownikéw firm wspotpracujacych.

3. Do

zapoznania si¢ z Instrukcja i do przestrzegania jej ustalen zobowiazane s3 wszystkie

W/W 0soby.

II. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Podstawowe informacje o obiekcie:

1.1

1.2.

1.3.

. Obiekt Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim , zlokalizowany przy ul.

Pitsudskiego 4, jest kompleksem 2 budynkéw uzytecznosci publicznej —
biurowych, wolnostojacych. Teren obiektu jest ograniczony:

Otoczenie obiektu stanowig:

- od strony Pid. - ulica Pitsudskiego, za ktorg zlokalizowane sa trzy kondygnacyjne
budynki mieszkalne,

- od strony Wsch. — ptotem metalowym na podmuréwce oraz ul. Chopina, za ktora
zlokalizowane sg pigcio kondygnacyjne budynki mieszkalne,

- od strony Pin. — zabudowaniami zaktadu myjni samochodowej, ktorych tylna
$ciana (garaze) stanowi granice dziatki ZUS,

- od strony Zach. — ogrodzeniem murowanym o wysokosci 2,25m do ktorego
przylega z jednej strony budynek archiwum, z drugiej budynek gospodarczy, za
ptotem cztero kondygnacyjny budynek mieszkalny.

Odleglosci od poszczegdlnych obiektow Szkic sytuacyjny — Zatacznik nrl.

Na terenie obiektu znajduja sig:

1.3.1.budynek biurowy trzy kondygnacje naziemne, jedna podziemna,

1.3.2.budynek archiwum, jednokondygnacyjny, przylegajacy bezposrednio do
ogrodzenia murowanego,

1.3.3.garaz na 1 samochod - przylegajacy bezposrednio do ogrodzenia
murowanego przy bramie wyjazdowe;j z obiektu,

1.3.4.$mietnik murowany z pojemnikami na odpady (przy garazu),

1.3.5.parking o pow. ok. 482,50m? o nawierzchni z kostki betonowej, na ktorym
jest wyznaczone 12 miejsc parkingowych, w tym 1 dla inwalidoéw,

Odlegtos¢ pomiedzy budynkiem biurowym a budynkiem archiwum 5Sm.
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim ul. Pitsudskiego 4

1.4. W odlegtosci

1.5. W odlegtosci 6,00m od obiektu, znajduje si¢ droga gminna, ul. Pitsudskiego
dwukierunkowa o szerokos$ci 8,00m i droga gminna, ul. Chopina dwukierunkowa o
szerokosci 6,00m - sg to potencjalne trasy przewozu materiatow niebezpiecznych.

1.6. Do obiektu prowadzi ul. Pilsudskiego, dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowe;,
o szerokosci 8,00m i szeroko$ci chodnika 6,00m, wjazd na teren obiektu ul.

Chopina.

- najblizej potozona $ciana budynku znajduje si¢ w odlegtosci 6,00m od krawedzi

jezdni.

2. Parametry obiektu:

100m od obiektu brak jest zakltadow przetwarzajacych lub
posiadajacych sktady materialdéw niebezpiecznych (trujacych, zracych, tworzacych
mieszaniny wybuchowe z powietrzem, itp.), najblizszy tego rodzaju obiekt to stacja
benzynowa usytuowana w odlegltosci ok. 250m., przy ul Wiadystawa Jagietty.

Budynek biurowy Budynek Archiwum | Garaz
Powierzchnia tgczna 1991,65 137,60 17,45
Kubatura 10 328,00 629,00 42,00
Wysokos¢ 17,00 4,00 2,70
Liczba kondygnacji 4 1 1
w tym podziemna 1 0 0
Liczba os6b na pobyt 80 0 0
staty
Przewidywana ilos¢ 30

interesantOw

3. Przeznaczenie obiektu:

3.1. Kwalifikacja pozarowa, - budynki uzyteczno$ci publiczne;j;

3.1.1.

12m. do25m wiacznie.

Budynek biurowy zawierajacy pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly
ludzi, biura, magazyny, archiwa, do jednoczesnego przebywania ponad 50
osOb— kategoria zagrozenia ludzi ZL III, budynek S$redniowysoki, SW -

Budynek archiwum zawierajacy pomieszczenia do przechowywania akt,
nie wystepuja w nim osoby na pobyt staly, na pobyt czasowy 2-3 0sob
kategoria zagrozenia ludzi ZL III, budynek niski N - do 12 m.
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3.1.3.  Garaz na jeden samochdd, budynek niski N

3.2. Rodzaj stosowanych lub skladowanych materialéw

3.2.1. Budynek biurowy - dokumenty papierowe, przechowywane w teczkach,
segregatorach lub pojemnikach archiwalnych, papier w ryzach, olej opatowy
lekki.

3.2.2.  Budynek archiwum - dokumenty papierowe, przechowywane w teczkach,
segregatorach lub pojemnikach archiwalnych

3.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego, parametr nie wystepuje.

3.4. Zagrozenie wybuchem, nie wystepuje.

Bezpieczenstwo pozarowe konstrukcji

4.1. Konstrukcja budynku:

4.1.1. Budynek Biurowy;

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.1.4.
4.1.1.5.

4.1.1.6.
4.1.1.7.

fawy fundamentowe zZelbetowe monolityczne, wysoko$¢ 30cm,
poszerzone  odsadkami  zZelbetowymi polagczonymi z  murem
zabetonowanymi belkami stalowymi, NRO (nie rozprzestrzeniajacy
ognia),

konstrukcja no$na: NRO, $ciany zewngtrzne - warstwowe z cegly petnej,
o grubosci 64cm w piwnicy, S1cm na parterze 1 I pigtrze oraz38cm na 11,
ocieplone styropianem 7cm wewnatrz $ciany, w czesci dobudowanej 38 1
25cm, ocieplane zewngtrznie styropianem o grubo$ci 7cm, tynk
cienkowarstwowy,

Sciany wewngtrzne o grubosci 6 1 12cm, z cegly dziurawki oraz z plyt
karton gips(wypelnienie welna mineralna), NRO,

nadproza — stalowe ze stali L120 oraz prefabrykowane Zelbetowe L19,
stropy zroznicowane zelbetowe, typ Kleina, pustak Ackermanna na
belkach stalowych oraz gesto zebrowy DSM,

schody zelbetowe monolityczne, NRO,

dach — czterospadowy konstrukcja stalowa — krokwiowa, pokryty
blachodachoéwka, ocieplenie z welny mineralnej, utozone na stropie
ostatniej kondygnacji, NRO.

4.1.2. Budynek archiwum;

4.1.2.1.
4.1.2.2.

4.1.2.3.
4.1.2.4.
4.1.2.5.

fawy fundamentowe wylewane monolityczne, NRO,

Sciany nosne warstwowe z cegly pelnej, ocieplane styropianem 10 cm,
NRO,

sciany wewnetrzne cegta dziurawka, NRO,

strop — wylewany Zelbetowy, NRO,

dach jednospadowy — stropodach wentylowany, wiezba stalowa, deska
impregnowana, kryta blachodachowka.

4.1.3. Garaz;

4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.

fawa fundamentowa wylewana monolityczna, NRO,
$ciany nosne cegta petna, NRO,
dach — konstrukcja stalowa, pokryta blachodachowka.



lu Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim ul. Pitsudskiego 4

4.2. Klasa odpornosci pozarowej - B
4.3. Klasa odpornosci ogniowej — R120

5. Materialy wykonczeniowe - na poziomych drogach ewakuacyjnych budynku biurowego
znajduja si¢ sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych (welna mineralna)
oraz odbojnice wykonane z ptyt meblowych.

6. Strefy i oddzielenia pozarowe

6.1. Podzial na strefy pozarowe — obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe.
e budynek biurowy,

e budynek archiwum.
6.2. Oddzielenia przeciwpozarowe:

e pomieszczenia kottowni 1 magazynu paliw w budynku biurowym wydzielone
$cianami w klasie pozarowej REI 60 1 drzwiami w klasie E 30 1 E60,

e wyjscia C 1 D z piwnicy budynku biurowego oraz wyjscie z pomieszczenia
gospodarczego w budynku archiwum, wydzielone drzwiami EI 30.

7. Instalacje i urzadzenia techniczne:
7.1. Instalacje energetyczne.
7.2. UPS.
7.3. Instalacja wodociggowa
7.4. Instalacja wewnetrzna hydrantowa ( w budynku biurowym).
7.5. Instalacja sanitarna.
7.6. Instalacja CO
7.7. Instalacje teletechniczne (sie¢ logiczna, telefoniczna).

7.8. Instalacja antywlamaniowa wspolpracujaca z detektorami dymu oraz system
oddymiania.

7.9. Instalacja klimatyzacji.
7.10. Windy.
8. Odleglosci od budynkow sasiadujacych
8.1. Od strony po6tnocnej budynku biurowego, budynek archiwum, oddalony o 5,00m.

8.2. Od strony Zach., budynek mieszkalny wielorodzinny, cztero kondygnacyjny,
oddalony o 7,50m.
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8.3. Od strony Pin., teren myjni samochodowej, ktorych tylna $ciana (garaze) stanowi
granice dziatki ZUS

8.4. Od strony Wsch., budynek mieszkalny, 5 kondygnacyjny, oddalony o 20,00m.
8.5. Od strony Pid. budynek mieszkalny, 3 kondygnacyjny, oddalone o 18,00m.
Lokalizacja i odleglto$ci na Szkicu terenu Zatacznik nr 1.

9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - z sieci miejskiej DN 100
3 hydranty oznaczone na Szkicu terenu Zatacznik nr 1:

e podziemny P80 w ciggu ul. Pilsudskiego, w odleglosci 8m od budynku,
nominalna wydajnos¢ 10 dm?/s.,

e podziemny @80 w przy ul. Chopina, vis-a-vis wjazdu na teren posesji
Inspektoratu, w odleglosci 18m od budynku, nominalna wydajnos¢ 10 dm?/s.,

e podziemny P80 w przy skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego z ul. Chopina, vis-a-vis
wjazdu na teren posesji Inspektoratu, w odleglosci 18m od budynku, nominalna
wydajnos¢ 10 dm?/s.

10. Drogi pozarowe - ul. Pilsudskiego, o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 8,00m
1 szerokos$ci chodnika 6,00m, (Zatacznik nrl).

III. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE I GASNICE
1. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice

1.1. Gasnice

1.1.1. agregaty proszkowe 25 kg ABC — 2 szt.

1.1.2. gasnice proszkowe 6 kg ABC — 16 szt.

1.1.3. gasnice $niegowe GS-5x — 3zt

1.1.4. gasnica pianowa GW-9z — szt
Przeglad sprzetu co najmniej raz na 6 m-cy, konserwacja przez wyspecjalizowane firmy
raz na 12 m-cy, naprawy co 5 lat, na podstawie zawartych umow.

1.2. Hydranty wewnetrzne - O 25 z wezem plasko sktadanym 30, na kazdej kondygnacji
budynku biurowego, 4szt.

Przeglad sprzetu co najmniej raz na 6 m-cy, konserwacja przez wyspecjalizowane firmy
raz na 12 m-cy, co 5 lat préby ciSnieniowe we¢zy, na podstawie zawartych umow.

1.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu: - w portierni gtownej budynku, przeglad raz
w roku, przez wyspecjalizowang firm¢ na podstawie umowy. Glowny wylacznik
pradu na gtownej tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej na klatce schodowe;j

1.4. Urzadzenia oddymiajgce - klatka schodowa, 1szt., przeglad raz na pot roku, przez
wyspecjalizowang firme¢ na podstawie umowy.
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1.5.

1.6.

1.7.

OsSwietlenie ewakuacyjne — 19 opraw ewakuacyjnych z wlasnym zasilaniem,
przeglad raz w roku, przez wyspecjalizowang firme¢ na podstawie umowy.

System sygnalizacji pozarowej — oparty na centrali antywtamaniowej Ademco PCC -
5000, wspodlpracujagcej z detektorami dymu. TIlo$¢ elementow systemu
przeciwpozarowego; 106 szt. detektoréw, 10 szt. przyciskow ROP, przeglad
okresowy, raz na 3 miesigce, przez wyspecjalizowang firm¢ na podstawie umowy.

Dzwi¢kowy system ostrzegawczy — 4 szt. sygnalizatorow zlokalizowane na kazdej
kondygnacji przeglady jw. oraz system intercom.

IV. EWAKUACJA

1. Warunki.
1.1. Wyjscia ewakuacyjne z budynkéw: - 4 szt. oznakowane od zewnatrz literami A, B,
C, D, oraz wyj$cia z budynku archiwum 3 szt.
1) Wyjscie A, drzwi rozsuwane automatycznie o szerokosci; 1,50m,
drzwi pomig¢dzy holem a przedsionkiem o szerokosci 1,50m,
2) Wryjscie B, drzwi dwu skrzydlowe, szeroko$¢ nie blokowanego skrzydta 0,90m,
taczna szerokos¢; 1,50m.

3)

4)

5)
1.2.
1)

3)
4)

1.3.
1)
2)
3)
4)

1.4.

przyziemie, bezposrednio z klatki schodowej ul. Pilsudskiego, zamykane
mechanicznie na klucz, ktory znajduje si¢ w oznakowanej skrzynce ewakuacyjne;.
Wyjscie C, drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci 0,90m,
piwnica skrzydto poinocne, bezposrednio na parking dla samochodow, zamykane
mechanicznie na klucz, ktéry znajduje si¢ w oznakowanej skrzynce ewakuacyjnej.
Wyjscie D, drzwi jednoskrzydtowe o szerokos$ci 0,90m,
bezposrednio z pomieszczen budynku archiwum na parking dla samochodow,
zamykane mechanicznie na klucz, ktory znajduje si¢ w oznakowanej skrzynce
ewakuacyjne;j.

Wyjscia z budynku archiwum o szerokosci 3 szt. 0,90m.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen:

wyjscia ewakuacyjne na klatke schodowa nie mniej niz 1,00m,
wyjscie z pomieszczen 0,80m,
wyj$cia z pomieszczen skladnic akt 0,80m,

wyjscia na pionowe drogi ewakuacyjne oraz inne wyj$cia zaopatrzone w kontrole
dostepu, otwierane sa na wypadek ewakuacji z portierni gtéwnej oznakowanym
przyciskiem.

Poziome drogi ewakuacyjne;

szerokosé 2,00m,
wysokos¢ 3,00m,
szerokos$¢ drzwi 1,20m,

Obudowa - cegla pelna, tynk wapienny, ptyta karton — gips(III kondygnacja), posadzki
z ptytek ceramicznych, sufity podwieszane z paneli niepalnych

Pionowe drogi ewakuacyjne — Zelbetowe monolityczne, $ciany z cegly ceramicznej,
tynk wapienny:
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1) jedna klatka schodowa wydzielona drzwiami

1.5.

1.6.

1.7.

szerokos$¢ biegu schodow 1,20m,
wysokos¢ 3,00m.
zaopatrzona w system oddymiania na IV kondygnac;ji.

Dlugosci  przejs¢ ewakuacyjnych — przejscie od najdalszego  miejsca

w pomieszczeniu, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjna.

Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja 40m.

Dlugosci dojsé ewakuacyjnych — dlugos$¢ drogi ewakuacyjnej, mierzonej wzdtuz jej
osi, od wyjScia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia na obudowang klatke
schodowa zamykang drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 130,
wyposazone] w urzadzenia oddymiajace.

Dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja 60m.
Dojscie ewakuacyjne do klatki schodowej - z dwoch kierunkow.
Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Drogi 1 wyjScia ewakuacyjne oznakowano znakami bezpieczenstwa, wysoko
umieszczonymi oraz zastosowano oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z PN.

2. Organizacja.

2.1.

2.

Decyzje o ewakuacji podejmuje Kierownik Inspektoratu— w celu ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska zywiolowa lub innym
miejscowym zagrozeniem, po zadziataniu systemu sygnalizacji pozarowej badz
otrzymaniu w innej formie informacji o powstatym zagrozeniu.

2. Sygnal alarmowy:

1) Modulowany sygnat dzwickowy w wypadku wykrycia zadymienia, przez system

pozarowy lub uruchomienia go recznym ostrzegaczem pozaru (ROP), przez 30
sekund.

2) Portier po wylaczeniu sygnatu alarmowego, ogtasza komunikat o ewakuacji osob za

pomoca tuby gtosnomowiace]

Tres¢ komunikatu powinna by¢ nastepujgca:

V.

»UWAGA! UWAGA!

W zwigzku 1z zagrozeniem zdrowia i Zzycia pracownikéw Inspektoratu
i interesantow, zostala zarzadzona ewakuacja. Prosze wszystkich o sprawne,
szybkie i spokojne opuszczenie pomieszczen i budynku”.

ZALACZNIKI.

1. Plany obiektu:

Zalacznik nr 1 - Szkic terenu przylegtego.

Zatacznik nr od 2, do 6, - Plany poszczeg6lnych kondygnacji.
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Zatacznik nr 1
Szkic terenu

Inspektorat ZUS
w Starogardzie Gd
ul. Piusudzkiego 4

Legenda:
[ obiekty ZUS

_H_ inne obiekty
S - smietnik

G - garaz

W - winda

@ doktadna lokalizacja
hydrantu/gtéwnego

zaworu gazu itp.

WYJSCIE

EWAKUACYJNE

[Al[BI[C]D] wyjécia ewakuacyjne
gléwna tablica

rozdzielcza

7m gtéwny zawoér gazu
GLOWNY

miejsce zbidrki

_—._— hydrant zewnetrzny

=== droga ewakuacjna
=== droga pozarowa

wyjscie ewakuacyjne

Bud. gosp.

Bud.gosp.

Budynek archiwum
Wysokosc¢ 4,00 [m]
Powierzchnia tgczna 137,60 [m?]
Kubatura 629,00 [m?]

1 kondygnacja
I
5\%‘

|[Budynek mieszkalny
|4 kondygnacyjny

7,5

[

Dl

WYJSCIE

EWAKUACYJNE

WYJSCIE

EWAKUACYJINE
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.m 5 kondygnacyjny |
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Budynek mieszkalny

3 kondygnacyjny
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Zalacznik nr 2 Legenda

0O/ZUS Gdansk
l/Starogard Gdanski
Ul. Pitsudskiego 4

Kubatura 10 328,00
Powierzchnia taczna 1 991,65
Wysokosé 17,00

Budynek ZL Il / SW

Rzut Piwnic
4 osoby na pobyt staly

m Kierunek drogi ewakuacyjnej
4 M Kierunek drogi ewakuacyjnej
N. 4" schodami w gére
ﬁ_a Drzwi ewakuacyjne

A ’Q

012 a
yi

Klucz ewakuacyjny
Gasnica

Hydrant wewnetrzny

Sprzet pozarowy
AP 25 ABC

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)

Sygnalizator akustyczny

[4] czuika ssp

3  oswietlenie ewakuacyjne

i o0 E =N

..m_ Gtéwny zawér wody
GLOWNY

wc J?nm\N%sE_m__ 012

s%ﬂ@

wc

Pom. biurowe

Archiwum

B B @ o

018

Archiwum

]

016

10
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Zalacznik nr 3

0/ZUS Gdansk
I/Starogard Gdanski

ULl. Pitsudskiego 4 Portiem}
Kubatura 10 328,00 ul E
Powierzchnia faczna 1 991,65 el A

Wysokosé 17,00
Budynek ZL Il / SW

Rzut Parteru

18 osob na pobyt staly

30 os6b przewidywana
ilos¢ interesantow

Przewidywan
ilos¢ interesa
20 os.

_HM_ L]

2

1o0s

Przewidyw. iloéé

m_ Interes.
_ 10 os.

2 os.

19A 18

grr—

- e |

) S |

| 1S |

1| J' 19
J | £ |
WYJSCIE

S Wyjscie ewakuacyjne

_IQ@Q—.-QNH E Drzwi ewakuacyjne 2,2

Drzwi przesuwane
w celu otwarcia

m Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek drogi

ewakuacyjnej:
schodami w gére

E schodami w dét
g Gasnica
I

n Hydrant wewnetrzny

=
-, Sygnalizator akustyczny

e WYJSCIE \w

v
¢ Przeciwpozarowy u
wytacznik pradu

L

Gléwna tablica =
rozdzielcza m_

Centralka ppoz.

Uruchamianie klap
dymowych

Oswietlenie ewakuacyjne

Czujka SSP

11
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Zatacznik nr 4

0/ZUSs Gdansk

I/Starogard Gdanski

Ul. Pitsudskiego 4

Kubatura 10 328,00
Powierzchnia taczna 1 991
Wysokosé 17,00

Budynek ZL 11l / SW

Rzut | pietra

30 os6b na pobyt staty

,65

T 119 120
5 0s. 2 os.
H*HHHHHHHH .........
(4]
i e e B _\
3 os. 3 os. 1o0s. 1o0s. 3 os.
118 117 116|| 115 114

5

¥
L1l

= BIUMOJI2MID

113

=y
N

_Im Q en Q a. m Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek drogi ewakuacyjnej

P
il schodami w dét

E Drzwi ewakuacyjne

= Gasnica

n Hydrant wewnetrzny

l__l

Sygnalizator akustyczny

[ Oswietlenie ewakuacyjne

[4] czuikassp

3 os.

111

12
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Zatacznik nr 5

0/ZUS Gdansk
I/Starogard Gdanski
Ul. Pitsudskiego 4

Kubatura 10 328,00
Powierzchnia taczna 1 991,65
Wysokosé 17,00

Budynek ZL Il / SW

Rzut Il pietra
26 0so0b na pobyt staly

3 os. 3 os.

“ { T {1 B I | s | I
s 1 =1 T A [, 4P ]
203 | 207 208 209
m 204 [ 206
E w m. ﬂ 3 os. 2 os. 2 0s.
m M Pom.
w =321 we Il gose: || we

Sala konferencyjna

do 50 osob

218

1 0s.

218 A

217 216 215

=
—

L

]

_IQQQ—._QN" m Kierunek drogi ewakuacyjnej

E Kierunek drogi ewakuacyjnej
ol schodami w dét

E Drzwi ewakuacyjne

=_ Gasnica

n Hydrant wewnetrzny

F.u ROP

1
E, Sygnalizator akustyczny
|

D Uruchamianie klap

= dymowych

E Klapy dymowe

2 0s.

210

3 oswietlenie ewakuacyjne

E Czujka SSP
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Zalacznik nr 6

0/ZUS Gdansk
I/Starogard Gdanski
Ul. Pitsudskiego 4

Kubatura 629,00
Powierzchnia faczna 137,00
Wysokosé 4,00

Budynek ZL Il / N

Budynek Archiwum

1 osoba na pobyt staly

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Drzwi ewakuacyjne

Gasnica

Reczny ostrzegacz pozarowy
ROP

Czujka dymu
Wydzielenie ppoz.

ﬂ o

El 30

Akta na regatach przejezdnych

Akta na reaatach
przejezdnych

Akta na regatach przejezdnych

wcC

przejezdnych

14



OSWIADCZENIE

wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz przejmuje¢ w catosci odpowiedzialno$¢ za przygotowanie
miejsca pracy, przebieg prac oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym realizowanych w budynku ...

Jednoczesnie o$wiadczam, iz zapoznatem si¢ z postanowieniami Instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego, dotyczacymi sposobdw zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo i okreslam:
1. Sposob zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru:

4. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie i nadzor miejsca prac w trakcie realizacji oraz po ich

zakonhczeniu:

Kierownik Inspektoratu/Naczelnik ADG w Wykonawca prac
Oddziale

stanowisko ds. ochrony przeciwpozarowe;j



PROTOKOL NR. ...........

z zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

. Nazwa, okreslenie budynku lub pomieszczenia 1 miejsca, w ktorym przewiduje si¢
wykonanie prac niebezpiecznych pod wzgledem poZarowym ..........cccceevveeeecveeniiveencveeennennn

. Kategoria zagrozenia ludzi, obcigzenie ogniowe oraz wtasciwosci pozarowe materiatow
palnych w pomieszczeniu lub miejscu wykonywania prac ........ccccceeceeerveeervveennnnen.

. Rodzaj elementow budowlanych, ich zapalno$¢ wystepujaca w pomieszczeniach lub
rejonie przewidzianym do prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ..

. Sposob zabezpieczenia pozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. na
okres wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ..........c.ccceceeveereennnnne

. Liczba i rodzaje podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia prac niebezpiecznych
POd WZEIEAEM POZATOWYIN ....ieiiiiiiiieiiieiieeie ettt ettt et e et e saeenteesaeeenseenneas

. Srodki i sposéb alarmowania wspotpracownikow i Strazy Pozarnej w przypadku
POWSEANIA POZATUL ...evieeeiieeitteite et esteeeteesteeeateeeteeeabeesteeeaseesseeeaseenseeanseenseesnseansseenseenseesnseesseeans

. Osoba(y)  odpowiedzialna(e) za  caloksztalt  przygotowania  zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ...........ccccccvvervveenenn.

. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego
w czasie wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ...........ccccceeveuneennn.

. Osoba(y) zobowigzana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym po iCh ZAKONCZENIU .......ccveeeviieiieiiieiieiie ettt ens

Naczelnik ADG w Oddziale Wykonawca prac



Zatgcznik nr 5 do Umowy

OSWIADCZENIE

dot. postepowania na:

Remont dachu budynku sktadnicy i daszku nad wejsciem
do budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdanskim

[nazwa oraz adres Wykonawcy (-6w) sktadajgcego (-ych) oswiadczenie]

Oswiadczam, ze: *

1) przestrzegam (-y) przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace pracownikéw oraz stosowaniu
minimalnej stawki godzinowej przy zawieraniu uméw cywilnoprawnych na podstawie art. 734 i 750 Kodeksu
Cywilnego;

2) osoby (pracownicy fizyczni) wykonujgcy roboty budowlane, zatrudnione byty (przez caty okres realizacji
umowy) przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu Kodeksu pracy,
za wynagrodzeniem nie mniejszym niz minimalne wynagrodzenie za prace.

Miejscowos¢, data Podpis osoby (oséb), uprawnionych do
dziatania w imieniu Wykonawcy
(czytelny lub z pieczecig imienng)

Uwagi:
* - w zakresie okreslonym oswiadczeniem majg zastosowanie:
1) ustawa z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz.U. z 2018r., poz. 2177)

2) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia 2018r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1794)



