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1. Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z wymiang opraw os$wietleniowych
w budynkach Prokuratury Okregowej w Ostrotece, Prokuratury Rejonowe;
w Ostrotece oraz Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
| majgce na celu wymiane opraw os$wietlenia wewnetrznego.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Demontaz opraw oswietleniowych;

- Montaz opraw oswietleniowych.

Kody CPV

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 31524120-2 Oswietlenie sufitowe.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$§leniami
podanymi w S 00.00.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdce-
niowych.

Sie¢ uziemiajaca - instalacja uziemienia przewodu PE oraz potgczenia uzioméw
budynkéw i obiektéw zrealizowana poprzez ulozenie w ziemi bednarki
ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.

IP - kod oznaczajgcy stopien ochrony obudowy norma PN-92/E-08106.

Wyréb budowlany - wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu),
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi w S 00.00 ,Wymagania ogoine".
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.
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Materiaty

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach otrzy-
mania materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaak-
ceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawié
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjgeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty do wykonania zadania
Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢é warunki okreslone w art.13 Ustawy
o badaniach i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).

Nalezy zastosowa¢ oprawy wedtug PT.

Inne materialy

Materiaty wedtug dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej niezbedne do
realizacji zadania.

Odbior materiatow na budowie

- Materiaty na budoweg nalezy dostarcza¢ tagcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatu.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwoéci co do jako$ci materiatéw,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

- Sktadowanie materiatébw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami produ-
centow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogor-
szeniu sig wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosfe-
rycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Skltadowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywa¢ sie zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwo$ci materiatébw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



5.2

5.3.

6.1.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wymiany opraw, dla zagwarantowania wiasciwej
jakosci robét, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu:

- Samochod dostawczy do 0,9t;

- Elektronarzedzia.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonywanie robét

Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z okre$lonym wyzej zakresem.

Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca
kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za po-
moca ztgczy Swiecznikowych.

Oprawy do zabudowy nalezy montowac¢ na istniejacych stelarzach.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce bada-
nia i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- Pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikéw;

- Pomiary petli zwarciowych;

- Proéby funkcjonalne.

Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu po-
winno podlegaé:

- Zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektows;

- Zafgczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem;

- Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia oraz natezenia o$wietlenia.

Zasady wykonania kontroli robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00.



6.2.

6.3.

8.2.

8.3.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywa-
nych robét. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow
I realizacji robét z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykcnawca przedstawia na piémie wyniki badan do
akceptacji  Inzyniera. =~ Wykonawca  powiadamia  pisemnie  Inzyniera
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

Kontrola robot zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
oraz inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw
i prawidtowego montazu.

Kontrola prawidtowosci wykonania robét

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normag PN-
IEC 60364.

Prawidiowos¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzié spraw-
dzeniami odbiorczymi zgodnie z norma PN-IEC-60364-6-61:2000.

Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci S 00.00
Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiarowsg dla opraw o$wietlenia ulicznego jest komplet (kpl).
Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualne do-
datkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Odbiodr robot

Rodzaje odbioréw

Odbidr sieci rozdzielczej n.n., uziemien oraz rozdzielnic obejmuije:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Odbiodr wstepny,

- Odbiér kocowy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacy zakryciu
Wedtug S 00.00.
Odbior wstepny

Wedtug S 00.00.

Przy odbiorze robét sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce doku-
menty:

- Aktualng Dokumentacjg Powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiaréw,

- Protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu



8.4. Odbiér koncowy
Wedtug S 00.00

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania
ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych
robot. Cena wykonania rob6t obejmuje komplet i s3 to:

- Roboty pomiarowe;

- Roboty przygotowawcze;

- Dostawe, demontaz i montaz opraw o$wietleniowych;

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych;

- Utrzymanie urzadzen do czasu ich odbioru ostatecznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
obnizeniem napiecia

6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Odiaczanie
izolacyjne i tgczenie

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogolne
- $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

8. PN-IEC  60364-4-442:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

9. PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi



10. PN-IEC  60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - -§rodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym

11. PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér $rodkéw

ochrony w zaleznoSci od wplywdw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Postanowienia ogoine

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia
i przewody ochronne

16. PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia - Zasady, wymagania i badania

20. PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

1. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

10.2. Zarzadzenia i przepisy

1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

3. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn.
15.04.1985 .

4. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn.
25.08.1994 r. z uzupetnieniami

5. Dz. Ustaw 93.55.250 USTAWA z dn. 03.04.1993 ,0 badaniach i certyfikacji"

6. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z
dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjne;j.

7. Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
1999 r. sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wy-
robéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé¢ za-
grozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych  obowigazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa



i oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wy-
stawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.



