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Opis Przedmiotu Zamdwienia
Dostawa fugu sodowego i kwasu siarkowego dla PGE GiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw

Zatacznik nr 1 do SWZ i Umowy

WYMAGANIA DLA WODOROTLENKU SODU D/DEMINERALIZACJI

Przedmiotem zamdwienia sg sukcesywne dostawy wodorotlenku sodu NaOH w roztworze wodnym o stezeniu
50% wagowych, o wymaganych parametrach jakosciowych, realizowane na podstawie zaméwien
czagstkowych, zgodnie z ponizszg specyfikacja:

taczna ilos¢: 97.500 kg postaci handlowej (roztworu o stezeniu 50% wagowych);

termin realizacji: sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2022 r, lub do czasu wyczerpania tgcznego
wolumenu dostaw (w zaleznosci, ktdre zdarzenie wystgpi pierwsze),

miejsce dostawy: PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw w Bogatyni (Polska) — na warunkach DDP Oddziat
Elektrownia Turéw wg formuty Incoterms 2010, do zbiornika o pojemnosci 6 m3, znajdujgcego sie w Stacji
Regeneracji Jonitow bloku nr 7 na terenie Zamawiajgcego.

Roztwoér 50% wodorotlenku sodu NaOH bedzie wykorzystywany do: regeneracji ztéz wymiennikéw
jonitowych, regulacji odczynu pH skroplin oraz korekty odczynu pH Sciekdéw. Dostawy powinny byc
realizowane tak, by umozliwi¢ utrzymanie statego zapasu nie mniejszego niz ok. 20% pojemnosci zbiornika.
Zaktada sie, ze wielkos¢ jednej dostawy bedzie wynosi¢ od ok. 6500 do 7500 kg 50% roztworu NaOH. tacznie
przewiduje sie od ok. 13 do 15 dostaw w trakcie realizacji umowy.

Dostarczany 50% roztwor wodorotlenku sodu powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:
Wyglad: ciecz bezbarwna, zawarto$¢ wodorotlenku sodu: od 48 do 51% wag., zawartos¢ wodorotlenku sodu
w suchej masie nie mniej niz 95% wag., zawarto$¢ chlorku sodu do 0,1 % wag., zawartos¢ krzemionki do 30
mg/kg, zawartos¢ siarczanu sodu do 100 mg/kg, zawartos$¢ weglanu sodu do 0,5% wag., zawartos¢ chloranéw
jako chloranu sodu do 65 mg/kg, zawartosc¢ zelaza do 8,2 mg/kg, zawartos¢ niklu do 1,0 mg/kg.
WYMAGANIA DLA KWASU SIARKOWEGO KAT.I

Przedmiotem zamoéwienia s3 sukcesywne dostawy kwasu siarkowego H,SO, o stezeniu 96% wagowych, o

wymaganych parametrach jakosciowych, realizowane na podstawie zamdwien czastkowych, zgodnie z
ponizszg specyfikacja:

taczna ilos¢: 65.000 kg postaci handlowej (roztworu kwasu o stezeniu 96% wagowych);

termin realizacji: sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2022 r, lub do czasu wyczerpania tgcznego
wolumenu dostaw (w zaleznosci, ktdre zdarzenie wystgpi pierwsze),

miejsce dostawy: PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw w Bogatyni (Polska) — na warunkach DDP Oddziat
Elektrownia Turéw wg formuty Incoterms 2020, do zbiornika o pojemnosci 3,6 m3, znajdujgcego sie w Stacji
Regeneracji Jonitdow bloku nr 7 na terenie Zamawiajgcego.

Kwas siarkowy H,SO, o stezeniu 96% bedzie wykorzystywany do regeneracji ztéz wymiennikdw jonitowych
oraz korekty odczynu pH sciekdw. Dostawy powinny by¢ realizowane tak, by umozliwi¢ utrzymanie statego
zapasu nie mniejszego niz ok. 20% pojemnosci zbiornika. Zaktada sie, ze wielko$¢ jednej dostawy bedzie
wynosic¢ od ok. 4500 do 5000 kg 96% kwasu siarkowego H,SO4. tacznie przewiduje sie od ok. 13 do 15 dostaw
w trakcie realizacji umowy.

Dostarczany kwas siarkowy o stezeniu 96% powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe: wyglad:
ciecz oleista bezbarwna lub jasnozétta, zawartos¢ kwasu siarkowego - nie mniej niz 92%, zawartos¢ arsenu -
do 0,0002% wag., zawartos¢ chlorkéw - do 0,01% wag., zawartos¢ zelaza - do 0,01% wag., pozostatos¢ po
prazeniu - do 0,03% wag., zawartos¢ azotanéw - do 0,001% wag., zawartos¢ otowiu - do 0,005% wag.,
zawiesina - do 0,5 cm3/dm3, zawarto$é¢ tlenkéw azotu w przeliczeniu na N,Os - do 0,001% wag., zawarto$¢
dwutlenku siarki - do 0,01% wag.

WYMAGANIA DLA DOSTAW
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Opis Przedmiotu Zamdwienia
Dostawa fugu sodowego i kwasu siarkowego dla PGE GiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw

Realizacja dostaw kazdej partii produktu bedzie sie odbywaé w terminie do 5 dni kalendarzowych, liczac od
daty doreczenia przez Zamawiajgcego zamowienia czgstkowego w formie elektronicznej. Za date doreczenia
zamoéwienia czgstkowego strony uznajg dzien przekazania korespondencji pocztg elektroniczng. Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego (zaawizuje) o przygotowaniu towaru do wysytki z jednodniowym wyprzedzeniem
przed ustalonym terminem dostawy w formie elektronicznej.

Z uwagi, ze wodorotlenek sodu oraz kwas siarkowy stosowane sg w tym samym obiekcie i s3 zuzywane
jednoczesnie, dostawy obu rodzaju chemikaliow beda odbywacd sie w sposéb taczony, jednym transportem,
poprzez uzycie cystern wielokomorowych.

Dostawy bedg dostarczane wyfacznie autocysternami samoroztadowczymi, tj. wyposazonymi w sprezarke,
roztadowywanymi w catosci u Zamawiajgcego (w instalacji Zamawiajgcego nie ma pomp transferowych). Po
zakonczeniu roztadunku wymagane jest przedmuchanie instalacji powietrzem z oprdznianej cysterny. Ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonania analiz chemicznych dla kazdej dostawy, nalezy przewidzie¢ od chwili
pobrania prébki ok. 2 godziny postoju w celu uzyskania zgody na roztadunek.

Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ wraz z kazdg partig dostawy:

Swiadectwo kontroli jakosci;
Dokument wagowy;

List przewozowy.

Karte charakterystyki substancji;

DOSTAWA tUGU SODOWEGO | KWASU SIARKOWEGO 212



