Inwestor: Wykonawca:

ENEA Operator Sp. z. 0. 0.
ODDZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN
REJON DYSTRYBUCJI WALCZ
UL. BYDGOSKA 122

78 - 600 WALCZ

Przedmiar Roboét

Nazwa budowy: ROBOTY REMONTOWE

Adres budowy: UL.ZACISZE 2, 64 - 950 MIROSLAWIEC

Obiekt: BUDYNEK PE + BUD. GOSP.+ ZAG. TERENU

Rodzaj robét: OGOLNOBUDOWLANE

Data oprac.: 2020-10-10

Waluta: PLN

2020-10-10



Przedmiar Robot

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10
cm
2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego. Dodatek za

kazdy dalszy 1 cm

3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm.
Kategoria gruntu I11-1V - po rozebraniu gruntu stabilizowanego

4 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm.
Kategoria gruntu I11-1V

2. PARKING + MAGAZYN

5 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - nowe

7 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - z odzysku

8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

9 Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -

beton potsuchy B25

10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej

na podsypce cementowo-piaskowej

39,50 m2

39,50 m2

40,00 m

18,00 m

9,28 m3

12,00 m

34,00m

12,00 m

405,00 m2

388,50 m2



11

Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubosé
prefabrykatow 15 cm

3. OGRODZENIE MAGAZYNU

12

13

14

15

Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,70 m. Grunt
kategorii 111

Zabetonowanie stupkow ogrodzeniowych z profili 60 x 40 x 2,00 mm dt 2,60
m z kompletem mocowan

Ogrodzenie z paneli ocynk . Wysokos¢ elementow 2,00 m o rozstawie stupkow

2,50m

Brama dwuskrzydlowa - rama profil zamknigty 40 x 40 X 2 mm wypetniony
panelem ogrodzeniowym z drutu Srednicy 5,0 mm . Rama na zawiasach
regulowanych i stupkach z profili zamknigtych wym. 4000 x 200 mm

4. ODWODNIENIE

16

17

18

19

20

21

Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i
glebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii I-11 -
wpust parkingowy

Wykopy liniowe gieb. do 1,5m,szer.2,6-4,5m o scianach pion. pod fundamenty
,rurociggi, kolektory w gruntach such. z wydob. urobku topatg; wyciggiem
recz. Grunt I-1l - analogia skrzynki rozsqczajgce

Podtoza o grubosci 30 cm z materiatow sypkich - zwir ptukany

Montaz skrzynek rozsgczajgcych

Reczne obsypanie skrzynek rozsqczajqgcych zwirem ptukanym

Obflozenie geowloknina skrzynek rozsgczajgcych - analogia

33,00 m

11,00 szt

1,34 m3

22,00 m

8,00 m2

1,98 m3

27,00 m3

22,50 m2

28,00 szt

1,80 m3

34,00 m2
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Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy450mm z osadnikiem bez
syfonu

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy zewnetrznej 160 mm lita -
przykanaliki

Reczne plantowanie tereny z ziemi urodzajnej dowozonej samochodami
samowytadowczymi.- analogia

1,00 szt

3,00 m

35,60 m3



