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OPIS TECHNICZNY
1.1. Zatozenia projektowe

Projektuje sie wymiane oswietlenia jarzeniowego na os$wietlenie ze Zrédtem LED w
budynku C hala gtéwna zajezdnia tramwajowa Franowo. Wymiana o$wietlenia ma na celu
obnizy¢ zuzycie energii elektrycznej oraz poprawic jako$¢ o$wietlenia.
W zakresie projektu jest demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych ze zrodtem Swiatta
jarzeniowym 2x58W na oprawy ze zintegrowanym zrodtem Swiatta w technologii LED
47W.
Moc zainstalowana istniejgcych opraw oswietleniowych Pzi=192,9,0kW
Moc zainstalowana projektowanych opraw o$wietleniowych Pzi= 52,6kW.
Uktad zatgczania o$wietlenia pozostaje bez zmian.

1.2. Instalacje odwietlenia
Istniejgce oprawy oswietleniowe z jarzeniowym zrodtem Swiatta odigczy¢ i zdemontowac.
W miejscach zdemontowanych opraw gdzie nie zostanie zamontowana nowa oprawa
przewod zakonczy¢ puszka taczeniowa. Zdemontowane oprawy zutylizowac (w zakresie
Wykonawcy ).
Projektowane oprawy o$wietleniowe ze zrodtem Swiatta LED montowa¢ w miejscach
przytaczenia zdemontowanych opraw zgodnie z rysunkami.
Przyjmuje sie Srednie natezenie osSwietlenie spetniajace warunek E$r>300Ix na poziomie
ptaszczyzny pracy.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta LED o parametrach:
Hala gtoéwna typ oprawy nr 1
Zrodto éwiatta: modut LED
Moc nominalna [W]: 47
Czestotliwosc¢ [Hz]: 50-60
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 8700
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W]: 172
Klasa energetyczna: B
Klasa ochronnosci: 1
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspotczynnik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy: 0.95
Wymienny modut Swietlny: tak
Materiat klosza: PC
Rodzaj klosza: MAT
Kolor klosza: biaty
Materiat optyki: PC
Materiat korpusu oprawy: PC
Kolor korpusu oprawy: szary
Odpornos¢ na uderzenia: IK09
Stopien szczelnosci: IP67



Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]: od -20 do +40
Znak D: tak

Kategoria typ: belki

Zakres napie¢ AC [V]: 220 - 240
Zywotno$¢ LED L70B50 [h]: 177000
Zywotno$¢ LED L80B20 [h]: 111000
Zywotno$¢ LED L90B10 [h]: 53000
Gwarandja [lata]: 5

Certyfikat CE

Hala gtéwna typ oprawy nr 2
Zrodto éwiatta: modut LED
Moc nominalna [W]: 59
Czestotliwosc¢ [Hz]: 50-60
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 10900
Skutecznos$¢ Swietlna oprawy [Im/W]: 172
Klasa energetyczna: B
Klasa ochronnosci: 1
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: < 3
Wspotczynnik mocy: 0.95
Wymienny modut swietlny: tak
Materiat klosza: PC
Rodzaj klosza: MAT
Kolor klosza: biaty
Materiat optyki: PC
Materiat korpusu oprawy: PC
Kolor korpusu oprawy: szary
Odpornos¢ na uderzenia: IK09
Stopien szczelnosci: IP67
Sposdb montazu: natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]: od -20 do +40
Znak D: tak
Kategoria typ: belki
Zakres napie¢ AC [V]: 220 - 240
Zywotno$¢ LED L70B50 [h]: 177000
Zywotno$¢ LED L80B20 [h]: 111000
Zywotno$¢ LED L90B10 [h]: 53000
Gwarandja [lata]: 5
Certyfikat CE: 112/2022



Pomieszczenia sanitarne typ oprawy nr 3
Kategoria typ: downlight
Zrodto éwiatta: modut LED
Moc nominalna [W]: 18
Moc znamionowa oprawy [W]: 18
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 1500
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/WJ: 79
Klasa energetyczna: F
Klasa ochronnosci: 1
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspotczynnik oddawania barw (Ra): >80
Wspotczynnik mocy: 0.92
Zywotno$¢ LED L70B50 [h]: 50000
Kat swiecenia [°]: 120
Materiat klosza: PC
Rodzaj klosza: PRM
Materiat korpusu oprawy: ABS
Kolor korpusu oprawy: biaty
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 2220/65
Wymiary montazowe [mm]: @205
Odpornos¢ na uderzenia: IKO8
Stopien szczelnosci: IP65
Sposéb montazu: podtynkowy
Temperatura pracy [°C]: od -36 do +35
Certyfikat CE
Gwarandja [lata]: 5

Pomieszczenia warsztatowe typ oprawy nr 4
Kategoria typ: high-bay i low-bay
Zrodto éwiatta: modut LED
Moc nominalna [W]: 294
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Strumien $Swietlny oprawy [Im]: 49200
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 156
Klasa energetyczna: C
Klasa ochronnosci: 1
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >70
SDCM: < 5
Wspotczynnik mocy: 0.99
Kat swiecenia [°]: 105



Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 10
Materiat klosza: PC

Rodzaj klosza: transparentny

Kolor klosza: transparentny

Materiat korpusu oprawy: aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu oprawy: szary

Odpornos¢ na uderzenia: IK09

Stopien szczelnosci: IP66

Sposdb montazu: zwieszany

Temperatura pracy [°C]: od -25 do +35
Przewdd - dtugos¢ [m]: 0.30

Waga netto oprawy [kg]: 3.700

Kategoria typ: high-bay i low-bay

Zywotno$¢ LED L70B50 [h]: 196000
Zywotno$¢ LED L80B20 [h]: 123000
Zywotno$¢ LED L90B10 [h]: 60000

Gwarandja [lata]: 5

Zgodnie z wytycznymi Uzytkownika projektuje sie nowe instalacje o$wietlenia na potrzeby
poprawy oswietlenia stanowisk pracy pod podestami roboczymi. Instalacje wykonac
przewodami YDY 1,5 i uktadac korytach kablowych. Projektowane instalacje zasili¢ z
istniejgcych obwodow.

Rzad opraw wzdtuz osi G budynku zdemontowac i zabudowac na Scianie, a w migjscu
antresoli technicznej oprawy zabudowac na konstrukcji budynku, tak aby zamontowane
oprawy doswietlaty antresole.

Rzad opraw wzdtuz osi H budynku nalezy obnizy¢ ponizej linii kanatow wentylacyjnych, a
w obszarze antresoli oprawy montowac na konstrukcji budynku celem doswietlenia
antresoli.

W obrebie myjni tramwajowej obnizy¢ oprawy o$wietleniowe ponizej linii instalacji
wentylagji.

Dwa rzedy instalacji o$wietlenia miedzy torami 33 a 34 przesuna¢ o 1,5 — 1,6m w kierunku
toru nr 34 (osie budynku J' = M)

3.0. Uwagi korcowe
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364,vi Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. , w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP
P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ wymagane normami pomiary
powykonawcze wykonanych instalagji.

Projektant: mgr inz. Michat Szafranski



Michat Szafranski Brodowo 25.10.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO*

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

WYMIANA OPRAW JARZENIOWY NA OPRAWY ZE ZRODEEM SWIATEA LED
ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA FRANOWO
ul. Szwajcarska 15, Poznan
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis projektanta)






TYTAN LED PRO 1150MM 8700LM 840 IP67 (47W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

A}

“1\

()
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Indeks:

Stopien szczelnosci:

Odporno$é na uderzenia:

Moc nominalna [W]:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wspétczynnik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Klasa energetyczna:

Materiat korpusu oprawy:

LENA
LIGHTING

389092

P67

IKO9

47

8700

4000

>80

PC

TYTAN LED PRO jest lampa z linii NEXT GEN stanowiaca nowa generacje opraw
dedykowanych technologii LED. Diody renomowanego producenta oraz nowe
moduty LED maja wplyw na bardzo wysoka skutecznosc $wietina: do 178 Im/W. W
lampie zastosowano rozwiazanie polegajace na zintegrowaniu klosza z modutem
LED. Lampa posiada wiele usprawnien utatwiajacych i przyspieszajacych montaz:
system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniajace tolerancje montazu
+/-40 mm. Standardowo wypasazona jest w wytrzymate klipsy ze stali nierdzewnej
(INOX). Korpus i klosz lampy sa odporne na promieniowanie UV. Wysokas¢
montazu wersji z RCR: do 5 metrow.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o
wysokich wymaganiach dotyczacych pyto- | wodoszczelnosci. Szczegdlinie
polecana do oswietlanie obiektéw uzytecznosci publicznej w tym obiektéw
szpitalnych oswiatowo-wychowawczych, hal, garazy, przejs¢, magazynow,
sklepéw, przemysle spozywczym i obiektach handlowe ustugowych zwigzanych z
towarami  spoZywczymi, obiektach przemystowych (fabryki, laboratoria),
magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach
sportowych, terminalach transportowych | przejsciach pedziemnych. Lampa
idealnie sprawdza sie przy nowych aplikacjach oswietleniowych, jak i zamianach
tradycyjnych opraw Swietléwkowych na energooszczedne rozwigzania LED. Jej
konstrukcja przystosowana jest do montazu natynkowego i zwieszanego.

Strona /4



TYTAN LED PRO 1150MM 8700LM 840 IP67 (47W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

EAN:

Zrédio $wiatta:

Moc nominalna [W]:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Czestotliwosc [Hz]:

Strumien swietiny oprawy [Im]:

Skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:
Temperatura barwowa [K]:
‘Wspétczynnik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:
‘Wymienny modut Swietlny:
Material klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat optyki:

Materiat korpusu oprawy:

KRZYWA SWIATLOSCI

389092
5905963389092
modut LED

47

50.63

50-60

8700

172

4000
>80
<3
0.95
tak
PC
MAT
biaty
PC
PC

Kolor korpusu oprawy:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Odpornosé na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Znak D:

Kategoria typ:

Zakres napiec¢ AC [V]:
Zywotnos¢ LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED LBOB20 [h]:
Zywotnosé LED L9OB10 [h]:

nstwo fi
Klasa ETIM:
Waga netto oprawy [kg):
Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:
Atest PZH:
HACCP:

Instrukcja:

szary
1152/85/280

K09

P67

natynkowy, zwieszany

od -20 do +40

tak

belki

220-240

177000

mooo

53000

grupa ryzyka 1(niskie ryzyka)
EC000109

1420

5

169/2019
B-BK-60212-0152/20
852/2004

Pobierz PDFE

cdruim

LENA
LIGHTING

100%
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TYTAN LED PRO 1450MM 10900LM 840 IP67 (59W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

‘.

-
¥
PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
) TYTAN LED PRO jest larmgs 2 linii NEXT GEN stanowiscs nows generacie apraw
Indhedcs: sason dedykewanyeh technologi LED. Diody renomowanege producents oraz nowe
. . roduty LED maja wpkyw na bardzo wysoks Skulecmodd Swieting: do 178 [miw. W
Stopien szczelnosci: IP&7 lampie rastosowano rorwigzanie polegajgce na rintegrowaniu klosza r modudem
LED. Lampa posiada wiele usprawnien utatwiajacych i preyapieszajacych montak:
Odpornosc na uderzenia: K09 system pwieszania kiosza, regulswane Lehwyty zapewniajace tolerange montaiu
+/-40 mrm. Standandowe wyposabonsa jest w wytrzymate kiipsy ze stali nierdzewnej
Moc nominalna [W]: 59 (NOX). Korpus i klosz lampy s4 odpome na promieniowanie UV, Wysokodd
oAty wersji 2 RCR: 8o 5 metrdw.
Strumien swietiny oprawy [Im]": 10900
Temperatura barwowa [K]: 4000 ZASTOSOWANIE
Wskaznik oddawania barw (Ra): =80 Wielofurkeyjna lamps LED przeznaczona jest do zastosowania w obszamach o
wysokich wymaganiach dotyczacych pylo- | wodoszcrelnodel Seeregdinie
SDCM: =3 polecana do odwietlanie obiekidw ubytecznodel publicznej w tym obiekidw
srpitalnyeh  edwiaton ychin zych, hal, oaraty, preefid, magazynow,
Klasa energetyczna: B sklepdw, przemysle spakywezym i obiekiach handiows ustugowych zwigzanych 2
towarami - spolyweryimi, obiekisch  preemystowyeh  (fabryki,  |aboratoria),
Materiat korpusu oprawy: pC magarynowyeh, parkingach (podziemaych | wielopoziomowych),  Stadionsch
sporiowych, terminalach transporiowych | prrefciach podziemmywch. Lampa
idealnie sprawdra sie przy nowych aplikacjach adwietleniowych, jak i zamianach
tradycyjrych opraw dwietldwkowych na energoosrcredne rorwigrania LED. Jej
konstrukejs prryelosowana jest de mentaku natynkewege | reisszanegn.
LENA

LIGHTING
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TYTAN LED PRO 1450MM 10900LM 840 IP67 (59W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominabna [W}

Moc mamionowa oprawy W]
Crestatliwosé [Hz]:

Strumien Swietiny oprawy [Im}:
Skutecznosé dwietina oprawy [ImW]:
Klasa energetycrna:

Klasa echronnodci:
Temperatura barwowa [KE:
Wskaznik eddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspdicrynnik mocy:
Wymienny modut Swietlny:
Material klosza:

Radzaj klosza:

Kolor klosza:

Material optykiz

Materiat karpusu oprawy:

389214
5905063389214
rasdut LEDH

54

6329

50-60

10900

172

4000
>80
<3

085

HH;EHE

Kaolor korpusi oprawy:
Wyrmiary (W/S/G/Z) [mm]:
Odparmost na udersenia:
Stopie szczelnodci:
Sposdb morntat
Temperatura pracy [C}
Znak D:

Kategoria typ:

Zakres napie AC [V]:
Zywotnosé LED LTOBS0 [h]:
Zywotnasé LED LBOB20 [HE:
Zywotnosé LED L9OEI0 [h:

Klaza ETIM:

Waga netto oprawy [ka]:
Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:

Atest PTH:

HACCP:

Instrukeja:

jiczre:

Aty Tikowy, TWieszarmy

ad -20 do +40

tak

belki

220 - 240

177000

mooo

53000

grupe ryzyka 1 fniskie ryzyko)

ECOO00109

1760

5

nzr2o23

B-BE-60212-0152/20
(2004

Pobierz PDF

KRZYWA SWIATLOSCI
\ )
\ " ’
canim 1< 100%
LENA

LIGHTING
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DL 220 LED 3000K 12W BIALY

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

pF S,

f

\—//

Eo0
PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Indeks: 515033 Downlight z zintegrowanym, energooszczednym panelem LED GO!
wykazuje wysoka skutecznoé¢ Swieting, wysoki stopien szczelnosci
Stopien szczelnosci: P65 IP65 i charakteryzuje sie réwnomiernym rozsylem $éwiatta. Jego
Moc nominalna (W}: 2 klosz zaprojektowany zostat z pryzmatycznego lub matowego PC.
Dostepny jest w wersjach z DALI lub DIMM 1-10V. Temperatura
Strumien $wietiny oprawy [Im]": 1000 barwowa: 3000K, 4000K: CRI>80; trwatoé¢ paneli LED 50 000
zin (L70B50) ta = 25°C; CRI>90 na zapytanie.
Temperatura barwowa [K]: 3000 priny; ) oV
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
ZASTOSOWANIE
Klasa energetyczna: G
Oprawa przeznaczona jest zaréwno do uzytku wewnetrznego
Materiat korpusu oprawy: ABS (biura, ciagi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze), jak i
Kolor k su oprawy: biaty zewnetrznego. Z uwagi na mozliwo$¢ wykonania z balastem
przystosowanym do Olpracy 2z sy i lia
Materiat klosza: PC Swietlenia DALI, szczegélnie polecana jest do biurowcéw kiasy A.
Zapewnia dobre dodwietlenie powierzchni i sprzyja pracy
wymagajacej duzej koncentracji ku. Zaproj t
do montazu w kazdym rodzaju sufitu podwi go (k Y.
GK).
LENA Strona 1/2

LIGHTING



DL 220 LED 3000K 12W BIALY

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Zrodio Swiatha: rodit LED Kolor kerpisi oprawy: bidshy
Moe nominaina (Wi 12 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 0220/65
Moc namionowa oprawy W] 16 Wymiary montaowe [mm]: 8205
Znamionowe napiecie rasilania [V} 220-240 Odpornodé na uderzenia: K08
Crestotliwodd [Hz): S0-60 Stopien szezelnodei: IPES
Strumien swietlny oprawy [In}: 1000 Sposdb morntat podtynkawy
Skutecznodé dwietina oprawy [ImW] &0 Temperatura pracy ['Cl od -20 do +35
Klasa energetyczna: G Waga netto oprawy [kg]: O7ED
Klasa ochronnodei: 1 Certyfikat CE: NAZ0E
Temperatira barwowa [Kj: 3000 Gwarancjs [lata): 5
Wskagnik oddawania barw [Raj: =8O Atest PTH: HE/BIDOBTI02014
Wspdiczynnik mocy: 061 Indeks: 515033
Zywotnosc LED LTOESO [h]: 50000 EAN: 5905963515033
Kat dwiecenia [} 120 Kategoria typ: downlight
Material kiosza: PC Klasa ETIM: ECD02892
Rodzaj klasza: PRM giczne: GrLpa ryZyka 1 [iskie ryzyko)
Material korpusu oprawy: ABS Instrukeja: Pobierz POF
KRZYWA SWIATLOSCI
./ % \\
/ e
o
|
|
s 0k d

cifdm
CO- M0 —— Co. EXFS

Dats utworzenia karty: 27 slerplor 2009

1< I00%

Producent zastrroga sobie prawo. do zmian w toky udoskonalenia produlde oraz do zmian konstrukoyjych iuh modemizac)] w prezentowanym produkcie. Opmwa speinia wannkd dyreitywy unine)

ROHS 200UE5A

ﬁ Ten peoduid podiega zasadom recycingu sprzgiu elekinycznego | elekdronicznege

LENA Lizna Lighting 5.4

il Kdmikcica £

LIGHTING  tel-azcizaes

arta techriczna produkdu nie jest oferty handiown. *Toleranga parametru wymnosl -+ 1

&3-000 Sroda Wielkopolska

c El Certyfikat CE « Nr 1472009

00 (Pr-Pt, B.16) esmait kontakb&kenalighting pl. www lenalighting pl
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OCULUS LED 49200LM 740 IP66 | KL. 105D SP10KV 294W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

o)

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
OCULLS LED jest lampa typu HIGH-BAY 2 linll NEXT GEM, st neracky lamp
Indeks: 963780 dedy y :"’ i LED. wany  od mn‘mwmﬂm z
) clnieniowego odiewy aluminiem | pomaiowany proszkown, wykorsystuje naturaine procosy
Moc nominalna [W}: 294 I i gospodarky cieping lampy. Ksstalt komusu
2o zinsogrovanym, chektywry oraz wysckie) jakoci materisly zapevnialy
Strumien swietiny oprawy [Im]": 45200 maksymalne odprawadzanie clepla od moduty LED. Zewneirnn, odseparcwana od komusu
komora drivera gwarantge optymaine wanmkl termicne pracy dia ukiadu Tasiania Drigkd
Temperatura barwowa [K]: 4000 temu mozliwa jest praca lamay w temperaturze oloczenia max B0°C. Diody renamawanega
praducenta oraz nowe maduky LED majg wplyw na bardzo wysoky siutecmosd Swieting:
Klasa ochronnosci: 1 mae 176 imiw. o asiagar poziomu of i
omzrzednast energll. Kiosz | System aptycary stanowda Nowe, precyzy|ne saczewkl linkwe
Klasa energetyczna: C wykonane @ polwggianu PC. Dostepne 3 dedykowane rozsydy Swistia S5%, 750 9080,
. Diostepna jest rdwnlez worsja GLASS 7 sryba hartowang (bez soczewek) | rozsylem 108°
Materiat korpusu oprawy: alrninium malowane Standarown wyposazona w proewsd HOTRN o sugoscl 03m zakonczony dodatiowym
proszkowo zigczom megskim | rorskim, ulatwiajacy | usprawniajacy montaz.
Materiat klosza: PC 48} konsiukgja przysioscwana jest do mantazu a przy
dodatiowych alkcesoridw riwnlez natynkowego [nasufitowego | nasciennego).
Kat éwiecenia [*]: 105 Dostgna wersia 2 radicwym czujnbdem ruche RCR:
. na ci 7 TuFyciu energil elektryczne)
Temperatura pracy ["Cl: od -25 do +35 * Wygedra Zmlana parametrew Fllciem ko kuglenia csctnal.

LENA
LIGHTING

ZASTOSOWANIE

Lampa prremaczona jest do montatu rwieszanego [y wiyck fadouchdw, lnek Rp)
ZAGWIG WewnatrT Jaic | zowmgtrz Sudetnie sprawdzl sk w zakdiadach
| hallach produkcyjych oraz wislopowlerzchniowych magazynsch | centrach iogistycznych.

Strona 113



OCULUS LED 49200LM 740 IP66 | KL. 105D SP10KV 294W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 96370 Wyrmiary (W/S/GIZ) [mm]: D637

Zrodio Swistha: mosdut LED Odpornost na uderzenia: K09

Moc nominalns (W} 294 Stopien srezeinodei: IPE6

Moc znamionowa oprawy W] 36 Sposob montadu: Iwieszany

Znamionowe napiecie zasilania [V} 220-240 Temperatura pracy ['CE od -25 do +35

Crestatliwosé [Hz]: 50-60 Przewad - diugesé [m} 030

Strumien swietlny sprawy [Im}: 49200 Wymiiary kartonu pojedynczegs (W/SIG) [mm]: | 135372372

Skutecznosé dwietina oprawy [ImW]: 156 Waga netto oprawy [kgl: 3700

Klasa energetyczna: C Kategoria typ: high-bay i low-bay

Klasa echronnodci: I Zakres napie< AC [V]: 198-264

Temperatura barwowa [KE: 4000 Zakres napiet DC [V} 176-280

Wskaznik eddawania barw (Ra): >70 Zywotnodé LED LTOBSO [h]: 196000

SDCM: <5 Zywotnodé LED LEOB20 [H}: 123000

Wepdlerynnik mocy: 099 Zywotnoié LED LOOE1O [h]: 60000

Kat swiecenia [} 105 Klasa ETIM: ECOMMTIE

Zabezpieczenie preeciwprzepieciowe [WWE | 10 Liczha jednastek osprzetu: 2

Material klosza: PC Guearancia [lata]: H

Radzaj kiosza: transparentny Certyfikat ENEC:

Kolor klosza: iranspareniny Certyfikat CE: 1033030

Material korpusu oprawy: aluminium malowane proszkowes Atest PZH: E-BK-60212-D4R11

Kolor korpusu oprawy: SFary Instrukicja: Pobierz PDF
KRZYWA SWIATLOSCI

LENA

LIGHTING
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i WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

1ZBA

== INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kw: i
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \

W
1
A

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............. {t

Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:..... ‘

Otrzymuja:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagielloniskie 15/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-19P-BHT-YAB *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswizdczeniu medna sprawdzic za pomecg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdéw Budownictwa www.piib_org pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



