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OPIS TECHNICZNY  

1.1. Założenia projektowe 

Projektuje się wymianę oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie ze źródłem LED w 

budynku C hala główna zajezdnia tramwajowa Franowo. Wymiana oświetlenia ma na celu 

obniżyć zużycie energii elektrycznej oraz poprawić jakość oświetlenia. 

W zakresie projektu jest demontaż istniejących opraw oświetleniowych ze źródłem światła 

jarzeniowym 2x58W na oprawy ze zintegrowanym źródłem światła w technologii LED 

47W. 

Moc zainstalowana istniejących opraw oświetleniowych Pzi=192,9,0kW 

Moc zainstalowana projektowanych opraw oświetleniowych Pzi= 52,6kW. 

Układ załączania oświetlenia pozostaje bez zmian.  

 

1.2. Instalacje oświetlenia 

Istniejące oprawy oświetleniowe z jarzeniowym źródłem światła odłączyć i zdemontować. 

W miejscach zdemontowanych opraw gdzie nie zostanie zamontowana nowa oprawa 

przewód zakończyć puszką łączeniową. Zdemontowane oprawy zutylizować ( w zakresie 

Wykonawcy ).  

Projektowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED montować w miejscach 

przyłączenia zdemontowanych opraw zgodnie z rysunkami.  

Przyjmuje się średnie natężenie oświetlenie spełniające warunek Eśr>300lx na poziomie 

płaszczyzny pracy. 

 

Projektuje się oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o parametrach: 

Hala główna typ oprawy nr 1 

Źródło światła: moduł LED 

Moc nominalna [W]: 47 

Częstotliwość [Hz]: 50-60 

Strumień świetlny oprawy [lm]: 8700 

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 172 

Klasa energetyczna: B 

Klasa ochronności: I 

Temperatura barwowa [K]: 4000 

Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 

SDCM: ≤ 3 

Współczynnik mocy: 0.95 

Wymienny moduł świetlny: tak 

Materiał klosza: PC 

Rodzaj klosza: MAT 

Kolor klosza: biały 

Materiał optyki: PC 

Materiał korpusu oprawy: PC 

Kolor korpusu oprawy: szary 

Odporność na uderzenia: IK09 

Stopień szczelności: IP67 
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Sposób montażu: natynkowy, zwieszany 

Temperatura pracy [°C]: od -20 do +40 

Znak D: tak 

Kategoria typ: belki 

Zakres napięć AC [V]: 220 - 240 

Żywotność LED L70B50 [h]: 177000 

Żywotność LED L80B20 [h]: 111000 

Żywotność LED L90B10 [h]: 53000 

Gwarancja [lata]: 5 

Certyfikat CE 

 

Hala główna typ oprawy nr 2 

Źródło światła: moduł LED 

Moc nominalna [W]: 59 

Częstotliwość [Hz]: 50-60 

Strumień świetlny oprawy [lm]: 10900 

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 172 

Klasa energetyczna: B 

Klasa ochronności: I 

Temperatura barwowa [K]: 4000 

Wskaźnik oddawania barw (Ra): >80 

SDCM: ≤ 3 

Współczynnik mocy: 0.95 

Wymienny moduł świetlny: tak 

Materiał klosza: PC 

Rodzaj klosza: MAT 

Kolor klosza: biały 

Materiał optyki: PC 

Materiał korpusu oprawy: PC 

Kolor korpusu oprawy: szary 

Odporność na uderzenia: IK09 

Stopień szczelności: IP67 

Sposób montażu: natynkowy, zwieszany 

Temperatura pracy [°C]: od -20 do +40 

Znak D: tak 

Kategoria typ: belki 

Zakres napięć AC [V]: 220 - 240 

Żywotność LED L70B50 [h]: 177000 

Żywotność LED L80B20 [h]: 111000 

Żywotność LED L90B10 [h]: 53000 

Gwarancja [lata]: 5 

Certyfikat CE: 112/2022 
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Pomieszczenia sanitarne typ oprawy nr 3 

 Kategoria typ: downlight 

Źródło światła: moduł LED 

Moc nominalna [W]: 18 

Moc znamionowa oprawy [W]: 18 

Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 

Częstotliwość [Hz]: 50-60 

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1500 

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 79 

Klasa energetyczna: F 

Klasa ochronności: I 

Temperatura barwowa [K]: 4000 

Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 

Współczynnik mocy: 0.92 

Żywotność LED L70B50 [h]: 50000 

Kąt świecenia [°]: 120 

Materiał klosza: PC 

Rodzaj klosza: PRM 

Materiał korpusu oprawy: ABS 

Kolor korpusu oprawy: biały 

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ø220/65 

Wymiary montażowe [mm]: ø205 

Odporność na uderzenia: IK08 

Stopień szczelności: IP65 

Sposób montażu: podtynkowy 

Temperatura pracy [°C]: od -36 do +35 

Certyfikat CE 

Gwarancja [lata]: 5 

 

 Pomieszczenia warsztatowe typ oprawy nr 4 

  Kategoria typ: high-bay i low-bay 

Źródło światła: moduł LED 

Moc nominalna [W]: 294 

Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 

Częstotliwość [Hz]: 50-60 

Strumień świetlny oprawy [lm]: 49200 

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 156 

Klasa energetyczna: C 

Klasa ochronności: I 

Temperatura barwowa [K]: 4000 

Wskaźnik oddawania barw (Ra): >70 

SDCM: ≤ 5 

Współczynnik mocy: 0.99 

Kąt świecenia [°]: 105 
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Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 10 

Materiał klosza: PC 

Rodzaj klosza: transparentny 

Kolor klosza: transparentny 

Materiał korpusu oprawy: aluminium malowane proszkowo 

Kolor korpusu oprawy: szary 

Odporność na uderzenia: IK09 

Stopień szczelności: IP66 

Sposób montażu: zwieszany 

Temperatura pracy [°C]: od -25 do +35 

Przewód - długość [m]: 0.30 

Waga netto oprawy [kg]: 3.700 

Kategoria typ: high-bay i low-bay 

Żywotność LED L70B50 [h]: 196000 

Żywotność LED L80B20 [h]: 123000 

Żywotność LED L90B10 [h]: 60000 

Gwarancja [lata]: 5 

 

Zgodnie z wytycznymi Użytkownika projektuje się nowe instalacje oświetlenia na potrzeby 

poprawy oświetlenia stanowisk pracy pod podestami roboczymi. Instalacje wykonać 

przewodami YDY 1,5 i układać korytach kablowych. Projektowane instalacje zasilić z 

istniejących obwodów. 

Rząd opraw wzdłuż osi G budynku zdemontować i zabudować na ścianie, a w miejscu 

antresoli technicznej oprawy zabudować na konstrukcji budynku, tak aby zamontowane 

oprawy doświetlały antresole. 

Rząd opraw wzdłuż osi H budynku należy obniżyć poniżej linii kanałów wentylacyjnych, a 

w obszarze antresoli oprawy montować na konstrukcji budynku celem doświetlenia 

antresoli. 

W obrębie myjni tramwajowej obniżyć oprawy oświetleniowe poniżej linii instalacji 

wentylacji.  

Dwa rzędy instalacji oświetlenia między torami 33 a 34 przesunąć o 1,5 – 1,6m w kierunku 

toru nr 34 (osie budynku J’ – M) 

 

3.0. Uwagi końcowe  

Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364,vi Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „ w sprawie  warunków technicznych jakim 

powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  /Dz.U. nr 75 poz. 690/. 

Montaż instalacji wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP  

P SEP-E-0002  „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”. 

Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm, oraz posiadać odpowiednie atesty. 

Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać wymagane normami pomiary 

powykonawcze wykonanych instalacji. 

 

Projektant: mgr inż. Michał Szafrański   
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Michał Szafrański  Brodowo 25.10.2022 

  

OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO* 

 

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny 

 

WYMIANA OPRAW JARZENIOWY NA OPRAWY ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED 

ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA FRANOWO 

ul. Szwajcarska 15, Poznań 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym 

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

 

 

................................................................................... 

(podpis projektanta) 
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