Spadachroniarzy - $mietnil.Inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | __ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Stanowisko $mietnikowe przy ul. Spadochroniarzy
1/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci do |m3
0212-01 15 cm (elementy starego $mietnika, betonowego podloza)22,0*1,5%0,1
3.3 m3 3.300
o 1 RAZEM 3.300
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 em, 10,0*6,0|m?2
0801-03
60 B m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm m2
0801-04 grubosci
Krotno$é = 3
60 ) m2 60.000
RAZEM 60.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- [m
0813-04 piaskowe;j
6 m 6.000
o RAZEM 6.000
5|KNR-W 2-  |Reczne przekopy kontrolne o glebokogci do 1,0 m i szerokosci dna do 0.4 |m
01 0701- w gruncie kat. IV
0303
analogia
20 o m 20.000
o RAZEM 20.000
6|KNR 2-31  |Reczne wykananie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie [m2
0101-07 kat. 1lI-1V giebokosci 20 cm. 10,00*5,00
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
7IKNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni | chodnikéw w gruncie [m2
0101-08 kat. lI-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 2
|50 m2 50.000
RAZEM 50.000
8|KNR 2-31  |Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
0403-04 mentowo-piaskowej :
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- [m
0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
30 . m 30.000
- RAZEM 30.000
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
0114-01 geszczeniu 20 cm ’
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubos$- (m2
0105-05 ci warstwy po zageszczeniu
50 - n m2 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
0511-03 cementowo-piaskowej
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR-W 2-  |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa (za- m2
250308-01 |miennie za slupy zelbetowe zastosowac slupy stalowe 100x100x4 z kons-
trukcji wsporczej dachu)
m? 3.000f |
) RAZEM 36.000
14|KNR-W 2- | Osadzenie przesel z siatki w ramach z ksztaltownikéw stalowych m2
02 1805-11
analogia
18 B m2 18.000
B RAZEM 18.000
15|KNR 2-02  |Konstrukcje daszkéw jednospadowe: m2
1220-04 belka no$na, kszlaltowniki stalowe kwadrat gr. Ammwym.100x100 szt 4,
analogia mb 20
konstrukcja nosna z ksztaltownikéw gr. 4mm wym. 40x40mm mb 20,
konstrukcja nosna z katownikéw stalowych gr. 3mm wym. 40x20mm mb
70,
wykonanie odbojnic stalowych z katownika -gr. 4mm wym. 40x40mm mb
18,
zabezpieczenie antykorozyjnie catej konstrukcji,
malowanie calej konstrukcjifarbami ftalowymi
35 m2
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Spadochraniarzy - smietnil. Inwestorski PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
16|NNRNKB  |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowana-trapezowa o pow. ar- |m2
202 0529-02 |kuszy ponad 4.00 m2 na latach lub deskowaniu
35 R m? 35.000
| - RAZEM 35.000
17|KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - polokragle o $r. 125 mm m
02 0524-01
7 m 7.000
i RAZEM 7.000
18|KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragle o $r. 63 mm m
02 0531-01
3 m 3.000
__|RAZEM 3.000]
19|KNR 2-02  |Furtki otwierane odchylnie stalowe pretowe (profile zamknigte) o powierz- |m?2
1211-02 chni do 2 m2 (zamykane na zamek patentowy)
analogia Krotnosé = 2
2 m2 2.000
, RAZEM 2.000
20|KNR 2-25  |Bramy z siatki w rarnach z ksztaftownikéw stalowych ze stupkami z rur lub |m?2
0312-01 ksztaltownikéw stalowych - zamontowanie siatki o malych oczkach na ist-
niejacej furtce.
4 B m2 4.000 ]
RAZEM 4.000
21 Zakup surowca i dorobienie klucza do furtki szt
kalk. wiasna
125 szt 125.000[
RAZEM 125.000
22|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleg- [m?3
0108-09 lo$¢ do 1 km. 3,30+9,00+0,36+15,0
2766 m3 27.660
o ~ RAZEM 27.660
23|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
27.66 - m3 27.660
, _ RAZEM 27.660
24 Oplata za skiadowanie gruzu m3
kalk. wlasna
| 27.66 m3 27.660 .
RAZEM 27.660
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Pilotow 3 - $mietnil.Inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ im. [ Poszcz. | Razem |
Stanowisko $mietnikowe przy ul. Pilotéow 3 ) - 1
1|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3 |
0212-01 15 cm (elementy starego $mietnika, betonowego podloza)22,0*1,5%0,1
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboéci 12 ¢m, 10,0%6,0{m2
0801-03
| 60 - . m2 60.000
__|RAZEM [ 60.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 em m2 '
0801-04 grubo$ci
Krotnosé = 3
60 m? 60.000
e RAZEM 60.000
4|KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- [m
0813-04 piaskowej
| 6 o m 6.000
‘ RAZEM 6.000
5 KNR-W 2-  |Reczne przekopy kontrolne o glebokosci do 1,0 m i szerokoscidna do 0.4 |m
01 0701- w gruncie kat, IV
0303
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |[m2
0101-07 kat. IlI-1V glebokosci 20 cm. 10,00%5,00
50 m2 50.000
o . RAZEM 50.000
7|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosai jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
0101-08 kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnoéé = 2
50 m2 50.000
- RAZEM 50.000
8|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce ce- |m
0403-04 mentowo-piaskowe;j
6 m 6.000
. RAZEM 6.000
9|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj z wypel- |m
0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR 2-31  |Podbudowa z Kruszywa naturalnego - warslwa dolna o grubosci po za- m=2
0114-01 geszczeniu 20 cm
50 m2 50.000
b = RAZEM 50.000
11|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos- [m2
0105-05 ci warstwy po zageszczeniu
|50 m2 50.000
RAZEM 50.000
12/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
0511-03 cementowo-piaskowej
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR-W 2- |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa (za- m2
25 0308-01 |miennie za slupy zelbetowe zastosowaé slupy stalowe 100x100x4 z kons-
trukcji wsporczej dachu)
36 m? 36.000
o RAZEM 36.000
14|KNR-W 2- |Osadzenie przesel z siatki w ramach z ksztaitownikéw stalowych m?2
02 1805-11
analogia
18 m2 18.000
N RAZEM 18.000
15|KNR 2-02  |Konstrukcje daszkéw jednospadowe: m2
1220-04 belka nosna, ksztaltowniki stalowe kwadrat gr. 4dmmwym.100x100 szt 4,
analogia mb 20
konstrukcja nosna z ksztaltownikéw gr. 4mm wym. 40x40mm mb 20,
konstrukcja nosna z katownikow stalowych gr. 3mm wym. 40x20mm mb
70,
wykenanie odbojnic stalowych z katownika -gr. 4mm wym. 40x40mm mb
18,
zabezpieczenie antykorozyjnie catej konstrukcji,
malowanie calej konstrukcjifarbami ftalowymi
35
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Pilotow 3 - smietnik.Inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz, Razem
16|NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalows ocynkowana-trapezowsg o pow. ar- |m?
202 0529-02 |kuszy ponad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
35 m2 | 36.000]
o RAZEM 35.000
17|KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - polokragte o sr. 125 mm m
| 02 0524-01
[ 7 m 7.000
RAZEM 7.000
| 18/KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragle o $r. 63 mm m
02 0531-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-02  |Furtki otwierane odchylnie stalowe pretowe (profile zamkniete) o powierz- | m2
1211-02 chni do 2 m2 (zamykane na zamek patentowy)
analogia Krotnosé = 2
2 m2 2.000
- RAZEM 2.000
20|KNR 2-256  [Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikow stalowych ze slupkami z rur lub |m2
0312-01 ksztaltownikéw stalowych - zamontowanie siatki o malych oczkach na ist-
niejacej furtce.
4 m2 4.000
] | o B RAZEM 4.000
| Zakup surowca i dorobienie klucza do furtki szt
| kalk. wlasna
‘ 120 szt | 120.000
RAZEM 120.000
22|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
‘ 0108-09 lo§é do 1 km. 3,30+9,00+0,36+15,0
} 27.66 m3 27,660
\ RAZEM 27.660
23|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m?3
0108-10 dy nastepny 1 km
27.66 m3 27.660 .
RAZEM 27.660
24 Oplata za skladowanie gruzu m3
kalk. wlasna
27.66 m3 27.660
o RAZEM 27.660
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Obr. Warszawy 74 -

smietnik.inwestorski PRZEDMIAR

[ Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem . |
Stanowislo $mietnikowe przy ul. Obr. Warszawy 7a o
1/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m?2
0212-01 15 cm (elementy starego $mietnika, betonowego podloza)i4,0%1,50%0,1
2.1 m?3 2.100
RAZEM 2,100
2/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z |m2
0815-07 plyt betonowych 50x50x7 cr na podsypce cementowo-piaskowej
30 - m2 30.000
RAZEM 30.000)
3/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
0813-04 piaskowsj
10 m 10.000
- RAZEM 10.000
41KNR-W 2-  |Reczne przekopy kontrolne o glebokosci do 1,0 m i szerokosci dna do 0.4 |m
01 0701~ w gruncie kat. IV
0303
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
0101-07 kat. Ill-IV gleboko$ci 20 cm. 10,00*5,00
50 m2 50.000 |
. RAZEM 50.000
B|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
0101-08 kat. lll-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnose = 2
50 m?2 50.000
) RAZEM 50.000
7IKNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce ce- |m
0403-04 mentowo-piaskowej
. 10 m 10.000 _
RAZEM 10.000
8/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pnaskowej z wypel- [m
0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
30 . m 30.000
| _ | RAZEM 30.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
0114-01 geszczeniu 20 cm
50 s m2 50.000
B RAZEM 50.000
10|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos- |m?
0105-05 ¢l warstwy po zagegszczeniu
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  [m2
0511-03 cementowo-piaskowej
50 o m2 50.000
] RAZEM 50.000
12|KNR-W 2-  (Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa (za- m2
250308-01 |miennie za slupy zelbetowe zastosowaé slupy stalowe 100x100x4 z kons-
trukcji wsporczej dachu)
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
13|KNR-W 2-  |Osadzenie przgsel z siatki w ramach z ksztaltownikéw stalowych " |m2
02 1805-11 ’
analogia
- 18 m?2 . 18.000
B RAZEM 18.000
14/KNR 2-02  |Konstrukcje daszkéw jednospadowe: m2
1220-04 belka nosna, ksztaltowniki stalowe kwadrat gr. 4mmwym.100x100 szt 4,
analogia mb 20
konstrukcja noéna z ksztaltownikéw gr. 4mm wym. 40x40mm mb 20,
konstrukcja no$na z katownikéw stalowych gr. 3mm wym. 40x20mm mb
70,
wykonanie odbojnic stalowych z katownika -gr. 4mm wym. 40x40mm mb
18,
zabezpieczenie antykorozyjnie calej konstrukcji,
malowanie catej konstrukcjifarbami ftalowymi \
35 m2 35.000 |
| RAZEM 35.000
15|NNRNKB  |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezows o pow. ar- |m?2
202 0528-02 |kuszy ponad 4.00 m2 na latach lub deskowaniu
35 o - m2 35.000
RAZEM / 35.000
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Obr, Warszawy 7a - smietnik.inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
16|KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - pdlokragte o ér. 125 mm m
02 0524-01
7 . im | 7.000
| } RAZEM 7.000
17|KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragle o §r. 63 mm m
02 0531-01
- 3 o m 3.000
o |RAZEM 3.000
18|/KNR 2-02  |Furtki olwierane odchylnie stalowe pretowe (profile zamknigte) o powierz- |m?2
1211-02 chni do 2 m2 (zamykane na zamek patentowy)
analogia Krotnosé = 2
2 m2 2.000
- } RAZEM 2.000
19|KNR 2-25  |Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikéw stalowych ze slupkami z rur lub |m2
0312-01 ksztattownikow stalowych - zamontowanie siatki o malych oczkach na ist-
niejacej furtce. ;
‘ m2 4.000
o RAZEM 4.000
20 Zakup surowca | dorcbienie klucza do furtki szt
kalk. wlasna
130 B szt 130.000| . -
RAZEM 130.000
21|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
0108-09 {o$¢ do 1 km. 2,10+9,00+0,36+15,0
26.46 m3 264600
RAZEM 26.460
22|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
26.46 m3 26.460
) RAZEM 26.460
23 Oplata za skiadowanie gruzu m3
kalk. wlasna
26.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
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