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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zalacznik do uchwaly Nr .95, & /2008
Zarzqdu PKP P}ék:e Linie Kolejowe S.A.
z dnia 2. /’)QO Q.2008r.

Zarzadzenie Nr OF 12008
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia Qfaztgam.zooar.

w sprawie przyjecia do stosowania ,Instrukcji o zasadach wykonywania obstugi
technicznej urzadzen telekomunikacji kolejowej le-13 (E-25)"

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spétki oraz § 9 ust. 1 pkt 23 Regulaminu
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po rozpatrzeniu wniosku Biura Automatyki
i Telekomunikacji Nr IAT1¢-5461/10/2008 z dnia 22 paZdziernika 2008 r., Zarzad
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarzadza, co nastepuje:

§1.

Przyjmuje do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ,Instrukcje o zasadach
wykonywania obstugi technicznej urzadzen telekomunikacji kolejowej le-13 (E-25)",
stanowigca zatacznik do zarzadzenia.

§2.

Z dniem wejscia w zycie zarzadzenia traci moc Zarzadzenie Nr 21 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji o zasadach wykonywania obstugi techniczne] urzadzen telekomunikacji
kolejowej le-13 (E-25)" stanowigce zatgcznik nr 3 do Uchwaly Nr 373 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie przyjecia zarzadzen
wprowadzajacych instrukcje:

"Instrukcja o telefonicznej przewodowej tacznosci ruchowej" le-2 (E-3)

"Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym le-11" (E-20)

"Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzadzen telekomunikacji
kolejowej le-13 (E-25)"
"Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefenicznych" le-14 (E-38)

"Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzadzen
sterowania ruchem kolejowym" le-6 (WOT-E-12).

§3.

Zarzadzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
zeszyt A



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

§4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2009r.

Nr IAT1¢c-5461/10/2008

Rozdzielnik: pR@@QW

A B Krzvs=tof Celiniski

Opracowal: Grzegorz Pludowski
Nr tel. 47-32-859
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Rozdziat 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.
Przedmiot instrukciji

Instrukcja okresla zasady wykonywania obstugi technicznej urzadzen telekomunikacji kolejowej,
bedacych na ewidencji majatkowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej ,Spotka”.

§2.
Zakres i cel instrukciji

1. Celem instrukcji jest okreslenie:
1) zasad i metod prowadzenia zabiegéw obstugi technicznej urzadzen telekomunikacji kolejowej
dalej zwanych urzgdzeniami tk;
2) cykli wykonywania tych zabiegéw oraz wskazoéwek technicznych ich wykonywania;
3) zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji poszczegélnych zabiegéw
obstugi technicznej;
4) sposobu dokumentowania przeprowadzonych zabiegéw obstugi technicznej urzadzen tk.
2. Postanowienia niniejszej instrukcji, w zakresie realizacji zadan ustalonych regulaminem jednostki
organizacyjnej obowigzuja:
1) pracownikéw obstugi;
2) pracownikéw obstugi technicznej;
3) pracownikéw nadzoru i kontroli;
4) naczelnikéw sekcji eksploatacii;
5) innych pracownikéw wyznaczonych przez dyrektora jednostki organizacyjnej do realizacji
procesu obstugi technicznej urzadzen tk;
6) innych uzytkownikéw urzadzen tk.
3. Postanowienia niniejszej instrukcji obowigzuja réwniez pracownikéw, innych jednostek
organizacyjnych z grupy PKP oraz firm spoza grupy PKP, ktérzy zostali wyznaczeni do realizaciji
procesu obstugi techniczne;.

§3.
Podstawowe definicje i okre $lenia

1. Przez uzyte w niniejszej instrukcji pojecia nalezy rozumiec¢:

1) badanie diagnostyczne urz adzen tk - catoksztatt zagadnien dotyczacych zbierania informacji
0 urzadzeniach tk na podstawie ogledzin, testéw, préb funkcjonalnych i pomiaréw parametréw
bez ingerencji do wnetrza urzadzen, potaczone z rozpoznaniem $rodowiska ich pracy, nastepnie
poréwnaniem zebranych informacji z wymaganymi parametrami lub stanami dopuszczalnymi;

2) eksploatacja - zesp6t wszystkich dziatan technicznych i organizacyjnych, majacych na celu
realizacje przez uzytkowane urzadzenia tk wymaganych funkcji;

3) infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urzadzenia wraz
z zajetymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym i przeznaczone
do zarzadzania, obstugi przewozu 0sdéb i rzeczy, a takze utrzymania niezbednego w tym celu
majatku zarzadcey infrastruktury;

4) instalacje antenowe - zespot urzadzen w sktad, ktérego wchodza: maszt antenowy, konstrukcja
wsporcza, anteny, kable antenowe, i elementy ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej;

5) jednostki organizacyjne zarz adcy infrastruktury — Centrala Spoéiki, Oddziaty Regionalne
Zaktady Linii Kolejowych, Zaklad Maszyn Torowych, Centrum Zarzadzania Ruchem
Kolejowym, Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei, Centrum Diagnostyki;
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6) kanat pracy (kanat radiowy) - jest to pasmo czestotliwosci o $cisle okreslonej szerokosci
i czestotliwosci $rodkowej. Na schematach poszczeg6inych sieci radiotelefonicznych jest
podawana czestotliwos¢ srodkowa kanatu przydzielonego dla danej sieci, na ktérej powinna
by¢ prowadzona korespondencja;

7) koncentrator radiotelefoniczny - urzgdzenie zastepujace kilka radiotelefonéw stacjonarnych
zainstalowanych na posterunku ruchu i realizujgce ich funkcje;

8) koncentrator telefoniczny  (centralka dyspozycyjna) - urzadzenie zastepujace, co najmniej
dwa aparaty telefoniczne (CB lub MB) i realizujgce ich funkcje;

9) konserwacja urz adzen tk (konserwacja) - zbiér dziatan wchodzacych w zakres obstugi
technicznej urzadzen tk, majacych na celu utrzymanie tych urzadzen w petnej sprawnosci
technicznej (eksploatacyjnej), w szczeg6Inosci: uproszczone sprawdzanie funkcjonalne,
regulacje i zwigzane z nimi podstawowe pomiary, usuwanie nieprawidtowosci w dziataniu
urzadzen tk, uzupetnianie ubytkéw powtok malarskich, smaréw, olejow, elektrolitdw, ogledziny,
czyszczenie, smarowanie, mycie;

10)taczno $¢ ruchowa — tgcznosé bezposrednio stuzaca zapewnieniu bezpiecznego i sprawnego
prowadzenia ruchu kolejowego;

11) manipulator radiotelefoniczny poci agowy - cze$¢ sktadowa zestawu radiotelefonu
umozliwiajaca wywotanie, prowadzenie rozméw, wysytanie automatycznego sygnatu "ALARM"
oraz sygnatow selektywnego wywotania;

12)naprawa awaryjna urz adzen tk - zespot dziatan majacych na celu przywrécenie
podstawowych funkcji urzadzen tk, polegajacych na naprawie nagtych uszkodzen powstatych
na skutek niedoskonatosci konstrukcji wynikajacej z wad materialowych, oddziatywania
Srodowiska, zdarzenh losowych lub niewtasciwego uzytkowania;

13) naprawa bie zaca urz adzen tk - zesp6t dziatan wchodzacych w zakres obstugi technicznej
urzadzen tk, ujetych w harmonogramach napraw obejmujacych wymiane podzespotéw
zakwalifikowanych w przegladach okresowych, badaniach diagnostycznych innych badaniach
lub zawartych w protokotach organéw kontrolnych, kompleksowe czynnosci w zakresie
odtwarzania powtok malarskich, wymiany elektrolitow i innych materiatéw eksploatacyjnych;

14) obstuga — uzytkowanie urzadzen tk w procesie prowadzenia ruchu, utrzymania infrastruktury
kolejowej, ochrony mienia kolejowego oraz przewozonych oséb i towardw;

15)obstuga diagnostyczna — w ramach utrzymania urzadzen tk, zespét dziatan wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw, instrukcji, normatywow technicznych i dokumentacji, majacych
na celu formutowanie diagnoz technicznych urzadzen tk;

16)obstuga techniczna — w ramach utrzymania urzadzen tk, zesp6t wszystkich czynnosci
(zabiegbw) zwigzanych przeglagdami przedzmianowymi, konserwacjg, przegladami
okresowymi oraz naprawami urzadzen tk;

17)ocena stanu technicznego urz adzen tk — wyrazenie aktualnego poziomu zbioru cech
technicznych urzadzenia w stosunku do zatozonych na etapie konstruowania (wytwarzania)
i bedacego rezultatem wartosciowania wynikbw poréwnania parametrow mierzalnych
i niemierzalnych z ich warto$ciami granicznymi lub stanami dopuszczalnymi - przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, umiejetnosci wiasnych i ustalonych metod. Formutowana jest dla
ustalonego momentu uzytkowania urzadzenia, wedtug skali: dobry, dostateczny,
niezadowalajacy;

18) odbiér techniczny - odbiér urzadzen tk, ktérego celem jest sprawdzenie i okre$lenie ich
gotowosci do uruchomienia i przekazania do eksploatacii;

19) parametry nominalne - parametry pracy urzadzenia, dla ktérych byly one projektowane dla
uzyskania najlepszej sprawnosci;
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20) pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania sie na wilasnych kotach po torach
kolejowych;
21)pojazd trakcyjny — wszystkie typy lokomotyw, zespoly trakcyjne i inne pojazdy silnikowe;

22)posterunek ruchu — posterunek stuzacy do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu
kolejowego;
23) posterunek techniczny — posterunek przeznaczony do wykonywania czynnosci ruchowych,

bezposredniego organizowania i nadzorowania tych czynnosci. Posterunki te dzielg sie na
posterunki nastawcze, dyspozytorskie, dréznika przejazdowego oraz stwierdzania kofnca pociagu;

24) pracownik nadzoru i kontroli  — kontroler, lub inny pracownik wytypowany przez dyrektora
zaktadu, ktory zgodnie z regulaminem jednostki organizacyjnej sprawuje nadzér nad prawidtowa,
obstuga techniczng urzadzen w sieciach technologicznych na przydzielonym terenie;

25) pracownik obstugi  — dyzurny ruchu, dyspozytor, nastawniczy, zwrotniczy i dréznik przejazdowy
lub inny pracownik obstugujacy urzadzenia tk bezposrednio zwigzane z prowadzeniem lub
nadzorowaniem ruchu kolejowego;

26) pracownik obstugi technicznej - pracownik podmiotu gospodarczego lub pracownik
zarzadcy infrastruktury, uprawniony do wykonywania zabiegéw obstugi technicznej urzadzen
tk na terenie zarzadcy infrastruktury kolejowej;

27)przegl ad okresowy urz adzen tk - zbiér dziatan wchodzacych w zakres obstugi technicznej
urzadzen tk, obejmujacy okresowe czynnosci w zakresie konserwacji, sprawdzania
funkcjonalnego, pomiaru wartosci elektrycznych, regulacji, przywracaniu nominalnych
parametrow pracy urzadzen, sprawdzania poprawnosci wspotpracy poszczegoélnych
elementéw oraz wyznaczanie zakresu planowych napraw;

28)przeglad przedzmianowy urz adzen tk - zbiér dziatan wchodzacych w zakres obstugi
technicznej urzadzen polegajacy na uproszczonym sprawdzeniu funkcjonalnym oraz
sprawdzeniu poprawnosci wspétpracy poszczegélnych elementéw urzadzen, wykonywany
przez pracownikéw obstugi i uzytkownikow;

29)przewo znik kolejowy — przedsiebiorce, ktéry na podstawie licencji wykonuje przewozy
kolejowe lub $wiadczy ustugi trakcyjne;
30)radiotelefon - urzadzenie radiokomunikacyjne sktadajace sie z zespolu nadawczo -

odbiorczego, zasilacza, anteny oraz w zaleznosci od typu, innych dodatkowych elementéw
(manipulator sterujacy, mikrotelefon, mikrofon, zesp6t nastuchowo - rozméwny, przetacznik
nozny, itp.) umozliwiajagce bezprzewodowe porozumiewanie sie nha przydzielonych
czestotliwosciach (kanatach radiowych);

31)radiotelefon przeno $ny - urzadzenie radiokomunikacyjne przystosowane do noszenia przez
uzytkownika i zasilane z wewnetrznej baterii akumulatoréw;

32)radiotelefon przewo zny - urzadzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w pojezdzie
trakcyjnym, samochodzie lub innym obiekcie ruchomym, zasilane z pokladowego zrédta
energii elektrycznej i posiadajgce antene przewozna taborowa lub pretowa;

33)radiotelefon stacjonarny - urzadzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w budynku
lub innym obiekcie stalym i posiadajgce antene stacjonarna;
34)radiotelefoniczny manipulator steruj acy - cze$¢ skladowa zestawu radiotelefonu

umozliwiajgca zdalne sterowanie radiotelefonem na drodze przewodowej (zdalne przetaczanie
kanatow, wigczanie urzadzenia, przetgczanie: nadawanie/odbior, itp.);

35) rejestrator - urzadzenie rejestrujgce rozmowy, obraz lub inne znaczniki w funkcji czasu
wspodipracujgce z radiotelefonem, urzadzeniami TVu lub innymi urzadzeniami fonicznymi
rejestrujgce w spos6b automatyczny wszystkie sygnaty nadawane i odbierane przez te urzadzenia;

36)rezerwa eksploatacyjna urz adzen - urzadzenia telekomunikacji kolejowej rezerwowe
przewidziane do natychmiastowego wiaczenia ich do eksploatacji;
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37) sekcja (sekcja eksploatacji) - komorka wykonawcza zaktadu linii kolejowych, tzn. wydzielona
terytorialnie struktura organizacyjna zaktadu, zajmujaca sie obstuga, obstugg techniczng oraz
uczestniczaca w realizacji procesu diagnostycznego urzadzen;

38) sie € radiotelefoniczna - zespot radiotelefonéw pracujgcych na tym samym kanale radiowym
(lub kilku kanatach radiowych) na okreslonym terenie (np. stacja, linia kolejowa);

39) stacja bazowa - urzadzenie nadawczo-odbiorcze pracujace na jednym z kanatéw radiowych
sieci radiotelefonicznej objetych systemem zdalnego sterowania wraz z anteng, zasilaczem
i translacja radiotelefoniczna;

40)stan techniczny urz adzenia — zbior cech technicznych urzadzenia (podzespotu), ktére
warunkujg wypetnianie funkgji, zatozonych na etapie jego konstruowania i wytwarzania;

41) stanowisko dyspozytorskie  (stanowisko dy zurnego odcinkowego) - zesp6t urzadzen
realizujgcych funkcje: rozméwne, wywotawcze, sterujgce i sygnalizacyjne, za pomoca,
ktorych, dyzurny odcinkowy korzysta z sieci radiotelefonicznej na podlegtym szlaku, w ktorej
stacje bazowe sa przelgczone na sterowanie zdalne;

42)system zdalnego sterowania radiot acznoscia - zespét urzadzen stosowanych na liniach
kolejowych o scentralizowanym kierowaniu ruchem kolejowym w celu zapewnienia
bezposredniej, dwustronnej tacznosci radiotelefonicznej w danej sieci pomiedzy dyzurnym
ruchu odcinkowym ze stanowiska dyspozytorskiego a uzytkownikami radiotelefonéw
przewoznych i przeno$nych tej sieci na catej dtugosci linii kolejowej objetej zasiegiem tego
systemu. System sktada sie ze stanowiska dyspozytorskiego, stanowiska lokalnego, stacji
bazowych, translacji radiotelefonicznych i taczy sterujacych;

43)urzadzenia telewizji u zytkowej — systemy i urzadzenia przeznaczone do zdalnej kontroli
przejazdéw kolejowych, lub zdalnej obserwacji oraz rejestracji sygnatldw konca pociggu
i innych obiektoéw kolejowych realizowanej w sieciach zamknietych, najczesciej przewodowych;

44)urzadzenia tk - systemy i urzadzenia kolejowej tacznosci przewodowej oraz kolejowych sieci
radiotelefonicznych oraz ich elementy, urzadzenia rejestrujace, urzadzenia informacji
wizualnej i rozgtoszeniowej, urzadzenia telewizji uzytkowej;

45)uzytkownik — osoba, korzystajaca z urzadzenia tk, posiadajgca odpowiednig wiedze
techniczng pozwalajaca na bezpieczne obstugiwanie urzadzenia tk w zakresie jego funkcji;

46)wykonawca — podmiot gospodarczy realizujagcy na podstawie odrebnego porozumienia
(umowy) roboty budowlane lub zabiegi obstugi technicznej urzadzen;

47)zaklad - jednostka organizacyjna Spétki ,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, eksploatujaca
urzadzenia tk na przydzielonym jej obszarze sieci kolejowej, prowadzaca ewidencje
majatkowa tych urzadzen, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Zaktad Linii Kolejowych;

48)zarzadca infrastruktury — podmiot gospodarczy wykonujacy dziatalnosé polegajaca
na zarzadzaniu infrastrukturg kolejowg - PKP Polskie Linie Kolejowe Spo6tka Akcyjna zwany
réwniez w tresci instrukcji PKP PLK S.A;

49)zesp6t diagnostyczny — zesp6t pracownikOw zaktadu, ktéremu przypisano regulaminowe
obowigzki wykonywania czynnosci zwigzanych z diagnostykg techniczng urzadzen sterowania
ruchem i tacznosci kolejowej oraz prowadzenie okresowych kontroli obiektéw budowlanych srk
i tk— zespot diagnostyczny ds. automatyki i telekomunikacii;

50) zleceniodawca - jednostka zlecajgca wykonanie okreslonych robdt w zakresie urzadzen
telekomunikacji kolejowe;.

Okreslen dotyczacych stanowisk wystepujacych w instrukcji nie nalezy utozsamia¢ z nazwami

stanowisk osobistego zaszeregowania pracownikéw. Okreslenia te zwigzane sa z przypisanymi

pracownikom funkcjami oraz czynnosciami wykonywanymi przez nich w procesie eksploataciji
urzadzen i oznaczaja:
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1) diagnosta - (inzynier diagnosta, inspektor diagnosta, specjalista diagnosta, diagnosta) —
pracownika zespotu diagnostycznego ds. automatyki i telekomunikacji upowaznionego do
samodzielnego prowadzenia badan diagnostycznych urzadzen;

2) dyrektor zaktadu - dyrektora zaktadu i jego zastepcow;

3) dyspozytor — dyspozytora w zaktadzie;

4) gtéwny in zynier — pracownika, ktéremu dyrektor zakladu powierzyt kierowanie zespotem
diagnostycznym ds. automatyki i telekomunikacji w zakresie wykonywania zadan technicznych
oraz organizacje procesu diagnostycznego i kontroli okresowych urzadzen, okreslonych
niniejsza instrukcja i regulaminem zaktadu;

5) kontroler - pracownika biura zaktadu, ktéry wedtug odrebnie ustalonego planu kontroli
lub na zarzadzenie dyrektora zakladu kontroluje m.in. dokumentacje stwierdzajaca stan
i dziatanie urzadzen oraz jako$¢ wykonania zabiegéw obstugi technicznej urzadzen tk;

6) naczelnik dzialu - pracownika w biurze zaktadu kierujgcego catoksztattem spraw obstugi
technicznej urzadzen tk;
7) naczelnik sekcji — naczelnika sekcji eksploatacji, jego zastepcow - czynnosci naczelnika

sekcji wynikajgce z niniejszej instrukcji, na podstawie odrebnych ustalen, moga by¢
przypisane zawiadowcy ds. telekomunikaciji;

8) zawiadowca — pracownika upowaznionego do samodzielnego wykonywania zabiegéw obstugi
technicznej urzadzen, ktéremu dyrektor zaktadu powierzyt wykonywanie zadan okreslonych
instrukcjami i regulaminem zaktadu.

Skroéty wystepujace w instrukciji:

1) DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa;

2) Dziennik R-366 — Dziennik Uszkodzen Urzadzen tgcznosci;

3) KT, KTE, CB - koncentrator telefoniczny;

4) IP (Internet Protocol) - protokét komunikacyjny warstwy sieciowej uzywany powszechnie
w Internecie i sieciach lokalnych;

5) OTDR (Optical Time - Domain Reflectometer) — reflektometr optyczny, pozwalajacy wykry¢
zwiekszone ttumienia w miejscach potaczen stalych i rozlaczalnych;

6) TVu - telewizja uzytkowa;

7) SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - teletransmisyjne sieci ze zwielokrotnieniem
synchronicznym np: STM 1 o przeptywnosci 155 Mbit/s;

8) SLK — System tacznosci Kolejowej;

9) SNR - System Nadzoru Ruchu;

10) SOK — Stuzba Ochrony Kolei;

11) SRK - sterowanie ruchem kolejowym;

12) ULS — urzadzenie facznosci straznicowej;

13) UPS (Uninterruptible Power Supply) - system zasilania bezprzerwowego zbudowany
z ukladow przeksztattnikow, tacznikobw i $srodkéw magazynowania energii zapewniajacy
ciggtos¢ zasilania w przypadku awarii sieci zasilajaceyj;

14)UZS1 - Urzadzenie Zdalnego Sterowania radiotelefonem;

15)W 28 — wskaznik oznaczajacy miejsce zmiany i obowigzujace od tego miejsca numer kanatu
radiotacznosci pociggowej;

16) W 29 — wskaznik oznaczajacy, ze nalezy nawigzaé tgcznos¢ radiowa z dyzurnym odcinkowym;

17)WFS (Wspdtczynnik Fali Stojacej) - parametr okres$lajacy wspotczynnik dopasowania anteny
do radiotelefonu i kabla antenowego;

18) WSKR — Wieloprocesorowy System Kierowania Ruchem;

19)VRLA (Valve Regulated Lead Acid — ogniwa kwasowo-otowiowe regulowane wentylem)

baterie szczelnie zamkniete, niewymagajace uzupetniania elektrolitu.
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Rozdziat 2
ORGANIZACJA PROCESU PRZEGL ADU PRZEDZMIANOWEGO, KONSERWACJI,
PRZEGLADOW OKRESOWYCH
ORAZ NAPRAW BIEZACYCH

§4.
Organizacja struktury zarz adzania i nadzoru nad procesem obstugi technicznej urz adzen
w zaktadzie

. W procesie obstugi technicznej urzadzen tk wyr6znia sie:

1) przeglad przedzmianowy urzadzen tk;

2) konserwacje urzadzen tk;

3) przeglad okresowy urzadzen tk.

. Jednostki organizacyjne realizujg zadania zwiazane z procesem obstugi technicznej urzadzen tk

na obszarze i w granicach swego dziatania.

Procesem obstugi technicznej urzadzen tk w zaktadzie zarzadza dyrektor zaktadu przy pomocy

naczelnika dziatu oraz gtéwnego inzyniera.

Dyrektor zaktadu zatwierdza opracowany przez naczelnika dzialu na podstawie zgloszen

naczelnikbw sekcji roczny wykaz ustug obstugi technicznej urzadzen tk przewidzianych

do realizacji systemem zleconym.

Dyrektor zakladu w ramach nadzoru kontroluje prawidlowo$¢, terminowos¢ i jako$¢ obstugi

technicznej urzadzeh tk. W tym celu dyrektor zaktadu zarzadza prowadzenie planowych

lub doraznych kontroli tematycznych przez kontrolera.

Dyrektor zaktadu na wniosek naczelnika dziatu upowaznia wyznaczonych przedstawicieli zaktadu

do protokolarnego odbioru zrealizowanych przez wykonawce przegladéow okresowych,

konserwacji lub napraw urzadzen tk.

. W procesie obstugi technicznej urzadzen tk naczelnik dziatu w szczegdlnosci odpowiada za:

1) organizacje koordynacje i wykonanie zadan z zakresu obstugi technicznej urzadzen tk
realizowanych na terenie zaktadu;

2) organizacje i nadzor nad obiegiem dokumentacji niezbednej w procesie obstugi technicznej
urzadzen tk na terenie zakfadu;

3) nadzér nad realizacjg obstugi technicznej urzadzen wynikajacej z podpisanych umoéw;

4) przedstawianie dyrektorowi zaktadu przediozonych przez gtéwnego inzyniera informacii
o istotnych ustaleniach dotyczacych stanu technicznego urzadzen tk, wynikajacych z badan
diagnostycznych oraz wnioskéw o potrzebie przeprowadzenia rob6t inwestycyjnych, remontéw
lub przebudowy urzadzen tk;

5) terminowe opracowanie rocznego wykazu ustug obstugi technicznej urzadzen tk do realizacji
systemem zleconym.

Gtéwny inzynier organizuje obstuge diagnostyczng urzadzeh tk nazasadach okreslonych

w odrebnych przepisach.

Naczelnik sekcji odpowiada za stan techniczny oraz prawidtowe funkcjonowanie urzadzen tk

na podleglym terenie, a takze za organizacje wykonania zabiegéw konserwacji, przegladéw

okresowych, napraw planowych i awaryjnych ww. urzadzen, a w szczegdélnosci odpowiada za:

1) terminowe opracowanie wykazu ustug obstugi technicznej urzadzen tk;

2) terminowe uzgodnienie opracowanych przez wykonawce miesiecznych harmonograméw
konserwacji i okresowych przegladéw na podstawie zasad okreslonych niniejszg instrukcja,
lub na podstawie odpowiednich DTR urzadzen;

3) terminowe zgtaszanie wykonawcy zleceh w zakresie napraw planowych i awaryjnych;

4) terminowe sporzadzanie wykazu urzadzen tk podlegajacych badaniom diagnostycznym:;

5) prowadzenie kontroli obstugi urzadzen tk;
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6) prowadzenie kontroli wykonywania przegladéw przedzmianowych przez personel obstugi;

7) prowadzenie kontroli terminowosci, realizacji zakresu i poprawnosci wykonywanej obstugi
technicznej urzadzen tk;

8) podejmowanie dziatan prowadzacych do zapewnienia terminowego wykonywania zabiegéw
przegladéw przedzmianowych, konserwacji, oraz przegladéw okresowych, ktére wynikajg
z zapisOw niniejszej instrukc;ji;

9) zapewnienie na poszczegdlnych posterunkach ruchu aktualnej dokumentacji technicznej
urzadzen tk, uporzadkowanej w spos6b umozliwiajacy tatwe i szybkie jej wykorzystanie;

10) prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegéw obstugi technicznej urzadzen tk,
okreslonej wtasciwymi instrukcjami i zarzadzeniami;

11) przestrzeganie stosowania norm technicznych i zalecen zawartych w dokumentacjach
technicznych urzadzen tk;

12)wspoiprace z pracownikami zespotéw diagnostycznych w zakresie planowych badan
diagnostycznych urzadzen tk;

13) zorganizowanie procesu obstugi technicznej urzadzen tk w taki sposéb, aby wykonywanie
zabiegbw przegladéw i konserwacji przewidzianych wymaganiami niniejszej instrukgcji
lub zapisami DTR dla poszczegdlnych urzadzen tk, nie powodowaly zakiocen
w rozktadowym prowadzeniu ruchu pociagow;

14) wyposazanie posterunkéw technicznych w Dzienniki R-366 (wzér w Zataczniku nr 9).
Naczelnik sekcji jest zobowigzany dopilnowa¢ niezwlocznego usuniecia nieprawidtowosci
w dziataniu urzadzen tk.
Naczelnik sekcji powinien interesowa¢ sie, czy zabiegi obstugi technicznej urzadzen tk
prowadzone na terenie sekcji przez wykonawcow sa wykonywane zgodnie z niniejszg instrukcja,
postanowieniami umoOw oraz wymaganiami technicznymi, a takze czy sposéb ich prowadzenia nie
zagraza bezpieczenstwu ruchu ipogorszeniu sprawnosci jego prowadzenia. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci naczelnik sekcji powinien powiadomi¢ o tym naczelnika dziatu
lub dyrektora zakladu, a w przypadku stwierdzenia razacych zaniedban powinien poleci¢
przerwanie zabiegéw obstugi technicznej urzadzen tk oraz zazada¢ wprowadzenia stosownych
do zaistniatej sytuacji obostrzen.

Naczelnik sekcji realizujagc zadania z tytutu nadzoru nad obstugg techniczng urzadzen tk,

powinien prowadzi¢ biezgcq analize nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzen.

Naczelnik sekcji jest obowigzany sprawdza¢ czy wprowadzone zostaly odpowiednie obostrzenia

w prowadzeniu ruchu pociagébw spowodowane przeszkodami lub zabiegami obstugi technicznej

urzadzen tk.

Naczelnik sekcji jest obowigzany sprawdza¢, czy pracownicy obstugi, obstugi technicznej oraz

obstugi diagnostycznej dokonujg odpowiednich zapiséw w Dzienniku R-366 iwprowadzajg

wymagane (stosowne do danej sytuacji) obostrzenia w prowadzeniu ruchu i obstudze urzadzen.

Naczelnik sekcji powinien réwniez sprawdza¢, czy upowaznieni pracownicy wprowadzajg

obostrzenia podczas robét i zabiegéw obstugi technicznej prowadzonych w teletechnicznych

liniach napowietrznych, kablach miedzianych i $wiattowodowych, w ktérych znajdujg sie obwody
blokady liniowej, blokady stacyjnej, samoczynnej sygnalizacji przejazdowej lub obwody zdalnego
sterowania.

Naczelnik sekcji eksploatacji ma prawo do wydawania polecen wszystkim pracownikom

wykonujacym zabiegi obstugi technicznej lub roboty w urzadzeniach tk naterenie sekcji

w przypadku, gdy wykonywane przez nich czynnos$ci moga zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu

kolejowego lub sprawnemu dziataniu urzadzen srk oraz tk.

Zawiadowca wykonuje zadania i obowigzki techniczne naczelnika sekcji okreslone niniejszg

instrukcjg w zakresie ustalonym regulaminem zaktadu.

Pracownik obstugi i uzytkownik powinien:
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1) posiada¢ podstawowg wiedze teoretyczng i praktyczng w zakresie sprawdzania
podstawowych parametréw funkcjonalnych obstugiwanych urzadzen tk;

2) zna¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
i przeciwporazeniowej zwigzanej z obstugiwanymi przez siebie urzgdzeniami tk;

3) poddawac sie szkoleniom ze znajomosci budowy i dziatania obstugiwanych urzadzen tk.

Pracownik obstugi jest obowigzany realizowa¢ zadania przegladu przedzmianowego i odnotowac¢

fakt sprawdzenia w dokumentacji techniczno-ruchowej prowadzonej na danym posterunku

technicznym. W razie wystapienia usterki w urzadzeniach tk powinien dokona¢ wpisu w Dzienniku

R-366 i zgtosic¢ fakt do zwierzchnika stuzbowego i obstugi technicznej wykonawcy.

§ 5.
Organizacja zabiegéw przegl adéw przedzmianowych, konserwacji oraz przegl  adéw
okresowych urz adzen tk

Zabiegi obstugi technicznej urzadzen tk nalezy wykonywac¢ w zakresie i czasookresach podanych

w niniejszej instrukcji:

1) przeglady przedzmianowe urzadzen tk musza by¢ wykonywane przez pracownikdéw obstugi
i uzytkownikow tych urzadzen w zakresie okreslonym w tresci niniejszej instrukcji;

2) konserwacje urzadzen tk muszg by¢ wykonywane, przez upowazniony i wykwalifikowany,
posiadajacy aktualne uprawnienia personel wykonawcy w zakresie okreslonymi w tresci
niniejszej instrukcji oraz czasookresie okreslonym w Zatgczniku nr 1;

3) przeglady okresowe urzadzen tk muszg by¢é wykonywane przez upowazniony,
wykwalifikowany personel wykonawcy, przy uzyciu przyrzadéw lub urzadzen diagnostyczno-
pomiarowych z aktualnym certyfikatem kalibracji i metod okreslonych w niniejszej instrukcji
lub instrukcjach serwisowych (DTR) dla tych urzadzen; miejsce przeprowadzania przegladu
okresowego nie moze mie¢ wplywu na zakres czynnosci przewidzianych do wykonania
niniejsza instrukcjg; w przypadku planowanego wiaczenia do eksploatacji urzadzen
rezerwowych (przechowywanych w magazynie dtuzej niz 1 rok) przeglad okresowy powinien
by¢ dodatkowo wykonany bezposrednio przed oddaniem tych urzadzen do eksploatacji;

4) naprawy urzadzen tk musza by¢ wykonywane, przez upowazniony, wykwalifikowany personel
wykonawcy, po wczesniejszej ocenie stanu technicznego tych urzadzen w wyniku badania
diagnostycznego lub zakwalifikowaniu ich do naprawy wynikajacej z obstugi techniczne;j.

Dla urzadzen tk nieujetych w niniejszej instrukcji, czasookresy oraz zakresy obstugi technicznej

nalezy okresli¢ kierujgac sie zasada, ze nie moga by¢ one wykonywane rzadziej i mniej

szczeg6towo niz okreslono to w DTR tych urzadzen oraz instrukcjach serwisowych producentow
tych urzadzen.

W okresie gwarancyjnym urzadzen tk za nadrzedne uznawac¢ nalezy zapisy umowy gwarancyjnej.

W przypadku braku instrukcji serwisowej lub DTR producenta nalezy stosowac¢ sie do przepiséw

instrukcji dostawcy sprzetu.

Przeglady przedzmianowe, konserwacje oraz przeglady okresowe urzadzen tk objetych

gwarancjg producenta lub dostawcy, muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie powodowaty

utraty lub ograniczenia warunkéw gwarancji.

. Obstuga techniczna oraz naprawy urzadzen tk objetych gwarancja, muszg by¢ wykonywane

zgodnie z warunkami gwarancji producenta lub dostawcy tych urzgdzen.

Podstawg do zgloszenia przez naczelnika sekcji potrzeb napraw urzadzen tk sg zgtoszenia
usterek po przegladzie przedzmianowym lub protokoly z badan diagnostycznych tych urzadzen
oraz protokoty sporzadzone przez wykonawce w ramach konserwacji lub przegladéw okresowych.
Zlecenia na wykonanie konserwacji i przegladu okresowego wystawiane sg na podstawie
wczesniej opracowanych harmonogramow wg wzoru przedstawionego w Zatgczniku Nr 3.
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W celu zminimalizowania kosztéw zlecenia, czas i miejsce naprawy planowej nalezy zaplanowac¢
w taki sposéb, aby (jesli to mozliwe) mogta ona byé wykonywana jednoczesnie z zabiegami
obstugi technicznej innych urzadzen tk eksploatowanych w tym samym obiekcie.

Awarie urzadzeh tk musza by¢ usuwane przez wykonawce w oparciu 0 obowigzujgce
dokumentacje techniczne (DTR) tych urzadzen.

Zlecenia na wykonanie naprawy awaryjnej wystawiane sg na podstawie zgtoszen awarii wg wzoru
przedstawionego w Zatgczniku Nr 4.

Protokoty odbioru po wykonaniu przez wykonawce zabiegéw konserwaciji, przegladu okresowego
badz naprawy urzadzen muszg by¢ sporzadzane wg wzoréw przedstawionych odpowiednio
w Zataczniku Nr 5 badz Zatgczniku Nr 6.

. Przeglady okresowe urzadzeh tk, w ktérych wykonywane sg pomiary warto$ci parametrow

nominalnych, powinny by¢ udokumentowane kartami pomiarowymi lub metrykami wg wzoru
przedstawionego w Zafaczniku nr 8 lub innej uzgodnionej formie a nastepnie przekazane
zleceniodawcy. Dopuszcza sie wpisywanie wynikow pomiaréw do dokumentacji tworzonej
na bazie programéw informatycznych, w ktére sa wyposazone mierniki nowej generacji.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych z przeprowadzonych badan diagnostycznych,
naczelnik sekcji, po uzgodnieniu z gtéwnym inzynierem i naczelnikiem dziatu, moze wnioskowa¢
do dyrektora zaktadu o zmiane zakresu lub czasookresu przegladéw lub konserwacji wybranej
grupy urzadzen tk.

§ 6.
Zasady post epowania przy dokonywaniu przegl adéw i konserwacji

Pracownik obstugi i uzytkownik powinien zwraca¢ uwage na stan plomb na urzadzeniach
wymienionych w Zataczniku Nr 2, i w razie stwierdzenia braku plomby lub zerwania, powinien
odnotowa¢ ten fakt w Dzienniku R-366, jezeli dotyczy to posterunku technicznego, lub w innym
rejestrze uszkodzen dla pozostatych miejsc zainstalowania urzadzen tk. O zaistniatym zdarzeniu
powinien powiadomi¢ zwierzchnika stuzbowego.

Wykonawca przed przystgpieniem do zabiegdéw wchodzacych w zakres konserwacji lub przegladu
okresowego urzgdzen tk na posterunku technicznym, obowigzany jest w Dzienniku R-366
dokona¢ wpisu zawierajacego date i godzine rozpoczecia wykonywania czynno$ci i uzyskac
pisemna zgode na jej rozpoczecie, potwierdzong czytelnym podpisem pracownika obstugi.
Wykonawca po wykonaniu zabiegéw wchodzacych w zakres konserwacji lub przegladu
okresowego urzadzen tk na posterunku technicznym obowigzany jest wpisa¢ fakt ich zakonczenia
wraz z ewentualnymi uwagami do Dziennika R-366. W zapisie powinien by¢é odnotowany czas
zakonczenia wykonywanego zabiegu.

Podczas wykonywania zabiegébw konserwacji przegladéw okresowych i napraw biezacych
w urzadzeniach tk nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian konstrukcyjnych niezgodnych z DTR.

W przypadku prowadzenia konserwacji, przegladéw okresowych, czy napraw biezacych urzadzen
tk majacych wptyw na funkcjonowanie urzadzen zabezpieczenia ruchu w blokadzie stacyjnej
lub liniowej, na przejazdach kolejowych, w urzadzeniach aparatury sterujgcej lub urzadzeniach
zdalnej kontroli nalezy dodatkowo stosowa¢ sie do odpowiednich postanowien ,Instrukcji le-5
(E-11) o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach srk”.

Pracownik obstugi lub uzytkownik powinien by¢ poinformowany przez naczelnika sekcji
o terminach zabiegéw obstugi technicznej urzadzen tk, wykonywanych przez wykonawcow.
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§7.
Usuwanie nieprawidlowo $ci w dziataniu urz adzen

Pracownik obstugi zobowigzany jest reagowa¢ niezwlocznie na wszelkie nieprawidtowosci
w dziataniu urzadzen tk, ktére zauwazy sam, ktére zgtosi mu inny pracownik obstugi, lub tez,
o ktérych dowie sie w jakikolwiek inny sposéb, szczegolnie, jezeli stanowig one przeszkode
w prowadzeniu ruchu lub moga spowodowa¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

. W zapisie w Dzienniku R-366 nalezy okresli¢, jakie urzadzenia funkcjonujg nieprawidtowo.

Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z usunieciem nieprawidtowosci, wykonawca musi wpisa¢
do Dziennika R-366 przyczyne tej nieprawidtowosci oraz obecny stan danego urzadzenia.

. O nieprawidtowosci oraz stanie urzadzen tk po jej usunieciu pracownik obstugi jest obowigzany
powiadomi¢ zwierzchnika stuzbowego.

Kazda przyczyna nieprawidtowej pracy urzadzenia tk powinna by¢ doktadnie zbadana w celu
podjecia niezbednych $rodkéw zaradczych eliminujacych ponowne jej powstanie.

§8.
Woypadki i incydenty kolejowe

Po zaistnieniu wypadku (incydentu) kolejowego zabrania sie zdejmowania i zaktadania plomb
na urzadzeniach tk, jak réwniez otwierania, zmieniania stanu lub potozenia poszczeg6inych
urzadzen tk.

. Zdjecie lub zatozenie plomby, wymiana nosnikéw w rejestratorach jak rowniez naprawa urzadzen
tk po wypadku mogg by¢ dokonane po otrzymaniu zezwolenia od przewodniczacego komisji
powypadkowej.

. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach czynnos$ci wymienione w ust.1 moga by¢ dokonane
na udokumentowane polecenie dyrektora zaktadu.

Po zaistnieniu wypadku nalezy rygorystycznie przestrzega¢ postanowien “Instrukcji Ir-8 (R-3)
0 postepowaniu w sprawach wypadkéw i incydentéw kolejowych”.

§9.
Badania diagnostyczne

. Gléwny inzynier powinien skoordynowa¢ terminy badan diagnostycznych z terminami przegladéow
okresowych, konserwacji oraz napraw biezacych urzadzen tk wykonywanych przez wykonawce.
Pracownik obstugi powinien by¢ informowany przez naczelnika sekcji o zakresie i terminach
badan diagnostycznych wykonywanych przez zespoly diagnostyczne.

§10.
Organizacja prowadzenia procesu obstugi technicznej urz adzen w innych jednostkach
organizacyjnych

. Organizacja prowadzenia procesu obstugi technicznej urzadzen w jednostkach organizacyjnych
innych niz zaktady linii kolejowych zalezy od struktury organizacyjnej tych jednostek.

. Organizacje procesu obstugi technicznej urzadzen tk w tych jednostkach okres$lajg kierownicy
jednostek, stosujac przepisy niniejszej instrukcji w zakresie czasookres6w i zakreséw
w odniesieniu do urzadzen bedacych na stanie majatkowym tych jednostek.
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Rozdziat 3

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY ZABIEGACH ZWI AZANYCH Z OBSEUG A URZADZEN

§11.
Wskazéwki ogbéine

1. Wykonawca wykonujacy czynno$ci obstugi technicznej urzadzen tk jest obowigzany posiada¢
odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. W

czasie wykonywania zabiegébw obstugi technicznej nalezy stosowa¢ $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

§12.
Zabiegi w torach

1. Przy wykonywaniu zabiegbw obstugi technicznej w torach nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosc¢.

2. Wykonawca wykonujac czynnosci zwigzane z obstugg techniczng urzadzen wymagajace
przebywania na torach powinien przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

nalezy powiadomi¢ pracownikéw obstugujacych urzgdzenia tk w rejonie planowanych
czynnosci o zamiarze wyjscia w tory, dokonujac jednoczesnie odpowiedniego wpisu
w Dzienniku R-366;

nalezy unika¢ chodzenia po torach, jezeli jednak wymaga tego rodzaj pracy, to nalezy i$¢
torem, dla ktérego zasadniczy kierunek jazdy jest przeciwny do kierunku poruszania sie;
nalezy przy tym zwraca¢ uwage na ruch na sasiednim i na danym torze oraz, czy po danym
torze nie nadjezdza pociag z tytu;

nie wolno siada¢ na szynach, hamulcach torowych, napedach, pedniach, dtawikach torowych
i innych urzadzeniach;

przy przechodzeniu przez tory nalezy zwracaé uwage, czy do miejsca przechodzenia
nie zbliza sie pojazd kolejowy; nie nalezy przy tym stawia¢ nég na gtéwce szyn, podktadach
lub ruchomych elementach nawierzchni torowej i urzadzen;

w przypadku przebywania na i w poblizu toréw nalezy nosi¢ kamizelke ostrzegawcza
(pomaranczowa) lub ubranie koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi a w miare
potrzeby takze hetm ochronny;

przy wychodzeniu z budynku lub miejsca z ograniczong widocznoscig na tory i wchodzeniu
na tory, nalezy bezposrednio przed wejéciem upewni¢ sie, czy nie zbliza sie po nim pojazd
kolejowy;

w czasie wytadowan atmosferycznych nalezy przerwaé czynnosci obstugi technicznej
przy urzadzeniach zewnetrznych w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu ruchu kolejowego;
materialy, urzgdzenia i narzedzia potrzebne do wykonania zabiegéw obstugi technicznej
nalezy uktada¢ na miedzytorzu z zachowaniem skrajni budowli i taboru, nie wolno ich ktas¢
na szynach, krzyzownicach, ruchomych czesciach zwrotnic, hamulcach torowych i innych
urzadzeniach;

0 zakonczeniu zabiegéw obstugi technicznej w torach, nalezy powiadomi¢ pracownikéw
obstugujacych urzadzenia tk w rejonie planowanych czynnosci, dokonujac jednocze$nie
odpowiedniego wpisu w Dzienniku R-366.
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§13.
Zabiegi przy urz adzeniach elektrycznych

. Naprawe lub wymiane elementéw w urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ w miare
mozliwosci przy wylaczonym napieciu, a o ponownym jego wiaczeniu nalezy powiadomi¢
wszystkich pracownikéw bezposrednio zainteresowanych tymi zabiegami.

. Przy sprawdzaniu (obejmujacym pomiary wielkosci elektrycznych lub sprawdzanie funkcjonalne)
oraz w przypadku napraw lub wymian elementéw, jezeli warunki ruchowe lub inne uniemozliwiajg
wytaczenia napiecia, nalezy stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP przy pracach
w urzadzeniach elektrycznych pamietajac, ze nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé
oraz wykorzystywac¢ stosowne do danej sytuacji wyposazenie ochronne.

. Przed przystapieniem do zabiegéw obstugi technicznej urzadzenia elektrycznego znajdujacego
sie w szafie torowej lub metalowym kontenerze, metalowym stupie nalezy sprawdzi¢ stan
oraz potaczenie linek uszyniajacych (uziemiajacych), a nastepnie upewni¢ sie za pomoca
prébnika neonowego lub przyrzadu pomiarowego, czy nie znajduje sie on pod napieciem.

§14.
Kopanie dotéw lub rowéw

Przy kopaniu dotu lub rowu, w czasie robét i przerw w wykonywaniu tych czynnosci, nalezy
zabezpieczy¢ d6t lub réw w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wpadniecie os6b postronnych.
Po zakonczeniu czynnosci, wykopany doét lub réw nalezy zasypaé, a teren wykonywania
czynnosci nalezy uprzatna¢, wyréwnac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

§ 15.
Zabiegi przy akumulatorach

Przy sporzadzaniu elektrolitu w postaci wodnego roztworu kwasu siarkowego nalezy do naczynia
odpornego na dziatanie kwasu wlewa¢ cienkim strumieniem kwas do wody, mieszajac roztwoér
szklang rurkg lub pateczka.

Elektrolit do akumulatoréw zasadowych sporzadza sie, jako roztwér wodorotlenku potasu z woda
destylowang z dodatkiem wodorotlenku litu.

Do sporzadzania elektrolitu zasadowego i napetniania nim akumulatoréw nalezy uzywaé¢ naczyn
i lejkow wykonanych wylacznie z porcelany, szkla, ebonitu, kamionki, stali lub tugoodpornych
tworzyw sztucznych.

Czynnosci te nalezy wykonywa¢ w okularach, ostonach gumowych, rekawicach oraz w odziezy
ochronnej. Przy przelewaniu wiekszej ilosci cieczy nalezy korzysta¢ z "kotyski" lub podobnych
urzadzen pomocniczych.

Czynnosci przy akumulatorach powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniach do tego
przeznaczonych.

Pojemnik z kwasem siarkowym Ilub z elektrolitem musi by¢ przenoszony przez dwie osoby
w koszu lub w innym pojemniku posiadajacym uchwyty. Dopuszczalny ciezar przewozonego
pojemnika okreslajg odrebne przepisy BHP.

. W miejscu przyrzadzania elektrolitu lub wykonywania zabiegéw zwigzanych z elektrolitem
powinny by¢ dostepne:

1) dla elektrolitow kwasowych - woda oraz mydto lub 2% roztwér sody;

2) dla elektrolitw zasadowych — woda oraz roztwor kwasu bornego.

. W przypadku kontaktu kwasu, tugu lub elektrolitu ze skora, nalezy ja staranie przemyc¢
wymienionymi $rodkami. W powazniejszych przypadkach nalezy skorzysta¢ z pomocy lekarza.

. Zuzyty elektrolit nalezy dostarczy¢é w miejsce wyznaczone przez naczelnika sekcji.
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Nie nalezy w tym samym pomieszczeniu przechowywa¢ lub uzywaé¢ akumulatoréw zasadowych
razem z kwasami lub akumulatorami kwasowymi.

W pomieszczeniach akumulatoréw zabronione jest palenie tytoniu, uzywanie otwartego ognia,
uzywanie urzgdzen lub wykonywanie czynnosci powodujacych iskrzenie.

Pozostate zasady przeprowadzania zabiegéw przy akumulatorach okreslone zostaly w Rozdziale
23.

§ 16.
Zagadnienia przeciwpo zarowe

Materialy fatwopalne powinny by¢ przechowywane w osobnych pomieszczeniach z daleka
od zrodet ciepta.

Przy stosowaniu tych materiatéw nalezy przestrzega¢ przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach teletechnicznych, sitowni, akumulatorni, lub w ich poblizu powinny znajdowac
sie gasnice w widocznym miejscu.

Palenie tytoniu lub uzywanie otwartego ptomienia w akumulatorni, pomieszczeniu agregatu
pradotwérczego lub pomieszczeniu z materiatami tatwopalnymi jest wzbronione.

§17.
Przenoszenie ci ezarow

W przypadku przenoszenia, montazu lub demontazu ciezkich urzadzen, nalezy przestrzegac
dopuszczalnych ciezaréw przypadajacych na jednego pracownika, okreslonych w odrebnych
przepisach BHP.

§18.
Rodzaje prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby
Wykaz rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby regulujg
odrebne przepisy.
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ZAKRESY CZYNNOSCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA
ZABIEGOW OBSLUGI TECHNICZNEJ POSZCZEGOLNYCH TYPOW URZ ADZEN

Rozdziat 4
PRZEGLADY TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIl KABLOWYCH O ZYLACH MIEDZIANYCH
| LINIl KABLOWYCH SWIATLOWODOWYCH

§19.
Przegl ad okresowy linii kablowej ziemnejo  zytach miedzianych

1. W okresie wiosennym lub jesiennym nalezy przeprowadzi¢ przeglad okresowy linii kablowej
ziemnej o zytach miedzianych na szlaku i w rejonie posterunkéw technicznych. W ramach
przegladu nalezy:

1) usung¢ z trasy kabla wyrastajace drzewa oraz krzewy;

2) usuna¢ nasypy, kopce, doly lub sktadowiska materiatbw uniemozliwiajacych dostep
do utozonego kabla;

3) uzupetni¢ ziemig miejsca rozmy¢ i obsunieé gruntéw na trasie linii kablowej;

4) w miejscach statego podmywania trasy kablowej wykonaé¢ odprowadzenia wody;

5) sprawdzi¢ i w miare potrzeby poprawi¢ umocowanie kabli na mostach, wiaduktach
iwtunelach, uzupetni¢ podsypke, elementy metalowe zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi, sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ zabezpieczenia antykradziezowe;

6) sprawdzi¢ przejscia linii kablowej przez rowy, cieki wodne i rzeki, a w razie potrzeby odkopa¢
drogi kablowe na przestrzeni pozwalajacej pogtebienie przejs¢, sprawdzi¢ wyptycanie kabla na
dnie rzeki;

7) sprawdzi¢ krawedzie brzegéw rzek i innych traktéw wodnych w miejscach przejs¢ linii
kablowej do wody oraz stan tablic ostrzegawczych i ich widoczno$¢; usunaé nieprawidtowosci;

8) sprawdzi¢ stan stupkéw oznaczeniowych ,k” i ,M”; braki w miare potrzeb uzupetni¢;

9) dokona¢ pomiaréw parametréw elektrycznych zgodnie z zakresem i zasadami okreslonymi
w tablicy pomiarowej, umieszczonej w Zataczniku nr 7.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje pomiaréw elektrycznych, ktére nalezy wykonywaé¢ podczas
przegladu okresowego linii kablowych w celu sprawdzenia przydatnosci toru do pracy:

1) pomiar rezystancji zyt w kablu;

2) pomiar rezystancji izolacji zyt w kablu;

3) pomiar asymetrii rezystancji zyt w kablu.

3. Ustala sie nastepujace metody pomiaréw pradem statym linii kablowych o zytach miedzianych:

1) rezystancji zyt kabla:

a) pary pomiarowej,
b) 2-3 wigzek z warstwy zewnetrznej (w funkcji czasu na r6znych wigzkach),
c) ok. 50% torow;

2) izolacji zyt kabla;

3) asymetrii rezystancji zyt kabla;

4) potencjatu elektrycznego powtok kablowych;

5) skutecznosci ochrony katodowej.

4. Wyniki pomiaréw nalezy zapisywa¢ w metrykach kabli. Dopuszcza sie wpisywanie wynikéw
pomiarébw do dokumentacji tworzonej na bazie programéw informatycznych, w ktére
sg wyposazone mierniki nowej generacji do pomiaréw kabli.
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§ 20.
Przegl ad okresowy stojaka i szafy kablowej

Podczas przegladu okresowego stojakdw i szaf kablowych nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen stojaki kablowe, kanaly i szyby kablowe;

pomalowac¢ odpryski i zadrapania farby na stojaku;

szafy kablowe usytuowane zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen nalezy oczysci¢
wewnatrz i z zewnatrz z kurzu i innych zanieczyszczen;

sprawdzi¢ stan zamkéw i zawias6w naprawi¢, naoliwi¢ lub wymieni¢ na nowe;

sprawdzi¢ stan techniczny elementéw systemu ochrony przeciwporazeniowej (uziemienia,
zerowania, uszynienia) w zaleznosci od zastosowanego systemu na obiekcie;

sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania, czytelno$¢ opisow na zawieszkach i opaskach
oznaczeniowych stojaka i szafy kablowej, a w razie potrzeby oznaczenia odnowic;

w miare potrzeb nalezy oczysci¢ szafe lub stojak z rdzy, starej farby i uzupetni¢ ubytki powtok
malarskich.

§21.
Przegl ad okresowy gtowicy kablowej

Podczas przegladu okresowego gtowicy kablowej nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

wyczysci¢ gtowice, ptytki, mostki i zaciski — srodkami, ktére nie spowodujg korozji lub innych
uszkodzen ich powierzchni;

uzupei¢ brakujace $ruby, listwy boczne i gérne;

oczysci¢, sprawdzi¢ i ewentualnie poprawi¢ punkty lutownicze na tgczéwkach i przenosnikach;
oczysci¢ z kurzu, uporzadkowa¢ a w miare potrzeby wymieni¢ przewody krosowe;

w gtowicach kablowych zaciskowych docisna¢ ztacza specjalnym kluczem;

sprawdzi¢ czytelno$¢ opiséw na zawieszkach i opaskach oznaczeniowych glowicy kablowej
a w razie potrzeby oznaczenia odnowic.

§ 22.
Przegl ad okresowy kanalizacji kablowej

1. Podczas przegladu okresowego kanalizacji kablowej nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
2. Wr
1)
2)
3)
4)

5)
6)

sprawdzi¢ droznos¢ wietrznikdw wtazowych;

sprawdzi¢ prawidtowos$é zamknieé zamka z uktadem zasuwowo-ryglowym w studniach;
sprawdzi¢ droznos¢ kanalizacji przez przeciagniecie kalibrownika wolnym otworem;

sprawdzi¢ stan stopni wkazowych, podwieszek oraz wspornikéw;

sprawdzi¢ uszczelnienie koncowek rur kanalizacji;

sprawdzi¢ stan techniczny kanalizacji korytkowe;j.

azie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy:

oczysci¢ otwory w ciggach kanalizaciji;

oczysci¢ i odwodni¢ studzienki kablowe;

uszczelni¢ koncéwki rur kanalizacyjnych;

oczysci¢ z rdzy i zluszczajacej sie farby wszystkie czesci metalowe znajdujace sie
w studzience (ztacza, wsporniki, uchwyty, podwieszki i stopnie wiazowe), a nastepnie
uzupetni¢ powtoki malarskie;

usung¢ zanieczyszczenia z kanalizacji korytkowej;

przypadki uszkodzen konstrukcji betonowych (korytka i ich pokrywy, pokrywy studzienek
kablowych itp.) zgtosi¢ w protokéle odbioru konserwacji/przegladu okresowego stanowigcym
Zatacznik nr 5.
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Przed wej$ciem do studni kablowej nalezy jg otworzy¢ i przewietrzy¢ min. 15 minut a nastepnie dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy zmierzy¢ stezenie gazéw przy pomocy specjalnego miernika.

§ 23.
Przegl ady okresowe linii kablowej z kablem  $wiattowodowym podwieszanym i kabli
Swiattowodowych ziemnych

Przeglad okresowy nalezy przeprowadzi¢ na szlaku oraz w rejonie posterunku technicznego,

podczas ktérego nalezy sprawdzi¢:

1) stan techniczny linki no$nej, wieszakéw i amortyzatoréw;

2) prawidtowos$¢ sprowadzen kabli ze stupéw;

3) stan techniczny ztaczy przelotowych;

4) uszczelnienie wprowadzen kabli do budynkow.

. W razie nieprawidtowosci nalezy:

1) poprawi¢ zawieszenie kabla, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe;

2) uszczelni¢ przepusty wprowadzen kabli do budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

3) poprawi¢ ztgcza przelotowe.

Przeglad okresowy kanalizacji kablowej linii kablowej $wiattowodowej wykona¢ analogicznie

jak dla kabla o zytach miedzianych w § 22. Dodatkowo podczas przegladu nalezy:

1) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia i zamocowania kabli, zapaséw kabli, muf kablowych
w studniach kablowych i zasobnikach, czy nie ma zataman, uszkodzen obudowy;

2) sprawdzi¢ czytelno$¢ opiséw na kablach, rurach HDPE i opaskach oznaczeniowych kabla,
a w razie potrzeby oznaczenia odnowic;

3) sprawdzi¢ stan stupkéw oznaczeniowych ,SO”; braki w miare potrzeby uzupetni¢.

. W ramach przegladu okresowego nalezy rowniez dokona¢ pomiaréw optycznych. Pomiary nalezy

przeprowadza¢ na widknach rezerwowych (nieczynnych) przy wykorzystaniu metody

reflektometrycznej w zakresie badan polegajacych na sprawdzeniu ciagtosci optycznej

i ttumiennosci jednostkowej dla obu diugosci fal tj. 1310 nm i 1550 nm. Podstawowe wielkosci,

jakie nalezy pomierzy¢ to:

1) pomiar ttumiennosci wtdkna;

2) pomiar ttumiennosci wtraconej;

3) pomiar odbicia wstecznego ztaczek optycznych (reflektanciji).

. W przypadku watpliwych dla otrzymania wiarygodnych wynikéw, nalezy przeprowadzi¢ pomiary

z obu stron i usredni¢ uzyskane wyniki. W razie drastycznych odchyleh wartosci pomiarowych na

zlgczkach optycznych nalezy wyczysci¢é specjalnym preparatem lub innymi dedykowanymi

$rodkami chemicznymi czoto ferruli a nastepnie powtérzy¢ pomiar.

. Wyniki pomiaréw nalezy zapisywa¢ w metrykach kabli. Dopuszcza sie wpisywanie wynikéw

pomiarébw do dokumentacji tworzonej na bazie programéw informatycznych, w ktére

sg wyposazone mierniki nowej generacji do pomiaréw kabli $wiattowodowych. Reflektogram

(wydruk) powinien zawiera¢ nastepujace dane:

1) relacja kabla;

2) numer wtdkna;

3) indeks refrakciji;

4) okno transmisyjne;

5) wykres dla zdiagnozowanego wtékna wraz z tabelarycznym wykazem zdarzen.

. W przelgcznicach $wiattowodowych sprawdzi¢ poprawnos$¢ potaczen widkien swiattowodowych

oraz ulozenie i zamocowanie zapasOw widkien. Promien giecia wiokien $wiattowodowych

powinien by¢ wiekszy niz 55mm.
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8. Sprawdzi¢ kompletno$¢ i czytelno$¢ oznaczen portébw na przetacznicy, zajetych przez widkna
Swiattowodowe, a w razie potrzeby oznaczenia odnowic.

UWAGA:

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach prowadzonych w stycznosci
ze $wiattowodami. Ich utamane lub odcinane konce sa bardzo ostre i tatwo moga wbija¢ sie
w skére ludzkg. Sg one szczegdlnie niebezpieczne dla oczu, ust, skory twarzy itp. Krotkie odcinki
kabli i witokien $wiattowodowych powinny byé starannie zbierane i skladane do specjalnych
pojemnikéw, a nastepnie likwidowane w taki sposéb, aby nie byly bezposrednio dostepne dla
0s6b nieswiadomych ich szkodliwosci. Pracownicy obstugi technicznej powinni by¢ ostrzezeni
0 niebezpieczenstwach przy pracach z wiéknami $wiattowodowymi i pouczeni o sposobach
obchodzenia sie z nimi. Przyrzady stosowane do pomiar6w parametréw transmisyjnych kabli, linii
i urzadzen optotelekomunikacyjnych oraz same urzadzenia sg prawie zawsze wyposazone
w lasery, bedace zrédlem niewidzialnego promieniowania optycznego duzej mocy. Jest ono
szczegO6lnie niebezpieczne dla wzroku nie wolno, wiec pod zadnym pozorem wystawia¢ niczyich
oczu na jego dzialanie. Nie wolno zaglada¢ w koncowki $wiattowodéw prowadzacych
promieniowanie laserowe, aby np: sprawdzi¢, czy laser juz dziata albo czy koniec $wiattowodu
lub potzlaczki jest czysty. Koncowki przewodéw, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach
pomiarowych lub pétztaczki, na wyjsciu, ktérych moze byé emitowane promieniowanie laserowe
powinny byé opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem UWAGA! NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE.

Rozdziat 5
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN CYFROWEJ SIECI DYSPOZYTORSKIEJ IP

§24.
Przegl ad przedzmianowy stanowiska dyspozytorskiego cyfrowej sieci dyspozytorskiej IP
Dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnego urzadzenia w tym miedzy innymi:
1) przeprowadzi¢ kilka prébnych indywidualnych wywotan abonenckich;
2) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ sygnalizacji optycznej i akustyczneyj;
3) oceni¢ obustronng styszalno$¢ ze stacjami abonenckimi;
4) sprawdzi¢ wywotanie stacji dyspozytorskiej przez kilka stacji abonenckich.
§ 25.
Przegl ad przedzmianowy aparatu abonenckiego cyfrowej sieci dyspozytorskiej IP
Dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnego urzagdzenia poprzez:
1) sprawdzenie sygnalizacji optycznej i akustycznej;
2) ocene prawidtowej inicjacji potaczenia w obu kierunkach;
3) kontrole wskaznikéw sygnalizacyjnych rezerwowego zrédta zasilania (za wyjatkiem urzadzen
zainstalowanych w innych pomieszczeniach).
§ 26.
Konserwacja urz adzen cyfrowej sieci dyspozytorskiej IP
Wykonaé czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 24 i § 25 i dodatkowo:

1) oczysci¢ z kurzu szafke teletechniczng systemu tacznosci w punkcie zainstalowania, wraz
z urzadzeniami, oraz sprawdzi¢ czy urzadzenia nie przegrzewaja sie oraz czy jest zapewniona
prawidtowa wentylacja;
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2) sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dziatania urzadzen po wylgczeniu i ponownym zalgczeniu
zasilajacego napiecia wejsciowego;
3) oceni¢ prawidtowos¢ dziatania mikrofonu (mikrotelefonu), gto$nika.
§ 27.
Przegl ad okresowy urz adzen cyfrowe;j sieci dyspozytorskiej IP
Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 26 i dodatkowo nalezy:

1) zmierzy¢ napiecie zasilania bramki i w razie nieprawidlowych warto$ci pomiarowych
doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi parametrami zawartymi w DTR odpowiednich
dla danego typu urzadzenia;

2) skontrolowa¢ poprawno$¢ transmisji IP  oraz zgodno$¢ zadeklarowanego pasma
Z rzeczywistym;

3) sprawdzi¢ czy opoOznienie czasowe do wybieranych abonentéw zawiera sie w granicach
normy, zgodnej ze znamionowymi parametrami zawartymi w DTR odpowiednich dla danego
typu urzadzenia.

Rozdziat 6
KONSERWACJA | PRZEGL ADY CENTRALEK DYSPOZYCYJNYCH

§ 28.
Przegl ad przedzmianowy centralek dyspozycyjnych typu KT, KTE i CB

Nalezy dokonaé sprawdzenia funkcjonalnego urzadzenia w tym:

1) sprawdzi¢ skuteczno$¢ wywotania wychodzacego centralki poprzez prébne indywidualne
wywotanie abonenta;

2) oceni¢ prawidlowo$¢ dziatania mikrofonu (mikrotelefonu), gto$nika poprzez nawigzanie
tacznosci ze wszystkimi abonentami;

3) oceni¢ prawidtowos$¢ dziatania mikrofonu (mikrotelefonu), gtosnika;
4) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania sygnalizacji optycznej i akustyczne;.

§ 29.
Konserwacja centralek dyspozycyjnych typu KT, KTE i CB

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 28 i dodatkowo nalezy:
1) oczysci¢ wnetrze pulpitu oraz szafy komutacyjnej centralki;

2) sprawdzi¢ stan przewodéw potaczeniowych, zigczy, uchwytéw mocujacych, dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

3) oczysci¢ dedykowanym preparatem przetaczniki manipulatora;

4) sprawdzi¢ kompletnos$¢ i czytelno$¢ oznaczenh przetacznikéw manipulatora i w razie potrzeby
oznaczenia odnowic;

5) sprawdzi¢ i w razie potrzeby poprawi¢ stan potgczen lutowanych i okablowania;
6) wymieni¢ uszkodzone elementy sygnalizacji optycznej;
7) sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie wszystkich funkcji centralki;

8) sprawdzi¢ czy wszystkie tgcza wolne sg od szumoéw, przydzwiekéw oraz przestuchow.
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§ 30.
Przegl ad okresowy centralek dyspozycyjnych typu KT, KTE i CB
Wykona¢ czynnos$ci wchodzace w zakres konserwaciji z § 29 oraz dodatkowo nalezy:

1) dokona¢ pomiaru poziomu sygnalu rozméwnego na zaciskach liniowych zgodnie z DTR
odpowiednig dla danego typu urzadzenia;

2) dokona¢ pomiaru wzmocnienia wzmacniacza uktadu gtosnoméwiacego zgodnie z DTR;
3) w centralkach oczys$ci¢ styki przekaznikow oraz przeprowadzi¢ regulacje sprezyn wg norm
podanych w DTR.

Rozdziat 7
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN SYSTEMU LACZNOSCI KOLEJOWEJ SLK

§ 31.
Przegl ad przedzmianowy urz adzen systemu t aczno sci kolejowej SLK

1. Wyczysci¢ z kurzu, sucha lub lekko zwilzong antyelektrostatyczng tkaning ekran monitora.

2. Sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania stanowiska operatorskiego poprzez kontrolne nawigzanie
tacznosci ze wszystkimi terminalami systemu SLK.

§ 32.
Konserwacja urz adzen systemu t gczno $ci kolejowej SLK

Wykonaé czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 31 i dodatkowo:

1) oczysci¢ dedykowanymi $rodkami chemicznymi z kurzu i brudu zewnetrzng powierzchnie
ekranéw monitoréw oraz klawiatury;

2) odkurzy¢ i wyczysci¢ szafy i stelaze montazowe wraz z osprzetem;

3) skontrolowa¢ poprawnos$é zapisu w rejestratorze, zwracajac szczegélng uwage na wyrazistosé
rozmow i prawidtowy zapis czasu i daty prowadzonej korespondencji;

4) skontrolowac czy nie wystepujg stany alarmowe lub inne stany niepoprawnej pracy centrali
oraz poprawno$¢ wyswietlania pozostatych sygnatéw optycznych.

§ 33.
Przegl ad okresowy urz adzen systemu t aczno sci kolejowej SLK

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 32 i dodatkowo:

1) sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zasilania buforowego; zmierzy¢é warto$¢ napiecia
zasilajgcego na zaciskach baterii akumulatoréw (w réznych trybach pracy) i poréwnaé
z wartos$ciami katalogowymi producenta; w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych
zZmian napiecia, usung¢ nieprawidtowosci;

2) zmierzy¢ pojemnos$¢ petli wraz z urzadzeniem abonenckim, ktéra powinna wynosié¢
maksymalnie 4pF;

3) zmierzy¢ oporno$¢ uziemienia, ktére nie moze by¢ wieksza niz 2 Q;
4) zmierzy¢ rezystancje izolacji pomiedzy kazdym z przewodéw zasilajacych a obudowa
lub zaciskami tgczy, ktéra nie moze byé mniejsza niz 20 MQ;

5) zmierzy¢ rezystancje petli analogowych taczy abonentéw zwigzanych z prowadzeniem ruchu,
ktéra nie moze przekracza¢ dla pradu statego 1800 Q;
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6) zmierzy¢ rezystancje izolacji miedzy przewodami tgcza lub miedzy kazdym z nich a ziemia,
ktéra powinna mie¢ warto$¢ minimalng 25 kQ;
7) sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania regulatora temperatury w panelu wentylacyjnym;

8) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ pracy przetwornic DC/DC w szafie podzespotéw centrali;
9) oczysci¢ sprezonym powietrzem lub wymieni¢ na nowe filtry paneli wentylacyjnych w centrali;
10) sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ odgromnikéw tréjelektrodowych zainstalowanych na przelgcznicy
liniowej, zuzyte odgromniki tréjelektrodowe wymieni¢ na nowe.
2. W razie nieprawidlowosci doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi parametrami zawartymi
w DTR poszczegodlnych elementéw systemu centrali SLK.

Rozdziat 8
KONSERWACJA | PRZEGL ADY APARATOW TELEFONICZNYCH

§ 34.
Przegl ad przedzmianowy aparatéw telefonicznych MB i CB

Dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnego urzadzenia, w tym:
1) wywotla¢ centralke dyspozytorska przez stacje abonencka;

2) oceni¢ zrozumiato$¢ rozmowy, poprzez kontrolne nawigzanie tacznosci ze wszystkimi
abonentami;

3) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania sygnalizacji optycznej i akustycznej.
§ 35.
Konserwacja aparatow telefonicznych MB i CB
1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 34 i dodatkowo:
1) oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie aparatu;
2) sprawdzi¢ funkcjonalnie prawidtowos$¢ dziatania induktora (aparat MB);

3) sprawdzi¢ funkcjonalnie skuteczno$¢ dziatania wkladki mikrofonowej i stuchawkowej,
w wypadku zuzycia lub uszkodzenia w/w elementy aparatu wymieni¢ na nowe;

4) sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania dzwonka, elementéw sygnalizacyjnych;

5) sprawdzi¢ stan przewodéw potaczeniowych, ztgczy, uchwytow mocujacych, dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

6) zmierzy¢ napiecie baterii ogniw w aparatach MB w stanie obciazenia; jezeli warto$¢ jest nizsza
od dopuszczalnej; zuzytg baterie ogniw wymieni¢ na nowg; stosowac tylko baterie zalecane
przez producenta urzadzenia;

7) sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania przetacznika obwodoéw (widetkowego).

2. W stosunku do aparatéw telefonicznych CB pracujacych w sieci tagcznosci ogéino-eksploatacyjnej
nie przewiduje sie planowych zabieg6éw obstugi technicznej.

§ 36.
Konserwacja aparatow telefonicznych MB i CB z dzwonkiem gto $no brzmi gcym

1. Konserwacje aparatu telefonicznego MB i CB, wykonywa¢ zgodnie z § 35.
2. Dokona¢ konserwacji dzwonka gto$nobrzmigcego, podczas ktérej nalezy:

1) sprawdzi¢ stan przewodéw potaczeniowych, zigczy, uchwytow mocujacych, dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;
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2) sprawdzi¢ funkcjonalne dziatanie dzwonka, poprzez ocene styszalnosci dzwonka w zasiegu
pracy zewnetrznej obstugi posterunku technicznego;
3) doktadnie oczysci¢ zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie dzwonka;

4) wyczysci¢ i przesmarowa¢ odpowiednimi preparatami ruchome elementy mechaniczne
dzwonka;

5) w przypadku pojawienia sie rdzy i zluszczajacej sie farby oczysci¢ powierzchnie a nastepnie
uzupei¢ powtoki malarskie.

§ 37.
Przegl ad okresowy aparatu telekonferencyjnego

Przeglad aparatu telekonferencyjnego wykonywany bedzie na podstawie DTR i w miare potrzeb
zgtaszanych przez uzytkownika.

Rozdziat 9
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN £ ACZNOSCI STRAZNICOWEJ UtS

§ 38.
Przegl ad przedzmianowy Urz adzen taczno $ci Stra znicowej

Podczas sprawdzenia funkcjonalnego urzadzenia nalezy:
1) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania sygnalizacji optycznej i akustyczneyj;
2) oceni¢ zrozumiato$¢ rozmowy.

§ 39.
Konserwacja Urz adzenia £ aczno $ci Stra znicowej

Wykona¢ czynnos$ci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 38 i dodatkowo:
1) oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie urzadzenia;

2) skontrolowa¢ stan techniczny stojaka na posterunku zapowiadawczym, oraz rozdzielnika
sygnatu;

3) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wszystkich funkcji urzadzenia;
4) sprawdzi¢ kompletno$¢ i czytelno$¢ oznaczen manipulatora; w razie potrzeby oznaczenia
odnowig;

5) skontrolowa¢ prawidtowos$¢ pracy uktadu zasilania poprzez pomiar napie¢ zasilacza i baterii
akumulatoréw i poréwnac¢ z warto$ciami katalogowymi; w przypadku przekroczenia zakresu
dopuszczalnych zmian napiecia, usunaé nieprawidtowosci;

6) sprawdzi¢ poprawnosé dziatania wkiadki mikrofonowej i stuchawkowej; w wypadku zuzycia
lub uszkodzenia w/w elementy aparatu wymienié¢ na nowe;

7) sprawdzi¢ stan przewoddéw potaczeniowych, ztaczy, uchwytéw mocujacych; dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne; uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

§ 40.
Przeglad okresowy Urz gdzenia t gczno $ci Stra znicowej

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 39 i dodatkowo nalezy:
1) dokona¢ pomiaru poziomu sygnatu wyjsciowego, zgodnie z DTR:
a) wyregulowa¢ uktad czasowy,

b) wyregulowaé poziom generatorow sygnatéw kierunkowych,
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c) zmierzyé i wyregulowa¢ czutos¢ odbiornikbw w urzadzeniach zapowiadawczych
i straznicowych.

2. Kazdorazowo po zmianie parametréw technicznych toru transmisyjnego wykona¢ czynnosci
z ust.1 pkt. 1.

Rozdziat 10
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN SYGNALIZACJI CZASU
§41.
Konserwacja zegara elektromechanicznego, elektrycznego, elektronicznego

Podczas konserwacji zegaréw nalezy:

1) oczysci¢, nasmarowa¢ (ew. naoliwi¢ zgodnie z DTR) elementy mechanizmu wskazéwkowego

uktadu napedowego;

2) sprawdzi¢ i wyregulowa¢ wskazania czasu na zegarach wtérnych (dopuszcza sie sprawdzanie

wskazan czasu na odleglych zegarach droga telefoniczng);

~

3) oczysci¢ zewnetrzng i wewnetrzng powierzchnie wszystkich zegaréw wewnetrznych

i zewnetrznych;

~

4) sprawdzi¢ stan przewodéw potgczeniowych, zlgczy, uchwytdw mocujacych, dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

5

~

wyczysci¢ szyby ostonowe zegara.
§42.
Przegl ad okresowy zegara elektromechanicznego, elektrycznego i elektronicznego
Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 41 i dodatkowo nalezy:
1) dokona¢ pomiaru opornosci obwodoéw i opornosci izolacji;

2) w przypadku pojawienia sie rdzy i ztuszczajacej sie farby oczysci¢ powierzchnie a nastepnie
uzupeti¢ powitoki malarskie; w tym celu dopuszcza sie zdjecie zegara i wykonanie
powyzszych prac w warsztacie;

3) wymieni¢ zuzyte elementy pods$wietlania zegaréw zewnetrznych.

§43.
Konserwacja cyfrowego zegara swietlnego

Podczas ogledzin zegar6w i instalacji nalezy:
1) sprawdzi¢ i wyregulowaé wskazanie czasu;
2) wymieni¢ uszkodzone elementy Swietine w wyswietlaczu zegara;
3) wyregulowa¢ jasnos$¢ swiecenia wyswietlacza zegara;
4) sprawdzi¢ i wyregulowa¢ napiecie podzarzania;
5) sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie zegara.

§44.
Przegl ad okresowy cyfrowego zegara $wietinego
Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 43 i dodatkowo nalezy:
1) zmierzy¢ warto$ci napie¢ zasilajacych i w razie nieprawidtowych warto$ci pomiarowych
doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi parametrami zawartymi w DTR odpowiednich
dla danego typu urzadzenia;
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2) w przypadku pojawienia sie rdzy i ztuszczajacej sie farby oczysci¢ powierzchnie obudowy
i konstrukcje mocujacg zegar a nastepnie uzupetic¢ powtoki malarskie.

§ 45.
Przegl ad okresowy translacji sieci zegarowej

Podczas przegladu okresowego translacji nalezy:
1) oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie urzadzenia;
2) skontrolowa¢ zgodno$¢ ustawien zegara;

3) sprawdzi¢ prawidtowosé synchronizacji z odbiornika DCF lub innego nadrzednego wzorca
czasu;

4) zmierzy¢ i ewentualnie wyregulowa¢ napiecie zasilajagce zgodnie z DTR odpowiednig
dla danego typu urzadzenia.

Rozdziat 11
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN SYGNALIZACJI TELETECHNICZNEJ

§ 46.
Konserwacja urz adzen sygnalizacji po zarowej i wkamaniowe;.

Podczas konserwacji urzadzen sygnalizacji nalezy:
1) sprawdzi¢ og6lny stan techniczny centralki oraz jej funkcjonalne dziatanie;
2) skontrolowa¢ prawidtowos¢ funkcjonowania wszystkich czujek w liniach dozorowych;
3) sprawdzi¢ poprawnos¢ przekazywania alarméw do urzadzen nadrzednych;
4) sprawdzi¢ poprawnosc rejestracji zdarzen na bazie czasu rzeczywistego;
5) oczysci¢ z kurzu i brudu zewnetrzng powierzchnie czujek.

§47.
Przegl ad okresowy urz adzen sygnalizacji po zarowej i wtamaniowej

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 46 i dodatkowo nalezy:
1) oczysci¢ z kurzu i brudu zewnetrzng powierzchnie centralki;

2) dokona¢ pomiaréw parametréw zgodnie z DTR odpowiednia dla danego typu urzadzenia.

Rozdziat 12
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN ROZGLOSZENIOWYCH

§ 48.
Przegl ad przedzmianowy stanowiska operatorskiego

Sprawdzi¢ funkcjonowanie stanowiska operatorskiego poprzez:
1) prébne wygtoszenie komunikatu stownego (zapowiedzi);
2) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania sygnalizacji optycznej.

§ 49.
Konserwacja wzmacniaczy megafonowych

Wykona¢ czynnos$ci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 48 i dodatkowo nalezy:

1) sprawdzi¢ stan przewoddéw potaczeniowych, ztgczy, uchwytéw mocujacych, dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;
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oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie urzadzen;

sprawdzi¢ funkcjonalne dziatanie uktadow przekaznikowych przetaczajacych
i sygnalizacyjnych;

wyregulowa¢ poziom wysterowania wzmachiacza, pasmo przenoszenia wzmacniacza, zgodny
z DTR odpowiednig dla danego typu urzadzenia.

§ 50.
Przegl ad okresowy wzmacniaczy megafonowych

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z 8 49 i dodatkowo zmierzy¢ wartosci
nominalne podane w DTR odpowiedniej dla danego typu urzadzenia:

1
2)
3)
4)

znieksztatcen nieliniowych;
mocy m.cz. wzmacniacza;
izolacje linii przesytowej wzgledem ziemi;

rezystancje uziemienia.

2. W razie nieprawidtowych warto$ci pomiarowych doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi
parametrami zawartymi w DTR odpowiednich dla danego typu urzadzenia.

§ 51.
Przegl ad okresowy linii glo  $nikowej wraz z glo $nikami

Podczas przegladu okresowego linii glosnikowej nalezy:

1

2)
3)

sprawdzi¢ stan przewoddéw potaczeniowych, ztaczy, uchwytéw mocujacych gtosniki, dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne, usung¢ ewentualne usterki;

gtosniki oczysci¢ z brudu i umyg;

w przypadku pojawienia sie rdzy i zluszczajacej sie farby na konstrukcji wsporczej oczyscic¢
powierzchnie a nastepnie uzupemi¢ powtoki malarskie.

Rozdziat 13

KONSERWACJA | PRZEGL ADY DWUKIERUNKOWYCH URZ ADZEN GLOSNIKOWYCH

§ 52,

Konserwacja dwukierunkowych urz  adzen gto $nikowych zewn etrznych i wewn etrznych

Podczas konserwacji dwukierunkowych urzadzen gtosnikowych nalezy:

1
2)
3)
4)
5)

6)

oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie;

sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ stanowiska operatorskiego przez prébne nawigzanie tacznosci;
sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ przekaznikowego zespotu komutacyjnego;

sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ elementéw sygnalizacyjnych;

sprawdzi¢  prawidtowos¢  dziatania  przetacznikbw, wzmacniacza  mikrofonowego
i gtosnikowego;

sprawdzi¢ kompletnosé i czytelno$¢ oznaczen stanowiska operatorskiego (manipulatora),
a w razie potrzeby oznaczenia odnowié.
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§ 53.
Przegl ad okresowy dwukierunkowych urz  adzen gto $nikowych zewn etrznych i wewn etrznych

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 52 i dodatkowo:

1) zmierzy¢ wartosci napie¢ zasilajacych i w razie nieprawidtowych wartosci pomiarowych
doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi parametrami zawartymi w DTR odpowiednich
dla danego typu urzadzenia;

2) sprawdzi¢ stan techniczny elementéw systemu ochrony przeciwporazeniowej (uziemienia,
zerowania, uszynienia) w zaleznosci od zastosowanego systemu na obiekcie;

3) sprawdzi¢ stan przewoddw potaczeniowych, zigczy, uchwytéw mocujacych; dokreci¢
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

4) sprawdzi¢ szczelno$¢ obudowy urzadzen zewnetrznych;

5) oczysci¢ powierzchnie zewnetrzne z rdzy i ztuszczajacej sie farby, a nastepnie uzupetni¢
powioki malarskie.

2. W razie nieprawidtowosci doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi parametrami zawartymi
w DTR odpowiednich dla danego typu urzadzenia.

Rozdziat 14
KONSERWACJA | PRZEGL ADY TABLIC INFORMACJI WIZUALNEJ

§ 54.
Konserwacja tablic informacji wizualnej

Podczas konserwacji tablic informacji wizualnej nalezy:
1) sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyswietlania tresci komunikatu na tablicach wyswietlaczy;
2) oczysci¢ obudowy i szyby ostonowe z kurzu i zanieczyszczen;
3) wyczysci¢ i zakonserwowac¢ odpowiednimi preparatami tozyska elementéw ruchomych;
4) uzupetni¢ brakujace lub uszkodzone elementy tablicy;

5) w przypadku pojawienia sie rdzy i zluszczajacej sie farby oczysci¢ powierzchnie, a nastepnie
uzupei¢ powtoki malarskie.

§ 55.
Przegl ad okresowy tablic informacji wizualnej

Wykonaé czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 54 i dodatkowo nalezy:
1) zmierzy¢ napiecia zasilajace;
2) zmierzy¢ izolacje i rezystancje zyt kabli zasilajgcych;

3) poréwnac wartosci mierzone ze znamionowymi parametrami zawartymi w DTR odpowiedniej
dla danego typu urzadzenia i w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian,
usung¢ nieprawidtowosci.
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Rozdziat 15
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN RADIOKOMUNIKACJI
§ 56.
Przegl ad przedzmianowy radiotelefonu stacjonarnego
Dokona¢ przegladu przedzmianowego, podczas ktérego nalezy:

1) sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie radiotelefonu poprzez kontrolne nawigzanie tgcznosci
z dyzurnymi sasiednich posterunkéw ruchu pracujacych na wszystkich czynnych kanatach
radiowych w odniesieniu do radiotelefonicznej sieci pociggowej, ratunkowej oraz drogowej
i utrzymania;

2) w innych sieciach radiotelefonicznych (np. SOK, manewrowa, zakladowa) sprawdzi¢
prawidtowe dziatanie radiotelefonu poprzez kontrolne nawigzanie tgcznosci z uzytkownikami
radiotelefonéw przewoznych lub przenosnych;

3) sprawdzi¢ kompletno$¢ plomb na urzadzeniu i przewodach potaczeniowych;

4) sprawdzi¢ prawidlowos¢ zabezpieczenia przycisku ,ALARM”, ktére jest opisane
w Zatgczniku nr 2;

5) sprawdzi¢ prawidtowos¢ sygnalizacji optycznej i akustycznej;

6) wyczysci¢ z kurzu elementy sygnalizacyjne, wyswietlacz manipulatora;

7) sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania funkcji selektywnego wywotania grupowego.

§ 57.
Konserwacja radiotelefonu stacjonarnego
Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 56 oraz dodatkowo nalezy:

1) oczysci¢ z brudu i kurzu zewnetrzng powierzchnie radiotelefonu;

2) sprawdzi¢ stan przewodoéw zasilajacych i potaczeniowych, zlaczy, uchwytéw mocujacych,
dokreci¢ wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

3) na kanale pracy radiotelefonicznej sieci ratunkowej lub na wydzielonym do testowania kanale
pracy, sprawdzi¢ prawidtowos$¢ nadawania i odbioru sygnatu ,ALARM”;

4) zmierzy¢ parametr WFS instalacji antenowej; w razie zawyzonych wartosci nalezy usungé
nieprawidtowosci;

5) sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dziatania zasilania buforowego; zmierzy¢é warto$¢ napiecia
na zaciskach baterii akumulatoréw (w réznych trybach pracy) i poréwna¢ z warto$ciami
katalogowymi producenta; w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian
napiecia, usunaé nieprawidtowosci;

6) w radiotelefonach z funkcja rejestraciji, skontrolowa¢ prawidtowosci zapisu rozmoéw i zdarzen.

§ 58.
Przegl ad okresowy radiotelefonu stacjonarnego
1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 57 i dodatkowo nalezy zmierzy¢:

1) czestotliwosci pracy nadajnika;

2) moc wyjsciowg nadajnika;

3) maksymalng dewiacje nadajnika;

4) czutos¢ odbiornika i poziom blokady szuméw;

5) moc wyjsciowa m.cz. odbiornika;

6) czestotliwos¢ i poziom sygnatu w uktadzie selektywnego wywotania grupowego;
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7) warto$ci napie¢ zasilajacych i poréwna¢ z wartosciami katalogowymi; w przypadku
przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian napigcia, usung¢ nieprawidtowosci.

2. Czynnosci wymienione w punktach od 1 do 4 wykona¢ na wszystkich czynnych kanatach
radiowych.

3. Po zainstalowaniu na stanowisku pracy radiotelefonu stacjonarnego nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ i w razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganymi parametr WFS instalacji
antenowej radiotelefonu.

4. W razie stwierdzonych nieprawidtowych parametréw zawartych w DTR lub instrukcjach obstugi
poszczeg6inych typoéw radiotelefonéw doprowadzi¢ do zgodnosci z nominalnymi. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ tych parametréw z pozwoleniami wydanymi przez Urzad Kontroli
Elektronicznej na uzytkowanie sprawdzanego radiotelefonu.

5. Wyniki pomiaréw zanotowaé w karcie pomiarowej radiotelefonu bedacej Zatgcznikiem nr 8.
§59.
Przegl ad przedzmianowy radiotelefonu przewo znego
Dokona¢ przegladu przedzmianowego, podczas ktérego nalezy:
1) sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie radiotelefonu po kazdym uruchomieniu pojazdu poprzez
kontrolne nawigzanie tacznosci z dyzurnym posterunku ruchu lub innym uzytkownikiem

radiotelefonu stacjonarnego na wszystkich czynnych kanatach radiowych w odniesieniu
do radiotelefonicznej sieci pociggowej, ratunkowej oraz drogowej i utrzymania;

2) w innych sieciach radiotelefonicznych (np. SOK, manewrowa, zakladowa) sprawdzi¢
prawidlowe dziatanie radiotelefonu poprzez kontrolne nawigzanie tacznosci z uzytkownikami
radiotelefon6éw tych sieci;

3) sprawdzi¢ kompletno$¢ plomb na urzadzeniu i przewodach potgczeniowych;
4) sprawdzi¢ prawidlowos¢é zabezpieczenia przycisku ,ALARM”, ktére jest opisane
w Zatgczniku nr 2;
5) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ sygnalizaciji optycznej i akustycznej;
6) wyczyscié z kurzu elementy sygnalizacyjne, wyswietlacz manipulatora;
7) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania funkcji selektywnego wywotania grupowego.
§ 60.
Konserwacja radiotelefonu przewo znego
Wykona¢ czynnos$ci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 59 i dodatkowo nalezy:
1) oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie radiotelefonu;
2) sprawdzi¢ stan przewodéw zasilajacych i potgczeniowych, ztaczy, uchwytéw mocujacych,
dokreci¢ wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

3) na radiotelefonicznym kanale pracy sieci ratunkowej lub na wydzielonym do testowania kanale
pracy, sprawdzi¢ prawidtowos$¢ nadawania i odbioru sygnatu ,ALARM”;

4) zmierzy¢ parametr WFS instalacji antenowej; w razie zawyzonych wartosci nalezy usuna¢
nieprawidtowosci;
5) w radiotelefonach z funkcja rejestracji, skontrolowa¢ prawidtowosci zapisu rozmoéw i zdarzen.
§61.
Przegl ad okresowy radiotelefonu przewo znego
1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 60 i dodatkowo nalezy zmierzyé¢:
1) czestotliwosci pracy nadajnika;
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2) moc wyjsciowq nadajnika;

3) maksymalng dewiacje nadajnika;

4) czutosc¢ odbiornika i poziom blokady szumow;

5) moc wyj$ciowa m.cz. odbiornika;

6) czestotliwos¢ i poziom sygnatu w uktadzie selektywnego wywotania;

7) parametry zasilania tj. napiecie, stabilno$¢ w réznych trybach pracy, i poréwnaé¢ z warto$ciami
katalogowymi; w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian napigecia, usunaé
nieprawidtowosci.

2. Czynnosci wymienione w punktach od 1 do 4 wykona¢ na wszystkich czynnych kanatach
radiowych.

3. W razie stwierdzonych nieprawidtowych parametréw zawartych w DTR poszczegdélnych typéw
radiotelefon6w doprowadzi¢ do zgodnosci z nominalnymi. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
tych parametréw z pozwoleniami wydanymi przez Urzad Kontroli Elektronicznej na uzytkowanie
sprawdzanego radiotelefonu.

4. Wyniki pomiaréw zanotowac¢ w karcie pomiarowej radiotelefonu bedacej Zatacznikiem nr 8.

§ 62.
Przegl ad przedzmianowy radiotelefonu przeno  $nego

Podczas przegladu przedzmianowego nalezy:

1) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ natadowania akumulatora;

UWAGA: Akumulatory zasilajagce radiotelefony przenosne wymagajg prawidtowej obstugi
polegajacej na $cistym przestrzeganiu zalecen producenta dotyczacych tadowania
i roztadowania okreslonych w instrukcjach obstugi. Zaréwno roztadowanie ponizej napiecia
okreslonego przez producenta jak réwniez tadowanie akumulatora tylko czesciowo
roztadowanego, wptywaja niekorzystnie na parametry akumulatora. Do tadowania akumulatoréw
wykorzystywac nalezy wylgcznie urzadzenia tadujace przewidziane instrukcjg obstugi.

2) sprawdzi¢ stan techniczny przewodow potaczeniowych, ztgczy, anteny, futeratu;

3) oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie urzadzenia;

4) sprawdzi¢ funkcjonalne dziatanie radiotelefonu poprzez kontrolne nawigzanie tacznosci
z uzytkownikiem innego radiotelefonu pracujgcego na tym samym kanale radiowym;

5) sprawdzi¢ prawidtowos¢é dziatania funkcji ukladu wywotania selektywnego grupowego,
przez nawigzanie tacznosci z uzytkownikami radiotelefonéw stacjonarnych lub przewoznych
z wykorzystaniem funkcji selektywnego wywotania.

§ 63.
Przegl ad okresowy radiotelefonu przeno $nego

1. Wykonaé czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 62 i dodatkowo nalezy
zmierzyé:
1) czestotliwosci pracy nadajnika;
2) moc wyjsciowg nadajnika;
3) maksymalng dewiacje nadajnika;
4) czutos¢ odbiornika i poziom blokady szuméw;
5) moc wyjsciowa m.cz. odbiornika;
6) czestotliwos¢ i poziom sygnatu w uktadzie wywotania selektywnego grupowego.
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2. Czynnosci wymienione w punktach od 1 do 4 wykona¢ na wszystkich czynnych kanatach
radiowych.

3. W razie stwierdzonych nieprawidtowych parametréw zawartych w DTR poszczegélnych typow
radiotelefonéw doprowadzi¢ do zgodnosci z nominalnymi. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
tych parametréw z pozwoleniami wydanymi przez Urzgd Kontroli Elektronicznej na uzytkowanie
sprawdzanego radiotelefonu.

4. Wyniki pomiaréw zanotowa¢ w karcie pomiarowej radiotelefonu bedacej Zatgcznikiem nr 8.

§ 64.
Przegl ad przedzmianowy koncentratora radiotelefonéw poci agowych

Podczas przegladu przedzmianowego nalezy:

1) sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie koncentratora poprzez kontrolne nawigzanie tacznosci
z dyzurnymi sasiednich posterunkéw ruchu pracujacych na wszystkich czynnych kanatach
radiowych w odniesieniu do radiotelefonicznej sieci pociagowej, ratunkowej oraz drogowej
i utrzymania;

2) sprawdzi¢ kompletno$¢ plomb na urzadzeniu i przewodach potaczeniowych;

3) sprawdzi¢ prawidlowos¢ zabezpieczenia przycisku ,ALARM”, ktére jest opisane
w Zatgczniku nr 2;

4) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ sygnalizacji optycznej i akustycznej;

5) wyczyscié z kurzu elementy sygnalizacyjne, wy$wietlacz manipulatora;

6) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania uktadu automatycznego przeszukiwania kanatow;

7) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania uktadu wywotania selektywnego grupowego;

8) sprawdzi¢, czy koncentrator przyjmuje i prawidtowo sygnalizuje wywotanie na kazdym
z czynnych kanatow.

§ 65.
Konserwacja koncentratora radiotelefonéw poci agowych

Wykona¢ czynnos$ci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 64 i dodatkowo nalezy:

1) oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie koncentratora;

2) sprawdzi¢ stan przewodoéw zasilajacych i potgczeniowych, ztaczy, uchwytéw mocujacych,
dokreci¢ wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

3) na radiotelefonicznym kanale pracy sieci ratunkowej lub na wydzielonym do testowania kanale
pracy, sprawdzi¢ prawidtowos$é nadawania i odbioru sygnatu ,ALARM”;

4) zmierzy¢é parametr WFS instalacji antenowej; w razie zawyzonych wartosci nalezy usuna¢
nieprawidtowosci;

5) w koncentratorach z funkcjg rejestracji, skontrolowaé prawidtowosci zapisu rozmoéw i zdarzen;

6) sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zasilania buforowego; zmierzy¢é warto$¢ napiecia
na zaciskach baterii akumulatoréow (w réznych trybach pracy) i poréwna¢ z warto$ciami
katalogowymi producenta; w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian
napiecia, usung¢ nieprawidtowosci.

§ 66.
Przegl ad okresowy koncentratora radiotelefonéw poci agowych

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 65 i dodatkowo nalezy zmierzyé¢:

1) czestotliwosci pracy nadajnika;

2) moc wyjsciowg nadajnika;
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3) maksymalng dewiacje nadajnika;
4) czuto$¢ odbiornika i poziom blokady szuméw;
5) moc wyj$ciowa m.cz. odbiornika;
6) czestotliwos¢ i poziom sygnatu w uktadzie wywotania selektywnego grupowego;
7) wartosci napie¢ zasilajacych, wg DTR, i poréwna¢ z wartosciami katalogowymi; w przypadku
przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian napiecia, usung¢ nieprawidtowosci.

2. Czynnosci wymienione w punktach od 1 do 4 wykona¢ na wszystkich czynnych kanatach
radiowych.

3. W razie stwierdzonych nieprawidtowych parametréw zawartych w DTR lub instrukcjach obstugi
poszczeg6inych typéw koncentratoréw radiotelefonicznych doprowadzi¢ do zgodnosci
z nominalnymi. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ tych parametréw z pozwoleniami
wydanymi przez Urzad Kontroli Elektronicznej na uzytkowanie sprawdzanego koncentratora
radiotelefonicznego.

4. Jezeli koncentrator wykonany jest w wersji z dwoma zespotami nadawczo-odbiorczymi, pomiaréw
nalezy dokona¢ w obydwu zespotach nadawczo-odbiorczych koncentratora.

5. Wyniki pomiaréw zanotowaé¢ w karcie pomiarowej radiotelefonu bedacej Zatgcznikiem nr 8.

Rozdziat 16
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZENIA DO ZDALNEGO STEROWANIA
RADIOTELEFONOW UZS 1

§ 67.
Konserwacja urz adzenia do zdalnego sterowania radiotelefonéw UZS 1

Podczas konserwacji urzadzenia UZS 1 nalezy:

1) oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie elementéw urzgdzenia;

2) sprawdzi¢ stan przewodéw potgczeniowych urzadzen wspéipracujacych, ziacz, $rub,
uchwytéw mocujacych;

3) sprawdzi¢ ochronniki przepieciowo-przetezeniowe zabezpieczajgce urzadzenia przed
skutkami wytadowan atmosferycznych;

4) sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dziatania zdalnego przetaczania kanatéw, kluczowania radiotelefonu
»nadawania — odbior”, wraz ze sprawdzeniem prawidtowego nawigzania tgcznosci.

§ 68.
Przegl ad okresowy urz adzenia do zdalnego sterowania radiotelefonéw UZS 1

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 67 i dodatkowo zmierzy¢ i w razie potrzeby
doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi nastepujace parametry interfejsu manipulatora:

1) parametry facza transmisyjnego (ttumienno$¢ pary telefonicznej) miedzy interfejsami
dla 100Hz, 300Hz, 1kHz, 2kHz, i 3kHz przy obcigzeniu 600 Q i w razie potrzeby
przeprowadzi¢ korekte ustawien zgodnie z ogdélnie przyjetymi normami;

2) poziom sygnatu wychodzacego w linie transmisyjng na poziomie 0 dB (775 mV);

3) czestotliwos¢ 123 Hz kluczowania nadawania na kanale 1;

4) czestotliwo$¢ 162,2 Hz kluczowania nadawania na kanale 2;

5) czestotliwos¢ 77 Hz potwierdzania i poziom sygnatu potwierdzenia pracy na zalaczonym
kanale;

6) czuto$¢ odbiornika sygnatu zataczania pracy na kanale 1i 2;

7) pobdr pradu 50 mA dla interfejsu zespotu nadawczo-odbiorczego i 30 mA dla interfejsu
manipulatora.
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Rozdziat 17
KONSERWACJA | PRZEGL ADY SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA
RADIOL ACZNOSCIA

§ 69.
Przegl ad przedzmianowy centrum dyspozytorskiego systemu zdalnego sterowania
radiot aczno scia

Podczas przegladu przedzmianowego urzadzen w centrum dyspozytorskim systemu zdalnego
sterowania radiotgcznoscig nalezy:

1) sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie systemu poprzez kontrolne nawigzanie tgcznosci z pojazdami
trakcyjnymi znajdujacymi sie w zasiegu pracy stacji bazowej oraz z dyzurnymi sasiednich
posterunkéw ruchu ze styczng stacjg bazowa;

2) wyczyscié z kurzu, sucha lub lekko zwilzong antyelektrostatyczng tkaning ekran monitora;

3) sprawdzi¢ prawidtowos¢ sygnalizaciji optycznej i akustycznej;

4) oceni¢ prawidtowos$¢ dziatania mikrofonu (mikrotelefonu), gtosnika.

§70.
Konserwacja centrum dyspozytorskiego systemu zdalnego sterowania radiot acznoscia

Wykonaé czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 69 i dodatkowo:

1) oczysci¢ zewnetrzne powierzchnie poszczegélnych elementéw systemu zainstalowanych
w centrum dyspozytorskim;

2) sprawdzi¢ stan przewodéw potaczeniowych i zlgczy miedzy elementami systemu
zainstalowanymi w centrum dyspozytorskim, ze szczegblnym zwréceniem uwagi
na prawidtowos$¢ potaczenia uziemienia poszczegoélnych elementéw systemu;

3) sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zasilania buforowego; zmierzyé wartos¢ napiecia
zasilajacego na zaciskach baterii akumulatorow (w réznych trybach pracy) i poréwnaé
z wartosciami katalogowymi a w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian
napiecia, usuna¢ nieprawidtowosci;

4) skontrolowa¢ poprawnos$¢ zapisu w rejestratorze prowadzonych rozméw i zdarzen;
5) konserwacje stanowiska dyzurnego odcinkowego wykona¢ zgodnie z § 87.

§71.
Przegl ad okresowy centrum dyspozytorskiego systemu zdalnego sterowania radiot acznoscia

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z 8 70 i dodatkowo zmierzy¢:
1) parametry medium transmisyjnego (E1,Ethernet, itp.);
2) parametry interfejséw i regeneratoréw sygnatow;
3) skontrolowa¢ prawidtowos¢ archiwizacji zdarzen (historia pracy sieci) za pomocg specjalnego
oprogramowania edytujacego;
4) przeglad rejestratora rozmoéw wykona¢ zgodnie z 8 79 lub § 82.

2. Wyniki pomiar6w parametréow systemu zanotowa¢ w kartach pomiarowych odpowiednich
dla danego typu pomiaru.

3. W razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodno$ci parametry poszczegdlnych elementéw systemu
w centrum dyspozytorskim z nominalnymi podanymi w DTR odpowiednimi dla danego typu
urzadzenia.
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§72.

Przegl ad przedzmianowy stacji bazowej systemu zdalnego sterowania radiot acznoscia

Podczas przegladu przedzmianowego urzadzen w stacji bazowej systemu zdalnego sterowania
radiotgcznosciag nalezy:

1)

2)

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen stacji bazowej systemu poprzez kontrolne nawigzanie
tacznosci z pojazdem trakcyjnym lub innym uzytkownikiem znajdujacy sie w zasiegu pracy
stacji bazowej lub z uzytkownikiem radiotelefonu pracujacego na tym samym kanale radiowym
przy wykorzystaniu manipulatora i powtérzy¢ to na pozostatych czynnych kanatach;

sprawdzi¢ prawidtowos¢ sygnalizacji optycznej i akustyczne;.

§73.
Konserwacja stacji bazowej systemu zdalnego sterowania radiot acznoscia

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 72 i dodatkowo:

1
2)

3)

4)
5)
6)

oczysci¢ zewnetrzne powierzchnie poszczeg6lnych elementéw stacji bazowej;

sprawdzi¢ stan przewodow potaczeniowych i ztgczy miedzy elementami stanowiska lokalnego
systemu zainstalowanymi w stacji bazowej systemu, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi
na prawidtowos¢ potaczenia uziemienia poszczegoélnych elementéw systemu;

sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zasilania buforowego, zmierzyé warto$¢ napiecia
zasilajacego na zaciskach baterii akumulatoréw (w réznych trybach pracy) i poréwnaé
z wartosciami katalogowymi; w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian
napiecia, ustali¢ przyczyne problemu i usuna¢ nieprawidtowosci;

wyczys$ci¢ sprezonym powietrzem urzadzenia wentylacyjne w szafie montazowej;
sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania regulatora temperatury w panelu wentylacyjnym;

zmierzy¢é parametr WFS instalacji antenowej; w razie zawyzonych warto$ci nalezy usunaé
nieprawidtowosci.

§74.
Przegl ad okresowy stacji bazowej systemu zdalnego sterowania radiot acznoscig

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwaciji z § 73 i dodatkowo nalezy zmierzyé:

1
2)
3)
4)
5)
6)

parametry medium transmisyjnego ( E1, Ethernet, itp.);

parametry interfejséw i regeneratoréw sygnatow;

elementy systemu zwigzane z czescig radiotelefoniczng wykona¢ analogicznie jak w § 58;
przeglad instalacji antenowej wykona¢ zgodnie z przegladem okresowym w § 75;
przeglad okresowy rejestratora rozméw wykona¢ zgodnie z § 79 lub § 82;

graniczne parametry linii telefonicznej pomiedzy sasiednimi stacjami bazowymi wedtug
obowigzujacych norm.

2. W razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci parametry poszczegélnych elementéw systemu stacji
bazowej z nominalnymi podanymi w DTR odpowiednimi dla danego typu urzadzenia.

3. Wyniki pomiar6w parametréw systemu zanotowa¢ w kartach pomiarowych odpowiednich
dla danego typu pomiaru.
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Rozdziat 18
PRZEGLADY OKRESOWE INSTALACJI ANTENOWYCH
| WSKAZNIKOW W 28 | W 29

§ 75.
Przegl ad okresowy instalacji antenowych

Podczas przegladu okresowego masztéw, konstrukcji wsporczej i elementéw instalacji antenowej
nalezy:

1) w przypadku pojawienia sie rdzy i ztuszczajacej sie farby oczysci¢ metalowe powierzchnie,
a nastepnie uzupeic¢ powtoki malarskie;

2) nasmarowa¢ odpowiednimi preparatami elementy potaczeniowe masztu;

3) wymieni¢ zuzyte linki odciagdw na nowe;

4) sprawdzi¢ i wyregulowa¢ réwnomiernos$¢ obcigzenia odciagow;

5) skontrolowa¢ elementy ochrony odgromowej, zuzyte elementy wymieni¢ na nowe;

6) sprawdzi¢ stan uszynienia masztu, jezeli miejsce zabudowy masztu tego wymaga;

7) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podiaczenia uziemienia konstrukcji wsporczej;

8) zmierzy¢ warto$¢ uziemienia;

9) sprawdzi¢ stan techniczny kabla antenowego (izolacji, ekranowania);

10) sprawdzi¢ prawidtowe zamocowanie wtykéw, w miare potrzeby wtyki antenowe wymieni¢
na nowe;

11)zmierzy¢ parametr WFS instalacji antenowej i w razie zawyzonych warto$ci nalezy usuna¢
nieprawidtowosci.

§ 76.
Przegl ad okresowy wska znikéw W 28 i W 29

1. Podczas przegladu okresowego wskaznikbw w czasie jazd kontrolnych z kabiny pojazdu
trakcyjnego nalezy:

1) sprawdzi¢ widoczno$¢ i czytelno$é wskaznikéw W 28 i W 29.
2. W razie wystapienia nieprawidtowosci w widocznosci nalezy spowodowac:
1) usuniecie przeszkdd utrudniajacych widocznos$¢ wskaznikow;
2) w przypadku pojawienia sie rdzy i zluszczajacej sie farby oczyszczenie powierzchni
a nastepnie uzupetnienie ubytkéw powtok malarskich wskaznikéw i konstrukcji wsporczej.
Rozdziat 19
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN REJESTRUJACYCH

§77.
Przegl ad przedzmianowy analogowych rejestratoréw rozmow i rejestratorow wideo

Podczas przegladu przedzmianowego analogowych rejestratoréw nalezy:
1) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wskazania aktualnego czasu i daty oraz pozostatych elementéw
sygnalizacyjnych;
2) sprawdzi¢ sygnalizacje stanu pracy rejestratora w funkcji rejestracji sygnatéw przekazywanych
z radiotelefonu lub innego urzadzenia tk podiaczonego do rejestratora;

3) sprawdzi¢ prawidtowe zatozenia plomb na urzadzeniu.
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§78.
Konserwacja analogowych rejestratoréw rozmoéw i rejestratoréw wideo
Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 77 i dodatkowo:
1) oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie rejestratora;
2) sprawdzi¢ stan przewodow potaczeniowych i zasilajacych, zlaczy, uchwytéw mocujacych,
dokreci¢ wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;
3) wyregulowa¢ wskazanie zegara;

4) przemy¢ dedykowanymi preparatami chemicznymi powierzchnie czotowe gtowic, rolki
dociskowe, watek napedowy oraz caty tor biegu tasmy;

5) sprawdzi¢ stan taSmy magnetycznej w kasecie i w razie widocznych $ladéw zuzycia wymieni¢
na nows;

6) sprawdzi¢ poprawnos$é dziatania zasilania buforowego, poprzez pomiar napiecia zasilajgcego
na zaciskach baterii akumulatoréw (w réznych trybach pracy) i poréwna¢ z warto$ciami
katalogowymi; w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian napiecia, usunaé
nieprawidtowosci;

7) skontrolowa¢ prawidtowosé (zrozumiatos¢ korespondenciji, widocznos¢é obserwowanych
obszaréw, czytelno$é znacznikéw czasu i daty) rejestracji sygnatéw przesytanych z urzadzen
tk podtaczonych do rejestratorow.

§79.
Przegl ad okresowy analogowych rejestratoréw rozmow i rejestratoréw wideo

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 78 i dodatkowo wykona¢ nastepujace
czynnosci:
1) wymieni¢ zuzyte rolki i paski napedowe;
2) wyregulowa¢ elementy regulacyjne mechanizmu przesuwu tasmy;
3) regulacje i pomiary wykonywa¢ zgodnie z DTR odpowiednig dla danego typu urzadzenia.
§ 80.
Przegl ad przedzmianowy cyfrowych rejestratorow rozmoéw i rejestratoréw wideo
Podczas przegladu przedzmianowego w cyfrowych rejestratorach nalezy:
1) sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wskazania aktualnego czasu i daty oraz pozostatych elementéw
sygnalizacyjnych;
2) sprawdzi¢ sygnalizacje stanu pracy rejestratora w funkcji rejestracji sygnatow przesytanych
z radiotelefonu lub innego urzadzenia tk podtaczonego do rejestratora;
3) sprawdzi¢ prawidtowosc¢ zatozenia plomb na urzadzeniu.
§ 81.
Konserwacja cyfrowych rejestratorow rozméw i rejestratoréw wideo
Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 80 i dodatkowo:
1) oczysci¢ z kurzu zewnetrzng powierzchnie rejestratora;
2) sprawdzi¢ stan przewod6éw potgczeniowych i zasilajacych, zlaczy; zabezpieczy¢ miejsca
uszkodzenia izolacji;
3) sprawdzi¢ napiecie baterii pityty gtébwnej, a w przypadku zanizenia wartosci nominalnej
(podanej wartosci katalogowej) nalezy wymieni¢ baterie na nowa; stosowa¢ tylko baterie

zalecane przez producenta urzadzenia;
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4) wyczysci¢ sprezonym powietrzem wentylatory lub w razie konieczno$ci wymieni¢ na nowe.

§ 82.
Przegl ad okresowy cyfrowych rejestratoréw rozmoéw i rejestratoréw wideo
Wykona¢ czynnos$ci wchodzace w zakres konserwacji z § 81 i dodatkowo nalezy:
1) sprawdzi¢ parametry funkcjonalne rejestratora;
2) sprawdzi¢ strukture logiczng i fizyczne zuzycie dysku twardego (nosnika zapisu)
przy wykorzystaniu oprogramowania dedykowanego dla danego typu urzgdzenia;
w razie zaistniatych probleméw wymieni¢ dysk (nos$nik zapisu) na nowy.
Rozdziat 20
KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN TELEWIZJI UZYTKOWEJ TVu

83.
Przeglad przedzmianowy urz§ adzen telewizji u zytkowej TVu
Podczas przegladu przedzmianowego urzgdzen telewizji uzytkowej TVu nalezy:

1) wyczysci¢ z kurzu, suchg lub lekko zwilzong antyelektrostatyczng tkaning ekran monitora;

2) sprawdzi¢é na monitorze ekranowym prawidiowa widoczno$¢ obserwowanych obiektow
z kamery; wyregulowaé whasciwg jasnos$¢ i kontrast obrazu;

3) sprawdzi¢ funkcjonalnie wszystkie elementy systemu, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi
na wigczenie funkcji rejestracji (zapisu) obrazu.

§ 84.
Konserwacja urz adzen telewizji u zytkowej TVu

Wykona¢ czynnos$ci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 83 i dodatkowo:

1) sprawdzi¢ stan potgczen kablowych catego toru wizyjnego, podiaczenie kamery, monitora oraz
wiaczonych w tor transmisyjny, wzmacniaczy korekcyjnych i konwerteréw sygnatéw; w razie
nieprawidtowosci usungg¢ usterki;

2) wyczysci¢ obudowe kamery (przednia szybke) wykorzystujac do tego celu dedykowane
preparaty chemiczne;

3) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania automatycznej regulacji obiektywu w zmiennych warunkach
oswietlenia;

4) sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zasilania buforowego; zmierzy¢é warto$¢ napiecia
zasilajgcego na zaciskach baterii akumulatoréw (w réznych trybach pracy) i poréwnaé
z wartosciami katalogowymi, a w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian
napiecia, usuna¢ nieprawidtowosci;

5) sprawdzi¢ i wyregulowa¢ uklad automatycznego podgrzewania obudowy hermetycznej
kamery;

6) sprawdzi¢ czy w polu widzenia kamery nie wystepujg przeszkody; w razie potrzeby usunaé
przeszkody, lub skorygowa¢ kat nachylenia kamery;

7) przeprowadzi¢ kontrole zapisu zdarzen na rejestratorze wideo;

8) sprawdzi¢ dziatanie reflektoréw podczerwieni, zuzyte elementy wymieni¢ na nowe;

9) sprawdzi¢ funkcjonalne dziatanie dwukierunkowego rozméwnego toru audio; w razie
nieprawidtowosci usuna¢ usterki;

10) sprawdzi¢ elementy ochrony instalacji przed przepieciami; zuzyte elementy wymieni¢
na nowe.
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§ 85.
Przegl ad okresowy urz adzen telewizji u zytkowej TVu

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 84 i dodatkowo:

1

2)

3)

4)
5

~

6
7

~ =

8

~

wykona¢ (generatorem obrazu lub dedykowanym programem komputerowym) test monitora
i przeprowadzi¢ serwisowg korekcje parametréw monitora;
zmierzyé i wyregulowa¢ warto$¢ poziomow sygnatow wejsciowych i wyjsciowych liniowych
wzmacniaczy wizyjnych, i poréwna¢ z warto$ciami katalogowymi (DTR); w przypadku
przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian usung¢ nieprawidtowosci;
zmierzyé parametry a w razie nieprawidtowosci skorygowaé korekcje toru wizyjnego;
dla taczy Swiattowodowych pomiary wykona¢ zgodnie z § 23;
sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania urzadzenia zdalnego sterowania potozeniem kamery;
w razie nieprawidtowosci wyregulowa¢ lub naprawic;
sprawdzi¢ stan techniczny i posadowienia oraz uszynienia masztéw z kamerami;
sprawdzi¢ zabezpieczenie urzadzen przed korozjg, a w razie potrzeb uzupei¢ ubytki powtok
malarskich;
wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia w rejonie obserwacji kamery w porze nocnej;
w razie koniecznosci zgtosi¢ usterke stuzbom energetycznym do usuniecia.
Rozdziat 21

KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN PERYFERYJNYCH SYSTEMOW

ZDALNEGO STEROWANIA

§ 86.
Przegl ad przedzmianowy urz adzen peryferyjnych systeméw zdalnego sterowania

Podczas przegladu przedzmianowego urzadzen peryferyjnych systeméw zdalnego sterowania
nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnego systemu lub, jezeli DTR odpowiednia dla danego typu
urzadzenia nakazuje to przeprowadzi¢ programowy test urzadzenia;

wyczysci¢ z kurzu, sucha lub lekko zwilzong antyelektrostatyczng tkaning ekran monitora;
odkurzy¢ urzadzenia z zewnatrz (bez wytaczania z trybu pracy);

nalezy sprawdzi¢ funkcje drukarki przez wydrukowanie tekstu prébnego;

w przypadku stwierdzenia nieczytelnego wydruku, wymieni¢ akcesoria barwigce (tonery,

tusze, tasmy barwigce) na nowe.

§87.
Konserwacja urz adzen peryferyjnych systeméw zdalnego sterowania

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 86 i dodatkowo
wykona¢ czynnosci zwigzane z konserwacjg urzadzen $cisle wg zalecen zawartych w DTR
odpowiednich dla danego typu urzadzenia i fabrycznych instrukcjach obstugi urzadzen.

2. Podczas konserwacji nalezy:

1)

2)
3)

przeprowadzi¢ doktadne czyszczenie wszystkich urzadzen systemu ( z wytaczeniem z trybu
pracy);

wymy¢ ekrany monitoréw dedykowanymi srodkami chemicznymi;

wykona¢ (generatorem lub dedykowanym programem komputerowym) test monitora
i przeprowadzi¢ regulacje parametréw obrazu monitora;
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4) oceni¢ stan techniczny klawiatury, facznie ze sprawdzeniem dziatania poszczegéinych klawiszy;

5) oceni¢ stan techniczny okablowania systemu, sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowan
mechanicznych;

6) oceni¢ prawidtowo$¢ dziatania mikrofonu (mikrotelefonu), gto$nika;

7) wyczyscié i sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania elementy manipulacyjne systemu (mysz
komputerowa, przycisk PTT);

8) wyczyscic wewnatrz drukarki, naoliwi¢ ruchome cze$ci mechaniczne, wyczysci¢ gtowice
drukujaca, wymieni¢ materiaty eksploatacyjne;
9) wyczysci¢ sprezonym powietrzem lub wymieni¢ na nowe filtry i wentylatory;
10) odkurzy¢ wewnatrz stacje roboczg komputerow.
Rozdziat 22
KONSERWACJA | PRZEGL ADY OKRESOWE URZADZEN TELETRANSMISYJNYCH
SYSTEMOW SDH

§88.
Konserwacja urz adzen teletransmisyjnych systeméw SDH

1. Czynnosci zwigzane z konserwacjg urzadzen nalezy wykona¢ $cisle wg zalecen zawartych

w DTR dla odpowiednich typéw urzadzen lub fabrycznych instrukcjach obstugi urzadzen.

2. Podczas konserwacji nalezy:

1) oczysci¢ zewnetrzne powierzchnie poszczegéinych elementéw systemu;

2) sprawdzi¢ stan przewoddw potaczeniowych, zigczy, uchwytdw mocujacych, dokrecié
wszystkie poluzowane elementy mechaniczne, ze szczegdélnym zwréceniem uwagi
na prawidtowos$¢ potaczenia uziemienia poszczegoélnych elementéw systemu;

3) wyczysci¢ sprezonym powietrzem filtry wentylatoréw na stojaku;

4) sprawdzi¢ czy sygnalizowane sg alarmy $wietine na stojaku; w razie nieprawidtowosci
w funkcjonowaniu systemu usungg¢ usterki;

5) w przypadku braku systemu nadzoru wykona¢ pomiar napiecia zasilania oraz napie¢ wtérnych
uzyskiwanych z zasilaczy wewnetrznych na dostepnych gniazdach pomiarowych.

§ 89.
Przegl ady okresowe systemoéw transmisji SDH

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 88 i dokona¢ nastepujacych pomiaréw
poszczeg6inych obszaréw sieci (kanatéw transportowych E1 oraz strumieni interfejsowych),
podczas ktérych nalezy:

1) przeanalizowa¢ i przetestowa¢ sprawnos$¢ wbudowanych alarméw programowych;
2) przeprowadzi¢ zasadnicze pomiary jakosci przekazéw, czyli okresli¢ stopy btedéw transmis;ji
w sieci;
3) zmierzy¢ moc wyj$ciowg nadajnika optycznego;
4) zmierzyé¢ czutos¢ odbiornika optycznego;
5) zmierzy¢ wartosé fluktuacji fazy (jitter);
6) zmierzy¢ uktady zegarowe i synchronizaciji;
7) przeprowadzi¢ test systemu zarzadzania.
2. Powyzsze pomiary nalezy wykonywa¢ w zakresie zaleznym od przyjetej opcji nhadzoru

realizowanego przez centralny systemu nadzoru SDH.
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Rozdziat 23
KONSERWACJA | PRZEGL ADY BATERII AKUMULATOROW

§90.
Konserwacja baterii akumulatoréw zasadowych

Podczas konserwacji baterii pracujacych w systemie réwnoleglym i wspotpracujacych
z prostownikami (w celu zapewnienia prawidtowej eksploataciji) nalezy:
1) skontrolowa¢ poprzez pomiary woltomierzem czy bateria nie roziadowata sie ponizej
dopuszczalnego napiecia, wynikajacego z instrukcji eksploatacyjnej bateri;
2) uzupehi¢ woda destylowang Ilub zdemineralizowang wiasciwy poziom elektrolitu,
ktéry powinien by¢ utrzymany w granicach 10 mm ponad gorng krawedz piyt lub powyzej
znaku minimum na ogniwie;

3) oczysci¢ wilgotng szmatka zaciski, ztacza i gote przewody z wykwitéw solnych, zakonserwowac¢
wazeling bezkwasowa i dokreci¢ zaciski srubowe; wyzej wymienionych elementéw nie wolno
czysci¢ rozpuszczalnikami, detergentami, produktami ropopochodnymi, itp.;

4) po wykonaniu wyzej wymienionych zabiegéw, przed oddaniem baterii do pracy
nalezy oczysci¢ i przemyé w wodzie destylowanej korki baterii;

5) skontrolowa¢ prawidtowo$é wentylacji pomieszczenia.

§91.
Przegl ad okresowy baterii akumulatoréw zasadowych
Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 90 i dodatkowo:

1) zmierzy¢ napiecie na kazdym ogniwie i catej baterii (przy zataczonym prostowniku ustawionym
do pracy buforowej);

2) zmierzone wartosci napie¢ poszczegoélnych ogniw nie powinny sie rézni¢ od wartosci redniej
wiecej niz o +0,1V lub -0,05V;

3) sprawdzi¢ stan gestosci elektrolitu, ktérego warto$¢ okreslona jest przez producenta
dla $redniego poziomu elektrolitu i podawana jest w instrukcji eksploatacji baterii:
a) stan gestosci powinien zawiera¢ sie w granicach od 1,19 do 1,21 g/l
b) zmierzona warto$¢ gestosci elektrolitu w poszczegélnych ogniwach nie powinna sie rézni¢

od wartosci wymaganej wiecej niz o + 0,01g/1.

4) wykonaé¢ pomiar temperatury ogniw;

5) wartosci temperatury poszczegélnych ogniw nie powinny réznié sie wiecej niz o 5°C
i zawieraé sie w zakresie od +15°C do +25°C.

§92.
Konserwacja baterii akumulatoréw kwasowych
Podczas konserwacji baterii akumulatoréw kwasowych nalezy:

1) sprawdzi¢ temperature pomieszczen z akumulatorami; zalecana temperatura zawiera sie
w przedziale +10°C do +30°C i powinna byé odpowiednia dla danego typu baterii wg zalecen
producenta;

2) wyczysci¢ wszelkie wykwity i $lady kwaséw na podstawach (stelaze), izolatorach,
potaczeniach i ostonach (powinny byé czyste i suche);

3) dokreci¢ potgczenia srubowe wyprowadzen i mostkéw miedzyogniwowych;
4) skontrolowa¢ poziom elektrolitu we wszystkich ogniwach, ktoéry powinien zawiera¢ sie
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pomiedzy kreskami ,MIN-MAX";

w razie koniecznosci nalezy uzupeti¢ woda destylowang Ilub zdemineralizowang;
Nie wolno przekracza¢ poziomu maksymalnego;

zmierzy¢ gestos¢ elektrolitu kazdego ogniwa, ktérego gestos$¢ nie powinna sie roézni¢ wiecej
niz o 0,01kg/l;

zmierzy¢ temperature kilku wybranych ogniw akumulatora;

zmierzy¢ napiecie baterii i poréwna¢ z warto$ciami katalogowymi;

wykona¢ tadowanie wyréwnawcze, jezeli:

a) dolewano wody,

b) napiecia i gestos¢ nie sg jednorodne,

c) stwierdzono zbyt niska gestosé elektrolitu.

10) wymy¢ wodg destylowang i wysuszy¢ korki wentylacyjne baterii akumulatoréw.

§93.
Przegl ad okresowy baterii akumulatoréw kwasowych

Wykonaé czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 92 i dodatkowo:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

zmierzy¢ napiecie na kazdym ogniwie i catej baterii (przy zatgczonym prostowniku ustawionym
do pracy buforowej);

napiecie tadowania podczas pracy buforowej powinno zawiera¢ sie w zakresie od 2,25
do 2,30 V/ogniwo; napiecie nie powinno sie rézni¢ niz +0,1V/-0,05V;

wykona¢ pomiar pojemnosci baterii akumulatoréw stosujgc metode opisang w odpowiednich
normach technicznych lub instrukcjach obstugi dla danego typu akumulatora;

obliczona pojemnos$¢ baterii nie moze by¢ mniejsza niz 80% pojemnos$ci znamionowej;

w razie koniecznosci nalezy wykona¢ tadowanie wyréwnawcze baterii; jezeli producenci
nie zalecajg innej metody, tadowanie akumulatoréw wykona¢ metodg statonapieciowg
z ograniczeniem pradowym (charakterystyka IU); poczatkowy prad tadowania nie powinien
by¢ wiekszy niz 0, 3 C (gdzie C - pojemnos$¢ akumulatora [Ah]);

jezeli nie uzyska sie poprawy pojemnosci wéwczas nalezy wymieni¢ catg baterig;

dozwolony jest pomiar parametrow akumulatorow za pomoca specjalistycznych przyrzadéw
lub testeréw do pomiaru stanu akumulatora.

UWAGA: Zuzyte baterie z niniejszym symbolem stanowig dobra ekonomiczne,

@@ ktére mozna ponownie wykorzysta¢ i muszg zosta¢ objete procesem utylizacji. Zuzyte

Pb

baterie, jezeli nie sg objete procesem utylizacji, musza zosta¢ usuniete,

jako odpady toksyczne zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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Rozdziat 24
KONSERWACJA | PRZEGL ADY SILOWNI | ZASILACZY UPS

§94.
Konserwacja sitowni i zasilaczy UPS

Podczas konserwacji sitowni i zasilaczy UPS zgodnie z DTR odpowiednimi dla danego typu
urzadzenia nalezy:

1

2)

3)

4)
5)

oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie urzadzenia;

sprawdzi¢ stan izolacji, jako$¢ zlaczy oraz stan przewoddéw tgczacych; wadliwe potgczenia
poprawi¢ ewentualnie uszkodzone elementy wymieni¢ i dokreci¢ wszystkie potaczenia
Srubowe okablowania,;

sprawdzi¢ wyjsciowe napiecie i czestotliwos¢ oraz wihasciwe dziatanie miernikéw
(wskaznikow);

sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania uktadéw zabezpieczajacych;

sprawdzi¢ sprawnos$¢ uktadu sygnalizacji alarmowej zgodnie z wytycznymi producenta
i zgodnosci przekazu informacji do systeméw nadrzednych.

§ 95.
Przegl ad okresowy sitowni i zasilaczy UPS

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 94 i dodatkowo:

1

2)
3)

4)
5)

dokona¢ prébnego uruchomienia i sprawdzenia dziatania pod obcigzeniem poprzez kontrolne
wytgczenie UPS (lub sitowni) ze zrodta podstawowego w nastepujacy sposoéb:

a) wytaczy¢ UPS,

b) wykona¢ mostek obejsciowy w celu zastepczego zasilenia urzadzen na czas przegladu,

c) przylaczyé obcigzenie zastepcze do UPS,

d) sprawdzi¢ i dokreci¢ wszystkie potgczenia srubowe okablowania,

e) wizualnie oceni¢ stan pozostatych podzespotéw, w szczegdlnosci stycznikéw
i bezpiecznikdw,

f) zalaczy¢ UPS do pracy z obcigzeniem zastepczym,

g) sprawdzi¢ dziatanie we wszystkich dopuszczalnych trybach pracy,

h) zmierzy¢ parametry napiecia wyj$ciowego,

i) w razie potrzeby dokonaé¢ niezbednej regulacji napiecia wyjsciowego, doprowadzi¢
do zgodnosci ze znamionowymi parametrami zawartymi w DTR odpowiednich dla danego
typu urzadzenia.

w zalecanych czasookresach przez producenta (DTR) wymieni¢ akumulatory;

sprawdzi¢ czysto$¢ wnetrza urzadzenia, stan techniczny filtréw i wentylatoréw i w razie
potrzeby oczysci¢ (najlepiej sprezonym powietrzem); zuzyte elementy wentylacyjno- filtrujace
wymieni¢ na nowe;

po wykonaniu pomiaréw i regulacji zlikwidowa¢ mostek obej$ciowy i obcigzenie zastepcze;
zalgczy¢é UPS do pracy, sprawdzi¢ napiecie i czestotliwo$¢ na zaciskach wyjsciowych
przy rzeczywistym obciazeniu urzagdzeniami.
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Rozdziat 25

KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN SYSYTEMU NADZORU RUCHU SNR

§ 96.
Przegl ad przedzmianowy urz gdzen Systemu Nadzoru Ruchu

Podczas przegladu przedzmianowego urzadzen SNR nalezy:

1
2)
3)
4)

sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie systemu nadzoru ruchu SNR;
sprawdzi¢ stan drukarki pod katem jakosci wydruku i zapasu papieru;
wyczysci¢ z kurzu, suchg lub lekko zwilzong antyelektrostatyczng tkaning ekran monitora;

odkurzy¢ zewnetrzne powierzchnie elementéw sktadowych terminala SNR.

§97.
Konserwacja urz adzen Systemu Nadzoru Ruchu

1. Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 96 i dodatkowo nalezy:

1)

2)

3)

4)

sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania uktadéw sygnalizacji uszkodzeh zgodnie ze specyfika
urzadzen transmisyjnych;

sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw potaczeniowych i zasilajgcych, ztaczy, uchwytéw
mocujacych, dokreci¢ wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

zmierzy¢ napiecia zasilania podstawowego, rezerwowego oraz hapiecia wyjsciowego
zasilacza i poréwna¢ z wartosciami katalogowymi; w przypadku przekroczenia zakresu
dopuszczalnych zmian napiecia, ustali¢ przyczyne problemu i usunaé nieprawidtowosci;
przeprowadzi¢ obstuge techniczng urzadzen telegrafii wielokrotnej wchodzacej w skiad
systemu nadzoru ruchu SNR wg zalecen zawartych w DTR odpowiednich dla danego typu
urzadzenia i instrukcjach obstugi urzadzen.

2. Konserwacje czujnikbw CTI wspoipracujgcych z systemem SNR przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg le-12(E-24) 875, ust. 2, pkt 3.

§98.
Przegl ad okresowy urz gdzen Systemu Nadzoru Ruchu

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 97 i dodatkowo w zakresie dotyczacym

urzadzen telegrafii wielokrotnej wg zalecen zawartych w DTR odpowiednich dla danego typu
urzadzenia i fabrycznych instrukcjach obstugi urzadzen nalezy wykonacé:

1

2)

3)

4)
5)

pomiar i regulacje poziomu i czestotliwosci nosnych poszczeg6linych kanatow telegrafii
wielokrotneyj;

pomiar i regulacje poziomu nadawczego dla kazdego kanatu telegrafii wielokrotnej w punktach
koncowych oraz przelotowych systemu;

pomiar i regulacje poziomu odbiorczego dla kazdego kanatu telegrafii wielokrotnej w punktach
koncowych oraz przelotowych systemu;

pomiar i regulacje znieksztatcen w kazdym kanale telegrafii wielokrotnej;

sprawdzi¢ i w razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi parametrami
zawartymi w DTR poszczeg6lnych elementéw systemu nadzoru ruchu SNR.
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Rozdziat 26

KONSERWACJA | PRZEGL ADY URZADZEN WIELOPROCESOROWEGO SYSTEMU

KIEROWANIA RUCHEM WSKR
§99.

Przegl ad przedzmianowy urz adzen Wieloprocesorowego Systemu Kierowania Ruchem

Podczas przegladu przedzmianowego urzadzen WSKR nalezy:

1
2)
3)
4)

sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania systemu WSKR;
sprawdzi¢ stan drukarki pod katem jakosci wydruku i zapasu papieru;
wyczysci¢ z kurzu, sucha lub lekko zwilzong antyelektrostatyczng tkaning ekran monitora;

odkurzy¢ zewnetrzne powierzchnie elementéw sktadowych terminala WSKR.

§ 100.
Konserwacja urz adzen Wieloprocesorowego Systemu Kierowania Ruchem

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego z § 99 i dodatkowo:

1)

2)

3)

4)

sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania uktadoéw sygnalizacji uszkodzen zgodnie ze specyfika
urzadzen transmisyjnych;

sprawdzi¢ stan techniczny przewodéw potgczeniowych i zasilajacych, zlaczy, uchwytow
mocujgcych, dokreci¢ wszystkie poluzowane elementy mechaniczne;

zmierzy¢é napiecia zasilania podstawowego, rezerwowego oraz nhapiecia wyjsciowego
zasilacza i poréwna¢ z wartosciami katalogowymi; w przypadku przekroczenia zakresu
dopuszczalnych zmian napiecia, ustali¢ przyczyne problemu i usunaé nieprawidtowosci;

przeprowadzi¢ obstuge techniczng urzadzen telegrafii wielokrotnej wchodzacej w skitad
systemu WSKR wg zalecen zawartych w DTR odpowiednich dla danego typu urzadzenia
i instrukcjach obstugi urzadzen.

§ 101.
Przegl ad okresowy urz adzen Wieloprocesorowego Systemu Kierowania Ruchem

Wykona¢ czynnosci wchodzace w zakres konserwacji z § 100 i dodatkowo w zakresie dotyczacym
urzadzen telegrafii wielokrotnej wg zalecen zawartych w DTR odpowiednich dla danego typu
urzadzenia i instrukcjach obstugi urzadzen nalezy wykona¢:

1)

2)

3)

4)

pomiar i regulacje poziomu i czestotliwosci nosnych poszczegdinych kanatéw telegrafii
wielokrotnej;

pomiar i regulacje poziomu nadawczego dla kazdego kanatu telegrafii wielokrotnej w punktach
koncowych oraz przelotowych systemu;

pomiar i regulacje poziomu odbiorczego dla kazdego kanatu telegrafii wielokrotnej w punktach
koncowych oraz przelotowych systemu;

pomiar i regulacje znieksztatlcen w kazdym kanale telegrafii wielokrotnej, sprawdzi¢ i w razie

potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi parametrami zawartymi w DTR
poszczego6lnych elementéw systemu WSKR.
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Rozdziat 27
OBOWIAZKI PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBStUG E TECHNICZNA
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPRAWNO SCI URZADZEN + ACZNOSCI W OKRESIE
ZIMOWYM

§102.
Wytyczne ogdéine do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania urz adzen w warunkach
zimowych

. W okresie przygotowania do zimy naczelnik sekcji powinien:

1) zapewni¢ obstuge techniczng urzadzen tk, zmierzajgcg do przygotowania ww. urzadzen tk
do pracy w ciezkich, zimowych warunkach atmosferycznych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

2) po zakonczeniu okresu przygotowania do zimy, ztozy¢é naczelnikowi dziatu sprawozdanie
0 stanie przygotowania urzadzen tk.

. W okresie pogotowia zimowego naczelnik sekcji musi zapewni¢ mozliwie jak najszybsze
usuwanie powstatych nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen tk, w pierwszej kolejnosci w
urzadzeniach tk uzytkowanych podczas prowadzenia ruchu pociggéw.

. Z chwilg powstania warunkéw zimowych mogacych wywota¢ zakitécenia w prowadzeniu ruchu
pociggéw (ogtoszenie alarmu zimowego), naczelnik sekcji powinien niezwiocznie udaé sie
na wyznaczone mu miejsce dziatania, zameldowa¢ naczelnikowi dziatu o stanie i funkcjonowaniu
urzadzen tk oraz przedsiewzigé czynnosci dla zapewnienia prawidiowego ich dziatania
w ekstremalnych warunkach.

Po odwotaniu pogotowia zimowego naczelnik sekcji powinien zgtosi¢ naczelnikowi dziatu wnioski
i propozycje usprawnien organizacyjnych badz technicznych, zmierzajace do zapewnienia
niezawodnej pracy urzagdzen tk w niekorzystnych warunkach zimowych.
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Zatacznik Nr 1

Czasookresy zabieg6ow obstugi technicznejurz  adzen telekomuni kacji kolejowej

czasookresy zabiegow
§wg le-13 rodzaj urz gdzenia obslugi techniczne]
konserwacja przeglad
okresowy
19 linia kablowa ziemna o zytach miedzianych 1,5R
20 stojak i szafa kablowa R
21 glowica kablowa R
22 kanalizacja kablowa R
23 linia kablowa z kablem $wiattowodowym podwieszanym i kablem R
$wiattowodowym ziemnym
26, 27 urzadzenia cyfrowej sieci dyspozytorskiej IP K R
29, 30 centralki dyspozytorskie KT, KTE, CB 2M R
32,33 urzadzenia systemu tacznosci dyspozytorskiej SLK 2xR R
35 aparat telefoniczny MB, CB 2M
36 aparat telefoniczny MB, CB z dzwonkiem gto$no brzmigcym 2M
37 aparat telekonferencyjny R
39, 40 urzadzenia facznosci straznicowej ULS 2M R
41, 42, 43, 44 | urzadzenia sygnalizacji czasu 2xR R
45 translacja zegarowa R
46, 47 urzadzenia sygnalizacji teletechnicznej 2xR R
49, 50 urzadzenia rozgtoszeniowe 2xR R
51 linie gto$nikowe wraz z gtosnikami R
52,53 dwukierunkowe urzgdzenia gtosnikowe 2xR R
54, 55 tablice informacji wizualnej 2xR R
57, 58 radiotelefon stacjonarny 2M R
60, 61 radiotelefon przewozny 2M R
63 radiotelefon przenos$ny 15R
65, 66 koncentrator radiotelefonéw pociagowych 2M R
67, 68 urzadzenie do zdalnego sterowania radiotelefonem UZS 1 K R
70,71 cen_trum dys’pqzytorskie systemu zdalnego sterowania %R R
radiofacznoscig
73,74 stacja bazowa systemu zdalnego sterowania radiotgcznoscig 2xR R
75 instalacje antenowe R
76 wskazniki W 28 i W 29 R
78,79 analogowe urzadzenia rejestrujgce 2M R
81, 82 cyfrowe urzadzenia rejestrujgce 2xR 15R
84, 85 urzadzenia telewizji uzytkowej TVu K R
87 urzadzenia peryferyjne systeméw zdalnego sterowania 2xR
88, 89 urzgdzenia teletransmisyjne systeméw SDH 2xR R
90, 91 akumulatory zasadowe K R
92,93 akumulatory kwasowe K R
94, 95 sitownie i zasilacze UPS 2xR R
97, 98 systemu nadzoru ruchu SNR 2M 2xR
100, 101 wieloprocesorowy system kierowania ruchem WSKR 2M R

Oznaczenia skrétow:

L lata

R rok

K kwartat

M miesiac
2xR dwa razy do roku
2M raz na dwa miesigce
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Zatgcznik Nr 2

Wykaz elementéw urz adzen taczno $ci podlegaj acych plombowaniu

1.

N o o

10.
11.
12.

Ostonki przyciskéw ,ALARM" w manipulatorach typu 3066 radiotelefonéw sieci pociggowej
i koncentratorach radiotelefonéw pociagowych KRP-10/P.

Obudowy radiotelefonéw, koncentratorow radiotelefonéw pociggowych i rejestratorow
wszystkich typow.

Obejmy wtykéw manipulatoréw w zespotach nadawczo —odbiorczych radiotelefonéw typu 3206
i 3006.

Sruby mocujace koncéwki przewodéw taczacych rejestratory z urzadzeniami tk.

Kieszenie dyskow twardych w rejestratorach cyfrowych.

Koncéwki przewodu taczacego radiotelefon przewozny z instalacjq ,Radio-Stop”.

Szafki zespotdw komutacyjnych centralek dyspozycyjnych, o ile nie sa wyposazone fabrycznie
w zamki patentowe (klucz plombowa¢ na tablicy).

Szafki wzmacniaczy megafonowych, o ile nie sa wyposazone fabrycznie w zamki patentowe
(klucz plombowa¢ na tablicy).

Daszki szaf kablowych i przednie ostony oraz drzwi, o ile nie sg zamykane na kitodki
tzw. ,zielone".

Urzadzenia tacznosci straznicowej ULS.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej oraz wkamaniowej.

Wydzielone pomieszczenia, w ktérych zgrupowano urzadzenia tacznosci z tym, ze klucz do tego
pomieszczenia powinien by¢ oddzielnie zaplombowany na tablicy w pomieszczeniu obstugi
ruchowej posterunku. W powyzszym przypadku odstepuje sie od dodatkowego plombowania
urzadzen znajdujacych sie wewnatrz tego pomieszczenia.

Lokalnie dopuszcza sie za zgoda naczelnika Dzialu Automatyki i Telekomunikacji plombowanie
innych urzadzen tk, ktére sg fabrycznie przystosowane do zakladania plomb, jesli zachodzi taka
potrzeba. Wykaz takich urzadzen powinien by¢ umieszczony w Dzienniku R-366 na wiasciwym
posterunku.
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Zatacznik Nr 3
WYKONAWCA

Harmonogram roczny/miesi eczny* konserwacji i przegl adéw okresowych urz agdzen tk

W OKIeSI€ OG......cvviiiiiiiiiiiiic i 0.
Lp. [ Nr linii Miejsce Nazwa Nazwa i typ llos¢ | Rodzaj miesigc/dzien miesigca* .20....... r.
wg wykonywania sieci urzadzenia [szt] | ustugi | 1 |2|# |10 |#| 20| # 30 31
D29 ustugi Flul#T v #[ i # [ x Xl
1 2 3 4 5 3 7 8
WYKONAWCA:......coiiiiiiii s
(Imie i nazwisko, nr tel., podpis)
UZGADNIAM
ZAMAWIAJACY:

(Imie i nazwisko, nr tel., podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 4

ZAMAWIAJ ACY

Zlecenie naprawy planowej/awaryjnej*
urzadzen telekomunikacji kolejowej NP z dnia

na podstawie Umowy NI ..........cccoiiiiiieiinienens Z AN i zawartej pomiedzy

Jednostka wystawiajgca zlecenie (nazwa, adres)...

Jednostka przyjmujaca zlecenie (nazwa, adres)..
Zakres zlecenia:

Nr linii Miejsce Nazwa | Nazwaityp Opis Data Data Przewidywany
Lp.| wg instalacji sieci urzadzenia |uszkodzenia |rozpoczecia | zakonczenia | koszt naprawy
D29 | urzadzenia naprawy naprawy planowej/
awaryjnej*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przewidywany taczny koszt naprawy:

Warunki wykonania zlecenia (termin dostarczenia, zwrotu sprzetu, czas wylaczenia z pracy
[l Z=To A=T 01T T 11 o 9 PO PRSP O TR UPPPRRPRROPRPOPN
Przewidywany KOSZt ZIECENIAL .........eoiuiiiiiiiii ittt ettt et e e sbee s

Data roZPOCZECIA......cvirvirviirieieiiiiieie e i ZAKONCZENIA. ... v Zlecenia.
Odbioru robét dokona

INNE POSTANOWIEIIA. ...ttt ettt ettt bbbt bbbt nneene s

ZAMAWIAJGCY .-+ evveteeauiee et et e e beeeae e e sieeesbeeabae e eaeeeeabe e e e e es bt enbeeesbeeenbeeseaeeenneenes
(Imie i nazwisko, nr tel., podpis)

Ewentualne telefoniczne uzgodnienia przez Strony warunkéw zlecenia

(Imie i nazwisko, nr tel., podpis) (Imie i nazwisko, nr tel., podpis)

Przyjeto
do realizacji
WYKONAWCA

(Imie i nazwisko, nr tel., podpis

* niepotrzebne skreslié
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Zatacznik Nr 5
WYKONAWCA

Protokét odbioru konserwacji/przegl  adu okresowego* urz adzen tk

Zgodnie z zapisami UmMOWY NT.........cccoeeoiiiiiiniiiieniieciene ZdNi@...c zawartej

POMIGUZY ...ttt et e e ee e e e sneenenes dokonano konserwacji/przegladu

Ustugi wykonano w dniach....

Typiilo $¢€ urzadzen poddanych zabiegom utrzymania

Lp. Nr linii Miejsce wykonania Nazwa llo$¢ urzadzen Cena Zakres Koszt
wg D29 ustugi sieci [szt.] jednostkowa konserwacji | konserwacji
przegladu przegladu

taczny koszt ustugi

W zatgczeniu wykaz wynikéw pomiaréw parametréw technicznych.

Ocena stanu technicznego urz adzen:
Podczas konserwacji/przegladu okresowego* stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujacych prac
naprawczych:

Lp. | Nr linii Miejsce Nazwa Nazwa, Nr fabr. Zakres Przewidywany Przewidywany
wg D29 instalacji sieci typ urzadzenia | naprawy koszt naprawy termin
urzadzenia urzadzenia naprawy
LT LTV Vo | O TP UPTTPTI

(Imig i nazwisko, nr tel., podpis)
Odbiér konserwacji/przegl adu okresowego*

Ocena wykonanych czynnosci zleconej ustugi przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego:

jednostkowych ustugi..........cooovevieiiieiiiinnnns Zh, SIOWNIE ...
Oceny i odbioru/czesciowego* odbioru/nieodebrania* zleconych czynnosci dokonat:
(Imie i nazwisko, nr tel., podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 6
WYKONAWCA

Protokét odbioru naprawy planowej/awaryjnej* urz adzen tk

wykonanej zgodnie ze zleceniem Nr.........ccoccoeiiiiiiniieene e ZdNiAcceeiieee e

Zgodnie z zapisami Umowy NF.........ccceeceiniiinieienieeeeene zdnia....c.ocoeeeeeenen, zawartej pomiedzy

naprawy planowej/awaryjnej* urzadzen tk

Naprawe planowa/awaryjng* wykonano w dniach:.. .... zgodnie / niezgodnie* z okreslonym

w zleceniu zakresem.

Typ iilo $¢€ urzadzen poddanych naprawie :

Lp. [ Nrlinii | Miejsce Nazwa | Nazwa, Nr fabr. Zakres Zuzyte | llos¢ | Cena Koszt Koszt
wg wykonania | sieci typ urzadzenia | naprawy materialy [szt] | jedn. zuzytych | naprawy
D29 ustugi urzadze materiatow

nia

taczny koszt naprawy

W zalgczeniu wykaz wynikéw pomiaréw parametréw technicznych, (jesli s wymagane zakresem naprawy).
ProtokOt SPOrZadzit W ANIU........ccveiiuiiiiie ettt
(Imie i nazwisko, nr tel., podpis)

Odbiér naprawy planowej/ awaryjnej*:

Ocena wykonanej zleconej naprawy przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego:

Warto$¢ wykonanego i odebranego zakresu napraw................ .zt

stownie....

(Imie i nazwisko, nr tel., podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 7

Lp. Parametr Jednostka Wymag?’na
warto$é
1 2 3 4
Rezystancja jednostkowa przy pradzie statym, przy 20°C, najwyzej
dla zyt Cu o $rednicy:
0,4 mm 302,0
0,5 mm 191,8
1. 0,6 mm Q/km 133,2
0,8 mm 73,6
0,9 mm 56,6
1,2 mm 31,8
1,4 mm 23,4
2. | Asymetria rezystancji zyt w parze, najwyzej % 2
3. Rezystancja izolacji zyt przy 10°C, co najmniej MQ - km 2000
4 Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji miedzy zytami par r6znych y 700
’ kierunkow transmisji, badana napigciem pradu statego
Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji migdzy potaczonymi zytami a
ekranem lub powloka metalowa, badana napieciem pradu
5. stalego:
a) w wypadku papierowej izolacji zyt, \ 1300
b) w wypadku polietylenowej izolacji zyt \% 2000
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Zatacznik Nr 8

Karta pomiaréw okresowych radiotelefonéw

Uzytkownik

Nr kanatu

Czestotliwos¢
nadajnika
[MHZz]
(odchytka
czestotliwosci)

Moc nadajnika

W]

Maksymalna
dewiacja
nadajnika [kHz]

Czutose
uzytkowa
odbiornika [uV]

Poziom blokady
szumow
odbiornika [uV]

Moc wyjsciowa
m.cz.
odbiornika [W]

Czestotliwos¢

sygnatow Odchytka
selektywnego czestotliwosci [Hz]
wywotania [Hz]
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Zatacznik Nr 9

Dziennik

uszkodzen urzadzen tacznosci

Zaczeto dnia
Zakonczono dnia...

Dziennik ten zawiera kartek ponumerowanych sztuk

(sztuk — stownie)
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DANE O ZAISTNIALYM USZKODZENIU

L.p.

Dzien

Godz.
min.

Objawy uszkodzenia

3

4
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Zawiadomienie o zaistnieniu

uszkodzenia

Usunigcie uszkodzenia

Rodzaj uszkodzenia, zalecenia dla obstugi,

. . | Godz. Kto .. | Godz. Kto wzglednie uwagi organu kontrolnego
Dzien . . Dzien -
min. przyjat min. usunat
5 6 7 8 9 10 11
64
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WYKAZ ZMIAN
Zmiana wynika z Uchwaly Czytelny
NF Zarzadu ,PKP Polskie Linie Dotyczy Zmiana Data podpis
poz. Kolejowe S.A.” ogtoszonej w (rozdz.) | obowigzuje | wniesienia | pracownika
biuletynie § od dnia zmiany wnoszacego
Data Nr Poz. zmiany
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