Zatgeznik nr 1

Do Ogtoszenia nr 1400-OAG.261.120.2021

Specyfikacja przedmiotu zaméwienia na czyszczenie rynien

1. Placéwka Terenowa w Piasecznie, ul. Ludowa 7,

- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 10°, 1 spadowy,

- rynny poziome o fgcznej dtugosei okoto 21 mb,

- czyszcezenie rynien z koryt poziomych, sztucerdw i rewizji,
- uszczelnienie obrobki kanatu wentylacyjnego na dachu.,

- ustuga moze by¢ wykonana z wysokiej drabiny lub z dachu.

2. Placéwka Terenowa w Bloniu, ul. Targowa 3B,

- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 35° 2 spadowy,

- rynny poziome o facznej dhugosci okoto 35 mb,

- czyszcezenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji,

- uszczelnienie rynien na odcinku 1mb nad wjazdem do garazu,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu wysiegnika koszowego.
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3. Placowka Terenowa w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego la
- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 35° - 4 spadowy,

- rynny poziome o tacznej dtugosci okoto 35 mb,

- czyszcezenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji,

- uszczelnienie rynny poziomej na odcinku okoto 0,5 mb,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu wysiggnika koszowego lub wysokiej drabiny.

4. Placowka Terenowa w Radomiu, ul. Narutowicza 11/13,

- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 17°1 51°,

- rynny poziome o tgcznej dtugosei okoto 218 mb,

- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu wysiggnika koszowego lub wysokiej drabiny.
(na dachu zamontowane sg zapory $niegowe)
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5. Placowka Terenowa w Kozienicach, ul. Stawna 31,

- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 30°- 45°,

- rynny poziome o tgcznej dugosci okoto 40 mb ,

- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji,
- ustuga moze by¢ wykonana przy uzyciu drabiny.

- poziomowanie rynien na odcinku 3mb.

6. Placéwka Terenowa w Lipsku, ul. Czachowskiego 61,
- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 30°- 45°,

- rynny poziome o tacznej dtugosci okoto 40 mb,

- czyszcezenie rynien z koryt poziomych, sztucerdw i rewizji,
- ustuga moze by¢ wykonana przy uzyciu drabiny.

- poziomowanie rynien na odcinku 2mb.

7. Placéwki Terenowej w Przysusze, ul. Radomska 21.
- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 30°- 45°,

- rynny poziome o tgcznej dhugosci okoto 51 mb,

- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji,

- ustuga moze by¢ wykonana przy uzyciu drabiny lub wysiegnika koszowego.
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8. Plac6wka Terenowa w Bialobrzegach ul. Szkolna 5,
- budynek 3 kondygnacyjny, rynny na wys. okoto 8 m.

- rynny poziome o tagcznej dlugosci okoto 72 mb,

- pochylenie dachu 70°-40°

- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerdw i rewizji,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu drabiny lub z potaci dachu.

9. Placéwka Terenowa w Gréjcu ul. Mszczonowska 33 a,
- budynek 3 kondygnacyjny, rynny na wys. okoto 9 m.

- koryto rynny poziomej o facznej dlugosci okoto 62 mb,

- pochylenie dachu 15°

- czyszczenie koryt poziomych, koszéw zlewowych i rewizji,
-Oczyszcezenie kratki spustowej rynny zamontowanej w dachu.

- zaleca si¢ wykonanie ushugi przy uzyciu drabiny lub z potaci dachu.
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10. Placéwka Terenowa w Makowie Mazowieckim, ul. Gen. Pulaskiego 25,
- budynek 2 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 40 °, garaz pochylenie 10°

- rynny poziome o tacznej dtugosci okoto 40 mb, garaz 30 mb

- czyszezenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji szt. 7,

- ustuga moze by¢ wykonana przy uzyciu drabiny lub z dachu.

- brak mozliwosci wykonania ustugi przy uzyciu wysiegnika koszowego.

11. Placéwka Terenowa w Myszyncu ul. Nadrzeczna 2.
- budynek 2 kondygnacyjny,

- rynny na wys. okolo 8,5 m. 3,6 m,

- pochylenie dachu 12° - 50°

- czyszezenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizj szt. 14

- dlugos¢ rynny spustowej — 133,5 m,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu drabiny lub wysiegnika koszowego.

12. Placowka Terenowa w Sokolowie Podlaskim, ul. Wolnosci 17 a,
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- budynek 2 kondygnacyjny, rynny na wys.7,44 m

- pochylenie stropodachu dachu 10° rynny poziome z grzatkami 37 m,

- pochylenie dachu 30 ° rynny poziome z grzatkami o tacznej dlugogci okoto 27 mb,
- kat pochylenia daszkéw frontowych okoto 40 ©

- czyszezenie rynien z koryt poziomych, rur spustowych, sztuceréw, rewizji szt. 6,

- ustuga moze by¢ wykonana bez wysiggnika koszowego.

- w rynnach znajduje sie instalacja przeciwoblodzeniowa.

13. Placéwka Terenowa w Wegrowie, ul. Wieniawskiego 4,
- budynek 2 kondygnacyjny, rynny na wys. 6,2 m
- pochylenie dachu 29°, 4 spadowy,
- rynny poziome o tacznej dtugosci okoto 58 mb,
- Ilos¢ punktéw do uszczelnienia rynien 3 ( przeciek w 3 miejscach:
e w narozniku na wysokos$ci 6,2 m,
® rozigczona rura spustowaj na dole od str. parkingu,
* rozigczona rynna na poziomie 1,2 m (dach garazu)
- Czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji szt. 8.
- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu drabiny lub wysiegnika koszowego

14. Placéwka Terenowa w Garwolinie ul. Ks. Mariana Juszczyka 4,

- budynek 3 kondygnacyjny rynny na wysokosci okoto 7 m,

- pochylenie dachu 40°, 4 spadowy,

- rynny poziome o tgcznej diugosei okoto 60 mb.

- czyszezenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw szt. 6 i rewizji szt. 6,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu drabiny lub wysiegnika koszowego,
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15. Placéwka Terenowa w Siedlcach ul. Brzeska 39,
- budynek 4 kondygnacyjny,

- pochylenie dachu 35 °, garaz pochylenie 40°

- rynny poziome o facznej dtugosci okoto 115 mb, garaz 30 mb

- w rynnach jest instalacja przeciw oblodzeniowa.

- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw 12 szt., garaz 4 szt.

- nalezy wykona¢ poziomowanie rynien na budynku i garazu, wymagany podnosnik koszowy.
- uszczelnienie rynien w 2 punktach na budynku, uszczelnienie rynien na catosci garazu.

- zaleca sig¢ wykonanie ustugi przy uzyciu wysiegnika koszowego lub wysokiej drabiny.

16. Placéwka Terenowa w Pultusku, ul. Reformacka 12,
- budynek 3 kondygnacyjny,

- rynny na wysokosci okoto 7,75 mb

- pochylenie dachu 73°, 4 spadowy,

- rynny poziome o tacznej diugosci okoto 43,60 mb,

- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw szt. 6 i rewizji szt. 4,
- zaleca si¢ wykonanie ushugi przy uzyciu wysiegnika koszowego.
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17. Placéwka Terenowa w Mlawie ul. T. Kosciuszki 3A,
- budynek 3 kondygnacyjny,

- rynny na wysokoéci 6,9 m,

- pochylenie dachu 27°,

- rynny poziome o facznej dhugosci okoto 36,34 mb,

- czyszezenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw szt. 7,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu wysiegnika koszowego ze wzgledu na montaz rynien.

18. Placwka Terenowa w Zurominie ul. Zielona 7.

- budynek 2 kondygnacyjny

- rynny na wysokosci 7,43 m

- pochylenie dachu 25 °,

- dlugos¢ rynny poziomej 66 mb

- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw szt. 6,

- zaleca si¢ wykonanie ustugi przy uzyciu wysiegnika koszowego.
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19. Placéwka Terenowa w Plocku ul. Otolinska 25,
- budynek 3 kondygnacyjny

- rynny na wysokosei 13 m

- ptaski o niewielkim pochyleniu,

- dlugos¢ rynny poziomej okoto 43 mb,

- przybud6éwka wys.3m. rynny poziome okoto 20 m. na wysokosci 3m.
- czyszezenie rynien z koryt poziomych, sztucerdw i rewizji szt. 7,

- zaleca sig wykonanie ustugi z dachu.

2010/13108

20. Placéwka Terenowa w Sierpcu Plac Kardynala Wyszynskiego 4,
- budynek 2 kondygnacyjny

- rynny na wysoko$ci 8 m,

- pochylenie dachu okoto 30 °,

- dhugosé rynny poziomej okoto 37,7 mb,

- przybudéwka wys. 4 m. rynny poziome okoto 11 m.

- czyszezenie rynien z koryt poziomych, sztuceréw i rewizji szt. 7,

- zaleca si¢ wykonanie ushugi z dachu, drabiny lub przy uzyciu wysiegnika koszowego.
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