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L.3.

WARUNKI TECHNICZNE.

1.3.1

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ S/C

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaktad w Rzeszowie

ul. Wspalna 5,

35-205 Rzeszow

tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak:

PSGS8IIZIU/18W/445165/16 -
458/1/16

PPHU "KABE"

Pan Kazimierz Beben
Pogwizddw Nowy 26

36-062 Zaczernie

Rzeszow, 05.10.2016

Dot.: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia istniejace] sieci gazowej $/c
w zwiazku z projektowanya rozbudowa Zespotu Patacowo-Parkowego na dz. nr 1193/9
w m. Tyczyn, gm. Tyczyn.
Szanowni Panstwo,
W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zakiad w Rzeszowie informuje, ze w rejonie objetym
przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej jestesmy wiascicielem.

W zwigzku z tym podajemy warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci gazowe;j:
1. Projektern i przebudowg nalezy objgg istniejaca sie¢ gazowa o nast

pujacych parametrach

T —
“:n‘:z;":"‘“ Gignienie | $rednica | Material | Diugodé [m] M"”mg:”“ llosé sziuk Uwagi
b i
GAZOCAG Tyczyn <2 gz
DA Sic DN100 T 180,0 d A Wariant 2.1
= Z. nr
likwidacja odcinka
GAZOCIAG Tyczyn Zat. graficzny
. sic dn40 PE 70.0 . yc1:w9 Wariant 2.1
- Z. N
J likwidacja odcinka
Zal. graficzny
GAZOCIAG Tyezyn Wariant 2.1
¢-D S £z 5 B0 dz. nr 1193/ likwidacja odcinka
Zal. graficzny
uzu
S Bl Biiaz o s Tyczyn Wariant 2.1
BRodvcinm ' dz. nr 1193/9 ! liewidacja UZU
upusiem
ww. elementy sieci gazowej po ich przebudowie nalezy wylaczy¢ =z eksploatacii
i zlikwidowad.
2. Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z ponizszym
zakresem:
Typ elementu " . . Migjscowose ;
infrastr. Ciénienie | Srednica | Material | Dlugoéé [m] Ulica llogé sztuk Uwagi
Potaczenie z istniejaca
shecly gazowa w ekt AID
GAZOCIAG PE100 R Tyezyn P :
A-B-C-D Sig an 125 | spri7s dz. nr 119319 POBILAS priaite Fefeal

Polska Spilka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, (1-224 Warszawa
Cddzigl w Tamowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
KR35 0000374001, S3d Rejonowy dla m. st W, ¥ W ie, X1 Wydzial Gospod;

NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 21
wwew. psgaz.pl

KRS
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| Krééce stalowe -
T | petyezenia kelnisrrowe.
= Podriemry asiowy, TCZ,
z podwéinym sic | onsz ST - PR R
lem DN20. : ’
upus . Na zal. graficznym pit. C.

GAZOCIAG
B-B

Palgczenie 7 istnisjaca

FE100 Tyczyn sieci gazowy poprzez

StG A0 SDR11 - dz. nr 1193/9 x ksztattkg PE.

o

*W pkt. C' przelaczyé istniejgcy odcinek gazociggu zasilajgcy budynki  mieszkalne
zlokalizowane na dz. nr 1374/ i 1374/2. W pkt. C — zaprojektowaé lokalizacjg UZU z
jednoczesnym przetaczeniem istniejacego odcinka sieci gazowej $/c. Wytyczenie UZU w terenie
dokona¢ przy udziale RDG Rzeszow.
Sie¢ gazowa polietylenowa wykonaé z rur wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Rury dn 25 - B3 fgczy¢ przez
zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztaltek PE wg. normy PN-EN 1555-3. Powyzej
tych érednic odcinki {gczy¢ poprzez zgrzewanie czolowe. Odcinki stalowe wykonaé z rur
stalowych wg. PN-EN SO 3183; o granicy plastycznosci Rt>=265 MPa w izolacji 3LHDPE N-v
wg. PN-EN 10288. Potgczenia rur stalowych wykonaé w izolacji klasy B30 wg. PN-EN 12068.
Rury stalowe tgczyé za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z zatwierdzonymi przez
operatora gazociggu instrukcjami WPS.
3. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowaé i przebudowaé z uwzglednieniem przepisow prawa
budowlanego, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisow:
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P. 2013 poz. 640),
+  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690) z pozniejszymi zmianami
« Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych
z polietylenu” (Tarnéw, czerwiec 2014),
« Instrukcji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzgdzen gazowniczych
stalowych o MOP < 5bar — prace spawalnicze” (Tarnow, czerwiec 2014),
+  Aktualnych Standardéw Technicznych:

ST-IGG-1001-1004:2015 Oznakowanie trasy gazociggow,

ST-IGG-1101 Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do

wigczen oraz elementami do przylgczen,

ST-IGG-0301 Proby cisnieniowe gazociagdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do

0,5 MPa wigcznie.
4. Dla sieci gazowej zlokalizowanej w obrebie przedmiotowej inwestycji obowigzuje strefa
kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowania (Dz.U.2013r.
poz. 640),
- Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla gazociggu oznaczonych kolorem z6ttym na zal. graficznym
wynosi 1,0m (tj. po 0,5m po obu stronach liczac prostopadle do jego osi.)
5. Jako rury osfonowe stosowaé rury PE SDR 17,6 zabezpieczone obustronnie manszetami
gumowymi, lub piankg do kontaktu z PE, wg typowych rozwigzan stosowanych w PSG
sp. Zz0.0.
6. Przy zblizeniach gazociggébw do elementow uzbrojenia terenu (m.in. krawedzie jezdni,
kraweznikow, rowdw, nasypow itp.) odleglos¢ miedzy powierzchnia zewnetrzng Scianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 a przy
skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m. Kat skrzyzowania zblizony do 90° nie mniejszy niz 60°.
7. Odleglosé pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej
cianki rury ostonowej powinna wynosié¢ nie mniej niz 1,0 m od powierzchni jezdni przy czym nie
mnigj niz 0,6 m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz nie mniej niz 0,5 m od dna przydroznego
rowu odwadniajacego. Nawierzchnia na czynng siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna
byé rozbieralna, przepuszczajgca gaz.
9. Wytyczenie projektowanych elementéw poprzedzi¢ wizytga w terenie (szczegoinie
w rejonie zblizen iflub skrzyzowan z siecig gazowa) przy obecnosci przedstawiciela RDG
Rzeszow.
10. Nalezy opracowaé projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane
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prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywane] sieci gazowej uzgodni¢
na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo staroste.

11. W dokumentacji projektowej nalezy dolaczyé szczegodlowe schematy przelgczen oraz
wiaczen oraz schemat UZU.

12. Przy projektowaniu i realizacji nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia elementéw sieci gazowej
zlokalizowane] w obszarze realizowanej inwestycji drogowej t koncoéwek kolumn
wydmuchowych z rur ostonowych, istniejacych UZU, ktére nalezy dostosowaé do projektowanej
niwelety terenu zabezpieczajgc je skrzynkami ulicznymi zeliwnymi z zastosowaniem do ,Gazu”
koloru zoltego a w przypadku gdy znajdg sie one w obszarze projektowane] jezdni nalezy
je przebudowaé poza jej obszar.

13. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, Inwestor zobowiazany jest do zawarcia
«Porozumienia” dotyczacego przedmiotowej przebudowy. Dla potrzeb przygotowania
porozumienia Inwestor winien dostarczy¢ do tut. zakladu kopie prawomocnego dokumentu
okreélonego prawem budowlanym oraz nazwe Wykonawcy branzowego realizujgceqo
przedmiotowa przebudowe sieci gazowej.

14. W przypadku zmian koncepcji realizacji przedmiotowej inwestyciji, prosimy aby Inwestor
wystapit ponownie do tut. zakiadu z pisemnym wnioskiem wraz z zalgcznikiem graficznym
o wydanie szczegotowych warunkow technicznych przebudowy sieci gazowe;j.

15. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac kosztem i staraniem Inwestora.

16. W przypadku gdy jednostka projektowa nie jest pewna rozwigzan technicznych przy
projektowanej inwestycji drogowej wraz z elementami towarzyszacymi wzgledem istniejacej
sieci gazowej nalezy skonsultowac lokalizacje obiektow budowlanych z RDG Rzeszéw. Nalezy
wzig¢ pod uwage rowniez lokalizacje istniejacych elementéow sieci gazowe] (UZU, sgczki
wechowe itp.) wzglgdem projektowanej inwestycji drogowe;.

17. Projekt uzgodnic w ZT! - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

18. Zalgcznik graficzny stanowi integralng czes$¢ przedmiotowych warunkow.

19. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

Adresat

RDG Rzeszow

/{{{,__ * ZIU - Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien a/a
Zataczniki:

mapa sytuacyjna
wzAr porozumienia
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[.3.2  WARUNKI TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA I PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ

Spoétdzielnia Telekomunikacyjna OST

ul. Kosciuszki 8, 36-020 Tyczyn
/ Tel.: +48 17 230 55 55 Fax: +48 17 230 55 50

www.ostnet.pl http://www.ost.net.pl e-mail: poczta@ost.net.pl

Tyczyn, dn. 2016-10-25

Powiat Rzeszowski
35-959 Rzeszow ul. Grunwaldzka 15

Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy sieci teletechnicznej

W odpowiedzi na Wasze pismo RI1.7011.6.2015 z dnia 2016-10-25 informujemy, ze Spéldzielnia
Telekomunikacyjna OST jest wlascicielem przylacza $wiatlowodowego kolidujacego z planowana
przebudows budynku oficyny Zespotu Palacowo — Parkowego w Tycznie oraz rozbudowa budynku
oficyny o tacznik i salg gimnastyczna.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Na odcinku kolizji zaprojektowaé¢ nowy rurocigg kablowy HDPE 40/3,7 mm omijajacy
projektowane budynki. W miejscach nawigzania do istniejacego przylgcza zaprojektowaé nowe
studnie telekomunikacyjne SK1.

2. Po wybudowaniu nowego rurociggu kablowego wyciag¢ kabel w mufie, wycofaé, weiggngé po nowej
trasie i ponownie pospawac.
3. Nowa tras¢ przylgcza uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Rzeszow
ul. Targowa 1.

Szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczace przebudowywanej sieci uzgadnia¢ na biezaco

z Panem Wojciechem Choma tel. 0-606776339.

PREAES ZARZADU

LMMAAP-

mgr inz. Wojciech Chome
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[.4.  WARUNKI TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA KABLA ENERGETYCZNEGO SN

PGE Dystrybucja 5.A.

Oddzial Rzeszow 7
Rejon Energetyczny Rzeszow o w%

35-065 Rzeszéw, ul. B-go Marca 4
tel: 017 749 68 01, fax.: D17 748 68 02
e-mail: REO1.OR@pgedystrybucja.pl

Rzeszow, 20-12-2016r.
Znak: RE 1/RM/JJ/48/. . do...2016

A Ly

POWIAT RZESZOWSKI
UL. GRUNWALDZKA 15
35.959 RZESZOW

Dotyczy. zagospodarowania terenu i infrasiruktury na terenie Zespotu Palacowo
= Parkowego w Tyczynie .

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25-11-2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na
zabezpieczenie kabla SN w zwiazku z budowa parkingu na dziatce 1193/9 w Tyczynie
Rejon Energetyczny Rzeszow informuje |, ze wyraza zgode w/w zamierzenie pod
warunkami ‘

= przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy poprzeczne , w celu
ustalenia rzeczywistej lokalizacji kabla

« w przypadku wystapienia awarii kabla energetycznego linii SN relacji st.tr.
Tyczyn 09- st. tr. Tyczyn 10 przebiegajgcego na przedmiotowym terenie
inwestor wyrazi zgode na rozebranie nawierzchni w celu usunigcia awarii oraz
dokona naprawy zniszczonej nawierzchni we wlasnym zakresie zgodnie z
przediozonym oswiadczeniem .

» w przypadku wykonywania niwelagji terenu nalezy zachowac odpowiednig
gteboko$é utezenia kabli energetycznych zgodnie z normg PN-E-05125.

+ przy wykonywaniu prac w poblizu istnigjacego kabla |, prace ziemne wykonaé
recznie izachowaé szczegélng ostroznosé aby go nie uszkodzic .

e w rejonie projektowanego zjazdu istniejace kable energetyczne SN
zabezpieczy¢ rura dwudzielng Arot o srednicy 160mm 2 kaloru czerwonego .

s korice rur cstonowych powinny wychodzié poza obreb zabezpieczenia po 0,5
m z kazdej strony ,wloty rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem tasma Denso.

,;'f') [ PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garharska 21A, wpisana do rejestru przedsigbioredw

8 prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodatczy pod nr KRS: 0000343124,
? NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 2729424180 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQD S.A.
[ ofWarszawa, Al, Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 43 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pdedystrybucja.plt
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Powyzsze prace nalezy wykonac whasnym kosztem i staraniem . Termin rozpoczecia prac
nalezy uzgodni¢ z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim Rzeszdéw tel. 017-745-66-44 |
przed zasypaniem kabla linii SN zgfosi¢ do odbioru do RU Rzeszow  tel. 017-749-68-30.
" Jednoczesnie RE Rzeszéw informuje 2e, integraina czescia zgody jest oswiadczenie
okreslajace sposéb uporzadkowania terenu w przypadku awarii kabla SN .
W celu sporzadzenia w/w o$wiadczenia prosimy o przybycie do siedziby
RE Rzeszéw ul. 8-go Marca 4 pok. 110, lub kontakt telefoniczny tel. 017-749-69-16

Otrzymuja;

] x Adresat
1xala
1x RU Rzeszow

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,

NIP: 346-25-93-355, REGON: 050552840, Kapiia! zakfadowy: 5723 424 160 2t w peini oplacony, Konio bankowe: Bank PEKAOD S.A.

\
PGE Dysiryoucja S.A.
Oddzidt Rzeszéw
Reion Ensroptyceny Rassséw

-

& ’};)y Fisintory
Tsdaasz Gontarz
H

oo
Z pgwazaniem

ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2. 40-400 Warszawa, Nr 40 1240 018 1111 0010 2853 5194, www.pgedystrybucja.pt
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OPINIA ZUDP

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2016-12-13
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.798.2016

Opis przedmiotu narady:PB- przebudowa sieci : gazowej $redniego ci$nienia, teletechnicznej,
kanalizacji sanitarnej,przebudowa instalacji gazowej, budowa przylaczy:
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,wody, budowa zbiornika
wody przeciwpozarowej z instalacjg hydrantows i instalacji elektrycznych
zwigzanych z przebudowy zespolu palacowo - parkowego dla Zespolu
Szkél w Tyczynie zgodnie z legenda.

Wnioskodawca: BPIE Robert ngcn
35-111 RZESZOW ul. Wyspianskiego 35/67

Whiosek z dnia: 2016-11-25

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI
35-959 RZESZOW ul. Grunwaldzka 15

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina TYCZYN m., obrgb Tyezyn m.,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-11-30

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czgscia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnoécei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozyé mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 11z 2001r. poz.89).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgeym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac¢ rgeznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
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Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

W trakcie realizacji projektu stosowaé sie do warunkéw technicznych wydanyeh przez OST Tyczyn.
Rozpoczgcie prac zglosié z siedmio dniowym wyprzedzeniem.

W drugim etapie przebudowy Zespolu Palacowo - Parkowego zaprojektowaé przebudowe istniejacego
kabla SN 15 kV kolidujacego z projektowanymi parkingami.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
o e PRZEDSTAWICIELA | ]
1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A Tur nieczyt.
2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech " :
3.|Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie |A.Zgorska "
4. |PINB w Rzeszowie G. Glowiak "
5.|PZMiUW Rzeszbéw M. Porebski "
6.|PSG Sp. z 0.0., O/Taméw, ZG Rzeszow |]. Mastej u
7.|PGNIG SA, O/Sanok J. Gurak p
8. PGE-RE-Rzeszow G.Piechota,A.Murias "
9. |Spéidzielnia Telekomunikacyjna OST  |R. Konkol ,
10.|GDDKiA Rzeszdw S. Siek I .
| 11.|GAZ-SYSTEM Taméw K. Kedzior "

e
p
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1.6. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY §/S

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaktad w Rzeszowie

ul. Wspodina 5 35-205 Rzeszow

tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak: -
Nasz znak: PSGBIII/ZIU/18U/466205/16 -
2142/1/16

PPHU "KABE"
KAZIMIERZ BEBEN
Pogwizdéw Nowy 26

36-062 Zaczernie

Rzeszow, 29.12.2016

Dot.: Uzgodnienie PB przebudowy odcinkéw sieci gazowej $/c w zwiazku z projektowana
rozbudowa Zespotu Patacowo-Parkowego na dz. nr 1193/9 w m. Tyczyn, gm. Tyczyn.

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w, Zaktad w Rzeszowie uzgadnia przedmiotowy projekt

z nastepujgeymi uwagami:

1. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodnosci opracowania z wydanymi

warunkami technicznymi znak PSGSBII/ZIU/18U/466205/16 =z dnia 29.12.2016 .

sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz

wstepne sprawdzenie poprawnosci projektu z obowigzujgcymi aktami normatywnymi.

Na przebudowe uzyskac w trybie okreslonym prawem budowlanym prawomocng decyzje,

Warunkiem rozpoczecia budowy bedzie:

« Wykonanie przebudowy gazociagéw przez firme posiadajacg stosowne uprawnienia
i doswiadczenie w tego typu pracach,

e Wykonawca opracuje i uzgodni w tut. zaktadzie karte technologiczng wykonywania
gazociggéw z PE,

=  Wykonawca opracuje i uzgodni w tut. zakiadzie karte technologiczna taczenia
rur stalowych metoda spawania wraz z karta technologiczng nalezy zatwierdzic
instrukcje technologiczng spawania rur WPS opracowang na podstawie posiadanej
uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze nalezy
wykonywac zgodnie z odpowiednig WPS.

e podpisanie stosowanego porozumienia o  Zasadach wzajemnej wspolpracy
i warunkach udostepnienia inwestorowi obcemu gazociagu, bedacego wiasnoscia PSG
sp. z 0.0. Oddziat w_Tarnowie w_celu usuniecia kolizji w_zakresie niezbednym do

realizacji przez inwestora”
Przebudowy gazociggu Inwestor dokona wiasnym kosztem i staraniem.

Grubosci Scianek wszystkich ksztaltek stalowych zastosowanych do budowy powmna

odpowiadac grubosciom $cianek rur stalowych.

Rozpoczecie prac zglosié do Rejonu Dystrybucji Gazu w Rzeszowie z 7-dniowym

wyprzedzeniem.

Dokona¢ pisemnego przekazania placu budowy w obecnosci kierownika budowy

i przedstawiciela RDG Rzeszéow w celu ustalenia zasad wspoipracy.

Sie¢ gazowg nalezy przebudowaé¢ z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego

obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej

ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw:

a) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. R.P. poz. 640),

Polska Spdika Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Odazial w Tarnowie, ul, Bandrowskiego 18, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, S3d Rejonowy dla m. si. Warszawy w Warszawie, XI1 Wydzial Cospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 z|
www.psgazpl
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10.

11.

12.

13.

14.

b) Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagow
wykonanych z polietylenu” (Tarnow, czerwiec 2014),

c) Instrukcji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw | urzadzen
gazowniczych stalowych o] MOP = Sbar - prace  spawalnicze”
(Tarnow, czerwiec 2014),

d) Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow”.

e) Standardu Technicznege ST-IGG-0301:2012 préby ciSnieniowe gazociggow
z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

f) Standardu Technicznego ST-IGG-1101:2011 potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego
wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przylgczen.

Prawidiowo$¢ wykonania sieci gazowej w stosunku do innego uzbrojenia terenu, nalezy

potwierdzi¢ stosownymi pisemnymi protokotami.

Wykonane zadanie inwestycyjne podlega odbiorowi technicznemu przez

RDG Rzeszow w oparciu o protokoét odbioru technicznego, protokot zdawczo-odbiorczy oraz

dowod MC.

Po wykonaniu sieci gazowej prosimy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

(wraz ze szkicem) w wersji papierowej oraz na ptycie CcD

(plik tekstowy oraz dxf.) - dolaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Prace gazoniebezpieczne zwigzane z wigczeniem | uruchomieniem nowego odcinka

gazociggu dokona odpiatnie RDG Rzeszow.

Niniejsze pismo nie obejmuje uzgodnienia projektu przebudowy punktu red-pom.

Opracowany projekt budowlany w_tym zakresie nalezy uzgodni¢ wg oddzielnego

opracowania.

Waznosé warunkéw okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem

CASTLE [RE) i Z5KEADU

awet Blazejowsky

Do wiadomosci:

Ll Adresat
- RDG Rzeszow
*  ZIU- Sekcfa Ewidencli Majgtku i L
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II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skala 1:500.

Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT w Rzeszowie.
Pomiary inwentaryzacyjne.

Opinia budowlano — konstrukcyjna.

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce polskie normy i przepisy techniczno-budowlane.

L 2R 2N R 2R R SR 2

III. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja budowy bedzie zlokalizowana na czesci dz. nr ew. 1193/9, 1193/8 na
terenie Zespotu Patacowo — Parkowego w Tyczynie, gm. Tyczyn.

Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu ( wg
rys. ZT.01).

Planowane jest etapowanie inwestycji. Niniejsze opracowanie obejmuje | Etap inwestycji (wg
rys. ZT.02).

IV. ETAPOWANIE INWESTYCJI.

Realizacja planowanej inwestycji odbywac sie bedzie w nastepujgcych etapach:

Etap |

- przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia,

- przebudowa kanalizacji teletechniczniczne;.

Etap Il — nie objete wnioskiem

- przebudowa i remont budynku oficyny z przeznaczeniem na internat dla Zespotu Szkét w Tyczynie,
- rozbudowa budynku oficyny o tacznik,

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej,

- przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

- zagospodarowanie terenu — ciggi piesze, plac manewrowy dla celéw ppoz, parkingi, tereny zieleni
urzgdzonej,

- miejsce gromadzenia odpaddw komunalnych,

- zbiornik ppoz.

Zakres opracowania przedstawiono graficznie na rys. ZT.01.

Etap Ill — nie objete wnioskiem

- budowa budynku sali gimnastycznej,

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej,

- przebudowa istniejgcej infrastruktury techniczne;j,

- zagospodarowanie terenu — ciggi pieszo - jezdne, parkingi, plac manewrowy ppoz, tereny zieleni
urzgdzonej,

- przebudowa istniejgcego zjazdu z drogi publiczne;j.

- budowa terenow parkowo — rekreacyjnych — scena widowiskowa wraz z widownig(amfiteatr),tereny
Zieleni urzgdzonej,

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Niniejsze opracowanie obejmuje | Etap inwestycji.

V. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA - ETAP 1.

Przedmiotem niniejszego opracowania objetego zakresem Etapu | sa:
- przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia,
- przebudowa kanalizacji teletechniczniczne;.

VI. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a. ZAGOSPODAROWANIE I ZABUDOWA ISTNIEJACA.
Przedmiot inwestyc;ji jest zlokalizowany na obszarze Zespotu Patacowo — Parkowego w Tyczynie,
gm. Tyczyn, na czesci dz. o nr ewid. 1193/9, 1193/7, 1197, 1193/8, 1194/1, 1193/6.
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Wijazd na teren dziatki budowlanej z drogi publicznej (ul. Parkowej) odbywa sie po istniejgcym
zjezdzie od strony potudniowej. Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie zespot budynkow
. patacu, pawilonu i budynku oficyny. Budynki sg pietrowe i przekryte dachami stromymi,
wielospadowymi. Budynek oficyny —nie jest uzytkowany ze wzgledu na zty stan techniczny.

Na wschodniej czesci dziatki zlokalizowany jest zabytkowy park stanowigcy jedng z gtéwnych
sktadowych Zespotu Patacowo — Parkowego. Zachodnia czes¢ dziatki - niezagospodarowana,
porosnieta roslinnoscig nieuporzgdkowang jest uksztattowana ze spadkiem — ok. 10% w kier.
zachodnim.

Na terenie dziatki zlokalizowano sieci i przytgcza:

- gazowe,

- elektryczne,

- wodno — kanalizacyjne,

- teletechniczne.

Podtoze budowlane terenu objetego opracowaniem charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi a projektowane obiekty zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Istniejace zagospodarowanie terenu - dane liczbowe:

Dziatka budowlana, czes¢ dziatek nr ewid. 1193/9, 1193/7, 1197, 1193/8, 1194/1, 1193/6 ( obj.

liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycCji): ........cooooiiiiiiiii 26 720.00 m2
Pow. zabudowy iStNI€JaCE]. . .......cuieiee i ~1 710,00 m2
Pow. utwardzona istniejaca...........cooii i ~ 2 560.00m2
Pow. biologiCZnie CZyNNa..........ovieiiii e ~ 22 450.00m2

b. PROJEKTOWANE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Na terenie czesci dz. o nr ewid. 1193/9, 1193/8 w Tyczynie, nastepuje zmiana trasy gazociagu

w zakresie wymienionych dziatek, przy zachowaniu dotychczasowej przepustowosci gazociggu.
Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy wykonac zgodnie z ponizszym zakresem:
* na odcinku A-B-C-D nalezy wykona¢ rurocigg gazowy $/c z rur PE klasy 100 SDR 17,6 o
Srednicy 125x7,1mm L=370,0m (potgczenie z istniejgcy siecig w punkcie A i D poprzez przejscie
PE/stal) taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego — rurociagi fgczone zgodne z normg dla
rur polietylenowych PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych, klasy PE100 typoszeregu SDR17,6: ksztattki PE wg normy PN-EN
1555-3 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
(polietylen PE) — ksztattki.

2. W zwigzku z kolizjg kanalizacji teletechnicznej z planowang rozbudowg i przebudowg oficyny
Zespotu Patacowo-Parkowego nalezy przebudowaé sie¢ teletechniczng na odcinku SK1-
SK2-SK3-SK4 rurami HDPE 40/3,7mm omijajac projektowane budynki. W miejscach
nawigzania do istniejgcego przytgcza zaprojektowano nowe studnie telekomunikacyjne SK1.
W miejscach zatamania trasy zaprojektowano studnie przelotowe. Wzdluz catej dtugosci
przebudowywanej kanalizacji utozy¢ dodatkowe rury ostonowe dla planowanych w |l etapie
kabli nn i sterowniczych zgodnie z zestawieniem na rysunku.

¢. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELONYCH.
Teren po zakonczeniu robét inwestycyjnych etapu | zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

d. UKEAD DROGOWY, PIESZO - JEZDNY.
Projektowane przebudowy sieci gazowej i kanalizacji teletechnicznej nie kolidujg z ciggami
komunikacyjnymi.

e. PARKINGI, STANOWISKA DLA ROWEROW.
Nie dotyczy.
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f. WARUNKI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY.
Realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na warunki dziedzictwa kulturowego,
zabytki i dobra kultury. Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT w Rzeszowie.

g. WYMAGANIA DOTYCZACE WARTOSCIOWEJ ZIELENI.
Zakres i charakter planowanej inwestycji, oraz przebieg jej realizacji nie wptynie negatywnie na
istniejgce obszary i elementy zieleni.

h. WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTOW NA TERENACH GORNICZYCH.
Projektowana inwestycja nie wplynie na zmiane w/w warunkow.

i. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH OBJETYCH
ZAGROZENIEM POWODZIA I OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH.
Projektowana inwestycja nie jest zagrozona powodzig i osuwaniem sie mas ziemnych.

j. ODPADY KOMUNALNE.
Nie dotyczy.

k. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH.
Inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na otaczajgce $rodowisko, oraz na
dziatki sgsiednie.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

l. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
Nie dotyczy.
m. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Obiekt objety zakresem inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej.
n. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
0. SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH DO OBIEKTU
Nie dotyczy.

p. INFORMACJA DOT. OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obiekt nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

OPRACOWAL.: ]
mgr inz. arch. Marcin BOCHENSKI
Upr. nr Rz/A-12/06
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VII SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA

VII.1. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ S/C
VII.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Mapa w skali 1:500

. Obowigzujgce normy i przepisy

. Warunki techniczne przebudowy sieci $/c wydane przez Zaktad w Rzeszowie
z dnia 05.10.2016 znak PSG6III/ZIU/18W/445165/16-458/1/16.

. Uzgodniona mapa i opinia PODGIiK.430.798.2016 Rzeszéw z dnia 13.12.2016r.

VIL.1.2 RUROCIAGI PRZEWODOWE PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI $/C

Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z ponizszym
zakresem:

. na odcinku A-B-C-D nalezy wykona¢ rurocigg gazowy $/c z rur PE klasy 100 SDR
17,6 o Srednicy 125x7,1mm L=370,0m (potgczenie z istniejgcy siecig w punkcie Ai D poprzez
przejscie PE/stal) tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego — rurociggi taczone zgodne
z normg dla rur polietylenowych PN-EN 1555-2 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100 typoszeregu SDR17,6: ksztattki PE
wg normy PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych (polietylen PE) — ksztattki

. na odcinku B-B’ wykonac¢ rurociag gazowy $/c z rur PE 100 SDR 11 o s$rednicy
40x3,7 mm L=4,5m (potgczenie z istniejgcg siecig poprzez ksztattke PE) tgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego — rurociggi zgodne z normg dla rur polietylenowych
PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100 typoszeregu SDR11, ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3

. w punkcie C projektuje sie lokalizacje UZU z podwojnym upustem o srednicy DN
32 mm z jednoczesnym przetgczeniem istniejgcego odcinka sieci gazowej $/c. Uklad
zaporowo upustowy z kré¢écami stalowymi, potgczenia kotnierzowe, podwodjny osiowy TC2
PN16. Wytyczenie UZU w terenie nalezy dokonac¢ przy udziale RDG Rzeszow

. w punkcie C’ nalezy przetaczy¢ istniejgcy odcinek gazociggu zasilajgcy budynki
mieszkalne zlokalizowane na dz. nr 1374/1 i 1374/2

. sie¢ gazowa polietylenowg wykonacé z rur wg normy 1555-2 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Rury dn 25-63mm tgczy¢
przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE wg normy PN-EN 1555-3.
Powyzej tych srednic odcinki fgczy¢ poprzez zgrzewanie czotowe

. odcinki stalowe wykonaé¢ z rur stalowych wg PN-EN ISO 3183 o granicy
plastycznosci Rt>=265 MPa w izolacji 3LHDPE N-v wg PN-EN 10288. Potgczenia rur
stalowych wykona¢ w izolacji klasy B30 wg PN-EN 12068. Rury stalowe tgczy¢ za pomocg
spawania elektrycznego zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora gazociggu instrukcjami
WPS

. przejscia z rur PE na stalowe wykonac¢ przy pomocy potgczen nieroztgcznych
PE/stal wg ST-IGG-1101. Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do witgczen oraz elementami do potgczen”, winny by¢ wykonane z materiatu o
jakosci nie gorszej niz materiaty do budowy sieci gazowej.
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VIL.1.3 RUROCIAGI RUR OSLONOWYCH

W celu zabezpieczenia projektowanego rurociggu $/c nalezy zastosowac rury ostonowe
przy skrzyzowaniu z istniejgca kanalizacja sanitarna.

. Zaprojektowano rury ostonowe PE 80 SDR 17,6 o $rednicach dn 125x7,1mm oraz
dn 160x9,1mm i dtugosciach zgodnych z Projektem Zagospodarowania Terenu w miejscach
skrzyzowania z istniejgcq kanalizacjg sanitarna.

Rury ostonowe nalezy montowac na gazociggu. Wolna przestrzen miedzy gazociggiem, a
rurg ostonowg musi by¢ zabezpieczona przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczeh oraz powinna byé potgczona z atmosferg tylko za posrednictwem rury
wydmuchowej. Uszczelnienie koncéw rur ostonowych wykona¢ przy uzyciu manszet
uszczelniajgcych gumowych lub piankg do kontaktu z PE wg typowych rozwigzan
stosowanych w PSG sp. z 0.0. Do centrycznego usytuowania rury przewodowej w rurze
ostonowej nalezy stosowacC plozy dystansowe. Ptozy nalezy montowaé na rurach
przewodowych w odstepach dostosowanych do srednic przewoddw zgodnie z zaleceniami
producenta. Wysokos¢ ptéz nalezy dostosowaé do wysokosci wolnej przestrzeni pomiedzy
rurg ostonowg a przewodows.

VII.1.4 RURY POLIETYLENOWE DO BUDOWY GAZOCIAGOW

Do rozprowadzania paliw gazowych nalezy stosowaC rury koloru zoéttego lub
pomaranczowego. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie
pozbawione rys i innych defektéw. Konce rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi i
zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej $srednicy celem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami. Gazocigg z polietylenu nalezy wykonywaé¢ z rur i armatury
przeznaczonych do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczgcych systeméw dostaw gazu oraz systemow przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. W gazociggu wykonanym z polietylenu
maksymalne cisnienie robocze (MOP) nie moze przekracza¢ 1,0 MPa, a cisnienie krytyczne
szybkiej propagacji peknie¢, uwzgledniajgc minimalng temperature ich pracy, powinno by¢ nie
mniejsze niz 1,67 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP).

VIIL.1.5 KSZTALTKI POLIETYLENOWE DO BUDOWY GAZOCIAGOW

W gazociggach z tworzyw sztucznych wystepujg réznego rodzaju tgczniki. taczniki z
tworzyw sztucznych sg elementami gotowymi, montowanymi na placu budowy. Typy ksztattek
mozna klasyfikowaé ze wzgledu na funkcje (kolana, trojniki, redukcje itp.), technologie
montazu (ksztattki do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego) oraz technologie
wytwarzania (ksztattki wtryskowe lub prefabrykowane- zgrzewane). Proces wytwarzania
ksztattek metodg wtryskowg polega na wtryénieciu pod ciSnieniem ogrzanego i
uplastycznionego tworzywa do formy. Po schiodzeniu i zestaleniu otrzymuje sie gotowa
ksztattke. Normg regulujacg wymagania dotyczgce ksztaltek PE stosowanych do budowy
sieci gazowych jest norma PN-EN 1555-3. Ksztattki stosowane do budowy gazociggéw mogg
by¢ wykonywane z elementéw rurowych metodg zgrzewania doczotowego (tzw. ksztattki
segmentowe, prefabrykowane) lub metodg odksztatcenia plastycznego, w przypadku tukéw
gietych. Rury stosowane do produkcji tych ksztattek powinny by¢ koloru zéttego Iub
pomaranczowego i odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1555-2. Typoszereg
produkowanych ksztattek jest taki jak rur. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uzywaé
ksztattek z materiatu klasy PE 100. Ksztattki stosowane do budowy gazociggéw powinny byé
koloru zéttego, pomaranczowego lub czarnego. Ksztattki powinny posiadaé oznakowanie w
materiale w sposéb nie inicjujgcy uszkodzen lub na nalepkach w formie kodu paskowego,
okreslajgce nastepujgce dane:

a) skrét nazwy producenta,

b) srednica nominalna i grubos¢ $cianki,

c) klasa polietylenu,

d) wyraz ,GAZ”,

e) cisnienie robocze,

f) numer normy, aprobaty technicznej lub innego dokumentu normatywnego,
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g) data produkgciji.

VII.1.6 KSZTALTKI DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

Ksztaltki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego, tgczenie elementéw odbywa sie
pomiedzy powierzchnig wewnetrzng kielichéw (muf) ksztattki a powierzchnig zewnetrzng rur
lub bosych kohcow ksztattek. Dzieki temu, ze efektywna powierzchnia tgczenia ksztaftki
elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie wieksza od pola przekroju poprzecznego rury, to
potgczenia wykonane tg technikg sg mocniejsze niz sama rura. Takze uptyw czasu nie
zmienia tej wtasciwosci potgczenia i dlatego jego wytrzymatos$¢ dtugoczasowa jest wieksza
od jednosci (wytrzymato$¢ dlugoczasowa potgczenia okreslana jest w stosunku do
wytrzymatosci dtugoczasowej rury). Podstawowy asortyment ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego to: kolana, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe i redukcyjne,
nasadki korncowe (zaslepki), trojniki siodtowe z nawiertkg lub bez nawiertki, mufy naprawcze,
dwudzielne mufy naprawcze, siodta naprawcze i inne.

VIL.1.7 DOKUMENTY I OZNAKOWANIA DLA MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY
GAZOCIAGOW

Do budowy gazociggow nalezy stosowac rury, ksztattki i armature wyprodukowane oraz
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wyposazone w wymagane
deklaracje zgodnosci i oznakowania. Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci
gazowej muszg zapewnia¢ obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan
przewidzianych prawem, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania i ochrony srodowiska. Przepisy
wdrazajgce dyrektywy europejskie w Polsce wskazujg na dwa systemy oceny zgodnosci, na
podstawie, ktérych wyroby mogg by¢ wprowadzone do obrotu. Sg to:

» Europejski system oceny zgodnosci,

* Krajowy system oceny zgodnosci. Zgodnie z art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), ,wyrob budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

+ oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

* umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub oznakowany (z zastrzezeniem ust. 4,
art. 5 Ustawy Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) znakiem budowlanym B,
ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy

Oznaczenie ,CE” to informacja, ze dany produkt zostat poddany odpowiedniej procedurze
oceny zgodnosci przewidzianej w dyrektywach Nowego Podejscia. Znak ten stanowi
deklaracje producenta, ze dany wyrdb spetnia zasadnicze wymagania okreslone w
przepisach i pozwala na wprowadzenie wyrobu w kazdym z panstw czionkéw Unii
Europejskie;j.

Znak budowlany B przyznawany jest w ramach krajowego systemu znakowania wyrobéw
budowlanych, w odniesieniu, do ktérych nie ma norm zharmonizowanych ani europejskich
aprobat technicznych.

VII.1.8 ZNAKOWANIE POLACZEN ZGRZEWANYCH
Oznakowanie nalezy nanies¢ niezmywalnym, kontrastujgcym z ttem pisakiem, aby napisy
byty widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej:
- numer uprawnien zgrzewacza,
- numer zgrzeiny zgodny z kartg zgrzein,
- date wykonania zgrzeiny.
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VIL.1.9 POSADOWIENIE GAZOCIAGOW

Gazocigg powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ pionowa mierzona od
gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej wynosita
nie mniej niz:

* 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niz 0,5 m od spodu konstrukciji
nawierzchni;

* 1,5 m do ptaszczyzny przechodzgcej przez gtéwki szyn toru kolejowego;

* 0,5 m do rzednej dna rowu przydroznego, a w przypadku linii kolejowej do rzednej dna
rowu odwadniajgcego tory kolejowe naniesionych na mapach geodezyjnych w Oddziale w
Tarnowie zaleca sie aby minimalne przykrycie gazociggu nie byto mniejsze niz:

* 0,8 m w przypadku gazociggow w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym oraz dla diuzszych
przytaczy,

* 1,1 m w przypadku gazociggdéw na terenach upraw rolniczych (uprawianych za pomocg
sprzetu mechanicznego),

* nie mniej niz 0,6 m w przypadku krotkich przytgczy,

* nie mniej niz 0,5 m od dna rowéw melioracyjnych.

Nawierzchnia nad przytgczem powinna by¢ nieutwardzona lub utwardzona rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

VIL.1.10 SKRZYZOWANIA GAZOCIAGOW Z OBIEKTAMI TERENOWYMI

Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi i inng infrastrukturg podziemng
powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 roku ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie”. Z uwagi na brak spéjnosci w istniejgcych przepisach dotyczgcych branzy
gazowniczej i innych branz w zakresie skrzyzowanh gazociggow i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu w okresie przejsciowym, stosowaé w uzgodnieniu z operatorem sieci
wymogi podane w wycofanej normie PN-91/M-34501.

VIL.1.11 OZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG (w przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersjg):

* ST-IGG-1001- Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdélne

» ST-IGG-1002- Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania
i badania

» ST-IGG-1003- Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania

* ST-IGG-1004—- Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania W systemie
oznakowania gazociggu stosuje sie nizej wymienione elementy nadziemne:

- stupki oznaczeniowe,

- stupki oznaczeniowo-pomiarowe,

- tablice orientacyjne. oraz elementy podziemne:

- tasmy ostrzegajaca,

- tasmy lokalizacyjne,

- przewody lokalizacyjne,

- znaczniki elektromagnetyczne (markery).

Projektant:
mgr inz. Edyta Starego
nr upr: PDK/0175/POOS/11
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VIII. PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

VIIIL.1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
W zwigzku z kolizjg kanalizacji teletechnicznej z planowang rozbudowsg i przebudowg Oficyny
Zespotu Patacowo-Parkowego projektuje sie przebudowe sieci teletechnicznej rurami HDPE
40/3,7mm omijajgc projektowane budynki zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

VIII.1.2UWAGI WSTEPNE

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetni¢ koniecznych
formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy ogolne jak i branzowe oraz warunki
dokonanych uzgodnien tj.:
» Zleci¢ wytyczenie lokalizacji studni teletechnicznej oraz odcinka kanalizacji i rurociggu
kablowego uprawnionej jednostce do wykonywania robét geodezyjnych. W taki sam sposob
nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po zakonczeniu prac.
» powiadomi¢ w okreslonych terminach o rozpoczeciu prac:
— uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w poblizu prowadzonych prac,
— wiascicieli dziatek, na ktorych bedg realizowane prace.

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej wraz z przebudowg swiattowodu wykonac

zgodnie z:
— normami i przepisami
— warunkami technicznymi przebudowy
Po zakonczeniu prac nalezy opracowac opracowanie kompletng dokumentacje powykonawcza,
ktorg uzgodni¢ ze Spoétdzielnig Telekomunikacyjng w Tyczynie.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg nalezy przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego.

VIII.1.3PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
W zwigzku z Kkolizjg istniejgcej kanalizacji z planowang rozbudowg i przebudowg Oficyny
Zespotu Patacowo-Parkowego projektuje sie zgodnie z wydanymi warunkami przez OST Tyczyn,
przebudowe kanalizacji teletechnicznej rurami HDPE 40/3,7mm omijajgc projektowane budynki.
W miejscach nawigzania do istniejgcego przytacza zaprojektowano nowe studnie
telekomunikacyjne SK1. W miejscach zatamania trasy zaprojektowano studnie przelotowe.
Szczegoty pokazano na zagospodarowaniu terenu.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OST Tyczyn oraz
normami zaktadowymi TPSA:
1. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
2. ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
3. ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. WWymagania i badania.

©CoOoNO O~

Projektowang przebudowe kanalizacji teletechnicznej wykonaé, jako 2-otworowg z rur HDPE
40/3,7mm. W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu stosowac rury
ostonowe zgodnie z legenda.

Studnie kablowe SK: SK1, SK2, SK3, SK4, przystosowa¢ do wprowadzenia kanalizacji 2-
otoworej o $rednicy zewnetrznej 47mm i montowac¢ w miejscach wskazanych w ZT.02. Rzedne
posadowienia studni ustali¢ na etapie wykonawstwa w odniesieniu do docelowych rzednych
terenu po niwelacji. Miejsca wprowadzenia kanalizacji do studni uszczelni¢ zgodnie
z wymaganiem normatywnym oraz producenta studni.
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Wraz z przebudowywanym odcinkiem kanalizacji teletechnicznej na odcinkach oznaczonych
X1-X2-X3-X4 na planszy koordynacyjnej ZT.02, nalezy utozy¢ we wspdlinym wykopie puste rury
gietkie dwuscienne HDPE @75. llosci rur na odpowiednich odcinkach wskazano na zestawieniu
w rysunku PZT-02. Rury utozyé w celu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej przed
uszkodzeniami przy pracach w kolejnym etapie inwestycji podczas uktadania przewodow
zasilajgcych i sterowniczych w poblizu przebudowywanej kanalizaciji teletechnicznej.

VIII.1.4ZABEZPIECZENIE ISTN. UZBROJENIA TERENU
W miejscach wskazanych w zagospodarowaniu terenu projektuje sie zabezpieczy¢ istniejgce
sieci elektroenergetyczne i teletechniczne kolidujgce z projektowang infrastrukturg techniczna,
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o typie i dtugosci podanej w projekcie zagospodarowania
terenu. Przed zasypaniem wykonanie zabezpieczenia kolizji z istn. uzbrojeniem terenu nalezy
zgtosi¢ do odbioru wiascicielowi sieci, a odbior potwierdzi¢ protokotem.

VIII.1.5UWAGI KONCOWE.

e Przed przystgpieniem do wykonania powyzszego zadania nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ wszystkich wtascicieli oraz uzytkownikdw urzgdzen podziemnych.

¢ Roboty ziemne ze wzgledu na znaczne uzbrojenie podziemne nalezy wykonac recznie
zachowujgc ostroznosé przy wykopach w poblizu czynnych sieci.

e Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zadbaé o
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

e Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem urzadzen do
eksploatacji nalezy wykonac¢ niezbedne badania i pomiary.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr KRUPORNICKI
upr. nr PDK/0003/POOE/15
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IX. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT:
»~PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA NA DZIALKACH NR 1193/9
11193/8 - ETAP | ZADANIA POD NAZWA: ,PRZEBUDOWA OFICYNY
ZESPOLU PALACOWO - PARKOWEGO W TYCZYNIE ORAZ ROZBUDOWA O SALE
GIMNASTYCZNA DLA ZESPOLU SZKOL W TYCZYNIE"

INWESTOR: )
POWIAT RZESZOWSKI, RZESZOW,
UL. GRUNWALDZKA 15
ADRES INWESTYCII:
TYCZYN, GM. TYCZYN, POWIAT RZESZOWSKI
DZ. NR 1193/9, 1193/8
OPRACOWAL:

mgr inz. Piotr KRUPORNICKI
upr. nr PDK/0003/POOE/15
ul. Szarych szeregdéw 2/40,
35-114 Rzeszow

47



IX.1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Wg opisu do zagospodarowania terenu.

[X.1.2 ZAGOSPODAROWANIE I ZABUDOWA PROJEKTOWANA
Wg opisu do zagospodarowania terenu.

IX.1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wg opisu do zagospodarowania terenu.

IX.1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

e upadek do wykopu,

e porazenie prgdem,

e upadek narzedzi i materiatéw z wysoko$ci,

e upadek z dachu pracownika w trakcie robdt pryz montazu urzgdzen na dachu
budynku,

e otarcia i uszkodzenia skéry nieostonietych czesci ciata pracownikéw,

e obicia i zgniecenie palcow stép,

e praca w gtebokich wykopach — osuwanie sie scian wykopow,

e praca przy kablach bedgcych pod napieciem.

IX.1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Roboty budowlane muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla prowadzonych robot
specjalnosci. Pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn przed rozpoczeciem prac powinni zostaé
przeszkoleni stanowiskowo w zakresie przepisow BHP z uwzglednieniem:
e kolejnosci wykonywania robdt,
e charakterystyki uzytych materialtbw wraz z podaniem sposobu ich obrébki
i wbudowywania,
e Srodkami bezpieczenstwa wymaganymi przez producenta wbudowywanego
materiatu,
¢ kolejnosci montazu elementéw prefabrykowanych.

[X.1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt, teren budowy oznakowac i ogrodzi¢ w sposéb trwaty,
zapewniajagcy niedostepnosé dla osdb nieuprawnionych, oraz w razie potrzeby przygotowaé
i ustawi¢ tymczasowa rozdzielnie energetyczng do celédw budowy w porozumieniu, ina
warunkach wydanych przez miejscowego dostawce energii elektryczne;.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w obuwie skorzane
zakrywajgce kostke z twardg podeszwa, kaski ochronne, rekawice i odziez ochronng, a podczas
wykonywania prac na wysokosci w szelki i linki bezpieczenstwa. Przy wykonywaniu robét
malarskich i przygotowawczych powodujgcych zapylenie, pracownikow wyposazy¢ w maski
przeciwpytowe.

Nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.

Do transportu gruzu w obrebie placu budowy uzywaé wozkow widtowych, koszy stalowych,
taczek japonek.

Przewody zasilajgce urzgdzenia elektryczne prowadzi¢ tak, by unikac¢ ich krzyzowania oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym najechaniem na nie s$rodkdéw transportu mogacych
spowodowac ich przeciecie.

Sprzet mechaniczny uzywany do robot budowlanych powinien by¢ sprawny i posiadaé
aktualne badania techniczne.

Operatorzy maszyn i urzgdzeh mechanicznych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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Liny i zawiesia uzyte do montazu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajgce.
Przed rozpoczeciem prac z wykorzystaniem lin i zawiesi nalezy sprawdzic ich stan techniczny
oraz stopieh zuzycia.

Podczas wykonywania prac malarskich zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen oraz
postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr KRUPORNICKI
upr. nr PDK/0003/POOE/15
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X. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

Na podstawie ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia”, Geo-Tom, mgr inz. Tomasz
Cichon, Rzeszow, wrzesien 2016r., przyjeto proste warunki gruntowe.
Na podstawie ROZPORZADZENIA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Zatgcznik nr 4. ) )
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne | Parametry fizyczne Parametry mechaniczne
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grafla m‘ -stratygraficzny nlcznef . g;;‘;? | o™ 5. Wn pim c.™ #. () E. (0 M.
| s '] [kPa] © [kPa] [kPa]
1| 2z | 3 4 5 6 [ 7 8 ] 10 N 12 1 14
é \swory windiczesne. . . X
2 Qha nasy niexontrolowany, nN, Gb Niekontrolowane nasypy o naruszonej strukturze szkieletu gruntowego.
-] gleba
s ! | |
2 Qsady eclczoe: | [ |mmemmh, c 0.20* 220 2,05 16 14 29000
Z 0| Qpe . glinypylaste
a:l' FI lessopodobne )
o o
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E o DOsady rzeczne:
g pr pyty z domieszig
T ptty m — c 0.45* 25.0 1.85 10 10 16 000
Temat: Tyczyn, ul. Grunwaldzka (Zespéf Szkdt w Tyczynie)
*- wartodei 5 h z badar b ict ie SLVT), wartodei na ie metecly kerelacyjnej z norma PN-81/8-03020,
oraz
Opracowal:

mgr inz. Tomasz Cichor

Podloze gruntowe do gtebokosci wiercen budujg czwartorzedowe (plejstocen) osady eoliczne-
lessopodobne i gtebiej mady rzeczne. Grunty te reprezentowane sg przez pyty, gliny pylaste, pyty
z domieszkg humusu oraz pyly prochnicze. Zasadniczy poziom wéd gruntowych wystepuje tu w
utworach piaszczysto-zwirowych akumulacji rzecznej. W obrebie gruntéw spoistych moga
wystepowa¢ wody gruntowe sgczeniowe, pochodzgce z infiltracji wéd opadowych w podtoze
gruntowe. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach, wody
sgczeniowe mogg pojawic sie nawet w strefie przypowierzchniowej, szczegolnie jednak na styku
gruntéw nasypowych (bardziej przepuszczalnych) i gruntéw rodzimych (mniej przepuszczalnych).
W okresach wzmozonych opaddéw lub roztopdéw stropowa warstwa gruntéw rodzimych (do
gtebokosci ~1,0do1,5m) moze ulec uplastycznieniu. W podtozu gruntowym w rejonie
projektowanych miejsc parkingowych i zjazdow czesciowo wystepujg grunty wysadzinowe (grunty
pylaste). W tym rejonie okreslono grupe no$nosci podtoza jako G3.

Grunty pylaste — lessopodobne sg bardzo wrazliwe na nadmierne zawilgocenie czy
zawodnienie. Grunty te posiadajg ponadto wiasciwosci tiksotropowe tji. pod wptywem
zawilgocenia oraz wstrzgséw mechanicznych ulegajg uplastycznieniu co drastycznie obniza ich
Nosnosc.

Uwagi dla posadowienia w obrebie gruntéw pylastych (lessopodobnych):

Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopow ziemnych tak wodami opadowymi jak
i z ewentualnych sgczeh. Grunty pylaste fatwo ulegajg uplastycznieniu i uptynnieniu tracgc
gwaltownie swe parametry wytrzymatosciowe. Wykopy fundamentowe zaleca sie wykonywaé w
okresach suchych.
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Przewody kanalizacyjne i wodociggowe nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
ewentualnymi przeciekami.

Projekt przewiduje wykonanie drenazy zabezpieczajgcych budynki przed wodami
poopadowymi-powierzchniowymi i gruntowymi oraz poprawiajgcych stan gruntéw poprzez
zmniejszenie ich wilgotnosci.

W fazie eksploatacji szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na szczelne odprowadzenie wod
z potaci dachowych poza obreb budynku.

Szczegdtowe dane dotyczgce warunkéw gruntowych przedstawiono w opracowaniu pt.
,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny”, mgr
inz. Tomasz Cichon, wrzesien 2016r., zatgczonej do opracowania.

Opracowat:
mgr inz. Artur Beben
nr upr. PDK/0181/POOK/12
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OPRACOWANIE GRAFICZNE

SPIS RYSUNKOW

Nr

Tytut

Skala

ZT.02

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PLANSZA
KOORDYNACYJNA

1:500

S/Z-01

SZCZEGOL RURY OSLONOWEJ PE

S/Z-02

SCHEMAT PODZIEMNEGO UKEADU ZAPOROWO-UPUSTOWEGO

S/Z-03

SCHEMAT WEZt OW GAZOWYCH

S/Z-04

PROFIL PODLUZNY GAZOCIAGU SREDNIEGO CISNIENIA

1:500/100
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Tytut rysunku : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP |

PLANSZA KOORDYNACYJNA

Zaki ia: Data opracowania : Skala rysunku :
FHES OPRENENET PROJEKT BUDOWLANY I 2017 1:500

Zespot projektowy : | Nr uprawniers budowlanych : Podpis : Nr rysunku :

ARCHITEKTURA -

Projektowal Rz/A-12/06 M
arch. Marcin BOCHENSKI ZA -

Sprawdzit: ) |
arch. Grzegorz MAGDON A-177/00

INSTALACJE SANITARNE:

Projektowat:
inz. Kazimierz BEBEN S-59/79 G A

Sprawdzit:
mgrinz. Krzysztof PRUC PDK/0271/PWOS/13 P”N-O

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektowat:
mgrinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 g/é(h ZT 02

Sprawda® PDK/0003/POOE/15 & )
mgr inz. Piotr KRUPORNICKI

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
arch. Marcin BOCHENSKI, Rz/A-12/06




SZCZEGOt. RURY OStONOWEJ PE
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UWAGA:
wymagane odlegfosci montazowe pfoz w zaleznosci
od dfugodci rury osfonowej
Lc Lk L1 L2 n
(m] [mm] [mm] [mm] [kpl]
4,0 350 150 | 1000 3 12,5 | 340 150 | 1280 9
4,5 300 150 | 1200 3 130 | 350 150 | 1200 10
50 370 150 | 1320 3 13,5 | 300 150 | 1260 10
55 300 150 | 1150 4 14,0 | 350 150 | 1300 10
m_o 350 150 1250 4 “_.h_m 390 150 1220 11 L Rura osfonowa PE
p. | Rura przewodowa PE Dz x e - typ SDR 17,6
65 | 350 | 150 | 1100 | 5 | 150 | 310 | 150 | 1280 | 11 - — s OZNACZENIA:
7,0 350 150 | 1200 5 15,5 | 400 150 | 1200 12 2 232 P90x5,2 1 - Rura przewodowa PE100 SDR17,6
75 350 150 1300 5 16,0 350 150 1250 12 3 @40 B90x5,2 2 - Rura osfonowa PE100 SDR17,6
4 @50 #90x5,2 3 - Pfozy dystansowe
m_O w“_.O “_.mO “_.“_.mo @ “_.m_m wOO “_.mO “_.NOO “_.w 5 763 @125x7,1 4 - Manszeta CwNONm_:_m_.m.om gumowa
8,5 350 150 1250 6 17,0 300 150 1150 14 6 @75 @125x7,1 L - Rura osfonowa - dfugo$¢ rury osfonowej wg projektu zagospodarowania terenu
7 @90 @125x7,1
90 | 330 | 150 | 1340 | 6 | 175 | 340 | 150 | 1180 | 14 . = i |
95 | 400 | 150 | 1200 | 7 | 180 | 380 | 150 | 1210 | 14 9 015 0160:9.1 UWAGL. . . .
0 3150 G700KLLE Do Nmaoaoém:_m rury Eméoa.oém_ W rurze ochronnej
10,0 | 370 150 | 1280 7 18,5 | 350 150 | 1250 14 o 180 TPETT nalezy zastosowad pfozy centrujace
10,5 300 150 1200 8 19,0 350 150 1200 15 > 700 &Nmoxzum maksymalna odlegfo$¢ miedzy pfozami 1,5m
11,0 350 150 1250 8 19,5 300 150 1240 15 o g2z 2280189 _H_ w _H_ 5> & —|™=" Powiat Rzeszowski, Rzesz6w
115 | 400 | 150 | 1300 | 8 | 200 | 400 | 150 | 1260 | 15 “l o L DR Ul Gunwadzkals
120 | 360 | 150 | 1220 | 9 ey Ol o rowr v

Jedn. ewid.: 181614_4 Tyczyn miasto, Obr.: 0001 Tyczyn

Tytuf opracowania :

Przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dziatkach nr 1193/9 i 1193/8. Etap |
zadania pod nazwa: "Przebudowa oficyny Zespotu Patacowo - Parkowego w Tyczynie
oraz rozbudowa o sale gimnastyczng dla Zespotu Szkét w Tyczynie”

Tytuf rysunku :

SZCZEGOL RURY OSLONOWEJ PE

Zak jia - Data opracowania : Skala rysunku :
autes opracowana PROJEKT BUDOWLANY Il 2017 -
Zespof projektowy : _ Nr uprawnier budowlanych : Podpis :
INSTALACJE SANITARNE : Nrrysunku:
Projekiowar PDK/0175/PO0S/11
mgrinz. Edyta STAREGO instalacje i sieci sanitarme
Projektowat: o S-194/94
inz.. Kazimierz BEBEN instalacje i sieci sanitame
Opracowat: m\NIOH
mar inz.. Dariusz KOTOWICZ
Sprawdzi. PDK/0271/PWOS/13
mgr inz. Krzysztof PRUC instalacje i sieci sanitarme




SCHEMAT PODZIEMNEGO UKtADU ZAPOROWO-UPUSTOWEGO

L 750
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1. Zasuwa zaporowa lub kurek kulowy DN32

www. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

.m__ H_."_ nwesr: - poyiat Rzeszowski, Rzeszow,

ul. Grunwaldzka 15

ul. Dabrowskiego 7 |Lokalizacja iwestycji :

35-033 Rzeszéw TYCZYN, GM. TYCZYN, POWIAT RZESZOWSKI

CZESC DZ. NR 1193/6, 1193/7,1193/8, 1193/9, 1197, 1194/1.
Jedn. ewid.: 181614_4 Tyczyn miasto, Obr.: 0001 Tyczyn

2. Kurek kulowy odpowietrzajgcy DN20
3. Korek odpowietrzajgcy

Tytuf opracowania :

Przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dziatkach nr 1193/9 i 1193/8. Etap |
zadania pod nazwa: "Przebudowa oficyny Zespotu Patacowo - Parkowego w Tyczynie
oraz rozbudowa o sale gimnastyczng dla Zespotu Szkét w Tyczynie”

‘mgrinz..Dariusz KOTOWICZ

Sprawdzif:

PDK/0271/PWOS/13

mgr inz. Krzysztof PRUC instalacje i sieci

Tytufrysunku: SCHEMAT PODZIEMNEGO UKLADU ZAPOROWO-UPUSTOWEGO
Zak ia : Data opracowania : Skala rysunku :
eHes opraconana PROJEKT BUDOWLANY 1 2017 -
Zespot projektowy : _ Nr uprawnieri budowlanych : Podpis :
INSTALACJE SANITARNE : Nrrysunku:
Projektowaf. PDK/0175/PO0OS/11
mgrinz. Edyta STAREGO instalacje i sieci sanil
Projektowar.
g . S-194/94
inz.. Kazimierz BEBEN instalacje i sieci sanil
5 S/Z-02




Potaczenie z istniejgcy siecig w punkcie D

proj. gazocigg $/c @125x7,1mm PE100 SDR17,6

SCHEMATY WEZLOW GAZOWYCH

kolano doczotowe 90°
@125 SDR 17

potaczenie PE-STAL rurowe
PE 100 SDR17,6 RC @125x100
L=670mm

proj. gazocigg $/c @125x7,1mm PE100 SDR17,6

istn. gazocigg $/c stalowy @100mm

Potaczenie z istniejgcy siecig w punkcie A

Potgczenie z istniejgcy siecig w punkcie B-B'

kotnierz stalowy z kré¢cem do
wspawania DNAOmm

potaczenie kotnierzowe PE-STAL
PE 100 SDR11 RC @40/40mm
L=370mm

potaczenie PE-STAL rurowe
PE 100 SDR17,6 RC @125x100

istn. gazocigg $/c stalowy @40mm

kolano doczotowe 90°
@125 SDR 17

odgatezienie siodtowe

PE100 @125/63mm 1proj. gazociag $/c @125x7,1mm PE100 SDR17,6

L=670mm

istn. gazocigg $/c stalowy @100mm

Potaczenie z istniejgcy siecig w punkcie C'

proj. gazocigg $/c @125x7,1mm PE100 SDR17,6

tréjnik siodtowy z nawiertka,
elektrooporowe PE100 @125/32mm

proj. gazocigg $/c @125x7,1mm PE100 SDR17,6

istn. gazociag $/c stalowy @32mm

potaczenie kotnierzowe PE-STAL
PE 100 SDR11 RC @32x32mm
L=370mm

kolano doczotowe 90°
@125 SDR 17

Potaczenie z istniejgcy siecig w punkcie C

tréjnik siodtowy z nawiertka,
elektrooporowe PE100 @125/32mm

kotnierz stalowy z kré¢cem do
wspawania DN32mm

proj. UZU podziemny $/c DN32
z podwéjnym upustem DN20

proj. gazocigg $/c @32mm stal

kotnierz stalowy z kré¢cem do
wspawania DN32mm

potaczenie kotnierzowe PE-STAL
PE 100 SDR11 RC @32x32mm
L=370mm

proj. gazociag $/c @125x7,1mm PE100 SDR17,6

kolano doczotowe 90°
@125 SDR 17

tréjnik siodtowy z nawiertka,
elektrooporowe PE100 @125/32mm

proj. gazocigg $/c @125x7,imm PE100 SDR17,6

potaczenie kotnierzowe PE-STAL
PE 100 SDR11 RC @32x32mm
L=370mm

kotnierz stalowy z kré¢cem do
wspawania DN32mm

istn. gazocigg $/c stalowy @32mm

| proj. gazociag $/c @40x3,7mm PE100 SDR11; L=4,5m

mufa redukcyjna elektrooporowa
kolano elektrooporowe 90° PE100 @63/40mm

PE 100 @40mm

proj. gazocigg $/c @125x7,1mm PE100 SDR17,6

Powiat Rzeszowski, Rzeszow,
ul. Grunwaldzka 15

D..w. _.DM m m Inwestor :

ul. Dabrowskiego 7 fLokalizacja iwestycji :
35-033 Rzeszéw TYCZYN, GM. TYCZYN, POWIAT RZESZOWSKI
CZESC DZ. NR 1193/6, 1193/7,1193/8, 1193/9, 1197, 1194/1.

www. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Jedn. ewid.: 181614_4 Tyczyn miasto, Obr.: 0001 Tyczyn

Tytuf opracowania :

Przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dziatkach nr 1193/9 i 1193/8. Etap |
zadania pod nazwa: "Przebudowa oficyny Zespotu Patacowo - Parkowego w Tyczynie
oraz rozbudowa o sale gimnastyczng dla Zespotu Szk6t w Tyczynie”

Tyl ysunka: SCHEMATY WEZt OW GAZOWYCH
Zak ia : Data opracowania : Skala rysunku :
sres opraconana: pROJEKT BUDOWLANY 2017 :
Zespof projektowy : _ Nr uprawnier budowlanych : Podpis :
INSTALACJE SANITARNE : Nrrysunku:
Projektowat PDK/0175/PO0OS/11
mgr inz. Edyta STAREGO instalacje i sieci sanitame
Projektowat: o S-194/94
inz.. Kazimierz BEBEN instalacje i sieci sanitame
Opracowaf: m\Nlow
marinz..Dariusz KOTOWICZ
Sprawdzif: PDK/0271/PWQOS/13
mgr inz. Krzysztof PRUC instalacje i sieci sanitame
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Punkty charakterystyczne
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UWAGA:

1. Rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego
moze odbiega¢ od stanu projektowego

2. Prace ziemne sprzetem mechanicznym,
prowadzi¢ po zlokalizowaniu i zabezpieczeniu
uzbrojenia podziemnego

ks RUROCIAGI TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

kd ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

kd PRZEBUDOWA ISTN. PRZYLACZY KANALIZ. DESZCZOWEJ]
9

ISTNIEJACE GAZOCIAGI

_H_w _Dw _m__ ﬁ_zsmzo: Powiat Rzeszowski, Rzeszow,

ul. Grunwaldzka 15

ul. Dgbrowskiego 7 fLokalizacja iwestycji :

35-033 Rzeszow TYCZYN, GM. TYCZYN, POWIAT RZESZOWSKI
CZESC DZ. NR 1193/6, 1193/7,1193/8, 1193/9, 1197, 1194/1.
Jedn. ewid.: 181614_4 Tyczyn miasto, Obr.: 0001 Tyczyn

www. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Tytuf opracowania :

Przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dziatkach nr 1193/9 i 1193/8. Etap |
zadania pod nazwa: "Przebudowa oficyny Zespotu Patacowo - Parkowego w Tyczynie
oraz rozbudowa o sale gimnastyczng dla Zespotu Szk6t w Tyczynie”

Tytutrysunku: PROFIL PODLUZNY GAZOCIAGU S/C
Kk jia: Data opracowania : Skala rysunku :
Zakres opracowania PROJEKT BUDOWLANY I 2017 1:500/10C
ZespOf projektowy : _ Nr uprawnier budowlanych : Podpis :
INSTALACJE SANITARNE : Nrrysunku:
Projektowak PDK/0175/POOS/11
mgr inz. Edyta STAREGO instalacje i sieci sanitame
Projektowaf: o S-194/94
inz.. Kazimierz BEBEN instalacje i sieci sanitare
Opracowat: m\N = ON
marinz..Dariusz KOTOWICZ
Sprawdzit. PDK/0271/PWOS/13
mgr inz. Krzysztof PRUC instalacje i sieci sanitame




