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1. S8ST -szczegodlowa specyfikacja techniczna
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg gazociggu $/c i n/c dla inwestycji pod
nazwg , Przebudowa oficyny Zespotu Patacowo-Parkowego w Tyczynie i rozbudowa o sale
gimnastyczng dla Zespotu Szkét w Tyczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg”
zlokalizowanej na dziatce nr 1193/9 w Tyczynie, wydane na wniosek Inwestora.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przebudowy istniejacej sieci gazowej. Zakres robét obejmuje:

- przebudowe gazociggu $/c fi 100 stal na odcinku ok. 370,0 mb biegngcego przez dziatke
inwestora. Zakres obejmuje przebudowe na odcinku oznaczonym na projekcie
zagospodarowania punktami A; B; C; D. Wigczenie do istniejacej sieci stalowej A fi100 (poczgtek
przebudowy) do D-koniec przebudowy (wigczenie do istniejacej sieci stalowej fi100), oraz
przepiecie odejScia sieci gazowej w punkcie B’; C o $rednicy fi40 i 32. Trasa gazociggu
przebiega¢ bedzie réwnolegle do ogrodzenia dziatki inwestora.

Pofgczenie z gazociggiem Zrédtowym fi 100 stal w punkcie A i D nalezy wykona¢ za pomocg
ztgczki rurowej PE/stal fi 125/100 oraz w punkcie B’ i C za pomoca tréjnikow odgateznych.

Okreslenia podstawowe

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo
z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw
gazu poza przeszkode terenowa.

Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi,
ktory ze wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub
sam na nig szkodliwie oddziatywac.

Odleglos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

Zasuwa-armatura na sieci umozliwiajgce odciecie przeptywu gazu w sieci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przew:dUJ a
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. Ponadto
materiaty powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Rury przewodowe

. na odcinku A-B-C-D nalezy wykona¢ rurociag gazowy $/c z rur PE klasy 100 SDR 17,6
o $rednicy 125x7,1mm L=370,0m i SDR 11 przy $rednicy 40x3,7mm, (potgczenie z istniejgcg
siecig w punkcie A i D poprzez przejscie PE/stal) faczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego — rurociggi tgczone zgodne z normg dla rur polietylenowych PN-EN 1555-2 —
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy
PE100 typoszeregu SDR17,6: ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych (polietylen PE) — ksztattki




. na odcinku B-B’ wykonac¢ rurocigg gazowy $/c z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm
L=4,5m (polgczenie z istniejgcy siecig poprzez ksztattke PE) tgczonych za pomocg zgrzewania
elektrooporowego — rurociggi zgodne z norma dla rur polietylenowych PN-EN 1555-2 — Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100
typoszeregu SDR11, ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3

< w punkcie C projektuje sie lokalizacje UZU z podwdjnym upustem o érednicy DN 32 mm z
jednoczesnym przetgczeniem istniejgcego odcinka sieci gazowej $/c. Uktad zaporowo upustowy
z kro¢cami stalowymi, potgczenia kotnierzowe, podwdjny osiowy TC2 PN16. Wytyczenie UZU w
terenie nalezy dokona¢ przy udziale RDG Rzeszéow

*  wpunkcie C’ nalezy przefaczyc¢ istniejacy odcinek gazociggu zasilajgcy budynki mieszkalne
zlokalizowane na dz. nr 1374/1 i 1374/2

. sieC gazowa polietylenowg wykonac z rur wg normy 1555-2 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Rury dn 25-63mm tgczyé przez
zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE wg normy PN-EN 1555-3. Powyzej
tych srednic odcinki tgczy¢ poprzez zgrzewanie czotowe

* “odcinki stalowe wykona¢ z rur stalowych wg PN-EN ISO 3183 o granicy plastycznosci
Rt>=265 MPa w izolacji 3LHDPE N-v wg PN-EN 10288. Potgczenia rur stalowych wykonaé¢ w
izolacji klasy B30 wg PN-EN 12068. Rury stalowe taczy¢ za pomocg spawania elektrycznego
zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora gazociggu instrukcjami WPS

*  przejscia z rur PE na stalowe wykona¢ przy pomocy potgczen nieroztgcznych PE/stal wg
ST-IGG-1101. Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
oraz elementami do potgczen”, winny by¢ wykonane z materiatu o jakosci nie gorszej niz
materiaty do budowy sieci gazowe;.

2.2. Rury ochronne

Rury ochronne powinny mie¢ $cianke o grubo$ci nie mniejszej niz grubos¢ $cianki gazociggu.
Jako rury przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na nie natozy¢ rury ochronne
dwudzielne PVC f 110 o dlugosci 3m. Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg na gazocigg nalezy
zatozy¢ rure ochronng PE SDR 17,6 o $rednicy fi 160x9,1 i diugosci 5,0 m x 1 szt. Na gazocigg
natozy¢ plozy z tworzywa sztucznego typu E/C np. o wysokosci 25mm, a koncowki uszczelnié
piankg na ditugosci 25cm i manszetami termokurczliwymi.

Do uszczelnienia konicowek rury ochronnej nalezy zastosowa¢ pianke bezfreonows,
nienasigkliwg oraz zabezpieczy¢ rekawami termokurczliwymi.

Pozostate materiaty.

Pozostate materiaty to tasma ostrzegawcza -folia koloru zéttego o szerokosci 200mm
wg ZN-G- 3002, stupki oznacznikowe i tabliczki orientacyjne wg ZN-G-3004/2001, drut
wskaznikowy miedziany DY 1x2,5mm?

2.4. Sktadowanie materiatow
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.4.1. Rury.

Rury nalezy przechowywac¢ w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w
sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.
Rury mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé
1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania




stonecznego.

3. SPRZET

W zaleznoséci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykohczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg faricuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o] nosnosm do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kotowa lub ggsiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur.

Rury przewozi sie dowolnymi $érodkami transportu wytacznie w pofozeniu poziomym,
zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu cigzarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed
pomieszaniem.

Rury powinny byc tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub zablokowanie w inny spos6b.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury przemystowej.

Elementy te moga by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

W celu wykonania przebudowy gazociggu przed przystgpieniem-do robét nalezy dokonaé
wytyczenia trasy przewodu i trwale oznaczy¢ jg w terenie za pomocag kotkdw $wiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych nalezy wbudowaé repery
tymczasowe.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy bezwzglednie
wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia dokiadnego przebiegu tych sieci oraz
gtebokosci posadowienia. W projekcie przyjeto normatywne przykrycie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane nastepujgce warunki: gérne krawedzie wykopoéw powinny wystawaé co najmniej 15
cm ponad teren, powierzchnie terenu wyprofilowa¢ tak, aby umozliwi¢ odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna
by¢ dostosowana do $rednicy i wynosi¢ 0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu.

Rure nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete kamienie, gruz, itp. Pod
przewodem nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20cm oraz obsypke min 30cm. Nad
rurg nalezy umiesci¢ tasme znakujgcg dla rur gazowych 40cm nad gorna tworzaca rury.

5.2. Roboty montazowe

Gazociggi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposéb aby
byty zachowane odlegtosci podstawowe poziome od obiektow terenowych. Gleboko$é utozenia
gazociggu zgodnie z profilem. Gazocigg wykona¢ z rur PE100 szeregu SDR11. Rury powinny
by¢ tgczone zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng tgczenia. Zgrzewanie




dokona¢ za pomocyg zgrzewarek automatycznych z peing automatyzacjg i rejestracjg proceséw
technologicznych zgrzewania, w temp. otoczenia 0°-40°C. Projektuje sie przebudowe gazociggu
§/c fi 100 stal na odcinku ok.370,0 mb biegngcego wzdiuz ogrodzenia dziatki. Trasa gazociggu
przebiegac¢ bedzie w terenie zielonym poza pasem drogowym.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy poddac go prébie szczelnosci, a nastepnie potaczy¢ z
istniejacymi gazociggami.

Potgczenie z gazociggiem zrodtowym fi 100 stal w punkcie A i D nalezy wykona¢ za pomocg
zigczki rurowej PE/stal fi 125/100 oraz w punkcie B’ i C za pomocg trojnika odgatezieniowego.
Skrzyzowania gazociggu z podziemnymi rurociggami powinny by¢ wykonane z zachowaniem
odlegtosci normowych lub po zatozeniu rury ochronnej. Minimalna odlegtosci miedzy $ciankami
wynosi nie mniej niz. 0,20m. Przy wykonywaniu rur ostonowych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w PN- 91/M-34501. Rury ochronne stosowaé rowniez przy przej$ciu gazociggu przez
droge. Przy montazu rur ochronnych na gazociggu montowa¢ plozy z tworzywa sztucznego.

5.3. Proba szczelnosci.

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci gazocigg nalezy przedmuchaé powietrzem w celu
usuniecia z przewodu zanieczyszczen.

Prébe szczelnosci rurociggdw niskopreznych podziemnych nalezy wykonaé po ich utozeniu w
wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc zigczy zgrzewanych. Gazociag z tworzywa sztucznego
po dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien by¢ poddany probie wytrzymatosci i szczelnosci.
Gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien byé
poddany probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod ci$nieniem
wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego zgodnie z R.M.G. z 26 kwietnia
2013r.Dz.U.2013. poz. 640. Probe szczelnosci wykona¢ na cisnie zgodne z rozporzadzeniem z
uwzglednieniem warunkéw podanych w opisie technicznym, jak dla sieci polietylenowych.

Przed przystgpieniem do préb nalezy przygotowac stanowisko kontrolno-pomiarowe
wyposazone zgodnie z punktem 3.4 normy PN-92/M.-34503. Proby szczelnosci dokonuje sie za
pomocg manometru o zakresie od 0-1 MPa o dopuszczalnym biedzie s = +0,6%. Pomiar
zapisany jest na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmienno$¢ cisnienia. Badanie
szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury czynnika prébnego.
W przypadku rurociggu podziemnego czas stabilizacji wynosi:

10x0,4 = 4h - dla préby z uzyciem sprezarki;

5x0,4 = 2h - dla proby bez uzycia sprezarki.

Rurocigg mozna uzna¢ za szczelny jes$li po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie zadnych
nieprawidtowo$ci na wykresie pomiarowym rejestrujgcego zmienno$¢ cisnienia.

5.4. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Gazociggi powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i
gnijgcych resztek roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,3 m w kazdym miejscu ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Nad goérng tworzgcg rury umiescic tasme ostrzegawczg oraz przewod lokalizacyjny ktory
wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,




- zbadanie materiatow i elementdéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentagji,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie ufozenia przewodu ha podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie potgczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne)

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozj g,

- badanie wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +
3cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego gazociggu:

- wykonanie rury ochronne;j,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.3. Odbidr koricowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (sprawdzenie
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach koncowych),

-badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggdw.

Wyniki badan przy odbiorze powinny by¢ uj ete w formie protokotu. Nalezy je uznac za doktadne
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej: --
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oznakowanie robét,
dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienia,

przygotowanie podtoza,

wykonanie montazu rury ochronnej i wydmuchowej,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
zasypanie | zageszczenie wykopu,

Przepisy zwigzane. 10.1 Normy.

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-90/C-96004/01

PN-81/M—01600
PN-91/M-34501

PN-90/M-34502
PN-87/M-69000
PN-87/M-69008
PN-87/M-69772

PN-92/M-74001
PN85/M-74081
PN-86/M-75198

BN-83/8836-02
BN-80/8975-02.00
BN-77/8976-06

BN-81/8976-47
PN-92/M-34503

2. Inne dokumenty.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogoélne i zakres normy.
Armatura przemyst owa. Terminologia.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatos$ciowe.
Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Spawanie metali. Klsyfikacja konstrukcji spawanych
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztgcz spawanych na
podstawie radiogramow.

Armatura przemystowa. Ogoéine wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Osprzet przewodow stalowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przyodbiorze.

Znakowanie gazociggdw utozonych w ziemi. Zasady ogéine.
Powioki ochronne na ksztattkach, armaturze i potgczeniach
gazociggbw utozonych w ziemi.

Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania Gazociggi i
instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

Rozp. Min. Gosp. Z dnia 30.07.2001r. w sprawie war. technicznych

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe DZ.U. 97/2001 poz. 1055
Wytyczne ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie budowa, uzytkowanie” wydanie |

marzec 2002

Normy zakiadowe PGNIG SA

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Opracowat:
inz. Kazimierz Beben

-
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1. CzESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem instalaciji teletechnicznych dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA OFICYNY ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO
DLA ZESPOLU SZKOL W TYCZYNIE,
GM. TYCZYN, POWIAT RZESZOWSKI, DZ. NR 1193/9

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuzg do prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanali-
zacji teletechnicznych wraz ze studniami kablowymi objetych w/w dokumentacjg projektowa.

Kody CPV:

CPV 45232300-5 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.3.1. Zakres robét przy budowie kanalizacji teletechnicznej:

Instalacje zewnetrzne:

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe

- wykonanie wykopu pod rury

- budowa studni kablowych

- utozenie rur pomiedzy studniami

- utozenie rur ochronnych

- zasypanie wykopu z rurami

- zasypanie wykopu wokot studni

- wykonanie przeciskdw i przewiertow pod przeszkodami terenowymi,

>

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzuja-
cymi, ujetymi w odpowiednich normach.

e Kanalizacja kablowa - zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

e Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magi-
stralnych, miedzycentralowych, migdzymiastowych okregowych i porednich.

e Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

¢ Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zesta-



wienia ciggow

¢ kanalizacji kablowe;j.

o Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczo-
ne pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.

¢ Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwo$ciach, oraz za-
sobnikow ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

¢ Rura kanalizacji wtdrnej i rurociagu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci, stu-
zaca do budowy kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdziel-
czej.

e Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w ce-
lu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

e Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistrainej

¢ Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Doku-
mentacjq Projektowa, niniejszg specyfikacjg i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Zastosowane elementy instalaciji (rurarz, studnie, przewody, kable sprzet aparatura, urzadzenia
muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urza-
dzenia w tym studnie kablowe oraz wszystkie ciggi instalacyjne (rurarze) powinny by¢ tak zainstalowane
aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji. Nalezy
zapewnic¢ bezkolizyjno$¢ kanalizacji teletechnicznej z innymi instalacjami w terenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przy-
legtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
W Zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprze-
tu muszq zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegblnosci przed:

- hatasem

- wibracjq

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjq gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotworczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okreslong w umowie
ilo$¢ egzemplarzy dokumentaciji projektowej i ST, kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtéwne trasy
oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi, reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robét. W przypad-
ku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci



wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje o wprowa-
dzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakoS¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektoéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdze-
nia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczaso-
we urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,

zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lo-
nych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
nie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wi-
bracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na miedzy innymi:



1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed miedzy innymi:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projek-
tu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika Pro-
jektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wkasno$¢ Zamawiajgce-
go. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robo-
tach, Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys. 1,1m w odle-
gtosci 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w przypadku
niedostatecznej widoczno$ci umiesci¢ Swiatta ostrzegawcze.

1.5.10. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi wyko-



pami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggtos¢ ruchu bez utrudnien.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwig-
zane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odnie-
sieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.12. Nie zastosowanie sie do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia naj-
nowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace row-
ny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynie-
rowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2.  MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy
I pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzace, przez co nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktow, materiatow i technologii rownowaz-
nych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw jakosciowych oraz istotnych
parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentaciji technicznej i nie
beda miaty wptywu na zmiane ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku
zamiaru wbudowania urzadzen i materiatéw réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacii
technicznej, Wykonawca dla wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do
uzytych materiatow i urzadzen komplet dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie
(wynikéw badan, atestow, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktére
beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy.

Zestawienia podstawowych materiatow zawarte sq w projekcie wykonawczym. Wszystkie materia-
ty uzyte do wykonania kanalizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesie-
nia (normach, aprobatach technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania materiatow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz parametry materiatow wydane w pro-
jekcie wykonawczym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;
21. Elementy prefabrykowane

21.1. Prefabrykowane studnie kablowe



Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 [21] z betonu
klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg
by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.
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.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z
betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7].

2.2,

Materialy gotowe

2.2.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:

- rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]

- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

- polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

- specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2.2. Elementy studni kablowych

Do

budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:

- korpus betonowy,

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19 [17]

- zabezpieczenie pokrywy wtazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-041 [54].
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3.

PRZYKLADOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Zestawienie przykladowych materiatow

L.p. |

Nazwa

Przytacz kanalizacji teletechnicznej

Studnia kablowa kanalizacji kablowej teletechnicznej typ SK1
Podstawowe cechy:
- korpus zelbetowy jednoelementowy klasy A,B,C,D,
- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A lub rama ciezka wzmocniona RCW
klasy B,C,D,
- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B lub pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa
ciezka wzmocniona PCW klasy B,C,D
- rury wsporcze 2 szt.,
- uchwyty 2 lub 3 kablowe 2 szt.

Rura HDPE OPTO 40/3,7mm
Podstawowe cechy:
- do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych,

2 - produkowane z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE),
- w kolorze czarnym z réznobarwnymi paskami na powierzchni zewnetrznej,
- posiadajg zebra poslizgowe utatwiajace zacigganie kabla,
- dostarczane w kregach o dtugo$ci 250 metréw.

3 Rura ochronna HDPE dwuscienna karbowana ®75

Podstawowe cechy:




wnetrzng,
- Z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE),
- zamknieta konstrukcja $cianki,
- rury mogaq by¢ stosowane w wykopach otwartych jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami,
- mogaq byc¢ taczone z innymi typami rur,
- kazda rura jest dostarczana wraz ze ztaczka,
dtugos¢ - 6 metréw.

Rury ochronne dwudzielne HDPE $160

Podstawowe cechy:
- dwudzielne rury do ochrony kabli posiadajace gtadka warstwe wewnetrzng i zewnetrzng
-z polietylenu wysokiej gesto$ci (HDPE),

skami,

kolizji

Drobne elementy montazowe

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wy-
kazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét gwa-
rantujgcych wtasciwa jakos$¢ robdt:

* sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

* urzadzenie przeciskowe,

* urzadzenie ptuczaco -wiercace do przewiertdw sterowanych,

* ubijak spalinowy,

* zespot pradotworczy jednofazowy,

* zgrzewarka do zgrzewania rur PE

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploato-

wane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnio-
nym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez do-
zorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogéine

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpo-
wiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to koniecz-
ne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnoSci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

- dwuscienne rury do ochrony kabli posiadajace karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe we-

- rury mogq by¢ stosowane w wykopach otwartych jako przepusty pod drogami, ulicami i torowi-

- posiadajg mozliwo$¢ natozenia oddzilnych potdwek rury na istniejace media podziemne w miejscu




Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podtoza lub da-
nych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, pétek itp.) powinny by¢ podane w kazdym po-
mieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich wiadciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wyni-
kajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenistwa przeciwpoza-
rowego.
Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsie-
biorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty insta-
lacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce rob6t, jezeli taki organ zostat powotany.
Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

5.2. Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materia-
tow, elementdw, konstrukciji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania prefabrykatéow w postaci studni ka-
blowych oraz rur kanalizacji teletechnicznej nalezy:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz prze-
suwaniem si¢ wewnatrz tadowni pojazdu;

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubyt-
ki lub uszkodzenia, pekniecia, zadrapania

Zaleca sie dostarczanie prefabrykatéw i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

6.1. Wymagania ogéine

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktéry w sposob ogdlny okresla sposob budowy. Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej
zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczacym réwniez prac
wykonywanych we wspoinym wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumen-
tacjq projektowg uwzgledniajac wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robot.
Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane
do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

+  Dtugos¢ przelotdw migdzy studniami
Dtugos¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami zachowac zgodnie z projektem wykonawczym .

+  Gtebokos¢ utozenia kanalizacji
Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji magistralnej. Przy przejsciach
pod jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniej-
szenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m.

10



+  Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej. Dopuszczal-
ne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych konieczne jest ominigcie przeszkod
terenowych. W celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych moga by¢ wygiete
tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie promien
wygiecia mniejszy nalezy wtedy stosowac rury karbowane typu DVR110.

+  Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor kablowych
spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

6.2.1. Ciagi kanalizacji

*  Wymagania ogolne
llos¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym
«  Zestawy z rur HDPE OPTO 40/3,7mm
Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ rur HDPE OPTO 40/3,7mm. Pod drogami nalezy stosowa¢ dodatkowo
rury zabezpieczajgce z polietylenu wysokiej gestosci o $rednicy 160 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].
+ Zestawy z rur zabezpieczajacych karbowanych DVR
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami zie-
lonymi.
+  Zestawy z rur zabezpieczajacych dwudzielnych
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach kolizji z istniejacymi instalacjami podziemnymi.
Szczegbty zastosowania w dokumentaciji projektowe;.

6.2.2. Roboty ziemne

+ Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowe;.

«  Glebokos¢ wykopow
Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

+  Szeroko$¢ wykopdw
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

*  Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spetnialy wymagania normy BN-73/8984-05 [22]. Sciany
wykopdw powinny by¢ pochyte.

«  Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy uto-
zy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

6.2.3. Ukladanie ciagow kanalizacji - uktadanie rur

Z pojedynczych rur HDPE OPTO 40/3,7mm o $rednicy fi 40mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o iloSci
otworéw okreslonej w projekcie wykonawczym. Odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie
nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy
utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe
rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kana-
lizacja kablowa z rur HDPE powinna by¢ wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -10C. W kazdym
przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami
oraz zasypywanie

ich grudami zmarzliny.

6.2.4. Zasypywanie kanalizacji
Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur HDPE OPTO nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym grun-
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tem do grubos$ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami
mechanicznymi.

6.2.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w
zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji gorg bytoby mniejsze od wymaganego. Nalezy stosowa¢ dodatkowe rury ochronne
dwudzielne.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy Snormy
BN-73/8984-05 [22].

6.3. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowac studnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sie studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane z bloczkéw powinny by¢
zgodnie z normg BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciggu kanalizacji systemowej zamontowa¢ zabez-
pieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych zgodne z normg ZN-96/TPSA-041 [54]
oraz wyposazy¢ w zamki.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej. ,WWymagane przepisy ogolne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy wbudowaniu
instalacji elektrycznych podstawowych.

Aparaty, urzadzenia elekiryczne, osprzet instalacyjny oprawy o$wietleniowe, przewody i kable
elektroenergetyczne, powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta.

7.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

+ trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

+  przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,

+  prawidtowos$ci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

«  prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [44].) BN-73/8984-01 [21] -
dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkq obmiaru robét sa;
* mb - utozenia przewodow, rur, rur ostonowych
* szt - zainstalowanego osprzetu, studni, bloczkéw
* kpl - zainstalowanych uszczelnien, ztgczek, materiatéw dodatkowych

9. ODBIORROBOT

9.1.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie po
zgtoszeniu wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy i ostateczny robot

Szczegotowe warunki odbiorow rob6t zostang okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

9.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projek-
towa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej oraz obowigzujacymi przepisami,

2. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3. o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

4. protokoty badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,

5. protokoty z odbioréw technicznych rob6t ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z uzgodnien branzo-
wych,

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kie-
rownika Budowy, NADZOR oraz projektanta wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,

8. protokoty odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi wprowadzenie do obrotu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, potwierdzone przez NADZOR,

10. zestawienie ilosci wykonanych robé6t z uwzglednieniem robét rozbidrkowych z zatacznikiem graficznym
w uktadzie dostosowanym do uzytkownikow,

11. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych i
SIWZ warunkujace odbior koricowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku,

12. inne wymagane przez uzytkownikow Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materiatow i
wykonanych prac. Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich mate-
riatow uzytych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie czyn-
nosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robot.

Cena wykonania 1m kanalizacja kablowej o okre$lonej Srednicy i iloéci rur obejmuje:
+  zakup i dostarczenie materiatow na miejsce budowy
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* wykonanie i zasypanie wykopow
+  ukfadanie rur kanalizacji i rur ochronnych w wykopie
* montaz ztaczki na utozonym rurociggu
+  przeprowadzenie prob i badan
+ uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac
*  wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki celem odzysku lub unieszkodliwienia
Cena budowy 1 sztuki studni kablowej okresowego rodzaju obejmuje:
+ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
* wykopanie i zasypanie wykopow
+  przeprowadzenie prob i badan
+ uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac
«  wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki celem odzysku lub unieszkodliwienia
Cena montazu 1 sztuki elementu mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych w istnie-
jacych i nowobudowanych studniach kablowych obejmuje:
+  zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce budowy
* montaz pokrywa zabezpieczajacych wraz z zamkami
- Cena utozenia 1 metra rury ochronnej dla potrzeb zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury obejmuije:
+  zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce budowy
+ utozenie rur w gotowym wykopie
- Cena wykonania 1 metra przepustu pod przeszkodami terenowymi obejmuje:
zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce budowy
dowoz, montaz i demontaz urzadzen przewiertowych
wykonanie i zasypanie komor przewiertowych
wykonie przewiertu prostego o wskazanym profilu rur
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac
wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki celem odzysku lub unieszkodliwienia
- Cena wykonania 1 metra przewiertu sterowanego pod przeszkodami terenowymi obejmuije:
+  zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce budowy
+ dowdz, montaz i demontaz urzadzen przewiertowych
+  wykonie przewiertu sterowanego o wskazanym profilu rur
+ uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu prac
*  wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki celem odzysku lub unieszkodliwienia

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw - z dnia
14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz.
1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
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BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych
z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wyma-
gania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe
RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwo-
we. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Projekt kanalizacji teletechnicznej dla zadania:
PRZEBUDOWA OFICYNY ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO
DLA ZESPOLU SZKOL W TYCZYNIE,
GM. TYCZYN, POWIAT RZESZOWSKI, DZ. NR 1193/9

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korncow rur kanalizaci
kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Krupornicki
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