	Załącznik nr 1
		do umowy OS.273. _____ .2023.GZ
		z dnia _____________ 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pojazdu dostawczego typu VAN.
Specyfikacja techniczna
	L.p.
	Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	
Spełnienie wymogu przez Wykonawcę

	Parametr pojazdu oferowanego przez
Wykonawcę
	
  Podpis Wykonawcy 

	
	
	TAK
	NIE
	
	

	1. 
	Fabrycznie nowy, rok  produkcji 2023, używany przed dniem dostawy jedynie w zakresie niezbędnym (przeprowadzenie testu poprawnej jazdy, Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu pojazdu zarejestrowanego na firmę dealera dokonującego sprzedaży auta z maksymalnym przebiegiem do 100km). 
	
	
	
	

	2. 
	Dwuosobowy (kierowca + pasażer) lub trzyosobowy (kierowca + 2 pasażerów – podwójne siedzenie pasażerskie z przodu) 
	
	
	
	

	3. 
	Masa całkowita pojazdu nieprzekraczająca 3500 kg (dopuszczająca kierowanie pojazdem kierowcy posiadającemu uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B).
	
	
	    ×
	

	4. 
	Lakier zwykły lub metalik (bez dopłaty), kolor                          do ustalenia z zamawiającym.
	
	
	
	

	5. 
	Silnik benzynowy lub wysokoprężny,  turbodoładowany, powyżej 90 KM, pojemność min. 1400 cm3.
	
	
	
	

	6. 
	Skrzynia biegów manualna zsynchronizowana                           (6 biegów + bieg wsteczny) lub automatyczna.
	
	
	
	

	7. 
	Wielkość emisji dwutlenku węgla zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych  spełniająca minimum normę EURO 6.
	
	
	
	

	8. 
	Wielkość emisji spalin – łącznie jako wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych spełniająca minimum normę EURO 6.
	
	
	
	

	9. 
	Homologacja pojazdu - samochód ciężarowy               (2 lub 3 osobowy).
	
	
	     ×
	

	10. 
	Całkowita długość pojazdu minimum 4750 cm 
	
	
	
	

	11. 
	Całkowita szerokość pojazdu bez lusterek bocznych minimum 1840 cm
	
	
	
	

	12. 
	Rozstaw osi minimum 2950 cm  
	
	
	
	

	13. 
	Długość przedziału ładunkowego minimum 2160 cm
	
	
	
	

	14. 
	Ładowność minimum 900 kg
	
	
	
	

	15. 
	Układ hamulcowy z ABS.
	
	
	     ×
	

	16. 
	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.
	
	
	              ×
	

	17. 
	Systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny.
	
	
	
	

	18. 
	Systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny.
	
	
	
	

	19. 
	Systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny.
	
	
	
	

	20. 
	Systemy kontroli trakcji : układ ESP lub równoważny.
	
	
	
	

	21. 
	Wspomaganie układu kierowniczego.
	
	
	    ×
	

	22. 
	Klimatyzacja manualna lub automatyczna 
	
	
	
	

	23. 
	Autoalarm uznawany przez firmy ubezpieczeniowe.
	
	
	    ×
	

	24. 
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera/ów.
	
	
	
	

	25. 
	Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy                       i pasażera/ów.
	
	
	
	

	26. 
	Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach.
	
	
	    ×
	

	27. 
	Regulacja kolumny kierownicy.
	
	
	    ×
	

	28. 
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego.
	
	
	    ×
	

	29. 
	Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem.
	
	
	    ×
	

	30. 
	Przesuwne drzwi boczne po stronie pasażera.
	
	
	    ×
	

	31. 
	Tylne drzwi dwuskrzydłowe.
	
	
	    ×
	

	32. 
	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
dla kierowcy i pasażera/ów.
	
	
	    ×
	

	33. 
	Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V                      w kabinie.
	
	
	    ×
	

	34. 
	Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne.
	
	
	    ×
	

	35. 
	Centralny zamek z pilotem.
	
	
	    ×
	

	36. 
	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie.
	
	
	    ×
	

	37. 
	Czujnik parkowania w tylnym zderzaku lub kamera.
	
	
	
	

	38. 
	Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu chłodniczego.
	
	
	    ×
	

	39. 
	Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu.
	
	
	    ×
	

	40. 
	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. 
	
	
	    ×
	

	41. 
	Radio, z gniazdem USB, Bluetooth,  antena, głośnik.
	
	
	    ×
	

	42. 
	Gaśnica, trójkąt, apteczka.
	
	
	    ×
	

	43. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe lub dojazdowe wraz z zestawem do obsługi (lewarek, klucz do kół)
	
	
	
	

	
Pozostałe warunki

	

	44. 
	Minimum 2-letnia gwarancja na silnik, części                 i podzespoły samochodu: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz powłokę lakierniczą.
	
	
	
	

	45. 
	Minimum 8-letnia gwarancja na perforację korozyjną nadwozia samochodu.
	
	
	
	

	46. 
	Pakiet ubezpieczeniowy pojazdu OC oraz AC                  z rocznym okresem obowiązywania 
	
	
	
	



Postanowienia końcowe:

1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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