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1. Temat 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego  

nn 0,4 kV zasilającego budynek biurowy na terenie działki nr 1125 w miejscowości 

Chwaszczyno gm. Żukowo.   

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

Projektowane przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4 kV zasilone zostanie ze stacji 

transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV nr T-9736 „Chwaszczyno Szkoła”. 

1. Wymiana pojedynczego słupa SN: – – 
2. Linia napowietrzna SN: – – 
3. Słupy linii napowietrznej SN: – – 
4. Rozłącznik napowietrzny SN: – – 
5. Linia kablowa SN: – – 
6. Mufy kablowe SN: – – 
7. Mufy kablowe nn: – – 
8. Głowice kablowe: – – 
9. Ograniczniki przepięć: – – 

10. Złącze kablowe SN: – – 
11. Stacja transformatorowa SN/nn: – – 
12. Transformator – – 
13. Słupy linii napowietrznej nn: – – 
14. Linia napowietrzna nn: – – 
15. Przyłącze napowietrzne nn: – – 
16. Szafka pomiarowa: – – 

17. Przyłącze kablowe nn: YAKXS 4 x 240 mm2 

YAKXS 4 x 120 mm2 
295 m/312 m 

1 m/5 m 
18. Szafka pomiarowa: – – 
19. Linia kablowa nn:                                  – – 

20. Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F 
KRSN-00/3R-NH2/F 

1 kpl. 
1 kpl. 

21. Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy: ARS 2-6-V pro 6 kpl. 
22. Przecisk: SRS 160 73 m 
23. Przewiert mechaniczny: SRS-G 160 49 m 
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18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/21/079405, zasilanie budynku biurowego na terenie 

działki nr 1125, projektuje się w układzie sieci TN-C, kablem typu YAKXS 4 x 240 mm2  

z istniejącej rozdzielnicy stacyjnej nr T-9736 „Chwaszczyno Szkoła”, jako projektowany obwód 

nn nr 1000, do projektowanej szafki manewrowej typu KRSN-00/3R-NH2/F  

nr Z-1001, a następnie kablem typu YAKXS 4 x 120 mm2, do projektowanej szafki pomiarowej 

typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F nr Z-1002. Projektowane szafki należy umiejscowić na 

terenie zasilanej działki, w odległości 0,5 m od narożnika ogrodzenia, w miejscu wskazanym na 

rys. nr E-01. 

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, półpośredni z transmisja danych należy umiejscowić 

w części pomiarowej kablowej rozdzielnicy typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F. 

Zaprojektowano kablowe rozdzielnice na fundamencie prefabrykowanym z wyposażeniem  

i w obudowie zgodnej ze Specyfikacją techniczną dla kablowych rozdzielnic szafowych oraz 

szafek pomiarowych nn. W rozdzielnicy kablowej nr Z-1001 należy zamontować trzy rozłączniki 

bezpiecznikowe listwowe typu ARS-2 (jeden rezerwowy), natomiast w szafce nr Z-1002 należy 

zamontować listwę pomiarową Wago 847-1106/000-2100 oraz dwa rozłączniki bezpiecznikowe 

listwowe typu ARS-2, zgodnie ze schematem, rys. nr E-02. 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN  

Nie dotyczy. 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 

Nie dotyczy. 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 

Nie dotyczy. 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii SN 

Nie dotyczy.  

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 

Nie dotyczy. 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii nn 

Razem z kablem prowadzić bednarkę Fe/Zn 25 x 4 uziemiając nią szynę PEN w szafce 

pomiarowej oraz połączyć z uziemieniem istniejącej stacji transformatorowej.  

Rezystancja uziemienia projektowanej szafki pomiarowej nie powinna przekroczyć wartości  

10 R ≤ 10 .       
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Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano SZYBKIE SAMOCZYNNE 

WYŁĄCZANIE ZASILANIA. W celu zachowania skuteczności ochrony oraz koordynacji 

(wybiórczości) zabezpieczeń, należy zastosować w istniejącej rozdzielnicy stacyjnej  

stacji transformatorowej T-9736 (w proj. rozłączniku bezpiecznikowym), jako zabezpieczenie 

główne proj. obwodu nr 1000, wkładki bezpiecznikowe typu WT-2/gG 250 A, natomiast  

w projektowanej szafce pomiarowej nr Z-1002 zastosować wkładki bezpiecznikowe typu  

WT-2/gF 200 A. 

25. Obliczenia techniczne

25.1. Dane przyjęte do obliczeń 

Obciążenie dla odbiorców: 

- moc dla przyłączanego odbiorcy: - Ps = 110 kW

- współczynnik mocy: - cosφ= 0,93

- napięcie zasilania - U = 230/400V

- moc transformatora T-9736 „Chwaszczyno Szkoła” - Sn = 400 kVA

- - współczynniki jednoczesności dla mieszkań - wg N SEP-E-002

Wyniki obliczeń i dobór przyłącza kablowego nn 0,4 kV zestawiono w poniższych tabelach 

nr 1 i 2. 



Tabela nr 1. Obliczenia techniczne do końca obwodu

Skum. Prąd Kabel lub przewód          dobór kabla Długość Spadek nap.
Nazwa istnie- przyłą- łącznie Moc liczba Współ. Moc Prąd znam. Typ linii zasilającej I2=Inxk2; k2=1,6 linii dU=10^5*P*l/

Lp. odbioru jących czanych Moc szczyt. odb. jednocz. oblicz. oblicz. bezp. Iddxkgx I2<Iddxkgx1,45 /(*s*U^2)
moc 1 moc 2 [kW] Pi[kW] [-] kj Ps[kW] IB[A] In[A] Idd[A] kg x1,45 [A] l[m] dU[%]

1 Z-1001 0 0 110 1 1,000 110,0 170,9 250 YAKXS 4x 240 415 0,74 445 400 < 445 312 2,55
2 Z-1002 1 1 110 110 1 1,000 110,0 170,9 250 YAKXS 4x 120 276 1 400 400 < 400 5 0,08

współczynnik kj według modelu SEP 12,5 kVA 2,64
1. moc przypadająca na jednego istniejącego odbiorcę 12,5 kW cos fi= 0,93
2. moc na 1-go przyłączanego odbiorcy 110 kW

Tabela nr 2. Obliczenia techniczne do końca obwodu

szybkie samoczynne  wyłączenie zasilania                  warunek :  Iz > Iw
długość OPORNOŚCI Prąd Wsp. Prąd Prąd

Miejsce ostat.      jednostkowa   ostat. odcinka pętli zwarciowej znam. k wyłą- zwarcia

Lp.  zwarcia odcinka rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. rezyst. reaktan impedan. ostatn. dla czenia Iz=230/
pętli całej pętli bezp. t=5s /Z/1,25
l [m.] R[om/km] X[om/km] R[om] X[om] R[om] X[om] Z[om] In[A] [-] Iw[A] Iz[A]

1 T-9736 transformator 400 kVA 0,00660 0,01673
2 Z-1001 312 YAKXS 4x 240 0,129 0,0788 0,0805 0,04917 0,0871 0,0659 0,1092 250 6,3 1575 1684,7
3 Z-1002 5 YAKXS 4x 120 0,26 0,082 0,0026 0,00082 0,0897 0,0667 0,1118 250 6,3 1575 1645,9

T-9736 "Chwaszczyno Szkoła"; proj. obw. 1000

WT/gG ETI
WT/gG ETI

T-9736 "Chwaszczyno Szkoła"; proj. obw. 1000

DOBÓR  PRZEKROJU LINII  nn 0,4 kV
Liczba odbiorców

dane znam.
el. obwodu

 typ

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PORAŻENIEM

Typ bezpiecznika
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OBIEKT: Przyłącze kablowe nn 0,4 kV zasilające budynek biurowy na działce nr 1125 w m. Chwaszczyno gm. Żukowo

SRS
160

SRS-G
160

m m m m m m m m m m m kpl. kpl. kpl. kpl. szt. szt.

1. 312 73 49 120 188 2 2 139 49 306 1 2 3 3

2. 5 1 4 3 1 1 2 3

317 73 49 121 188 2 6 139 49 309 1 1 3 5 3 3

YAKXS 4 x 240 mm2 - m

YAKXS 4 x 120 mm2 - m
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W zakresie opracowania mapa aktualna pod względem S+W+U+E na dzień: 03.03.2022

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

ID pracy: G.6640.1968.2022

Numer sekcji: 6.222.24.02.4.2; 6.222.24.02.2.4

Gdynia dnia 03.03.2022

Prace polowe:

Prace kameralne:

Zasięg opracowania:

województwo pomorskie

Obręb: 0004, Chwaszczyno

Nr działki: 306/3, 303/8, 310/1, 304/2, 304/2, 284 i inne

Gmina: 220508_5, Żukowo-G

Powiat kartuski

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°)

układ wys.: PL-EVRF2007-NH

bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Mapa do celów projektowych została wykonana

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "Astra" sp. z o. o.

"podmiot wykonujący pracę:

81-589 GDYNIA, ul. Kolendrowa 7D/39

NIP 958-16-59-359 REGON 221579078

sporządził:

GEODETA uprawniony

Mirosław Piotrowski upr. M.G.P. i B nr 12894 – zakres 1 i 2"

do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji.

Właściciel, władający, inwestor, są prawnie zobowiązani

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z  późn. zm.)

W granicach opracowania znajdują się projekty uzgodnione w ZUDP: 

0

,

5

 

m

Istn. stacja transf. SN/nn 15/0,4 kV

T-9736 "Chwaszczyno Szkoła"

Proj. rura SRS 160

L = 9 m + 4 m

 (przecisk)

Proj. rura SRS 160

L = 1 m

Proj. rura SRS 160

L = 2 m + 1 m + 1 m

Proj. rura SRS 160

L = 1,5 m + 2 m

Proj. rura SRS 160

L = 2 m + 7 m

Proj. rura SRS 160

L = 15 m (przecisk)

Proj. rura SRS 160

L = 6 m + 14 m

 (przecisk)

Proj. rura SRS 160

L = 5 m + 2 m

Proj. rura SRS 160

L = 2 m + 5 m

Proj. rura SRS 160

L = 6 m (przecisk)

Proj. rura SRS 160

L = 2 m + 3 m

Proj. rura SRS 160

L = 0,5 m + 2 m

Proj. rura SRS 160

L = 0,5 m + 1 m

Proj. rura SRS 160

L = 1 m

Proj. rura SRS 160

L = 49 m

 (przewiert sterowany)

Proj. rura SRS 160

L = 19 m (przecisk)

Proj. rura SRS 160

L = 1,5 m + 3 m

Proj. rura SRS 160

L = 1 m

Proj. przyłącze kablowe nn 0,4 kV

YAKXS 4 x 240 mm

2

 (proj. obw. 1000)

L = 295 m / 312 m (+ Fe/Zn 25 x 4)

Proj. przyłącze kablowe nn 0,4 kV

YAKXS 4 x 240 mm

2

; (proj. obw. 1000)

L = 295 m / 312 m (+ Fe/Zn 25 x 4)

306/3

330/1

1125

Potwierdzam zgodność mapy

z oryginałem mapy dc. projektowych

Proj. rura SRS 160

L = 2 m

Proj. rura SRS 160

L = 1 m

Proj. rura SRS 160

L = 8 m + 0,5 m

Proj. szafka pomiarowa

nr Z-1002 typu

KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F

303/8

284

304/1

304/2

- Trasa proj. sieci wg odrębnego projektu
- Trasa proj. przyłącza kablowego nn 0,4 kV objętego wnioskiem
- Proj. szafka pomiarowa nn 0,4 kV

LEGENDA:

Proj. rura SRS 160

L = 1,5 m + 3 m + 2,5 m

Proj. szafka manewrowa

nr Z-1001 typu

KRSN-00/2R-NH2/F

Proj. przyłącze kablowe nn 0,4 kV

YAKXS 4 x 120 mm

2

 (proj. obw. 1000)

L = 1 m / 5 m (+ Fe/Zn 25 x 4)
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