Budowa przylqcza gazowego Sredniego cisnienia PE DN25 do dzialki nr 606 w miejscowosci Pawlowice

OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego budowy przylacza gazowego sredniego cisnienia PE DN25

do dziatki nr 606 w miejscowosci Pawlowice.

1. Podstawa opracowania

" Zlecenie inwestora;

" Mapa sytuacyjna 1:500,

" Obowigzujace przepisy i normy;
" Pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie;
" Uzgodnienia z Inwestorem

" Warunki techniczne wydane przez dystrybutora gazu ANCO Sp. z 0.0. Jarocin

2 Zakres opracowania

Projekt techniczny budowy przylacza gazowego do posesji na dz. nr geod. 606
zlokalizowanej] w miejscowosci Pawlowice. Opracowanie obejmuje budowe przylacza
gazowego S$redniego cisnienia z rur PE DN 25x3.0mm. W projektowanym przylaczu
rozprowadzany bedzie gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw wg normy PN-C-04750
oznaczony symbolem Gz—41,5. Projektowane przylacze zalicza si¢ do pierwszej klasy
lokalizacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640).

3. Teren inwestycji

Teren inwestycji znajduje sic w miejscowosci Pawlowice (gm. Zerkéw) na dziatkach nr

619, 606. Projektowane przylacze bedzie doprowadza¢ gaz do budynku jednorodzinnego.

4.  Dane ogilne:

Przylacze gazowe Sredniego cisnienia do dziatki nr geod.: 606
o Dlugo$é — 36,6 m

= Materiat - rura PE ©25 mm

» Zaglebienie — ok. 0,93-1,07 m

5.  Prgylgcze gazowe
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ANCO Sp. z o. o. w Jarocinie

zaprojektowano przylacze gazowe S$redniego cisnienia do posesji na dzialce nr 606
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Budowa przylgcza gazowego Sredniego cisnienia PE DN25 do dziatki nr 606 w miejscowosci Pawlowice

w miejscowosci Pawlowice, gmina Zerkow. Przylacze wykonaé z rur PE @25x3.0mm od

istniejacej sieci gazowej $redniego ci$nienia PE 925 mm, ktéra przebiega w drodze o nr geod.

dzialek 619 do szafki gazowej. Przylgcze gazowe bedzie poprowadzone w dz. nr 619

i zakonhczone szafkg gazowg wolnostojgcg zgodnie z planem sytuacyjnym na dzialce nr 606.

Wigczenie do sieci wykona¢ za pomocg tréjnika rownoprzelotowego PE DN25/25.

Przylacze wykonaé z rur PE @25x3.0 mm o dlugosci ok. 36,6m i prowadzi¢ na
glebokodci ok. 0,93-1,07m ponizej powierzchni terenu zwazajac na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Szczegdly przestawiono roéwniez na profilu przylacza — rys. 04.

Na calej dlugosci rurociagu nalezy ulozyé réownolegle przewod identyfikacyjny —
miedziany w celu zlokalizowania przebiegu przylacza. Przekroj przewodu lokalizacyjnego Cu
1,5 mm?,

Nad rurg ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéltego o szer. min. 20 cm. Tasmeg
umiesci¢ nad przewodem gazowym ok. 30 + 40 cm.

Przylacze przeprowadzi¢ do szafy gazowej wolnostojacej o wymiarach 60x60x25cm
zlokalizowanej w dzialce nr 606 (przy granicy z dziatka nr 619) gdzie nalezy zamontowac
reduktor oraz gazomierz. Na podejsciu do reduktora (typ MR10F/A) nalezy zamontowaé
zawOr gazowy: 3/4”, natomiast za reduktorem, gazomierz miechowy — G4 oraz zawor
odcinajgey na wyjsciu: 5/4”. Podejscie do szafki wykona¢ z rury PE @25 dodatkowo
umieszczonej w rurze ostonowej (np. aluminiowej) polaczonej z zaworem odcinajacym za
pomoca przejscia PE/Stal @25/15.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ANCO Sp. z o.0. szafka gazowa
powinna by¢ koloru popielatego, wyposazona w otwory wentylacyjne.

Przylgcze gazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) wraz z pézn. zm., Polskimi Normami oraz

rysunkami w niniejszym projekcie.

6. Rury polietylenowe

Projektowane przylgcze gazu nalezy wykona¢ z rur PE DN25 x 3,0 SDR 11. Rury

powinny by¢ czyste pozbawione rys i innych defektow.

Przy zakupie lub odbiorze rur PE nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby rury posiadaty

oznakowanie, ktore winno zawiera¢ m.in.: skr6t nazwy producenta, dat¢ produkcji, $rednice
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Budowa przylgeza gazowego Sredniego cisnienia PE DN25 do dzialki nr 606 w miejscowosci Pawlowice

zewnetrzng wraz z gruboscig $cianki, nr normy, klase¢ polietylenu (PE 100) - grupe wskaznika

plynigcia ,,MFI” oraz napis ,,GAZ”, oznaczenie szeregu wymiarowego SDR, kod wyrobu.
Powyzsze oznakowanie rur winno by¢ w odstgpach nie wigkszych niz 1,5 m. Realizacja

przylaczy gazowych moze si¢ odbywac tylko przy stosowaniu rur atestowanych i jezeli cho¢

jedna z informacji nie znajduje si¢ na rurze, bezwzglednie musi by¢ umieszczona

w $wiadectwie jakosci.

Uzyte materialy do wytwarzania rurociaggu musza pochodzi¢ od wytworcy uprawnionego

przez UDT i posiadaé swiadectwo odbioru.

7 Laczenie rur PE

- zgrzewanie elektrooporowe za pomoca ksztattek posiadajgcych wtopiony drut oporowy,
ktérego koncoéwki wyprowadzone sg na zewnatrz w celu umozliwienia podlaczenia
elektrozgrzewarki i wykonania zgrzewu. Podstawowy zestaw ksztalttek to m.in.: kolana,

mufy proste, redukcje, trojniki réwnoprzelotowe, zaslepki, siodta z kré¢cami.

Uzyta armatura do wytwarzania rurociggu musi pochodzi¢ od wytwoércy uprawnionego

przez UDT i posiada¢ §wiadectwo odbioru.

8. Strefa kontrolowana

Strefa kontrolowana jest to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktorego
linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Szerokos$c strefy kontrolowanej dla przylaczy
o maksymalnym ci$nieniu roboczym MOP: 0,5 MPa wynosi 1,0 m zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013, poz.640. okreslajace odleglosci

gazociggdw od innych nadziemnych i podziemnych obiektow terenowych.

W obszarze tym nie nalezy:
- wznosi¢ budynkow,
- urzgdzaé stalych sktadow, magazynow,
- sadzi¢ drzew

- nie prowadzi¢ zadnej dzialalno$ci mogacej zagrozi¢ trwaloscei gazociggu w czasie
eksploatacji
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Budowa przylgcza gazowego sredniego cisnienia PE DN25 do dziatki nr 606 w miejscowosci Pawlowice

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowg BN-83/263-02,
w ktérych zawarte s3 wymagania dotyczace wykonania, zabezpieczen i ich odbioru. Wszystkie

roboty wykonane w pasie drogi nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢.

Oznakowanie i zabezpieczenie winno by¢ zgodne z wymaganiami kodeksu drogowego
jak rowniez wlasciciela drogi. Szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow nalezy zwrocié
w sasiedztwie shupow energetycznych, fundamentéw budynkow, oplotowar posesji i wykopach
prowadzonych w pasie drog.

Wykop wykonaé¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, a w miejscach trudno dostgpnych
recznie. Przewiduje si¢ wykop wasko-przestrzenny zabezpieczony szalunkami pionowymi.
Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykonanych robot w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m
od jego krawedzi.

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza prochniczna warstwa gleby, dlatego
tez przy wykonywaniu wykopu robot nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, przemieszczajge
ja poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopu nalezy wczesniej zdjeta ziemi¢ urodzajng

rozplanowaé w taki sposob, aby przywr6ci¢ im pierwotna warto$¢ uzytkowa.

Podczas prac wykonawczych zwrocié szczegblng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypelniania wykopu, zaggszczenia gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzgtu wykonawcy.

W czesci drogowej zasypywanie wykonywa¢ warstwowo zageszczajage co 20 cm.
Nawierzchnie drogi przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7 uwagi na przejscie poprzeczne pod droga asfaltowa dopuszcza si¢ zastosowanie metod

bezwykopowych.

10. Roboty montazowe

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta. Nalezy przestrzegac
minimalnych odleglo$ci posadowienia rur od urzadzen podziemnych.

Przylacza nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu. Ulozone rury
musza $cisle przylegaé¢ do calego podloza na catej dtugosci. Montaz przylacza oraz polgczenia
ksztattek i armatury nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu metod zgrzewania. Realizacje

przylaczy gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem budowlanym.
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11. Podsypka i obsypka

Rurociggi z PE uklada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanym podlozu. Rodzaj

podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Rurociag ukladaé na naturalnym podtozu rodzimym jesli stanowi je suchy, nienaruszony grunt

sypki umozliwiajgcy wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu.

Jeéli naturalne podloze nie spelnia tych warunkéw, rurocigg uktada¢ nalezy na podiozu

- wzmocnionym spelniajagcym nastgpujace wymagania:

Jesli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, nalezy wykona¢

podloze z zageszczonego piasku $rednioziarnistego o grubosei 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepujg grunty o niskiej nosnosci jak np. grunty nasypowe,
namuly, torfy - grunty te nalezy usung¢ i wymieni¢ na zaggszczony piasek j.w. Material uzyty

do wykonania podioza powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nie powinny wystepowaé¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
- material podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
- podsypka nie moze by¢ zmrozona

Takim samym materialem jak podsypka wykona¢ nalezy obsypke posadowionego

rurociagu, Obsypke prowadzié do uzyskania warstwy o gr. min. 30 cm powyzej wierzchu rury.

Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstgpnego
naprezenia rur warunkuje uzyskanie wlasciwej wytrzymatosci. W gruntach nawodnionych
wykona¢ podsypke zwirowg o gr. 20 cm. Zasypke rur zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej

wartosci Proctora.

12. Proba szczelnosci

Do wstepnych badan szczelno$ci zlaczy nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw kontroli jakosci zlgczy i odbiorze prac zgrzewalniczych przed opuszczeniem rur do

wykopu.

Wiasciwa proba szczelno$ei powinna by¢ przeprowadzona po ulozeniu w wykopie

i zasypaniu, z wyjatkiem miejsc montazu armatury, zamkni¢¢ koficow odcinkéw probnych.
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Ci$nienie badania szczelnosci dla gazociggu $redniego ci$nienia powinno wynosi¢ min.
1,5 x 0,5 (ciénienie) = 0,75 MPa. Czynnik proby — powietrze. Czas trwania proby po
ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w przylaczu powinno wynosi¢: 1 godz.
Po wykonaniu préb przylacze gazowe nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacii.
Dokumentacja probna winna zawiera¢ odpowiednie protokoly, ktorych integralng czgscig
bedzie pozytywna ocena préby cisnieniowej. Po probach i odbiorze w obecnosci komisji do

przeprowadzania prob szezelnosei i wytrzymatosci, wykona¢ inwentaryzacijg powykonawcza.

13. Zalecenia ogdlne

» Scidle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP.

» Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zidentyfikowa¢ polozenie istniejgcych

urzadzen podziemnych

» Wszelkie kolizje z obcymi urzgdzeniami wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi

przez te instytucje, ktore majg je w posiadaniu.

» Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, poprzez
podwieszenie ich nad wykopem do belki drewnianej. W przypadku nie zachowania
minimalnej dopuszczalnej odleglosci migdzy gazociagiem, a kablem, zatozy¢ na kable

ostony dwudzielne PVC systemu AROT.

» W przypadku kolizji z urzadzeniami podziemnymi nie naniesionymi na mapach

geodezyjnych nalezy prace przerwac i zglosi¢ fakt wlasciwym instytucjom.

14. Zasady BHP
Podczas budowy przylgczy gazowych z polietylenu wystepuja nastepujace glowne

zagrozenia, ktore wplywaja na warunki BHP:
- wlasciwe przygotowanie placu budowy, tj. oznakowanie i przygotowanie zaplecza
budowy;
- zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych (dojscie do posesji);
- prawidlowe zabezpieczenie wykopow;
- zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow;
- zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym

przed dostepem o0s6b niezatrudnionych.
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- przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcjach obstugi urzadzen dostarczanych przez producentow,

- przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej muszg by¢ typu
OW lup OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat pradotwérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna
instrukcjg obstugi,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznymi
linii elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego napigcia. Minimalna
odleglos¢ stanowiska zgrzewania od wymienionych obiektow powinna wynosi¢ w linii

prostej 50 m.

15. Zestawienie materialu

Przylacze gazowe

1. Rura PE @25 36,6 m
2. Trojnik rownoprzelotowy PE DN25/25 1 szt.
3. Tasma ostrzegawcza 36,6 m
4, Przewod sygnalizacyjny 36,6 m
5. Szafka gazowa wraz z wyposazZeniem 1 kpl.
6. Mufa elektrooporowa PE dn25 1 szt.
7. Kolano elektrooporowe E25/9(0° 2 szt.
8. Podejscie stalowe do szafki PE @25 1 szt.
Opracowata: ’
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Budowa przylgeza gazowego Sredniego cisnienia PE DN25 do dzialki nr 606 w miejscowosci Pawlowice

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
1) Zakres robot:

Roboty ziemne i montazowe wynikajg z technologii robot.
Wykonywane obiekty:

- rurociagi z rur PE przewidziane do transportu gazu

Kolejnosé realizacji:

Demontaz nawierzchni

Wykonanie wykopu i wykonanie podsypki

Utozenie rurociggow wzdluz wykopow

Opuszczenie rurociagéw do wykopu

Obsypanie rurociggu

Ulozenie tasmy wskaznikowej

Wykonanie proby cisnieniowej (szczelnosei) zgodnie z wymaganiami PN
Zasypanie rurociggu z zaggszczeniem

Rozruch technologiczny sieci

Dopuszczenie do uzytkowania

Powyzsze prace - roboty budowlane - montazowe s3 typowymi pracami. Nie stanowig
szczegblnego zagrozenia przy realizacji zadania.

2) Przewidywane zagrozenia:

Przy prowadzonych pracach budowlano-montazowych wystepuja nastgpujace zagrozenia:
Lp. Rodzaj zagrozenia

Wpadnigcie do wykopu
Porazenie pradem elektrycznym
Prace z elektronarzgdziami

Nie zabezpieczone kable
Wtyczki i gniazda

wn B W=

3) Oznakowanie:

Przy prowadzanych pracach nalezy miejsce prowadzenia prac wydzieli¢ i oznakowac.
Nalezy: Oznakowa¢ wykopy tasmg bialo - czerwong oraz pozostawié tablice informacyjne

JUWAGA WYKOPY. OSOBA POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”

e Oznakowaé miejsce prob tablicg: _PROBA CISNIENIOWA”

e Zabezpieczy¢ przejscie ktadkami

o Kable energetyczne zasilajace maszyny ulozy¢ w przecigtej rurze PCV lub usztywni¢ na
calej dtugosci
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4) Zagrozenia p. pozarowe i BHP:

Projektowane przylacza nie stanowig zagrozenia pozarowego. Spelniajg wymogi
w zakresie BHP zgodnie z przepisami odno$nie eksploatacji urzadzen gazowych. Zapewnié
bezpieczne przejicie dla pieszych nad wykonanymi wykopami postaci kiadek dla pieszych
badz innych podestow. Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopow w czasie
budowy, a w szczegblnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5) Szkolenie BHP:

Do pracy przy budowie przylaczy moga by¢ dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni
pracownicy. Swiadectwa szkolenia poszczegdlnych pracownikow powinny znajdowaé sig
w aktach pracownika.

Opracowala:

Projektowat:
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1. Kolumna przylgcza
Zawor na wejsciu: 3/4"
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Monozigcze pod gazomierz

Gazomierz miechowy
Szafka o wymiarach

B60x60x25cm

Postument z tworzywa
Zawor na wyjsciu: 5/4"
Kolano elektrooporowe

E25/90°
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min. 0,3m
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min. 0,8m [
1 - warstwa wierzchnia 5 - przytacze gazowe z rur PE
(np.nawierzchnia drogi, humus) 6 - drut miedziany identyfikacyjny
2 - zasypka wtérna 7 - podsypka piaskowa min. 0,1m

3 - taséma ostrzegawcza min. 0,2m

4 - obsypka piaskowa
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BURMISTREZ ANCOSp.z0.0.

| GRMINY .
Mmgggﬁi@w , ‘ 23 03. 2022 Zerkéw, dnia 21.03.2022r

RIGO.DR-0S. 7230.51.2022.ZM.2

WPLYNEEO Nr...80545........

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1376 z p6zn. zm.) i§ 140 ust. 1,6, 8 i 9 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999t w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r
poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960t Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2021 poz.735 z p6zn. zm), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez:

ANCO Sp. zo.0., ul. Sw. Ducha 118b, 63-200 Jarocin o uzgodnienie lokalizacji i zgodg na
umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnetrznej dz. nr 619 obreb Stegosz przytgcza
gazowego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa przylacza gazowego $redniego ciénienia z rur
PE DN25 do dziatki ewidencyjnej nr 606 w miejscowosci Pawlowice”. '

-«

ZEZWALAM

na w/w lokalizacje w pasie drogowym drogi wewng¢trznej dz. nr 619 obreb Stegosz prz;'lacza
gazowego $redniego cidnienia z rur PE DN 25 do dziatki ewidencyjnej nr 606, obrgb
Stegosz, w miejscowosci Pawlowice. :

Przy zachowaniu ponizszych warunkéw:
« Lokalizacja jak na mapach 1:500 stanowigcych zatacznik do niniejszej decyzji.
o Przylacze gazowe w poboczu drogi nalezy utozy¢ na glgbokosci min. 1,0 m,
« Grunt w miejscach wykopu nalezy zaggsei¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami oraz odpowiednio wyprofilowac.
Wszelkie kolizje z liniami badz sieciami nalezy uzgodni¢ z ich whascicielami.
Wykonawca musi udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zajety odcinek drogi gminne;.
Pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego.
Prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang.
Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomi¢ Urzad
Miasta i Gminy w Zerkowie — Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska.
Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rtownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor
powinien wystapi¢ do Urzedu Miasta i Gminy w Zerkowie w trybie i warunkach okreslonych
w ustawie z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r poz. 1087 ze zm.).
W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Rady Miejskiej Zerkowa Nr XV1/100/20 z dnia 15
stycznia 2020r (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020r , poz. 741). w sprawie wysokosci
stawek oplat za zajecie pasa drogowego zostang naliczone oplaty: oplata coroczna za
umieszezenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia
oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.
Przy wystapieniu o decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy zalgczy¢
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

ZA ZGADNOSC
Z ORYGINALEM

annnto
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Nadmienia si¢, ze warunkiem udzielenia powyzszej zgody jest roéwniez uzyskame ‘
prawa do dysponowania nieruchomoscig od wlasciciela nieruchomosci dz. nr 619 obre;b
Stegosz Skarbu Panstwa reprezentowanego przez Staroste Jarocinskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2022r firma ANCO Sp. z 0.0., ul. Sw. Ducha 118B, 63-200 Jarocin zlozyla
whniosek wraz z zatgcznikiem mapowym w zakresie uzgodnienia lokalizacji projektowanego
przyltgcza gazowego S$redniego ci$nienia z rur PE DN 25 w miejscowosci Pawlowice w pasie
drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 619 obreb Stegosz do dz. nr ewid. 606 obreb Stegosz.

" POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ,,W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje” , oraz § 2 ,,Z dniem dore;czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wmeswma odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja
staje si¢ ostateczna 1 prawomocna”.

Otrzymuje :

Starostwo Pownatowe wl ar@cj;ﬁk ‘ ﬂ/ f
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