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F O R M U L A R Z      C E N O W Y 

Asortyment Producent

1 20 szt.

2 70 szt.

3 70 szt.

4 70 szt.

5 70 szt.

6 10 szt.

7 25 szt.

8 70 szt.

ząłącznik nr 2

     Pakiet nr 5   –   Rękawy papierowo-foliowe

Lp
Cena 

netto za 
1 szt

Ilość na 
24 m-ce

J.m.
Wartość  

netto
Stawka 

VAT

Kwota 
podatku 

VAT

Wartość 
brutto

Numer 
Katalogowy

Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  5 cm x 200 m

Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  10 cm x 200 m

Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  12 cm x 200 m

Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  15 cm x 200 m

Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  20 cm x 200 m

Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  30 cm x 200 m

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  10 cm x 4 cm x 100 m

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  25 cm x 6 cm x 100 m



9 20 szt.

Razem: X X X

________________________

                           Podpis Wykonawcy

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, 
papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-
warstwowa o grubości od 52 do 55 
mikrometrów,  30 cm x 6 cm x 100 m

Testy chemiczne (FO, S) umieszczone na papierze pod folią na linii zgrzewu fabrycznego. Napisy i testy umieszczone poza obszarem wypełnienia. Informacje o przebarwieniu 
wskaźnika sterylizacji w języku polskim, oznaczony jednoznacznie kierunek otwierania na linii zgrzewu fabrycznego tylko od strony papieru, norma PN EN 868, numer serii 
umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego. Znak CE tylko na opakowaniu zbiorczym. 
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