Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy 00-464 Warszawa, ul. Szwolezeréw 5
Srédmiescie m. st. Warszawy

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Rynek Nowego Miasta 27 m 9
INWESTOR :  Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Srédmiescie m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA :  00-464 Warszawa, ul. Szwolezeréw 5
BRANZA © budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE :  Henryk Pirecki
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Magdalena Gazdecka

DATA OPRACOWANIA T 28.07.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Pustostan przy ul. Rynek Nowego Miasta 27 m 9

W wycenie nalezy uwzglednié:

- wywiezienie materiatow z rozbiérki
- opinie kominiarska ) L
- sprzatanie lokalu po robotach budowlanych, D7 adh )\ d

Planowany okres realizacj 12>(ygodni / A I ICELAAN Mal
7/ X / S M

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.07.2021

INSPEKTOR NADZORU IMAESTORSKIEGD
ds, BUDOWANYCHADK4

agdalen‘-&’ &fzdecka
upr. MAZI0138/QWOK/O7

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rynek Nowego Miasta 27 m 9 budowlany

. Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. Poszcz. | Razem
1] Roboty budowlane - B - e
11! |Prace przygotowawcze [ — R
1/KNR 2-02 | Szafy wnekowe i zabudowy. Demontaz szafki licznikowej (pawlacz zostaje) |m2
d.1./1021-06 R=0,4 M=0,0 ‘
|1 |ana|ogia |
06221 Im2 | 1326 _
. | B . 1 | RAZEM 1.326|
2 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m2 |
d.1./2010-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101.
1 | Odtworzenie przegrody ogniowej w szafce licznikowej. Plyta FGK. ‘
0606 o - o o lmz | 0.360.
| | _ _ _ | |RAaZEM | 0.360]
3 KNR-W 2- | Scianki i przegrody ptycinowe i piytowe szklone.Demontaz: R=0,4, M=0,0. |m?2
d.1.|02 1029-02 | :
1/analogia |
| |3.56*2.10 <kuchnia> - . . . o mz 7.476| a
. _ = - . RAZEM | 7.479|
4|KNR-W 2- |Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych |m2 [
d.1.102 1121-04 |krzyzowo. Demontaz R=0,4 M=0,0. |
1 analogia
13.56*5.75+0.3%1.16 <kuchnia> - o _‘m2 | 20.818 B ‘
| | B , _ﬁAZEM__J 20.818|
5| KNR-W 4- |Zen~anie cokolika cementowego 'm | ‘
d.1./01 0804-08
1
L |2*1.46+2"2.48 <tazienka> o m 7.880‘ !
: i | i f |[RAZEM |  7.880
[ 6/KNR-W 4- ‘Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./01 0804-07
1
: 11.4672.48 <tazienka> S m | 3621] ]
[ [ : . B} - _ RAZEM | 3621
7 KNR-W 4- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych i rewizji w $cianach z cegiet szt.
d.1./01 0324-02 \Wykucie z muru kratek wentytacyjnych, drzwiczek rewizyjnych. Dodatkowo
1| oczyszczenie kanatu na gigbokosci okolo 0,5m. |
| 4 <wentylacje> szt. 4.000|
|2 <drzwiczki rewizyjne> - - o - \szt. _2.000! |
| L RAZEM | 6.000|
1.2 [Prace murarskie S . = ~i ,_‘
8 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2 '
‘ d.1./0303-01 ‘réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie wanny i |
2 miejscowe uszkodzenia $cian ‘
0.70*(1.40+0.7) <wanna> m?2 1.470
2 B - o - . - o m2 2.000 N
] _ _ _ — RAZEM _l, 3470
9/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m ‘
d.1.10324-02 giet 'na petno’
2
110.5+2.5+1 B - S m | 14.000 —
| ~ 3 | RAZEM | 14.000/
10/KNR 4-01 |Zamurowanie przebié¢ w cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. |szt. [
d.1./0323-04
2
| 1 - - - - - e . |szt. | 1.000| ]
I | RAZEM | 1.000
1.3 _IR_oboty_ posadzkarskie
11 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2 |
d.1./02 0607-01 |poziome posadzkowe. R=0,3, M tylko folia. |
3|analogia
poz.4 <kuchnia> B . m2 20818 |
| . E |RAZEM | 20.818
| 12/KNR-W 2- Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m2 ’
d.1./02 0608-03 |wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa 15cm. Styropian utwardzo-
3 Iny. |
f poz.4 <kuchnia> B - lm2 | 20818 _
. | _ }RAZEM | 20818
13 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1./02 1104-01 |mm zatarte na ostro
3
' |poz.4 <kuchnia> [m2 | 20.818|
\poz.5 <fazienka> B = ~ m2 | ~7.880 |
|RAZEM | 28.698|
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Rynek Nowego Miasta 27 m 9 budowlany

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. |

14|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1./02 1104-03 |potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
3 Krotno$¢ = 3
| poz.4 <kuchnia> _m2

15/KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- |m2
| d.1./021116-07 |wa
3
|poz.4 <kuchnia> S— _ |m2
16/ZKNR C-1 |- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. Podioze przygotowaé pod 'm2
d.1./0301-01 plytki ceramiczne.

3|
| |poz.6 <tazienka> - m2
| 17;KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni po- /m2
| d.1./01 0816-03 |nad 8 m2
3
|4.10*4.75+0.4*1.16 <pokéj> \m2
18/KNR-W 4- |Wymiana desek podlogowych. [m2
d.1. 01 0819-01
3 analogia :
11.4*3.17 <przedpokéj> B |m2

19[KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzek z deszczulek o grubosci 19-22 mm mocowanych |m2
d.1./01 0814-02 |na gwozdzie o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu

3
3 - 'm2
20 KNR 4-01 Naprawa, poszpachlowanie szczelin w posadzce z deszczulek m2
d.1. 0816-05
3 |
|analogia | poz.17+poz.18 - o |m2
| 21/KNR-W 4- |Trzykrotne lakierowanie posadzek [m2
d.1./01 0819-07 |
3
poz.17+poz.18 - m2

| 22]KNR4-01 |Uzupelnienie listew przysciennych z drewna liciastego w odcinkach pros- \m
d.1.|0815-05 tych
3|
124.10+2°4.45+2*3.17+2*1 .4 m

h .

[Roboty tynkrskie -
KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
0716-01 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszcze-

niach o powierzchni podtogi do 5 m2. Otynkowanie wanny i uzupetnienie

po usunigtych zabudowach, szafkach, ptytkach, cokotach oraz przebiciach

instalacyjnych. ‘

|poz.8 <obudowa wanny>

1.

=8

B

d.

m2
|

110+poz.1 'm2

24 KNR 4-01 !Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub  |m
d.1. 0705-07 $cianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi.
4 analogia wsp. 0,70 do R
180.2

m

| 25|KNR 4-01 ]Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub  'm
| d.1.|0705-07 $cianach z betonu pokryw.bruzdy po instalacji sanitarnej
4|analogia [
|poz.9 = — _Im
| 26|KNR 4-01  |Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na podiozu |szt.
d.1./0707-03 z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz
4|analogia hakach, wspornikach itp. R = 0.4.
25 szt.

27 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia- | m2
d.1. 0701-02 nach i stropach o powierzchni odbicia do 5 m2 |
4 analogia

|15%*poz.30 |m2
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Poszcz.

| 20818
|[RAZEM |

| 20.818|
'RAZEM

| 3.621
'RAZEM

| 19.939)
|RAZEM

| 4438
RAZEM

3.000|
‘RAZEM

, 24.377!_
RAZEM |

24.377,
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| 26.240,
RAZEM |
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_ [RAZEM
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Rynek Nowego Miasta 27 m 9 budowlany

Lp | Podstawa |

[ 28/KNR 4-01
d.1./0716-02
| 4|analogia

1.5 )
29/ KNR-W 4-
d.1./01 1208-02
5

| 30/KNR 4-01
d.1./1202-09
sl

" 31 KNR 4-01
d.1./1204-08
5 analogia

32|KNR-W 4-
| d.1./01 1204-05
5|

KNR-W 4-
01 1204-01

33
.
5

34|KNR-W 4-
d.1./01 1204-02
5

35/KNR-W 4-
d.1. 01 1212-28
5

| 36/KNR 4-01
| d.1./1212-19
5I

[KNR 4-01
1209-10

37
d.1.
5

m..

| 1.
3

=]

[KNR-W 4-

Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz.
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2 i
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach i stropach w |
pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
Wyszczegé!nienie robét:
1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
2. Zamurowanie w stropach i $cianach dziur po przebiciach.
3. Osadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikéw ochronnych, hakéw

(uchwytdéw) firankowych.
4. Wykonanie tynkow zwyklych trzywarstwowych z zatarciem gtadzi packa.
poz.27 ) 'm2 30.420|
o - 'RAZEM |
Roboty malarskie o -
fugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
|1.60*(2*2.48+2*1.46+3.56+2*2.00) <kuchnia i tazienka> m2 | 24.704
| RAZEM
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2 '
gi ponad 5 m2
2.84*(2*4.10+2"4.74)+(4.74*4.10) <pokdj> m?2 69.645
2.84*(2*3.56+2*5.75)+(3.56*5.75) <kuchnia> m?2 73.351
2.84%(2*1.46+22.48)+(1.46*2.48) <fazienka> m?2 26.000
2.84*(2*1.4+2*3.17+2*0.6)+(1.40*3.17) <przedpokéj> 'm?2 33.804.
| L RAZEM
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  m2 |
tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. Wraz z usunigciem zaciekéw,
hakow, kotkéw, karniszy oraz z naprawa peknieé (wklejajac siatke).wsp do
R=1.2.
|poz.30 im2 | 202.800|
| - B | |RAZEM L
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2 [ |
nych $cian i sufitéw - gruntowanie | |
|p0z.30 m2 | 202.800|
_ [RAZEM |
|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 |
|sufitow
(4.74*4.10) <pokoj> [m2 | 19.434
(3.56*5.75) <kuchnia> |m2 20.470
(1.46*2.48) <tazienka> m2 | 3.621
(1.40%3.17) <przedpokoj> - B _m2 | 4.438|
B — | | RAZEM
|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 [
$cian (nie malowa¢é $cian w {azience)
|poz.30-poz.33- (2.84%(2*1.46+22.48)) - \m2 132.458|
|RAZEM |

'Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o ér. do 'm
50 mm

Razem

30.420!

| 24704

202.800

202.800|

202.800|

47.963

132.458|

|3+6+8 - — |m . 17.000 ;
_ |RAZEM 17.000

d.1./01 0353-11 |

O)

39 KNR-W 2-
d.1./02 0135-02
6

| Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych |m2 |

1(2*0.2*0.6)*(22+16+8) _ B jm2 11.040|
RAZEM

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2

drzwnowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2. Pawlacz dwukrot-

nie wewnatrz i dwukrotnie na zewnatrz.

1.00*1.45"2 <pawlacz> ) - m2_ | 2.900
|RAZEM

|Stolarka drzwiowa i okienna - ) e

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m

[1.2*2 B B - _m 2.400|

| , RAZEM |

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m. Iszt.

Parapety z konglomeratu gr. 2 cm, wym. 1,20x0,3. |

12 o |szt. | 2.000|

; [RAZEM |
-4-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 21487 Uzytkownik: ZGN Srodmiescie

11.040|

2.900/

2.400|

2.000



Rynek Nowego Miasta 27 m 9 budowlany

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. = Poszcz. | Razem
40 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m?2
d.1./ 01 1209-03 |0 powierzchni do 1.0 m2

6 |
10.7*0.5 <naswietle> D — m2 | 0.350| |
. . RAZEM | 0.350,
41 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych 3 szt z kompletng |m?
d.1./0702-04 obrébka osciezy. Drzwi wraz z kompletem oku¢, progiem, otworami wenty-
6 lacyjnymi. parametry techniczne stolarki w/g dokumentaciji projektowe;.
10.8*2.00+0.7*2.00+0.6*2.00 — - m?2 | 4.200, ] |
. | |RAZEM | ~4.200
42 KNNR-W 3 'Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych 1 szt z komplet- |m2 [
d.1./0702-06 ng obrébky osciezy. Drzwi plytowe wraz z kompletem oku¢, progiem, para-
| 6 metry techniczne stolarki w/g dokumentacji projektowe;.
10.82.00 = — — mz | 1.600
| | ' RAZEM | 1.600,
43 KNNR-W 3 'Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych drewnianych fa- |m2
d.1. 0702-02 brycznie wykoriczonych {parametry techniczne stolarki w/g dokumentac;ji
6 projektowej} wraz z obrébka obsadzenia tj. zakotwienie,piankowanie,napra-
wa wewnetrznych i zewnetrznych osciezy. Okna z lufcikiem.
|0.3*1.16+1.30%1.14 - |m2 1.830] |
RAZEM | 1.830)
-5-
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Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy 00-464 Warszawa ul. Szwolezeréw 5
Warszawa-Srédmiescie

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont Pustostanu - branza sanitarna
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Rynek Nowego Miasta 27 m.9
INWESTOR ;. ZGN ADK-4
ADRES INWESTORA  : ul. Jezuicka 1/3
BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : Lech Hypki
DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materialy wbudo
wane w instalacje wody uzytkowej muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny.
Przejscie przewodow sanitarnych przez przewody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur PCV,PP, PE o $rednicy dwu
krotnie wiekszej od $rednicy nominalinej przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Rura powinna by¢
diuzsza od przegrody budowlanej o 2cm z kazdej strony.
Przejscia przewodoéw gazowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych gazoszczelnych.

Roboty tymczasowe | pomocnicze nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych:

1. Zabezpieczenie urzadzen sanitarnych pozostajacych w lokalu przed zabrudzeniem.

2. Wywéz materiatéw z demontazu - uwzgledni¢ w przedmiarze budowlanym.

3. Nalezy uwzgledni¢ korkowanie podejs¢ kanalizacyjnych PCV nie podiaczonych do urzadzen w trakcie odbioru (zlewozmywak,
pralka).

4. Mycie i czyszczenie wanny oraz grzejnikéw w lokalu.

WYKONAWCA : INWESTOR :
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO -
ds. SANITARNYCH ADK4 EG O
Lech Hypki ~F~
upr. bud. Wa-105/02~./
Data opracowania Data zatwierdzenia [

czerwiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rynek Nowego Miasta 27 m.9 - sanitarny OBMIAR
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia L jm, _' Poszcz. | Razem |
!R_emgnt pustostanu Rynek Nowego Miasta 27 m.9
[ 1] Roboty demontazowe
| 1 KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny urzadzer sanitarnych bez korkowania podej$¢ do- |kpl.
d.1/02 0235-08 |plywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowg R*0,4
z.0.2.9.
1 kpl. | 1.00 .
| | B - RAZEM 1.00|
2 KNR-W 4- Demontaz i montaz wanny stalowej emaliowanej ( uwaga - wanna przewi- |kpl.
d.1/02 0222-02 dziana do dalszego uzytkowania ).
" kpl. 1.00| |
| | — RAZEM 1.00
3 KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny baterii wannowej R*0,4 szt.
d.1/02 0141-03
|z.o.2.9.
| 1 B |szt. 1.00, |
| | i RAZEM 1.00|
4| KNR-W 4-  Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ do- kpl.
d.1/02 0235-06 |plywowych i odptywowych - umywalka R*0,4
2.0.2.9.
2 . kel | 2,00 |
| B | RAZEM 2.00
| 5|KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej R*0,4 szt.
| d.1/02 0141-01
z.0.2.9.
|2 |szt. 2.00| |
(- - - - | RAZEM 2.00|
6|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ do- kpl.
d.1/02 0235-05 |plywowych i odptywowych - zlewozmywak zeliwny R*0,4
2.0.2.9.
= 1 |kpl. 1.00| )
- | _RAZEM | 1.00
7/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny baterii zZlewozmywakowej R*0,4 [szt. [
d.1|02 0141-01
z.0.2.9.
1 - [szt. | 1.00
| RAZEM 1.00
8 KNR-W 2- |Demontaz szafki zlewozmywakowej. - tylko robocizna |m2 | |
d.1/02 1030-01
analogia
1 3 ‘mZ _ 1.00‘ |
| | - | | RAZEM 1.00|
9 KNR-W 4-  Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r. do 80 mm ( ziewozmywak, ‘szt. '
d.1/02 0237-03 |wanna, umywalka ).
'3 - |szt. | 3.00| |
{ e — RAZEM 3.0C
10 KNR-W 4-  Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r. do 100 mm ( miska wc. ) szt.
d.1|02 0237-04
|1 szt. 1.00|
| , RAZEM 1.00.
2| Roboty montazowe - tazienka - |
11 KNR-W 4-  \Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie 'm
| d.2|01 0338-01 cementowo-wapienne;j .
| |2.5 - m 2.50 ,
- - | RAZEM 2.50|
12|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie 'm |
d.2/01 0341-01 |cementowo-wapiennej .
1 m 1.00‘ .
1 - | | RAZEM 1.00)
‘ 13/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP- PN20) o $r. zewnegtrznej 20 mm [m | |
| d.2|15 0111-01 |(20x3,4) o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkal- |
nych - z.w.
4.5 . m 4.50
[ - | RAZEM 4.50
‘ 14 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-STABI - PN20) o $r. zewnetrznej 20 |m
d.2/15 0111-01 |mm (20x3,4) o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych - ( c.w.).
4 m . 4.00] |
1 _ - ] ' RAZEM | 4.00|
15/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w goto- |m
d.2 0102-06 wych bruzdach w podtozu innym niz beton |
7 - ] [m I 7.00,
| RAZEM 7.00
-2
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OBMIAR

i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
16|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetko-  [kpl.
d.2{15 0123-02 'wych o $r. nominainej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 0.5 (podejscie jednostronne)
2 - o kpl. 2.00
[ - - RAZEM |  2.00
17/KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2{15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm - ( podejscie do baterii wannowej sciennej oraz do zaworéw katowych
baterii umywalkowej, i zaworu katowego sptuczki wc ). |
. 2+2+1 szt. | 5.00
. | - | RAZEM 5.00
18|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory katowe do baterii umy- |szt.
d.2{15 0135-01 |walkowej .
2 szt. 2.00|
- o | | RAZEM 2.00
19|KNR-W 2-  |Zawor czerpalny o $r. nominalnej 15 mm - zawér katowy do sptuczki . szt. |
| d.2/15 0135-01
1 - szt. | 1.00
| B - | RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, biata, szero-  |kpl. |
d.2|15 0230-02 |kos¢ 50 cm. Cena umywalki powinna miesci¢ sie w granicach od 100,00zt
do 150,00zt
1 (kpl. 1.00| |
| - - | RAZEM 1.00
21 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojace o §r. nominalnej 15 mm - Baterie produkgiji szt.
d.2/15 0137-02 |UE (nalezy pozostawi¢ w lokalu opakowania po bateriach do czasu odbio-
|ru). Wszystkie bateria w lokalu jednego producenta. Cena baterii powinna
miescic¢ sie w granicach od 100,00zt do 150,00z,
L 1 szt. | 1@). ]
[ | i RAZEM 1.00|
22/KNR-W 2- | Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - Baterie produkcji UE  |szt. ‘
d.2|15 0137-05 |(nalezy pozostawi¢ w lokalu opakowania po bateriach do czasu odbioru).
Wszystkie bateria w lokalu jednego producenta. Cena baterii powinna
miesci¢ sie w granicach od 100,00zt do 150,00zt.

N o szt 1.00| 1f
N - | RAZEM | 1.00]
23|KNR-W 2-  |Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" z odptywem dolnym, z deska z 1kpl.

d.2/15 0233-03 |tworzywa sztucznego w kolorze biatym, cena kompletu powinna miescié
sie w granicach od 250,00zt do 350,00zt
11 o - kpl. ~1.00 |
_ - RAZEM | 1.00|
3 _Roboty montazowe - kuchnia -
24 KNR-W 4- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/01 0335-08 'mentowo-wapiennej
| = szt. | 1.00
o _ | RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP- PN20) o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.3/150111-01 |(20x3,4) o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
nych - z.w.
| [1.5 - m 1.50 |
[ —— il B | RAZEM 1.50
26 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-STABI - PN20) o ér. zewnetrznej 20 |m
| d.3/15 0111-01 |mm (20x3,4) o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach |
| mieszkalnych - c.w.. L |
L 11 o m 1.00|
i | - B i | RAZEM ~1.00
| 27|KNR-W 2- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt. |
d.3|15 0116-01 |zaworéw czerpalnych o potaczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm - (
| podejscie do zaworéw katowych do baterii zmywakowej i praiki ). |
2+1 - |szt. 3.00 B
| | o - | RAZEM 3.00!
28|KNR-W 2-  [Zawory czerpalne o $ér. nominalnej 15 mm - zawory katowe do baterii sztor- szt.
| d.3/150135-01 cowej.
| 2 B |szt. | 2.00 |
| - . RAZEM ‘ 2.00|
‘ 29|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm - zawér katowy do pralki . szt. [
d.3|15 0135-01
1 ) - szt. | 1.00| |
| S RAZEM 1.00|
30 KNR-W 4-  |Wymiana podejécia z rur z PVC o $r. 50 mm taczonych metoda weiskows (|msc. |
d.3/02 0212-06 |uwzgledni¢ w materiatach ksztaitki - podejécie do zlewozmywaka ).
o - \msc. 1.00 ]
RAZEM | 1.00!

d.3/02 0211-04

IiWstaWienie tréjnika z PVC o r. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu- |szt.

mowymi ( do pralki )

-3-
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 1 - lszt. | 1.00 :
1 = [ RAZEM | 1.00]
| 32|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.3/15 0207-01 |mieszkalnych o potgczeniach weiskowych - j.w.
10.3 m 0.30|
| | . RAZEM 0.30
33|/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofacze- |podej.
d.3/15 0211-01 |niach wciskowych + redukcja gumowa 50/25 mm - j.w.
1 |podej. | 1.00| |
| | | | RAZEM |  1.00|
34 KNR-W 2-  Zlewozmywaki z blachy na szafce dwukomorowe, tyko dostawa, R=0 - ce- |szt. |
d.3/15 0229-05 na zlewozmywaka powinna miesci¢ sie w granicach 150-200 zt. ‘
| 1 |szt. 1.00|
| i | RAZEM | 1.00,
35/KNR-W 2-  Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/15 0218-03
1 szt. | 1.00,
i | | | | RAZEM | 1.00
36/KNR-W 2- | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominainej 15 mm - Baterie produkcji UE |szt.
d.3/15 0137-02 |(nalezy pozostawi¢ w lokalu opakowania po bateriach do czasu odbioru).
Wszystkie baterie w lokalu jednego producenta. Cena baterii powinna
miesci¢ sie w granicach od 100,00zt do 150,00zt
M B |szt. 1.00|
L | . RAZEM | 1.00
37|KNR-W 2- | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.3/15 0127-01 | budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm - kuchnia i tazienka)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 ‘préb. | 1.00
| 11 B - |m ___11.00|
| - | | RAZEM | 11.00|
4, Instalacja gazowa - ] |
38/KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw do demontazu - przedmuchanie pkt.po |
d.4/0633-01 ‘b.
analogia
1 pkt.po 1.00 |
| b.
| | - I RAZEM 1.00|
39 KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.4 01 0335-08 Imentowo-wapiennej ‘
3 -  szt. | 3.00|
[ , - [ RAZEM | 3.00
40 KNR-W 4-  Demontaz demolacyjny kuchni gazowej 3-4 - palnikowej R*0,4 szt.
d.4/02 0317-03
|z.0.2.9.

1 szt. 1.00 |
| | | | RAZEM ~1.00
| 41 KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny rurociagéw stalowych o pofgczeniach gwintowa- |m
| d.4/020311-01 | nych o ér. 15-20 mm. R*0,4

z.0.2.9. |

110.5 - - m | 10.50, _
L | | | RAZEM | 10.50|
‘ 42|KNR-W 4- |Demontaz podejscia do gazomierza o ér. 25 mm szt. |

d.4/02 0313-02 |Krotnos¢ = 0.5 (podejsScie z prawej strony gazomierza)
1 - szt. | 1.00
- @ | RAZEM 1.00|
| 43|KNR 2-02 |Stelaz pod gazomierz |szt. |
d.4/1218-01 |
analogia |
1 - szt | 1.00| :
| | | RAZEM | 1.00|
44 KNR 2-15  Dodatkowe nakiady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza |kpl. |
d.4/0306-01 o ér.przyfacza 20 mm na $cianach
Krotnoé¢ = 0.5 (podejscie jednostronne)
|1 S kpl. | 1.00
| | | RAZEM | 1.00
45|wycena Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanycho |m
| d.4|wtasna $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych ( uwzglednic koszt
|rur, kolan hamburskich, zabezpieczenia antykorozyjnego ).
110.5 - e [m 10.50, |
| | | RAZEM | 10.50
46|KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potaczeniach gwintowanych - usu- |szt.
d.4|15 0312-01 |ng¢ klucz z materiatéw.
| 1 B - - szt. | 1.00| |
RAZEM |  1.00
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Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
47 KNR-W 2- |Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym posiadajgca za- |szt.
d.4 15 0314-09 |bezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, o potaczeniu ztgczem elastycznym,
z piekarnikiem elektrycznym, szybkozigcze gazowe di. 1000mm - zakup i
dostawa R=0 ( kuchni¢ montuje konserwator ). Cena kuchni 4-palnikowej
gazowej z piekarnikiem elektrycznym powinna miescic¢ sie w granicach od
700,00zt do 900,00zt.
| 1 szt. 1.00]
i | I RAZEM | 1.00
‘ 48 KNR-W 2-  |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za  |lokal.
d.4/15 0307-01 |gazomierzem w budynkach mieszkalnych wraz z protokotem dla dostawcy |
gazu
11 M lokal. 1000
, , | RAZEM 1.00|
i 49 KNR-W 2- |Szafka nascienna metalowa podwojna - ramka o wym. 0,6x1,5m. z szt.
d.4|15 0142-01 drzwiczkami na wneke z licznikiem elektrycznym i gazomierzem.
|analogia
1 szt. 1.00|
- | RAZEM | 1.00
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RNM 27 m. 9 __ PRZEDMIAR - branza elektryczna

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Demontaze B a ) _
1 KNR-W 4- |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy |szt. i
d.1/03 1121-01 |izolacyjnej dla pradu do 25 A.
Gniazdo z zabezpieczeniem przedlicznikowym w tablicy pigtrowej TP.
1 - - |szt. 1,000
! ) i | RAZEM 1,000
2 KNR-W 4- |Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze |szt.
d.1/03 1121-09 |éciany dla pradu do 25 A
1 szt. 1,000
| . RAZEM 1,000
3 KNR 5-18 |Demontaz tablic do licznikéw jednofazowych [tabl.
d.1/0901-01 Krotnos¢ = 0,4
analogia
1 B tabl. | 1,000
| B B RAZEM 1,000
4 KNR-W 4- |Demontaz opraw zarowych "kpl.
d.1/03 1133-04
6 kpl. 6,000|
[ , - B , RAZEM | 6,000
[ 5/KNR-W 4- |Demontaz facznik6w instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  [szt. |
| dA I03 1124-01 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
| 5 B B szt. | 5,000 |
- ] o | |IRAZEM 5,000/
6|KNR-W 4- |Demontaz {gcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradudo  szt. [
d.1/03 1124-01 |10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przetacznik 1 biegunowy).
Demontaz przycisku DZWONKOWEGO
1 - - szt 1,000 ]
| . - - | |RAZEM | 1,000/
7|KNR-W 4- | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - szt.
d.1/03 1122-02 |ilos¢ biegunéw 2 + 0 |
. 5 B |szt. | 5,000
B - RAZEM | 5,000
[ 8|KNNR 9 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg.gniazdo z zabezpie- |szt.
d.1/0203-05 czeniem przedlicznikowym w tablicy pietrowej TP.
Demontaz GONGU
n B - szt. | 1,000 |
. . [RAZEM 1,000
2| MONTAZ ZASILANIA LOKALU i — : |
9 KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach lub stropach z cegly o dlu-  |otw. |
d.2/03 1003-07 |gosci przebicia do 1 cegly - $r. rury do 40 mm
1 c - otw. | 1,000/
| - , |RAZEM 1,000
10 KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw. | |
d.2 03 1003-22 |gosci przebicia do 2 1/2 cegty - $r. rury do 40 mm
1 - |otw. 1,000 B
| . B - RAZEM 1,000
11 KNR-W 4- |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS-P29, RS37 0 ér.do 47 mmw 'm
d.2/03 1001-26 |cegle
15,2 - Im 5,200 |
| ; B - | RAZEM | 5,200/
12 KNR-W 5- |Rury winidurowe karbowane RG 32 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruz- m
d.2/08 0109-08 |dach podioze inne niz beton)
152 _ _ B ~m_ 5,200 |
| | | RAZEM | 5,200
13'KNR-W 5- |Przewody izolowane jednozylowe DY Zo 6 mm2 wciagane do rur m '
d.2|08 0204-04 'WLZ: 5 x DY 6 mm2
15*5,2+2 o - 'm | 28,000 |
| | | | RAZEM ‘ 28,000/
14/ KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.2|08 0401-09 | pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otwo-
rach mocujacych
1 o aparat | 1,000
| | | |RAZEM 1,000
‘ 15/ KNR-W 5- |Montaz skrzynki rozdzielczej S-4. szt
d.2|08 0405-01 |Montaz w tablicy pietrowej TP |
1 — = |szt 1,000 o
. | | |RAZEM | 1,000
16 KNR-W 5-  Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1- |szt
d.2|08 0407-01 biegunowy.
Montaz w skrzynce rozdzielczej S-4 zabezpieczenia przedlicznikowego: S
301D 25A - szt. 1
|1 S szt | 1,000 .
'RAZEM ~1,000|
2.

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 21487 Uzytkownik: ZGN Srodmiescie



RNM 27 m. 9 __ PRZEDMIAR - branza elektryczna

Lp.
17 KNR-W 5-
d.2 08 0803-03

18 KNR 5-18
d.2 0901-08

19 KNR-W 5-
d.2 08 0401-08

20 KNR-W 5-
d.2 08 0404-07

21/KNR-W 5-
d.2 08 0407-04

22|KNR-W 5-
d.2/08 0407-01

3
23|KNR-W 4-
d.3/03 1001-01

24 KNR-W 5-
d.3/08 0209-02

25/KNR 4-03
d.3/0901-03

4
26 KNR-W 4-
d.4/03 1003-12

27/KNR-W 4-

d.4/03 1003-21
|

28/KNR 4-03

d.4/1001-01

29 KNR-W 5-
d.4/08 0301-20

30/KNR-W 5-
d.4/08 0302-02

31 KNR-W 5-
d.4/08 0302-01

32|KNR-W 5-
d.4/08 0210-01

Podstawa |

OBMIAR

| Poszcz.

|

| 6,000,
|RAZEM

1,000
RAZEM

1,000,
RAZEM

Opis i wyliczenia j-m.

|Poditaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty [szt.

do 6 mm2

6 B szt.
Tablice do licznikéw trojfazowych TL-3f-51 z wyposazeniem. tabl.
Tablica licznikowa T-1F/3F- UNIWERSALNA - (1 / 3 fazowa)

1 tabl.
|Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne aparat |
pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych

1 aparat |
|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kon- |szt.
strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza.

Montaz skrzynki rozdzielczej RN 1 x 12.

Rozdzielnica mieszkaniowa TM.

1 szt.

[Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wylacznik |szt
przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy:

P 304, 25A /30 mA - szt. 1

1 szt

[Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
biegunowy:
S 301, B 16A - szt. 4; S 301, B 10A - szt. 1

|4+1 |szt

MONTAZ POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w cegle. BRUZ-
DA jedynie dla przewodu DY 6 mm2

35

Im
|

Im

Przewéd wtynkowy DY zo 6 mm2 (podioze inne niz beton) ukiadany w tyn- |m
ku w dwodch odcinkach:

1) Kuchnia - do potaczenia ze zlewozmywakiem, 2) t.azienka - do potgcze-
nia z wanna.

16,5 m

'Podiqczenie przewoddw pojedynczych do 6 mm2 w powtoce polwinitowej |pod-

pod zaciski lub $ruby. facz.

Podtaczenie: 1) Kuchnia - do zlewozmywaka, 2) tazienka - do wanny |

2 pod-
Hacz.

IMONTAZ OSWIETLENIA - i

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.

gosci przebicia do 1 1/2 cegly - ér. rury do 40 mm

2 lotw.

|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.

gosci przebicia do 2 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm

1 o otw,

'Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodoéw wtynkowych w cegle [m

32,5 m

|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
Przygotowanie podioza pod puszki podtynkowe.

1345 |szt.
|Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 [szt.
mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra- |
we

!3 |szt.

[Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm |szt.
mocowanych na zaprawe
|5 |szt.

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
towych bruzdach na podiozu innym niz beton.Przewod YDYp 4 x 1,5 mm2

-3-
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| 1,000/
'RAZEM

_ 1,000/
'RAZEM

| 5,000
RAZEM

; 3,500
'RAZEM

| 16,500
‘ RAZEM

2,000
|[RAZEM |
i
2,000

'RAZEM

| 1,000
|RAZEM |

| 32,500
RAZEM

| 8.000
'RAZEM

| 3,000
RAZEM

1 5,000
[RAZEM |

Razem

6,000/

1,000|

1,000

1,000

1,000

5,000

3,500/

16,500

2,000

1,000

32,500

8,000

3,000

5,000



RNM 27 m. 9 __ PRZEDMIAR - branza elektryczna

| Lp. | Podstawa

‘ 33/KNR-W 5-
d.4|08 0210-01

‘ 34|KNR-W 5-
d.4|08 0808-07

[ 35/KNR-W 5-
| d.4|080808-07

36/ TZKNBK
| d.4/xvil 52-13

| 37|KNR-W 5-
d.4|08 0307-03

‘ 38/KNR-W 5-
d.4|08 0307-02

i
39/KNR-W 5-
| d.4|08 0307-02

40/ KNR-W 5-
d.4 08 0301-02

41/KNR-W 5-
d.4 08 0403-01

5
42 KNR-W 4-
d.5/03 1003-12

43/KNR-W 4-
d.5 03 1001-01

44| KNR-W 5-
d.5/08 0301-20

45 KNR-W 5-
d.5 08 0302-02

46 KNR-W 5-
| d.5080302-01

| 47 KNR-W 5-
| d.5080210-01

48/KNR-W 5-
d.5/08 0309-03

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 21487 Uzytkownik: ZGN Srédmiescie

| Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz.
3.3 . |m | 3,300,
| |RAZEM
Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach |m [
na podtozu innym niz beton
31,7 m | 31,700
! |RAZEM
Montaz zigczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych: szt. |
Pkt. oswietleniowe + wypust na okap
|5 3 B szt. | 5,000
| o | |RAZEM |
Montaz ztgczy 4-biegunowych na przewodach instalacyjnych: szt. [
Pkt. oswietleniowy - Pokdj
11 szt. | 1,000
| - |RAZEM
Instalowanie haczykéw sufitowych na tynku: Pokéj, Przedpokdj, Kuchnia |szt |
 I—— szt | - 3,000
___ D | |RAZEM
Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych szt |
SWIECZNIKOWYCH w puszce instalacyjnej.
Pokéj + Lazienka
2 o szt 2,000|
| ] |RAZEM
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych JED- |szt.
NOBIEGUNOWYCH, przyciskéw w puszce instalacyjnej.
Przedpokéj + Kuchnia
2 - szt. 2,000
| - I | RAZEM
IMontaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej - PRZYCISK DZWON- |
KOwY
1 |szt. 1,000/
| — _ _ RAZEM |
Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt
kotkow plastikowych w podiozu z cegty
1 - 'szt. | 1,000
- | RAZEM |
Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$cio- | szt. |
wym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia - 2 otwory mocujgce - Mon-
taz nad drzwiami wejsciowymi GONGU 230V
1 lszt. | 1,000|
_ [RAZEM
MONTAZ GNIAZD = - ) S
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtu-  |otw.
gosci przebicia do 1 1/2 cegly - §r. rury do 40 mm '
2 R —— otw. | 2,000
B ] |RAZEM
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
23,8 - m | 23,800
| - ] 'RAZEM
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej  szt.
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw mechanicznie w cegle.
Przygotowanie podioza pod puszki podtynkowe.
3+12 - - |szt. | 15,000
| | RAZEM
|Montaz na gotowym poditozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 szt.
mm; ilo$é wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra- |
we
3 - . |szt. | 3,000
| | |RAZEM |
|Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm |szt.
mocowanych na zaprawe
[12 _ R |szt. | 12,000
| B | RAZEM |
|Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2.5 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach |m
na podtozu innym niz beton - Do GNIAZD WTYKOWYCH:
Poko¢j + Kuchnia + tazienka + Przedpokdj
72,8 — [m ! 72,800/
| . RAZEM
Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych POD- iszt.
WOJINYCH z uziemieniem:
2x2P +2Z, 10A/16A, IP20 |
Pokdj: 3 szt., Kuchnia: 1 szt.
4 ‘szt. | 4,000

Razem

3,300
31,700
5,000/

1,ooo|

w|
IO|
=]

2,000

2,000

1,000|

1,000/

1,000

2,000

23,800

15,000/

3,000|

12,000

72,800



RNM 27 m. 9 __ PRZEDMIAR - branza elektryczna OBMIAR

.

'Lp. Podstawa

49 KNR-W 5-
d.5 08 0309-02

50 KNR-W 5-
d.5 08 0309-05

51 KNR-W 5-
d.5 08 0309-05

o
52 KNR-W 5-
d.6 08 0301-20

53|KNR-W 5-
d.6/08 0303-01

54 KNR-W 4-
d.6 03 1003-22

55/KNR 4-03
d.6(1001-09

56 KNR 5-08
d.6 0109-06

57/KNR 5-08
| d.6/0207-01

58/KNR 5-08
d.6/0211-01

59/
d.6 kalk. wlasna

60/ KNR AL-01
d.6/0301-01

61/KNR-W 5-
d.6/08 0301-20

Opis i wyliczenia jom.  Poszcz. | Razem
| 'RAZEM | 4,000
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych POJE- szt
DYNCZYCH z uziemieniem:
2P +2Z, 10A/16A, IP20
Przedpokdj - 1 szt.
1 _ szt 1,000/
| |RAZEM 1,000
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, podtynkowych, bryz-  szt.
goszczelnych, PODWOJNYCH z uziemieniem:
2x2P +2Z, 10A/16A, IP44:
2 x POJEDYNCZE gniazdo IP 44 w PODWOJNEJ ramce z uszczelka IP44
Kuchnia: 4 szt. + tazienka: 1 szt.
|4+1 |szt. | 5,000‘
| |RAZEM | 5,000
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, podtynkowych, bryz-  szt. |
goszczelnych, POJEDYNCZYCH z uziemieniem: |
2P +Z, 10A/16A, P44,
Kuchnia: zasilajgce pralke - 1 szt. + zasilajgce piekarnik kuchni gazowej -
1 szt.
|1+1 |szt. | 2,000|
. |RAZEM 2,000
|Teletechnika o -
|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt. |
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
Przygotowanie podioza pod PODTYNKOWA, puszke teletechniczng nad
drzwiami wejsciowymi.
1 |szt. | 1,000 .
_ . |RAZEM 1,000|
|Montaz na gotowym podfozu puszek 85x105 z tworzywa szt. z wymienny- |[szt. |
mi wylotami o ilosci wylotdw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - moco-
wanych bez§rubowo.
TELETECHNICZNA PODTYNKOWA puszka przytaczeniowa (TV + TEL + |
DOMOFON) montowana nad drzwiami wejsciowymi do lokalu od strony
klatki schodowe;j.
1 - szt 1,000| |
i - _ RAZEM 1,000
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- [otw. |
|goéci przebicia do 2 1/2 cegty - $r. rury do 40 mm.
|Przebicie z puszki TELETECHNICZNEJ do lokalu.
|1 - otw. | 1,000
, | |RAZEM 1,000
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mmw 'm '
cegle - DOMOFON
18 _ \m | 1,800 |
| ] ' RAZEM ' 1,800
|Rury winidurowe karbowane RG 16 mm ukiadane p.t. w gotowych bruz- 'm |
dach bez zaprawiania bruzd na podtoze innym niz beton - DOMOFON
[1,8 B m | 1,800| |
, [RAZEM | 1,800/
|Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al- |m |
12 mm2) weiagane do rur - DOMOFON ‘
Przewdd telekomunikacyjny weiggany do rury karbowanej:
YTKSYekw 3x2x0,5¢
LOKAL: PODTYNKOWE wyprowadzenie przewodu w rurze karbowanej z
|puszki TELETECHNICZNEJ do UNIFONU
1,8 B - ‘m | 1,800| ]
_ |RAZEM | 1,800
|Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyt do 6- |m
Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym ‘
podtozu.
KLATKA SCHODOWA: Montaz klamerkami NATYNKOWO przewodu do |
puszki TELETECHNICZNEJ.
4,2 'm 4,200
| | |RAZEM 4,200|
Mycie domofonu szt
|1 szt | 1,000| |
| | RAZEM | 1,000/
|Sprawdzenie domofonu i ustawienie kodu |szt. ‘
Krotnosé = 0,4 |
1 szt ‘ 1,000 _
|RAZEM 1,000
|

|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej :szt.
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
Przygotowanie poditoza pod puszki podtynkowe $rednicy 60 mm

-5_

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 21487 Uzytkownik: ZGN $rédmiescie



RNM27m.9___

Lp.

62 KNR 5-08
d.6/0302-01

63/KNR 4-03
d.6/1001-09

64/ KNR 5-08
d.6/0109-06

‘ 65 KNR 5-08
d.6/0207-01

| 66/KNR 5-08
| d.6/0309-02

67/KNR 5-08
d.6/0109-06

68/KNR 5-08
d.6/0207-01

69 KNR 5-08
| d.6/0309-02
|analog|a

KNR-W 4-
03 1209-01

KNR-W 4-
03 1208-01

KNR-W 4-
03 1208-02

KNR-W 5-
08 0901-03

KNR-W 5-
08 0902-01

75 KNR-W 5-
d.7|08 0902-02

76|

| d.7|kalk. wlasna

PRZEDMIAR - branza elektryczna

Podstawa |

OBMIAR

Opis i wyliczenia o | jm. | Poszcz. Razem
2 |szt. | 2,000
|RAZEM 2,000
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm ‘szt. | [
2 - |szt. | 2,000 |
i — B B | RAZEM 2,000|
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 ér. do 47 mmw 'm '
cegle
13,4 m 13,400
B |RAZEM 13,400/
Rury winidurowe karbowane RG 16 mm uktadane p.t. w gotowych bruz- |m
dach bez zaprawiania bruzd na poditoze innym niz beton
13,4 - m 13,400 |
RAZEM 13,400
Przewody kabelkowe w powitoce polwinitowej (faczny przekrOJ 2yt Cu-6/Al- |m
|12 mmz2) wciggane do rur:
Przewéd koncentryczny wciggany do rury karbowanej:
YWDXpek-75-1,13/4,8
113,55 - B m 13,550
g - B RAZEM 13,550
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
nowych w puszkach z podigczeniem:
Gniazdo TV - Pokdj
1 szt. | 1,000,
| — RAZEM | 1000
Rury winidurowe karbowane RG 16 mm ukiadane p.t. w gotowych bruz- |m
dach bez zaprawiania bruzd na podioze innym niz beton
13,4 m_ 13,400 |
- RAZEM 13,400
Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr6j zyt Cu-6/Al- |m
12 mm2):
Przewod telefoniczny wciggany do rury karbowane;:
YnTKSYekw 3x2x0,8
13,55 B m 13,550
[ D | |RAZEM 13,550
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
nowych w puszkach z podigczeniem:
Gniazdo telefoniczne RJ-12 - Pokdj
1 - _szt. | 1,000
' RAZEM 1,000
|POMIARY -
|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |prob.
nia wytgcznika réznicowopragdowego |
1 - préb. | 1,000|
; I RAZEM 1,000
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- |pomiar
fazowym: obwéd oswietleniowy
1 o B B |pomiar | 1.000|
| . _ | |RAZEM 1,000
Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- pomiar
fazowym: obwody gniazd
4 o pomiar 4,000 ]
| | 'RAZEM I 4,000
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pier- | pomiar
wszy pomiar: WLZ
1 o o ~__pomiar 1,000 ]
| | | RAZEM 1,000
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii petli pomiar
zwarciowej - pierwszy: wypust okapu
. — |pomiar 1,000
| ! 'RAZEM 1,000
Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli| pomiar
zwarciowej - kazdy nastepny: gniazda - 12 szt. + pkt. osw. - 5 szt.
17 - - pomiar | 17,000
| |RAZEM 17,000
Druk innogy Stoen Operator / gotowosc instalacji do zalgczenia/ kpl. | |
1 kpl. | 1,000
|RAZEM 1,000

WESTORSKIEGO

STARSZY INSPEKTOR NAD
ds ELE YCH ADK-4

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 21487 Uzytkownik: ZGN Srédmiescie
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LOKAL MIESZKALNY
ul. Rynek Nowego Miasta 27 m. 9
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H gniazdo pralki
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SCHEMAT ZASILANIA
ul. Rynek Nowego Miasta 27 m. 9

S301 D 25A
9/ 1 Faz. P304 25A / 30 mA
230V ﬁ L~
A~ o U
5xDY6mm? | kwh

S301 $301 $301 5301 S301

;ogAJ X 3 {16& ig/

%

YDYp 3x 1,5 mm?
YDYp 3 x 2,5 mm?
YDYp 3 x 2,5 mm?
YDYp 3 x 2,5 mm?
YDYp 3 x 2,5 mm?

VaVYa¥Wa)

&
Sy

Gniazdo pralki

Oswietlenie, zasilenie okapu
Gniazda pokdj i przedpokdj
Gniazda kuchnia + tazienka
Gniazdo piekarnika kuchni gazowej
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