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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace illub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sq wytyczne na ,Wymiana wyeksploatowanego tacznika nr 3771 wraz ze stupem
odporowym w linii SN-15 kV GPZ Chetmno-Wodociggi w migjscowosci Chetmno

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia napowietrzna SN-15kV GPZ Chetmno-Wodociagi znajduje sie w miejscowosci Chetmno
Mapka przedstawiajgca usytuowanie obiektu w terenie jest przedstawiona w zataczniku graficznym.

4, Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 19757,

Nr obiektu SN2-0039-04

Typ przewodéw 3XAFL 6-35mm?

Uktad linii tréjkatny

tacznik napowietrzny nr 3771 zabudowany w linii SN-15kV GPZ Chetmno-Wodociggi zostaty wybudowane i
oddane do eksploatacji w latach 70-tych ub. wieku. Lacznik zostat zabudowany na istniejacych stupie odporowym

typu bramkowego

W chwili obecnej w/w tacznik jest uszkodzony i wraz ze stupem bramkowym nadajg sie do wymiany na nowy
stup rozgatezno-odporowy typu ROKo-12E wraz z rozigcznikiem z komorami prézniowymi o pradzie
znamionowym 400A. Ze wzgledy na fakt, Ze stup bramkowy z tacznikiem stoi na terenie zagrodzonym i dostep do
niego jest bardzo utrudniony nalezy go wymieni¢ na przelotowy a stup odporowy zabudowa¢ w migjsce slupa

rozgateznego.

5. Stan planowany / zakres prac
Celem wykonania wymiany facznika jest poprawienie niezawodnosci zasilania odbiorcow:

- Wymiana na roztacznik z napgdem recznym o pradzie znamionowym 400A wraz z wymiang
kompletnego slupa typu ROKo-12E z obostrzeniem 2 stp. w miejsce istniejacego stupa rozgateznego
oraz wymiang istniejacej bramki na stup przelotowy z obostrzeniem 2 stp. '

6. Rzeczowy zakres prac

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Wymiana na roztacznik + naped reczny na | 1 kpl. Nrfacznika 3771
stupie nr 2 (ROKo-12E)

Wymiana stupa bramkowego nr 3 na 1 kpl Stan. nr3
przelotowy P-12E ohostrz. 2 stp.

Wymiana stupa rozgateznego nr2 nastup | 1 kpl Stannr2
ROKo-12E z obostrzeniem 2 stp.
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7. Wymagania dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ mozliwo$¢ wjazdu z whascicielami terenu.
Planowany czas wylaczen szacuje sig na 1x8godzin

Na czas wytgczenia nalezy zapewnic prace agregatéw na stacjach:

Podgorna — 100kVA; ST. Przy Grobli — 63kVA; Stacja Pomp 2 — 160kVA

V VY

8. Informacje dodatkowe

W celu dokonania uzgodnien wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Sekretariat Oddzialu w Toruniu ul.
Generala Bema 128 87-100 Torufi. W/w komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania
dokumentaciji zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdlinymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub
Rejonach Dystrybucji.

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Toruniu RD w Grudzigdzu
G iy Wydziat Dokumentacii Dziat Dokumentacii
Kiiknij tutaj, aby wprowadzi¢ : . .
Pkt. 5.1 kodv komorek EOP Energetycznej, Wydziat Energetyczne;
y ' Rozwoju, RDM Dziat Zarzadzania Eksploatacjg

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwiazan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w
zakresie rozwigzania technicznego naleZy kontaktowat sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od Dyrektora Departamentu Zarzadzania
Ustugami (dla sieci WN) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Eksploatacja (dla sieci SN i nn) za posrednictwem
Sekcji ds. Standardow Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki
opracowujgcej wytyczne programowe.

9. Spis zalacznikéw

Plan sytuacyjny
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