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Przedmiotem opracowania jest budowa boiska do siatkowki o nawierzchni syntetycznej
na dz. nr. 1202/1 w Cieszynie.



1 Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Uwaga:

Wyspecyfikowanie w projekcie materialy i urzadzenia nie s3 wskazaniem miejsca
pochodzenia i producenta, a stuzg wylgcznie do okreslenia cech Jakosciowych,

parametrow technicznych oraz estetyki wykonania.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatow i urzadzeri innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji ( tj. odpowiednikéw ), pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech Jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem,

inspektorem nadzoru i projektantem.

Na nowo projektowane zagospodarowanie terenu skfada sie przebudowa

istniejgcego terenu z przeznaczeniem na:
o Boisko, do gry w pitke siatkowq

Nawierzchnia przepuszczalna CONIPUR SP gr. 13 mm na podbudowie elastycznej

CONIPUR ET gr. 35 mm.

2 Charakterystyka ekologiczna boisk:

Realizowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, wibracji i zakioceri elektrycznych. Nie spowoduje zanieczyszczen powietrza,
wod, gleby i zmiany warunkéw klimatycznych. Projektowane zagospodarowanie terenu nie
powoduje zacienienia badZ przestaniania budynkéw sgsiednich (wg Rozporzgdzenie M.I. z dnia
12.04.2002 r. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Dz. U. Nr 75 rozdziat 1 par. 13 z 15.06.2002 r.). Sktadowanie odpadéw w istniejgcych
pojemnikach do tego przeznaczonych wywozonych na
wysypisko. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Nie

przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

3 Obszar oddziatywania obiektu

Realizacjia projektowanej inwestycji nie ogranicza uZytkowania dziatek sasiednich.
Obszar oddziafywania inwestycji dotyczy tylko dziatki objetych niniejszym opracowaniem.

Roboty budowlane nalezy wykonywacé nie naruszajac intereséw oséb trzecich.



4 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt sportowy jest w petni przystosowane do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

Na niniejszym terenie sg korzystne warunki gruntowo - wodne a inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej - wedfug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych

5 Szczegotowe rozwigzania elementéw zagospodarowani

terenu.

Boisko wielofunkcyjne

Jest to boisko o wymiarach 9.0 m x 18,0 m.
Pole do gry w kolorze ceglastym.

Wszystkie linie powinny by¢ pomalowane w tym samym kolorze - bialym, o szerokosci 5 cm.

A. Konstrukcja podbudowy.
Przyjeto nastepujace uktady warstw w przekroju boiska do siatkowki (od najnizszej):

warstwa odcinajgca - piasek $redni zmieszany z posp6tkg gr 30 cm. 1d=0.5 S geowtdknina
typar SF32 o funkgji filtracyjnej i separacyjnej S kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 4 - 30 mm gr. 14 cm S kruszywo tamane 0.05 - 4 mm gr. 7 cm S elastyczna

przepuszczalna warstwa podktadowa CONIPUR ET gr. 35 mm.

Podbudowe wzdfuz bokéw nalezy oddzieli¢c od sgsiadujgcych elementéw terenu za
pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm ukfadanych na fawie z betony B-20 z

oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartosci do 0,5 %.

B. Nawierzchnia.

Nawierzchnia z poliuretanu Conipur SP

Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm,
na podbudowie elastycznej CONIPUR ET.
Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) 10-11mm i uzytkowe 2-

3mm. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego



i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy

pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana

warstwe nalezy pokry¢ warstwg uZytkows, ktéra stanowi system poliuretanowy

zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$c¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk

mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np.(Strukturmatic).

Grubosc warstwy uzytkowej 2-3mm. Po cafkowitym zwigzaniu komponentéw na

nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnige syntetyczng zaprojektowano w kolorze ceglastym, linie boiskowe szerokosci 5

cm, nanoszone specjalistyczng farbg poliuretanowg w kolorze bialym

Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagana
1. Wyglad zewnetrzny nawierzchni
Yo e Jednorodna
powierzchnia o  jednolitej
barwie bez uszkodzenn i
obcych wirgcer
2. Grubosc¢ nawierzchni ( mm) >13
3. : 2 i .
Tarcie ( opor poslizgu) - préba wahadia w temperaturze (23
Wartosc sSrednia 5814 66+4
+2)°C, guma CEN
-nawierzchnia sucha
-nawierzchnia mokra
4.

Amortyzacja-redukcja sify w %, w temperaturze ( 23+2)°C

W MW o




Odksztatcenie pionowe ( mm) w temperaturze ( 23+2)°C

<18

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo-wysoko$¢ odbicia

wzglednego (%)

Przepuszczalnos¢ wody (mm/h)

>165

Odpomos$é na zuZycie ( Scieranie) - utrata masy po 1000

cyklach badawczych, AB (g)

<1,20

Wrtasnosci mechaniczne przy rozcigganiu: o Wytrzymatos$c

na rozcigganie TuMPa o Wydltuzenie przy zerwaniu Eb (%)

>1,08>48

10.

Odpornos$¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami: -

spadek wytrzymatoSci na rozcigganie (%)

-spadek wydiuzenia przy zerwaniu (%)

<80<70

11.

Odpomos$¢é nawierzchni na dzialanie temperatury, wody |
promieniowania UV ( sztuczne starzenie) - wiasciwosci

techniczne nawierzchni po cyklach badawczych:
o zmiana wytrzymafto$ci na rozcigganie (%)

o zmiana wydfuZzenia przy zerwaniu (%) o zmiana

odpomosci na zuzycie( Scieranie ) po 1000
cyklach badawczych (%)

o zmiana amortyzacji w temperaturze (23+2)°C o zmiana
barwy ( wg PN-EN ISO 2015-A02) o zmiana odpomosci

nawierzchni na dziatanie butow
Z kolcami:

o zmiana wytrzymato$ci na rozcigganie

<4,0

<0,1




o zmiana wydfuzenia wzglednego przy

rozcigganiu (%)

>3

<80<120
12. Przyczepno$¢ do podkfadu ,MPa:
-betonowego > 0,66
-asfaltobetonowego > 0,50
. . > 0,58
-CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. ] ] o ) , > 0,50
Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni
nawierzchni w stanie: > 0,33
-suchym
-zawilgoconym
14. Odpornos¢ na uderzenie:
-powierzchni odcisku kulki (mm?) 640 + 10%
-stan powierzchni po badaniu bez zniszczer
15. Nasigkliwosc (%) <12
16. Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) > 140
17. Scieralnos¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci ( mm) < 0,09
18. Twardosc, Shorea, A 655




19. i i " ; <002
Odpornos$é na dziatanie temperatury 60°C, oceniana zmiang
wymiaréw po badaniu (%)
20. iy ; . ; ; ; <04
Odpomosé na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych -
oceniona zmiang wiasciwosci technicznych nawierzchni po
cyklach badawczych: bez sladow uszkodzen i
mian lgdu zewn.
-zmniejszenie masy (%) il o
0
-zmiana wygladu zewnetrznego
<13
-zmniejszenie wytrzymatos$ci na rozcigganie (%) -
zmnigjszenie wydluzenia wzglednego przy rozcigganiu (%)
21. . ) _ . . . <06
Odpomos$¢é nawierzchni na zamarzanie - oceniane zmiang
wiasciwosci  technicznych  nawierzchni  po  cyklach
) bez $ladéw uszkodzen i
badawczych.
zmian wygladu zewn.
-zmniejszenie masy (%) ek
-zmiana wygladu zewnetrznego <8<13
-zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%)
Zmniejszenie wydfuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%)
22. Odpormo$¢ na dziatanie UV- zmiana barwy, nr skali szarej

Zgodnie z wytycznymi ,Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” (zat. do Decyzji Ministra

Sportu i Turystyki z 26.02.2015 r.) Wytyczne PZLA pn. ,ZatoZenia dla projektantow stadionow LA".

Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawi¢ nastepujgce certyfikaty potwierdzajgce




jakosc¢ oferowanej nawierzchni:

Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), lub rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium ( np. Labosport lub ISA-Sport lub Sport
Labs Ltd ) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument

réwnowazny.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie

Termin gwarancji na wykonang nawierzchnie poliuretanowg udzielang przez
Wykonawce: 36 miesigcy. Celem potwierdzenia wiasciwosci i parametréw
technicznych proponowanych przez wykonawcéw nawierzchni zaleca sie Zgdanie

przez Zamawiajgcego skfadania wraz z ofertg w/w dokumentow.

C. Warunki wykonawcze:

Roboty budowlano montaZzowe nalezy realizowac¢ wedfug wskazarn projektu budowlanego. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany poprzez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania rob6t montazowych nalezy $cisle przestrzegad
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Nie dokonywac samodzielnie zmian w stosunku do projektu.

Odstepstwa lub zmiany uzgadniac z projektantem adaptujgc autorski projekt: mgr inz. Jerzy Armata

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic,

projektowany ukiad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z projektantem,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Nadzoér nad robotami powinny sprawowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane,

Roboty wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt,

Wszystkie uzyte materiafy muszg posiadac aktualne atesty ITB lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Elementy wyposaZenia sportowego wymagajg dopuszczenia do stosowania na zewnglrz.

Na wszystkie roboty betonowe i Zelbetowe oprécz atestéw wytworcy nalezy pobieraé probki na



budowie i uzyskac zatozone wyniki,
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace winni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz byc

przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP i p.poz.

Projektowany obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez ekspertow
odbioru wszystkich instalacji i przedfozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiaf, urzgdzenie lub technologie
inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze bedg posiadaly one réwng, badZz wyiszg
warto$é techniczna, uzytkowg oraz estetyczna i bedg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Po zakoriczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu i

porzgdku.

UWAGI KONCOWE:

Podane nazwy wiasne sq wskazaniem rozwigzania przyjetego

w niniejszym opracowaniu. Mozna stosowac inne rozwigzania techniczne o
parametrach rownowaznych.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajgce
wymogi okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z
po6zniejszymi zmianami).

Projektant: mgr inz. Jerzy Armata



