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1.1. Propezycje cenowsg nalezy zloiy¢ w Sekretariacie ZDP w Przemyéln E&SS‘ Ip.
osobifcie, poczty lub faxem w terminie do dnija :22 bw)dg godz. /{3

- Wg Wwzoru stanowigcego zalgeznik do niniejszege zaproszenia wraz z n/w

dokumentami :
a)- aktualny odpis z wladciwega rejestru Iub z centralnej ewidencji i informacji o

dziatalnoScr gospodarczej, jezéli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencjl - wystawipnego nié‘; wczesnie] niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skiadania ofert ( kserokopie dokumentu nalezy potwierdzié za zgodnoéé z oryginatem)
Prepozycja cenowa otrzymana przez Zamawiajacego po Wyznaczonym terminie
zostanie zwrdcona Wykaonawcey. Wylkonawea moze wprowadzié zmiany Iub wycoflaé
propozycje przed uplywem terminu jej skladania.

1.2. Cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia mus; -

- uwzgledniaé wszystkie zobowigzania ,

- byé podana w PLN z dokladnoscig do dwéch miejsc po przecinku,
- abejmowad catosé zaméwienia ( w ceng nalezy wliczyé warto
budowlanej w oparciu o ceny jednostkowe i przewidywane ilo

zamdéwienia oraz cbowigzujgcy

Cena podana przez Wykonawce jest obowigzujgea przez okres tr

§¢ dastawy/ustugi/raboty
éci ujete dla przedmiotu
podatek od towardw i uslug VAT)

wania umowy j nie

bedzie podlegala waloryzacji.

Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji Zamawiajgcy przyjmie kr

yterium :

ceng — 100 %

2.0pis przedmiotu zamdwienia zawiera zalgcznik nr I do ninie

Iszega zaproszenia,

bedgcy jednoczeénie formularzem propozyeji cenoweyj,

3. Wymagany termin realizacji umowy do dnia ‘? / Q-)f/;é/l/“yé
Wykanawcee, ktdrega propozycja cemowa zostanie wybrana , Zamawia J4cy powiadomi
o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiaj gcego. SPECJAL
DYRRBARKMNO R
oo inz, Ariel V
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz w miejscowosci Barycz

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz w miejscowosci Barycz
1 Roboty przygotowawcze
11 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubogci | m2
d.1f 0113-01 do 15 cm za pomocsy spycharek
150* 2 m2 300,000
RAZEM 300,000
2] KNNR1 Karczowanie pni o ér. 36-45 cm koparkg podsigbierng w szt.
d.1} 0104-13 | gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
2 Roboty ziemne
3] KNNR6 | Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. [I-1V na m2
d.2| 0102-03 | poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
Poszerzenie jezdni
150,0 * 0,5 m2 75,000
' RAZEM 75,000
4] KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. |- m3
d.2} 0311-01 dostarczonego samochodami samowytadowczymi.
Pozyskanie gruntu na nasyp po stronie Wykonawcy
(1*1,5)*100 m3 150,000
RAZEM 150,000
5| KNNR1 | Zaggszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubjjakami| m3
d.2| 0408-01 mechanicznymi
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
6| KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie | m2
d.2| 0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
150,0* 1,5 m2 225,000
RAZEM 225,000
3 Odwodnienie
71 KNNR6 [ Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.3| 1302-02 | namuiu gr. 30 cm z wywiezieniem urobku na odl. 0,5 km
50 m 50,000
RAZEM| 50,000
8] KNNR4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez szt.
d.3| 1424-03 | osadnika i bez syfonu.
P.Analogie - prefabrykowany éciek podchodnikowy z
odprowadzeniem do rowu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Chodnik
9| KNNRG& | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.4) 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej :
150 m 150,000
RAZEM 150,000
10 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
150 m 150,000
RAZEM 150,000
11| KNNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci | m2
d4] 0111-02 | 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
150*1,5 m2 225,000
RAZEM 225,000
12)  KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm na m2
d.4] 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
(150*1,5)-(5,0*1,5)* 4 m2 195,000
RAZEM 185,000
13| KNNR6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
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Nerma Expert Wersja: 5.5.100.6 Nr seryjny: 3505 Uzytkownik: Zarzad Drég Powiatowych



Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz w miejscowosci Barycz

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(50*1,5)*4 m2 30,000
RAZEM 30,000
14 KNNRE | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4) 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
(5.0*15)*4 m2 30,000
RAZEM 30,000
5 Nawierzchnia
158 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.5| 0112-01 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
150,0*0,5 m2 75,000
RAZEM 75,000
16) KNNRE | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.5| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
150,0*0,5 m2 75,000
RAZEM 75,000
17/ KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0308-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
scieralna)
150,0 * 0,5 m2 75,000
RAZEM 75,000
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