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Prezydent

Miasta Szczecin
Szezecin, 2018-04-25

WGKIOS-1L.613 1.9.1.2018.JG
UNP: 23844/WGKiOS/-X/18
Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z 2017r. poz. 935) art. 83 ust. 1, 2 art.
83a ust. 1, art. 83c ust. 3, art. 84 ust. 1-5, art. 85 ust. 1, 2 pkt. 1 ust. 5, art. 86 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017r. poz.
60, 132 1 1074) z upowaznienia Prezydenta Miasta znak WO-1.0052.3.184.2015.KO z dnia 17 grudnia
2015 1;

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pania Ann¢ Drezner zamieszkala w Tanowie przy ul.
Szczecifiskiej 66. dzialajaca w imieniu i na rzecz Akademii Morskiej w Szczecinie z siedziba przy ul.
Waty Chrobrego 1-2, 75-500 Szczecin,

w sprawie wyrazenia zgody na usunigcie w formie wycinki 8 szt. drzew rosnacych na terenie
nieruchomosci mieszczacej si¢ przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, dziatka nr 4/14 obrgb 3018,

w zwiazku z kolizjg drzew z inwestycja polegajaca na budowie drogi pozarowej na dzialce nr 4/14
obr. 3018 wynikajace]j ze zmiany projektu pn.: ,, Hala szkoleniowa nr 2 przy ul. Willowej 2

w Szczecinie™.

Orzekam

1. Zezwoli¢ na usunigcie w formie wycinki 8 szt. drzew, z terenu przy ul. Willowej 2
w Szczecinie, dziatka nr 4/14 obreb 3018, kolidujacych z inwestycja z inwestycja polegajaca
na budowie drogi pozarowej na dziatce nr 4/14 obr. 3018 wynikajacej ze zmiany projektu pn.:
,.Hala szkoleniowa nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie”.

Oznaczenie Gatunek drzewa Obwod pnia
drzewa wskazany do wycinki mierzony
zgodne na wys. 130 cm

Z opracowaniem (cm)
dotaczonym

do wniosku

1. robinia akacjowa 200

2. robinia akacjowa 180

3. robinia akacjowa 175

4. robinia akacjowa 130

5. robinia akacjowa 145

6. robinia akacjowa 85

s robinia akacjowa 110+70+30
8. robinia akacjowa 150

Drzewa na zalqczonej mapie oznaczono kolorem zielonym, zgodnie z dotagczonym do wniosku
opracowaniem stanowigcym projekt zmian wprowadzonych do projektu pn. ,, Hala szkoleniowa
nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, dzialka nr 4/14, 3/3 i 9/3 obr. 30187, wykonanym przez
mgr inz. arch. Anne Drezner oraz mgr inz. arch. Izabel¢ Gruca.



2. Nie ustali¢ oplaty za usunigcie zieleni.
3. Uzalezni¢ wydanie zezwolenia na usuniecie drzew od zastapienia usuwanych drzew
nasadzeniem §liwy wiSniowej odm. ‘Pisardii’ w ilosci 8 szt.
Nasadzeni nalezy dokona¢ na terenie pozostajacym we wladaniu Wnioskodawey w miejscu
przeznaczonym pod zielef w obrebie inwestycji, na dzialkach nr 4/14 obr. 3018, zgodnie
z przedstawionym planem nasadzen. wedlig Zalacznika nr 1. Do nasadzef nalezy uzyé
materiatu zdrowego, szkétkowanego, wolnego od uszkodzen mechanicznych, o wysokosci
2,5 m i obwodzie pnia na wysokosci 130 cm wynoszacym 18 — 20 cm.
4.  Ustali¢ termin wykonania nasadzen zastepczych do konca czerwea 2019 roku.

5. Ustali¢ termin usuniecia zieleni do konca 2018 roku.
Uzasadnienie

Do Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szezecin wplynat
wniosek zlozony przez Panig Anng Drezner zamieszkala w Tanowie przy ul. Szczecinskiej 66.
dziatajaca w imieniu i na rzecz Akademii Morskiej w Szczecinie z siedziba przy ul. Waty chrobrego 1-
2,75-500 Szczecin, w sprawie wyrazenia zgody na usunigcie w formie wycinki 8 szt. drzew rosnacych
na terenie nicruchomosci mieszczacej si¢ przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, dziatka nr 4/14 obreb
3018, w zwiazku z kolizjg drzew z inwestycja polegajaca na budowie drogi pozarowej na dzialce nr
4/14 obr. 3018 wynikajacej ze zmiany projektu pn.: ,, Hala szkoleniowa nr 2 przy ul. Willowej 2
w Szczecinie”.

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne potwierdzito zasadnosé usuniecia drzew,
nie stwierdzajac jednoczesnie obecnosei gatunkéw chronionych na mocy Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska: z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. Z 2014, poz.
1409) oraz w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Z 2014, poz. 1348).

W trakcie prowadzonego przez organ postepowania stwierdzono, iz wszystkie 8 szt. wskazanych
we wniosku drzew kwalifikuje si¢ do wycinki w zwiazku z ich stanem fi zjolocicznym
Objete zezwoleniem na usunigeie drzewa rosry na skarpie, w niewiclkiej odleglosei od budynku
1 boiska. Pochodza z sukcesji naturalnej. Drzewa z gatunku robinia akacjowa, z wyraznymi oznakami
ostabienia fizjologicznego i zamierania, u schylku zycia biologicznego, nie rokujace utrzymania
zywotnosci. Korony przerzedzone, zredukowane, nieregularne, ze $ladami wytaman spowodowanych
wiatrem, luzne, parasolowato wysklepione, najszersze w czgéciach wierzchotkowych, silnie
zaatakowane przez jemiolg. Wewnatrz koron znaczacy posusz. Przewodniki rozwidlone na kilka
podobnej grubosci konaréw, charakterystycznie powyginane. Kora drzew, zgodnie z wiekiem,
podiuznie spekana, bruzdowana. Drzewa nr 5, 6, 7 i 8 z widocznym przechylem w kierunku budynku.
Stanowisko wzrostu roslin, azurowa struktura koron drzew, posusz w obrebie koron, spowodowany
zanikiem krazenia sokéw w pedach, destrukcja wewnetrzna drewna, wynikajaca z utraty zdolnosci
obronnych roslin, a co za tym idzie nasilenie wystepowania niepozadanych czynnikéw, takich jak:
zaatakowanie przez pasozytnicze grzyby i owady rozkladajace drewno, wplywaja na destabilizacje
drzew i w niedlugim czasie spowoduja utrate statyki robinii, co moze grozi¢ niekontrolowanym
wywrotem i upadkiem koron.
Ograniczenie powierzchni masy zielonej wnioskowanych drzew przez redukcje koron zgodnie
z wymogami ustawy o ochronie przyrody, przy uwzglednieniu zasad sztuki ogrodniczej,
nie spowoduje poprawy fizjologii wskazanych drzew.
Przedmiotowe drzewa - z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci - moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa mienia i przebywajacych w poblizu 0s6b.
Brak jest podstaw do utrzymania ww. drzew na dotychczasowych stanowiskach.

Od naliczenia oplaty za usunigcie drzew odstepuje sie na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4, w mysl
ktérego nie pobiera si¢ optaty za wycinke drzew nierokujacych utrzymania zywotnosei.

W zwiazku z powyzszym, dziatajac zgodnie z art. 7 k.p.a., uwzgledniajac shuszny interes
obywateli — postanowiono jak w rozstrzygnieciu.

Zalgezniki, stanowigce integralna czesé niniejszej decyzji:
Zal. 1. Mapa sytuacyjna z umiejscowieniem drzew przeznaczonych do wycinki,



uwzgledniajaca lokalizacj¢ nasadzen zastgpczych.

Pouczenie:

1. Przed przystapieniem do wycinki nalezy bezwzglednie dokonaé przegladu zieleni pod katem

obecnosci czynnych gniazd ptasich. W przypadku obecnosci gniazd wycinke mozna
realizowa¢ dopiero po okresie legowym, tj. od 16 pazdziernika do korca lutego — art. 52
ustawy o ochronie przyrody.
PoniewaZ niniejsze postanowienie nie jest tozsame z uzyskaniem zezwolenia na odstepstwa od
zakazéw zawartych w art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody - w przypadku koniecznosci
zniszczenia siedliska, tj. gniazda ptasiego, niezbgdne jest zwrocenie si¢ ze stosownym
wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska badZz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (vide art. 6 Ustawy o ochronie przyrody) w celu uzyskania zezwolenia
na odstepstwo od zakazu, w $wietle art. 56 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody.

2. Niniejsza decyzja zostata wydana pod warunkiem dokonania nasadzen zieleni. Niewykonanie
warunku uzupehienia ubytku w drzewostanie zawartego w pkt. 3 niniejszej decyzji bedzie
skutkowato wygasnieciem decyzji (art. 162 § 3 k.p.a) i wszczgciem postgpowania o
wymierzenie administracyjnej kary pienigznej za usuniecie zieleni bez wymaganego
zezwolenia. Jednoczeénie organ gminy wskazuje, iz o wykonanych nasadzeniach nalezy
powiadomi¢ Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska tut. Urzedu w terminie
14 dni od wykonania zabiegu, celem sporzadzenia stosownego protokotu ma okolicznosé
wykonania zobowiazania wynikajacego z decyzji.

3. W przypadku niewykonania wycinki w terminie wskazanym w pkt. 5 decyzji, niniejsza
decyzja wygasa i nalezy wystapi¢ z nowym wnioskiem na wycinke zieleni.

Przed wygasnieciem decyzji Strona moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang terminu usunigcia
drzew.

4. W przypadku zmiany adresu siedziby Strony, o fakcie tym nalezy niezwlocznie powiadomic
tut. Urzad.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego Pl
Batorego 4, 70 — 207 Szczecin, za posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14-stu dni
od dnia doreczenia.

Wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania, Strona moze zrzec sie prawa do wriesienia odwolania.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostamiq ze Stron postepowania, decyzja sitaje si¢ ostateczne i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwolania w terminie wsirzymuje wykonanie decyzji zgodnie z art. 130 k.p.a.

Otrzymuja:
1. WGKIOS —a/a
2. Akademia Morska w Szczecinie 7 ‘
ul. Waly Chrobrego 1-2 Up. FEEZYDENTA MIASTA
75-500 Szczecin
na rece Petnomocnika Pani Anny Drezner

lus2 Matejski

oy ZASTEPCA NVYRE LT
ul. Szczecinska 66 Wydziaty dosp -da‘; Fgr}é !m Cﬂ}r?/s} :
72-004 Tanowo [ Ochrony Srodowis};a alnej
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KARTA REJESTRACYJINA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
uJl. Willowa

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.3018
dziafki: 4/14

GEODEZJA i KARTOGRAFIA
"GEOBAK"
inz. Piotr Bakinowski
71-023 Szczecin, ul.Poroninska 13/1
kom. 605-280-241

( Jednostka wykonawsiwa gecdezyjnego)

SKALA 1:500
Uklad wspdirzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Nazwa pliku:..!

Wykonano metoda:

-arrastrews b)) cyfrowo

1

Wielkosé plikus ... :

dmamlg"ﬁa ]

- inZ. Piotr Bakinowsski
“upr. Ni=26244 .

Kierownik rabot

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

ID: MODGIK.354.1084.2018
zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzysianiu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza
w ukladzie 2000/15: 5.200.17.03.3.1, 3.2, 3.3, 3.4

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powylonawczege na 0snowg
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z liferg A

¢) Digitalizacji i wektoryzacji rasira mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotograrmetrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu ¢ elementy mapy lub dane projeklowe -
-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne (np. wskazanie przebiegu przez wykonaweg) - Z literg |

h} Dokumentacja z narady koordynacyjnejf - 2 literg K

i) Pozwolenie na budowe - z literg P

J) Zgloszenie budowy - z litera K

k) Dokumentacja z wylyczenia obiekiu - z literg T

1) Dokumentacja z wytyczenja obiekiu - z litera T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w lerenie rowniez uzbrojenia, o kidrym

inwentaryzacji geodezyjnej. i

brak bylo informacji branzowych i nie zoslaly odnalezione w czasie o

W zakresie opracowania znajduja sie punily osnowy geodezyjnej
ni: brak

podiegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualno$¢ mapy

1. Zgodnosc mapy z bazq BDOT 506 (wywiad ferenowy i

wykonywanie porniarow) w dniu. 17.04.2018

2. Zgodnoscé mapy z bazg GESUT w dniu 18.05.2018

3. Zgodnos$c mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
ID——

4. Zgodnosé mapy z bazg EGIB w dniu 18.05.2018

Rejestracja

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce projekiy -
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej z MODGIK.

1.bralt

Informacje dodatkowe:
Zakres pomiaru

1. Redakcja znakdw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.20158r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sparzgdzona zostata zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA
Z dnia 09.11.2071 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)
3. 1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego wi § 79 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. nr 263 poz. 1572)
—3-2-Mapa zgodna-z preepisami-§79tst—Srozporzqdzeniajw=rradgesic
—projekiowania-budynkdww-sdleglodeimnigiszefalz 40m———
—od-granicy-rieruchomese— ——
4. Nie ustalano sfuzebnosci gruntowej, w zwigzku z § 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 8.11.2011r. (Dz. U, Nr 263, poz. 1572)

5. Mapa nadaje sie do celow projekiowych w zakresie pomiaru.

6. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wylyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

&N

< inz.Piotr Balinowski -




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:
HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

ul. Willowa 2, 71-650 Szczecin, Dz. Nr 4/14, 3/3, 9/3 obr. 320261_1.3018

1. INWESTOR
Akademia Morska w Szczecinie,
ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.3. Wizja lokalna.

2.4. Projekt budowlany: "HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ PRZY UL.
WILLOWEJ 2 W SICIZECINIE", ktéry uzyskat decyzie o pozwoleniu na budowe
nr1649/16zdn.01.12.2016r.)

2.5. Inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym dla planowanej inwestyciji.

3. PRZEDMIOT | OGOLNY ZAKRES INWESTYCJI
Planowana zmiana do projektu polegac¢ bedzie na zmianie przebiegu istniejgcej drogi
pozarowej prowadzgcej do budynku dydaktycznego przy ul. Willowej 2 i planowanej hali
szkoleniowej. W ramach robét przewidziano réwniez realizacje nawierzchni przeznaczonej
dla ruchu pieszego przy istniejgcym budynku, wykonanie nowego murku oporowego
z balustradqg oraz wigzgca sie nowym przebiegiem drogi - zmiana geometrii istniejgcej
skarpy.

4. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania planowanej zmiany do projektu, miesci sie w catosci na dziatkach
Inwestora nr 4/14, 3/3, 9/3 obreb 3018 Nad Odrg przy ul. Willowej 2 w Szczecinie.
Okreslenie obszaru oddziatywania okreSlono w oparciu o decyzje lokalizacji celu
publicznego, Ustawe o lokalizacji celu publicznego, Ustawe o zagospodarowaniu
i planowaniu przestrzennym oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2012r w sprawie warunkéw (...),(Dz. U. Nr 75, p0z.690 z pdzn. zm).

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Istniejgcy na dziatce zespdt budynkdw przy Willowej 2 (dziatka nr 4/14) jest ujety w Gminnej
Ewidenciji Zabytkow.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dziatki znajdujgce sie w zakresie opracowania sq cze$ciowo zabudowane.
Teren skomunikowany jest z ul. Rugianskg, za pomocqg drogi wewnetrznej, ktérej przebieg
stanowi niniejszg zmiane.
Przedmiotowa droga pozarowa znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie skarpy o mocno
zrdznicowanej wysokosci - rzedne terenu wynoszq od 24 do ok. 28 m n. p. m. Na skarpie, w
bezposrednim sgsiedztwie budynku, rosng pojedyncze drzewa. Skarpa porosnieta jest
trawg oraz cze$ciowo umocniona kamieniami.

Nawierzchnia istniejgcej drogi wewnetrznej wykonana jest z trylinki, obramowana
obustronnym kraweznikiem betonowym, za ktérym wykonana jest opaska z ptytek
betonowych a dalej murek oporowy z kamienia, utrzymujgcy skarpe. Na tuku istniejgca
skarpa, z uwagi na znaczny spadek zostata dodatkowo umocniona kamieniami.

Na przeciw budynku dydaktycznego, na odcinku prostym skarpy, zlokalizowane sg
wysokie, betonowe schody terenowe.

Teren zakohczony jest $ciang oporowq z uwagi na bardzo duze rdinice
wysokosciowe pomiedzy opracowywanym zakresem, a terenem przylegtym. Na odcinku

kohcowym zlokalizowany jest budynek nieczynnej trafostacii.



Przedmiotowa droga znajduje sie w ztej kondycji technicznej.

7. OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Planowana zmiana do projektu polega na wyznaczeniu nowego przebiegu i readlizacji
drogi pozarowej, nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszego, wykonaniu nowych
murkéw oporowych. Z ww. zakresem zamian wigzac sie bedqg réowniez konieczne prace
towarzyszgce takie jak wycinka drzew, zmiana geometrii skarpy, demontaz istniejgcych
schodoéw terenowych, fragmentow murkdw, rozbidrka istniejgcych nawierzchni itp.

7.1. PROJEKTOWANE DEMONTAZE, ROZBIORKI | PRACE WSTEPNE
Zaplanowano:
e rozbidrke starej drogi,
rozbidrke starej nawierzchni chodnikowej,
czesciowq rozbidrke istniejgcych murkéw oporowych,
rozbiorke elementéw instalacji sanitarnej, odwodnienia terenu (wg PB branzy
sanitarnej).
rozbidrke schoddw terenowych,
wycinke drzew (decyzja WGKiO$--11.6131.9.1.2018.JG z dn.25.04.2018r - w zatgczeniu),
wykonanie wykopu pod projektowang droge (wg PB branzy drogowej).
rozprowadzenie elementow instalacji kanalizacji deszczowej - odwodnienia dla

planowanej inwestyciji.

7.2. PRACE GLOWNE | KONCOWE
Zaplanowano:
¢ wykonanie nawierzchni drogowej z podbudowq i elementami pobocza takimi jak

np.: krawezniki, opaska itp. (wg PB branzy drogowej),

regulacja skarpy (wg PB branzy drogowej).

wykonanie murkdw oporowych przy skarpie oraz w poblizu budynku,

wykonanie nawierzchni chodnikowej,

montaz balustrady,

montaz oznakowania drogowego (wg PB branzy drogowej).

wykonanie planowanych nasadzen, zgodnie z decyzjg WGKiOS--11.6131.9.1.2018.JG z
dn.25.04.2018r - w zatgczeniu.

7.4. DROGA POZAROWA

Zaplanowano redlizacje nowej drogi pozarowej o szer. 4m. Imiana jej przebiegu
podyktowana jest koniecznoscig oddalenia jej od istniejgcego budynku dydaktycznego o
przepisowe 5 m. Na zakohczeniu drogi zaplanowano rozwigzanie umozliwigjgce
zawracanie, biorgc pod uwage rowniez promienie skretu pojazddw strazy pozarnej.

Nawierzchnia drogi ocbramowana bedzie kraweznikiem najazdowym, a od strony skarpy
i murkéw oporowych zaplanowano dodatkowo opaske szer. 0,5m. Spadek drogi
jednostronny. Konstrukcja nawierzchni, opaski oraz sposéb posadowienia kraweznikdw itp.
- wg PB branzy drogowe;.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr.8cm, kolor grafitowy, pow. 640 m2,

Odwodnienie drogi za pomocqg wpustdw zlokalizowanych przy krawezniku - wg PB branzy
sanitarnej.

7.5. CHODNIKI

W  poblizu budynku dydakitycznego zaplanowano redlizacje nowej nawierzchni
chodnikowej. Spadki nawierzchni wg rysunkdw, odwodnienie do planowanych wpustéw
oraz odwodnienia liniowego.

Konstrukcja nawierzchni, spadki itp. - wg PB branzy drogowe;j.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr.6cm, kolor szary, pow. 365 m2,

7.6. SKARPY | MURY OPOROWE PRZY SKARPACH
Z uwagi na zmiane przebiegu drogi, zaplanowano regulacje wyznaczonych odcinkéw
istniejgcej skarpy, ktéra znajduje sie w jej bezposrednim sgsiedztwie. W poczgtkowym



swoim odcinku skarpa ma niewielki spadek i nie przewiduje sie jej regulacji, dlatego
istniejacy, kamienny murek oporowy oraz schodki prowadzgce na wyzszy poziom terenu
nalezy pozostawic.

W dallszej czesci przebiegu drogi (na pierwszym zakrecie) pochylenie skarpy jest znaczne,
a dodatkowo towarzyszy temu zblizenie do elementéw ogrodzenia/pitkochwytdw boiska
znajdujgcego sie na terenie powyzej. W tym miejscu zaplanowano wykonanie nowego
muru oporowego w postaci scianki oporowej typu "L" wysokosci 2,05 m. Stopa Scianki
posadowiona pod konstrukcjg drogi, grubos¢ scianki 25 cm (wg PB branzy drogowej).

Za murkiem oporowym nalezy wykonac drenaz (rura drenarska fi 100) z odprowadzeniem
do istniejgcej kanalizaciji deszczowej (wg PB branzy sanitarnej).

Scianke oporowqg od strony skarpy nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie izolacii
przeciwwilgociowej (3-krotne malowanie roztworem asfaltowym powierzchni styku $ciany z
gruntem). Takq samg $ciane oporowq przewidziano rowniez do drugim zakrecie, w poblizu
miejsca do zawracania.

Zastosowane mury oporowe muszg posiadac rowng, gtadkg powierzchnie - tzw. beton
architektoniczny.

Istniejgce, kamienne umocnienie skarpy nalezy pozostawi¢. Natomiast pozostatq, czes¢ -
wyprofilowang (pochyleniem od 1:5 do 1:2) nalezy umocni¢ poprzez utozenie biowtdkniny,
oraz geokraty z wypetnieniem ziemiq urodzajng (wg PB branzy drogowej).

7.7. SCHODY TERENOWE

Zaplanowano rozbidrke istniejacych betonowych schoddéw terenowych, ktére
zlokalizowane sg na przeciwko budynku dydaktycznego. Skarpe w migjscu po schodach
uksztattowac zgodnie z rysunkami PB branzy drogowe.

Pozostate schody terenowe do pozostawienia.

7.8. MUREK OPOROWY Z BALUSTRADA
W poblizu budynku zaplanowano wykonanie muru oporowego w postaci scianki oporowej
typu "L" wysokosci 1,80 m. Stopa Scianki zwrécona w kierunku budynku, gr. scianki 25 cm.

Scianka zwiehczona dwustronnie zaokrgglong ksztattkg klinkierowq - cegta petna, kolor
czerwonobrgzowy na wzér zwiehczenia istniejgcego (przy innych czesciach budynku).

Powodem wykonania ww. muru jest zty stan techniczny muru istniejgcego. Po wykonaniu
muru powstanie tzw. studnia doswietlajaca, wykonczona nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej, gr.8 cm, kolor szary.

Przewidziano odwodnienie liniowe odprowadzajgce wody opadowe do istniejacej

kanalizacji deszczowej (wg PB branzy sanitarnej).

Balustrada z elementdw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor szar
jasny, RAL 9006. Elementy dekoracyjne balustrady nalezy wykona¢ na wzdér balustrady
istniejgcej przy budynku. Wymiary (zwtaszcza rozstaw stupkdw i szeroko$E przeset)
skorygowac na budowie (po wykonaniu murkdw). Wysokos¢ balustrady 1,1cm od poziomu
chodnika (wg PB branzy architektonicznej).

Wszelkie inne elementy, w tym inne mury oraz balustrady itp., nie wchodzg w zakres
niniejszego opracowania.

7.9. ZIELEN

Zaplanowano wycinke drzew istniejgcych drzew, ktdre rosng naprzeciw wejscia gtéwnego
do istniejgcego budynku dydaktycznego, w obrebie skarpy (wg PB branzy
architektonicznej). Zaplanowano réwniez nasadzenia drzew - 8 sztuk, (Sliwa wisniowa
odmiana Pissardii).

Tereny zielone (trawniki) znajdujgce sie w poblizu wykonywanych robét budowlanych oraz
skarpy nalezy po ich wykonaniu oczyéci¢ z ewentualnych zabrudzeh budowlanych, a
nastepnie uzupetni¢ glebq urodzajng i obsiac trawaq.

Powierzchnia planowanych uzupetnien trawnikéw 400 m2.



8. WPLYW INWESTYCJI NA $RODOWISKO
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptyw na otoczenie i na pogorszenie stanu
srodowiska i nie bedzie wymagata sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Celem niniejszego opracowania jest zmiana przebiegu istniejgcej drogi pozarowej, ktéra
obecnie znagjduje sie w odlegtosci mniejszej niz 5m od istniejgcego budynku
dydaktycznego.

W wyniku zaplanowanych prac budowlanych, droga pozarowa bedzie sie znajdowac w
odlegtoéci 5 m od budynku, 1j. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Droga zostanie
zakonczona miejscem do zawracania przystosowanym do ruchu jednostek strazy pozarnej
odtlim.

UWAGA!

¢ Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescistosci konsultowac z Projektantem i Projektantami poszczegdinych branz.

e Wszelkie prace nalezy prowadzié na podstawie rysunkow i opisu, jak réwniez z
odniesieniem do pozostalych opracowan. Zabronione jest prowadzenie robdt
budowlanych na podstawie jednej branzy.

e Wszelkie wymiary sprawdzac¢ na budowie.

e Prace prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie niszczy¢ istniejacych, uzytkowanych
elementdow. Wszelkie szkody nalezy bezwzglednie naprawic.

e Wykonanie i odbiér robdt budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich
Norm oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

e W frakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszystkie elementy i urzqadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniem producenta,
w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczehstwu uzytkowania.

¢ Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02. 94r.)

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Drezner
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

| Akademia Morska w Szczecinie, ul Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

NAZWA:
HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzjia nr 1649/16 zdn. 01.12.2016r.)
ADRES:
ul. Willowa 2, 71-650 Szczecin,
dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018

BRANZA: KAT. OBIEKTU: FAZA: DATA:
|WIELOBRAN10W0 | | IX | | PBW | | MAJ 2018

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL/SPRAWDZIt:
BRANZA: ARCHITEKTURA PODPISY:

PROJEKTOWAL/AUTOR:  mgr inz. arch. Anna Drezner
upr. bud. do proj. b.o. specjalnos¢ architektoniczna nr 1/ZPOIA/2004

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Izabela Gruca
upr. bud. do proj. b.o. specjalnos¢ architektoniczna nr 76/Sz/2001
BRANZA: KONSTRUKCJE PODPISY:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Justyna Roman
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. b.o. w specj. drogowej nr ZAP/0074/PWOD/10
SPRAWDZIt: mgr inz. Marcin Jurewicz
upr. bud. do proj. b.o. w specj. drogowej nr ZAP/0074/POOD/14
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE: PODPISY:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Rafat Gierek
upr. bud. do proj. b.o. spec. instalacje sanitarne nr ZAP/0091/POOS/13
SPRAWDZIt: mgr inz. Marcin Gorski.

upr. bud. do proj. b.o. spec. instalacje sanitarne nr ZAP/0092/POOS/13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

EGZEMPLARZ:
[ ARCH. INWESTORA | [ARCH.WEASCIWEGO ORGANU | [ARCH. OGRANU NADZORU




OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Spis zawartosci opracowania:

1.

2.
3.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, ich skala i rodzaj
oraz miejsca i czas wystgpienia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

OPIS
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:
1.1. demontaze, rozbidrki
1.2. wycinka drzew
1.3. roboty ziemne
1.4. wykonanie instalacji sanitarnych - odwodnienie
1.5. wykonanie nowych nawierzchni
1.6. urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
1.7. wykonanie nasadzen
1.8. prace wykonczeniowe zewnetrzne, montaz balustrady.
1.9. prace porzadkowe
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Teren zabudowany. Budynki dydaktyczne, drogi, chodniki, boisko.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich skala
i rodzaj oraz miejsca i czas wystapienia:
- przy robotach montazowych i demontazowych:
a. prace na wysokosci — dotycza wszelkich prac wykonanych co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi
b. upadki na powierzchniach rusztowan
b. przedmioty spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej
c. wyladowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na wysokosci
- zagrozenia mechaniczne
a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia
i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy
b. ostre, wystajace elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie
narzedzi i maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego
i pionowego oraz transportowane materiaty
C. zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego
i pionowego oraz transportowane materiaty,
d. zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatéw,
e. ryzyko uszkodzenia ciata w czasie rozkuwania i demontazu rur,
f.  ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie spawania rurociggow,
g. ryzyko uszkodzenia konczyn w czasie recznego transportu elementéw instalacji.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych :

Osoby odpowiedzialne za poszczegdlne grupy branzowe pracownikow w uzgodnieniu
z Kierownikiem budowy prowadzg dla swych pracownikdéw szkolenia stanowiskowe wynikajgce

ZZ

akres6w wykonywanych robét wraz z pouczeniem o sposobie postepowania w razie wypadku

oraz informuje o numerach telefonéw alarmowych.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
- Zapewnic¢ do realizacji robét:
sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia
0 dopuszczeniu do eksploataciji ;
zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczyé¢ obstugujacego;
skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym:;
instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
- Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
protok6t z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym;
poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploataciji urzgdzen;
ksigzke przegladdw i konserwaciji urzadzen;
ksigzke przegladdw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;
ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;
dziennik BHP;
karty badan okresowych (aktualne);
informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw;
poswiadczenie wymaganych uprawnieh w okreslonych zawodach;
- Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn
i urzgdzen.
- Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
- Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy
egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie.
- Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasmg ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi

stref zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na
wysokosci.

- Urzadzenia mechaniczne i elekiryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

- Przewody elektryczne zasilajagce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang uzywajac bezpiecznego sprzetu
i konstrukcji pomocniczych.

- Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem
i instrukcjg montazu i przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu
ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem
Z wWysokosci.

- Konstrukcje pomocnicze , réznego typu rusztowania wykonywac zgodnie z normg branzowg
(drewniane) lub instrukcjg montazu (stalowe).

- Egzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczeg6lnych i zasad
BHP przy wykonywaniu danego typu rob6t.

- Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

- Instrukcje BHP zawarte w ksiazeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia
na stanowisku roboczym.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla oséb postronnych, posiada¢ stuzbe kontrolng i $rodki p.poz
oraz tgcznosci.

Informacja okresla wytyczne w zakresie bezpieczenstwa | ochrony zdrowia —w oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03.w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...(Dz.U. Nr 120 poz.1126).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Drezner



OBIEKT:
ul. Willowa

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szezecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.3018
dziatki: 4/14

GEODEZJA | KARTOGRAFIA e 2
Urzagd Miasta Szczecin

il TEEOBAK.” ‘ Wydzial Urbanistyki | Administracji Budowlanej

i ch.’fr Baklnmdfk/ Zatgcznik de decyzji 59(33 R

71-023 Szczecin, ul.Poroninska 13/1 S .}, oolMR L v
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( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) ot o
{nodpis i pieczatka imianna)

SKALA 1:500
Ukiad wspdirzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Wykonano metodg: a) rastrowo b) cyfrowo

WIBLKUSE DI st rsssniisosiassciinn DI sicssteritansitnss

Kierownik roboty: inz, Piofr Bakinowski

upr. Nr: 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1084.2017

zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1 : 500 nr arkusza
w ukfadzie 2000/15: 5.200.17.03.3.1, 3.2, 3.3, 3.4

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

&) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

¢) Digitalizacji | wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literq F

&) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce) - Z literg |

h) Dokumentacfa z narady koordynacyjne/ - z literg K

i) Pozwolenie na budowe - z literg P

) Zgloszenie budowy - z literg K

k) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

) Dokumentacfa z wylyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: brak

podiegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

LEGENDA

E ZAKRES OPRACOWANIA

PROJ. DROGA POZAROWA
kostka betonowa - kolor grafifowy

7] PROJ. CHODNIK, OPASKA
<] kostka betonowa - Kolor szary
TRAWNIK! - uzupeinienia

ISTNIEJACY MUREK OPOROWY
DO POZOSTAWIENIA

] PROJEKTOWANE MURKI =
OPOROWE (wg bran2y drogowe)
PROJEKTOWANA SKARPA

PROJEKTOWANE WPUSTY,
ODWODNIENIE LINIOWE

(wg branzy inst. sanitarnef)

2425 PROJEKTOWANE MURKI

b OPOROWE (wg branzy drogowey)

PROJ. SPADKI NAWIERZCHNI

s | ELEMENTY DO USUNIECIA
DRZEWA DC WYCINKI

ustawy Prawo gecdezyjne i karfograficzne.

Aktualnosc mapy
1. Zgodnos§¢ mapy z hazg BDOT 500 (wywiad terenowy |
wykonywanie pomiaréw) w dniu. 17.04.2018
2. Zgodnos¢ mapy z bazg GESUT w dniu 17.04.2018
3. Zgodnosc mapy w tresel ewidencyfnej z operatem technicznym
1D
4. Zgodno$é mapy z bazg EGIB w dniu 17.04.2018

Na mapie do celéw profektowych wykazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjne/ z MODGIK.

1.brak

Informacje dodatkowe:
—_— — — —— —— — Zakres pomiaru
1. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC

Z dnia 21.10.2016r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzadzona zostafa zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA
z dnia 09.11,.2011 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1672)

A MS A i-00.14-2014F (DLl 5r-263 570

3. 2. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. & rozporzadzenia j.w.- nadaje sie
projektowania budynkéw w odlegfosci mniejszef niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci

4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowey, w zwigzku z § 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

5. Mapa nadaje sie do celéw profektowych w zakresle pomiaru.

6. Wszystkie frwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez fednostke wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja

Kierownik fednostki wykonawstwa gecdezyjnego:

inz. Piofr Bakinowski
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Iylut projekiu/nazwa inweslyci:

temat rysunku:

HALA SIKOLENIOWA NR 2

DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE

IMIANY DO PROJEKTU

(Decyzanr 1649/16zdn, 01.12.2016r.)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- DROGA POZAROWA-

adres inwestyc]l: projeklowal/avtor: 4 |branza: faza
UL, WILLOWA 2, SZCZECIN, mgr Ini, arch. Anna Drezner
! upr. bud. d . b.o. architektura PBW
dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018, s;?eclalnoég Sronitekloniczna nr IIZPOIA,'z@ amiany do prejekty
inwestor; sprawdzita: data: skala: nrrys.:
r Ini, arch. Izabela G 3 .
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE \T;;!r U, s:c; pr: I;?.o. et / maj 1:500 Al
Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin specjalnosé architekloniczna nr 76/52/2001 f 2018 e




LEGENDA

—— —— ZAKRES OPRACOWANIA 27 gk

PROJ. DROGA POZAROWA 2676
kostka betonowa - kolor grafitowy /

PROJ. CHODNIK, OPASKA

kostka betonowa - kolor szary / / ‘

TRAWNIKI - uzupetnienia

N

T

ISTNIEJACY MUREK OPOROWY /
DO POZOSTAWIENIA

E PROJEKTOWANE MURKI
OPOROWE (wg branzy drogowej)
/77 PROJEKTOWANA skarpa28.00 5924300,00 /

PROJEKTOWANE WPUSTY,
q4\ Wd1 | ODWODNIENIE LINIOWE . 28.00
- (wg branzy inst. sanitarnej)

24.25 PROJEKTOWANE MURKI
hd OPOROWE (wg branzy dro
_1:3% | PROJ. SPADKI NAWIERZCHNI

@ ELEMENTY DO USUNIE
*% DRZEWA DO WYCINKI %b /

E SCHEMAT PRZEJEZDNOSCI
WOZU STAZY POZARNEJ

00°0991 L¥S

IST. MURKI DO POZOSTAWIENIA

\ o
ZMIANA POCHYLENIA SKARPY
800 WG BRANZ DROGO\WEJ 4/14

~  Bi ' AD ARCHITEKT

! 27.84 ~~ SCHODY DO ROZBIORKI PRACOWNIA PROJEKTOWA

Tanowo, ul. Szczecinska 66

\ i '71';/
PROJEKTQWANY MUREK ZELBET. \ 7 dg.pracownia@gmail.com
WG BRANZY DROGOWEJ S 4

ARCHITEKTURA

SITUKAUZYTKOWA

1| tytut projektu/nazwa inwestycii:
/

HALA SZKOLENIOWA NR 2
DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE

’ > ' S >~ ZMIANY DO PROJEKTU
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LEGENDA:

1410 | OZNACZENIE DRZEWA
¥ | DRZEWO PRZEZNACZONE DO WYCINKI

‘ PROJEKTOWANE NASADZENIA
Sliwa wignhiowa odmiana Pissardii

WYKAZ INWENTARYZOWANYCH DRZEW
Robinia biata (Robinia pseudoacacia)
Robinia biata (Robinia pseudoacacia)
Robinia biata (Robinia pseudoacacia)
Robinia biata (Robinia pseudoacacia)
Robinia biata (Robinia pseudoacacia)
( )
)
)

Robinia biata (Robinia pseudoacacia
Robinia biata (Robinia pseudoacacia
Robinia biata (Robinia pseudoacacia
Grusza pospolita (Pyrus communis)
10. Grusza pospolita (Pyrus communis)
(91 10 nie wymaga zezwolenia na wycinke)
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rama-rura prostokatna 30x30x3mm

rura kwadratowa 20x20mm

dekoracje na wzor istnijacych
pret kwadratowy 10x10mm

StUPEK rura kwadratowa 50x50mm
zaslepic¢ od gory blacha BL 2mm

mocowanie przeset do stupdw:
blacha 50x40x4mm spawana do przeset
i stupdw, w fgcznikach otwor na Srube

taczenie-sruby M10 klasy 5.8

marka kotwiona do $ciany zelbet.
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PRZEStO BALUSTRADY SKALA 1:15

ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTOWANEJ
BALUSTRADY - NAWZOR ISTNIEJACEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH BALUSTRAD

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD OCYNKOWANE,

MALOWANE PROSZKOWO

KOLOR SZARY, JASNY - RAL 9006
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y l0$¢/mb ciezar ciezar

przekroj rosem 1mb fgcznie
PRZEStO BALUSTRADY
rura kwadratowa 20x20/ 2,5 mm | 78,0 mb 1,12 kg 87,36 kg
rura kwadratowa 30x30/ 3mm | 350mb | 2.78kg | 97.30kg
pret kwadratowy 10x10 mm 45,0 mb 0,78 kg 35,10 kg
StUPEK
rura kwadratowa 50x50/ 3 mm | 10,177 mb | 5,82 kg 59,19 kg
MARKA STALOWA 16x16cm
blacha 10x120x120 St3SX 9 szt.
kotwy chemiczne 36 szt.
np. HILTI HIT-HY+HAS lub inne réwnowazne
Sruby M10 klasy 5.8 34 szt.
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Akademia Morska w Szczecinie, ul Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

NAZW A:

HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ

PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzja nr 1649/16 zdn. 01.12.201ér.)
ADRES:
UL. WILLOWA 2, SZCZECIN,
dz. nr4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018

BRANZA: KAT. OBIEKTU: FAZA: DATA:
|DROGOWA | | IX | | PBW | | MAJ 2018

OSWIADCZENIE:

Os$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL/SPRAWDZI:
BRANZA: DROGOWA PODPISY:

PROJEKTOWAL/AUTOR:  mgr inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjalnosci drogowej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi b.o. nr ZAP/0074/PWOD/10

SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Jurewicz
upr. bud. w specjalno$ci drogowej do projektowania. b.o.
nr ZAP/0074/POOD/15

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

EGZEMPLARZ: i
[ ARCH. INWESTORA | [[ARCH. WEASCIWEGO ORGANU | [ ARCH. OGRANU NADZORU




Zawartos$¢ opracowania

I. Cze$¢ opisowa
1. Opis techniczny
2. Plan BIOZ
3. Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby

Il. Czes¢ rysunkowa
Rys. D1 Plan orientacyjny
Rys. D2 Plan sytuacyjny skala 1:250
Rys. D3 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. D4 Przekroje podfuzne skala 1:100/1000
Rys. D5 Przekroje poprzeczne skala 1:100



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,

¢ Pomiary geodezyjne,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

e Projekt koncepcyjny dotyczacy analizy mozliwosci wykonania drogi pozarowej dla Budynku Dydaktycznego nr
2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie wykonany przez Drogowg Pracownie Projektowa "Apia".

e Opinia geotechniczna wykonana przez "N-Geo" - Michat Niedzittka, maj 2018r.,

e Aktualne wytyczne oraz normy,

e Wizja w terenie.

2. Zakres i cel opracowania branzy drogowej

Zakres niniejszego opracowania dotyczy budowy drogi pozarowej stanowigcej dojazd do Hali
Szkoleniowej dla Akademii Morskiej oraz budynku dydaktycznego nr 2 zlokalizowanych przy ul. Willowej 2 w
Szczecinie na dziatce nr 4/14. Projektowana droga pozarowa skomunikowana jest z ul. Rugiarska.

Zakres robo6t drogowych swoim zakresem obejmuje:
- rozbiorke istniejacych elementow drogi (w-wy konstrukcji jezdni, krawezniki, obrzeza),
- rozbidrke murkéw oporowych oraz schoddw terenowych,
- rozbidrke barier przy schodach terenowych,
- wykonanie nowej petnej konstrukcji drogi pozarowej, chodnikdw oraz opaski
wraz z kraweznikami i obrzezami
- budowe murkéw oporowych,
- przebudowe istniejgcej skarpy wzdtuz prawej krawedzi drogi,
- wykonanie umocnienia skarpy,
- wykonanie oznakowania pionowego drogi,

- roboty wykonczeniowe.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obszar inwestycji znajduje sie we wschodniej czesci miasta Szczecin na terenie dziatki budowlanej nr

4/14 zlokalizowanej w rejonie ul. Rugianskiej. Teren przeznaczony pod budowe drogi pozarowej zlokalizowany
jest na terenie pagérkowatym, rzedne wysoko$ciowe terenu wynoszg od 24 do ok. 28 m n.p.t. Na skarpie wzdtuz

projektowanej drogi rosng pojedyncze drzewa, skarpa porosnigta jest trawg oraz czesciowo umochiona



kamieniami. Na gorze skarpy znajduje sie boisko. Teren ponizej drogi jest terenem niezabudowanym,
porosnietym trawa,.

Nawierzchnia istniejacej drogi wewnetrznej, w miejscu ktdrej zostanie wykonana droga pozarowa,
wykonana jest z trylinki, obramowana obustronnym kraweznikiem betonowym, za ktérym wykonana jest opaska z
ptytek betonowych.

Na poczatkowym odcinku drogi od ul. Rugianskiej do pierwszego tuku , po stronie prawej, znajduje sie
murek oporowy z kamienia o Sredniej wysokosci 0,5 m. Dalej na tuku, istniejacy murek oporowy ma $Srednig
wysoko$¢ 1,0 m. Skarpa nasypu w tym miejscu, z uwagi na duze pochylenie, zostata umocniona kamieniem.

Na odcinku prostym, za pierwszym tukiem po stronie prawej, zlokalizowane sg schody terenowe
betonowe, ktore zostaly przeznaczone do rozbiorki. Na drugim tuku projektowanej drogi rowniez od strony
wewnetrznej fuku zlokalizowany jest murek wys. ok. 0,5 m.

Teren inwestycji zakonczony jest $ciang oporowg z uwagi na bardzo duze réznice wysokosciowe z
terenem przylegtym. Na odcinku koricowym zlokalizowany jest budynek nieczynnej trafostacii.

Istniejace sieci zlokalizowane w pasie drogowym:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- nieczynna sie¢ cieptownicza,
- siec elektryczna.
W ramach niniejszego zadania projektowego, do przebudowy przeznaczono sie¢ kanalizacji

deszczowe;j.

4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1. Projektowana droga w planie

Poczatek projektowanej drogi pozarowej pryz ul. Willowej zlokalizowany jest od strony zjazdu z ul.
Rugianskiej. Poczatek drogi zatozono na wysoko$ci bramy od strony wjazdu z ul. Rugianskiej (km 0+000,00),
natomiast koniec w km 0+126,12 w rejonie istniejacego budynku trafostacji. Koniec drogi pozarowej zakonczony
jest miejscem do zawracania.

Droge przeciwpozarowg zaprojektowano o szerokosci 4,0 m o spadku jednostronnym wynoszacym 2%,
obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z oporem. Swiatlo kraweznika
wynosi 12 cm. Przy murku oporowym zaprojektowano opaske szeroko$ci 0,5 m, w celu zachowania wymaganej
skrajni drogowej. Opaske nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem, poza
odcinkiem, gdzie nawierzchnie opaski nalezy wykona¢ bezpo$rednio do istniejacego/projektowanego murka
oporowego.

Na wysokosci zjazdu w km 0+065,27, zaprojektowanego wg projektu do ktorego odnosi sie niniejsza
zmiana przebiegu drogi pozarowej, nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy o wym. 22x15 na fawie betonowej z
oporem, Swiatto 3 cm. Rzedna wysokosciowa zaprojektowanego zjazdu zostata uwzgledniona przy projektowaniu
drogi pozarowej, natomiast zjazd nalezy dostosowaé sytuacyjnie do projektowanego ukfadu drogowego

zwigzanego z budowg drogi pozarowe.



Istniejacy murek na odcinku poczatkowym, z uwagi na brak kolizji z projektowang drogq oraz zalecenia
Inwestora, przewidziano do pozostawienia. Murek oporowy na wysoko$ci pierwszego tuku oraz drugiego (pod
koniec opracowania), z uwagi na nowy przebieg drogi i wciecie sie projektowang drogg w istniejaca skrape,
zostanie rozebrany i wykonany nowy z nowg lokalizacjg okre$long na planie sytuacyjnym. Murki na obu tukach
zaprojektowano jako scianke oporowg typu "L" wysokosci 2,05 m, stopa $cianki posadowiona pod konstrukcjg
drogi, grubo$¢ scianki 25 cm. Zastosowane mury muszg posiada¢ rowna, gtadkg nawierzchnie tzw. beton
architektoniczny. Za murkiem oporowym nalezy wykona¢ drenaz poprzez utozenie rury drenarskiej fi 100 w
warstwie gruntu przepuszczalnego, z podiaczeniem drenazu do istniejacej kanalizacji deszczowej. Scianke
oporowg od strony skarpy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na wszystkich
powierzchniach, stykajacych sie z gruntem (3x roztwor asfaltowy).

Na dalszym odcinku, naprzeciwko budynku, z uwagi na koniecznos¢ zachowania wymaganej odlegtosci
drogi pozarowej od budynku, ktéra wynosi 5,0 m, wystapita konieczno$¢ podciecia skarpy i ponownego jej
wyprofilowania z pochyleniem od 1:5 do 1:2 (lokalnie) oraz umocnieniem jej geowtdkning oraz utozeniem
geokraty z polietylenu HDPE o wysoko$ci 10 cm z wypetnieniem warstwa ziemi urodzajnej i obsianiem humusem.

Istniejace umocnienie skarpy kamieniem (naroznik boiska), z uwagi na duze pochylenie skarpy w tym
miejscu i zlokalizowany w sasiedztwie naroznik boiska, przewidziano do pozostawienia.

W projekcie zaktada sie rozebranie istniejgcych schodéw terenowych zlokalizowanych naprzeciwko
budynku dydaktycznego. Dojécie do boiska bedzie zapewnione przez istniejace schody terenowe od wschodnie;
strony boiska. Z uwagi na doSwietlenie pomieszczen, od strony zachodniej budynku konieczne jest
zaprojektowanie murka oporowego. Murek zaprojektowano jako Scianke oporowg typu "L" wysokosci 1,80 m,
stopa $cianki posadowiona pod nawierzchnig od strony budynku grubo$¢ $cianki 25 cm. Scianke nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na wszystkich powierzchniach, stykajacych sie z
gruntem (3x roztwér asfaltowy). Zastosowane mury muszg posiada¢ rowna, gtadkg nawierzchnie tzw. beton
architektoniczny. Zwienczenie $cianki oporowej oraz balustrada wg PB branzy architektoniczne.

Nawierzchnie w utworzonej w powyzszy sposob studni doswietlajacej nalezy uksztattowa¢ wg planu
sytuacyjnego, aby umozliwi¢ odprowadzenie wdd opadowych do odwodnienia liniowego.

Na koncu drogi pozarowej zaprojektowano plac do zawracania o parametrach umozliwiajgcych manewr
wozow strazackich.

Promient zewnetrznych tukéw w planie wynosi 11,0 m, a tym samym promien tukéw wewnetrznych
wynikowo wynosi 7,0 m przy szerokosci drogi 4,0 oraz promier wynosi 5 m przy szerokosci drogi 6,0 m.

W celu wyeliminowania postoju samochodéw na drodze pozarowej oraz w rejonie placu do zawracania
nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe, przedstawione na planie sytuacyjnym.

Wszystkie parametry techniczne drogi pozarowej przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.



4.2. Projektowana droga w przekroju podfuznym

Projektowana niweleta drogi zostanie nieznacznie zmieniona w stosunku do istniejgcego poziomu drogi
wewnetrznej. Poczatek niwelety dostosowano wysokos$ciowo do istniejacego zjazdu z ul. Rugianskiej. Koniec
drogi dowigzano do rzednej wysoko$ciowej terenu przylegtego. Niweleta drogi pozarowej, na wysoko$ci zjazdu
zaprojektowanego przez PM Services Poland Sp. z 0.0., zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby dowigzaé sie
do zatozonej rzednej wysoko$ciowej zjazdu.

Niwelete drogi zaprojektowano przy zachowaniu minimalnego pochylenia wynoszacego 0,3 % oraz
maksymalnego, ktdre wynosi dla drogi pozarowej 5,0 %.

4.3. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Do obliczen wytrzymatoSciowych przyjeto, ze poditoze naturalne zostanie doprowadzone do nosnosci grupy
no$nosci G1 poprzez wykonanie warstwy wzmacniajace;.

Przyjeto konstrukcje dla kategorii ruchu KR2, G3:

Nawierzchnia drogi pozarowej :
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy, gr. 8 cm
— podsypka cementowo - piaskowa, gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 gr. 20cm,
— warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15¢m, gr. 15 ¢cm

Y47cm
Nawierzchnia chodnika:
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary, gr. 6em,
— podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego (przekruszona trylinka) gr. 15 cm,
— warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15¢cm,

>40 cm
Nawierzchnia opaski:
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary, gr. 6¢cm,
— podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego (przekruszona trylinka) gr. 15 cm,

>25¢cm

Parametry przekroju poprzecznego:
e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne - 2%,
e szerokos¢ jezdni- 4,0 m,
e szerokos¢ opaski- 0,5 m,
e pochylenie poprzeczne opaski 3%,

e pochylenie poprzeczne chodnika (przy budynku) - od 1% do 5%.

Pochylenie poprzeczne chodnika jest zmienne i wynosi od 1% do 5% z uwagi na konieczno$¢
dowigzania sie wysokosciowego do istniejgcych rzednych przy wejsciu do budynku oraz rzednych
wysoko$ciowych projektowanego murka oporowego przy budynku. Szczegéty konstrukcyjne zostaty

przedstawione na rysunku nr 3 - Przekroje normaine.



4.4. Oznakowanie drogi
W ciggu projektowanej drogi pozarowej, na jej poczatku i koncu, zaprojektowano kilka znakdéw

pionowych z grupy "mate”, typ folii odblaskowej typu 1, ktore nalezy przymocowaé do stupkéw stalowych

ocynkowanych.
Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,Szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zataczniku nr 1

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Odlegto$ci znakéw od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczenia obrazujg ponizsze rysunki:

0,50 + 2,00
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krawgZnik

rys. 4.1. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni

/\

min. 2,20

o
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rys.4.2. Wysoko$¢ umieszczania na ulicy pojedynczego znaku na stupku

min. 2,20

;‘T

rys.4.3. Wysoko$¢ umieszczania na ulicy dwoch znakow na jednym stupku




Oznakowanie pionowe przedstawiono w ponizszej tabeli.

symbol znaku llo$¢ [szt.]
T-0 1
T-24 1
T-26 1
B-36 2

5. Roboty rozbiérkowe

W ramach budowy infrastruktury drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiorkowych:

e rozbiorke starej konstrukcji drogi,
e czesciowg rozbiorke istniejacych murkdw oporowych,
e rozbidrke schodow terenowych oraz barier przy schodach terenowych.

6. Roboty ziemne

Na odcinku objetym opracowaniem roboty ziemne wigzg sie z wykonaniem wykopow pod wykonanie
petnej konstrukcje drogi, a w szczegoinosci roboty ziemne zwigzane z wcieciem sie projektowang drogg w
istniejaca skarpe zlokalizowang naprzeciwko budynku. W podtozu rodzimym, w obrebie opracowania, wystepujg
grunty wysadzinowe zaliczone do grupy nosnosci podioza G3, lokalnie G4. Przyjeto wzmocnienie podioza pod
projektowang konstrukcie nawierzchni przez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm. Wszystkie nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw przepuszczalnych o wskazniku
piaskowym Wp>35 oraz uktada¢ i zageszcza¢ warstwami zgodnie z normg Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do wszelkich robdt, nalezy usuna¢ ziemie roslinng grubosci jej wystepowania i ztozy¢ w pryzmy
poza granicg opracowania. Dla wykonania obliczen w projekcie przyjeto Srednig grubo$¢ 15 cm. Przydatnosé
ziemi rodlinnej do zagospodarowania terenu, po zakonczeniu robét, nalezy oceni¢ na miejscu. W przypadku
stwierdzenia podczas prowadzenia rob6t wystepowanie gruntu kategorii innej niz G3 pod konstrukcjg
nawierzchni, nalezy zastosowa¢ warstwe wzmacniajacg z gruntu stabilizowanego cementem wg Dz.U.43 poz.
430.

Humus spryzmowa¢ w hatdach nie wigkszych niz 1,5m w miejscu wskazanym przez Inwestora do
czasu zakonczenia prac wykonczeniowych. W granicach inwestycji teren przylegly do poszerzenia
zniwelowaé, zagesci¢ i obsia¢ mieszankg traw w sposob umozliwiajacy ich pozniejszg pielegnacje. Nadmiar
humusu oraz grunt nienadajacy sie¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na utylizacji. W przypadku
wystepowania gruntéw wysadzinowych z grupy no$nosci G2, G3 i G4 podioze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1 zgodnie z metodami opisanymi w Dz.U.43 poz. 430 (z p6zn. zmianami), a w
miejscach budzacych watpliwo$¢ wykonaé uzupetniajace badania geotechniczne.

Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza nalezy przystapi¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem wyzszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania, podioze winno zosta¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu



umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza nalezy dowiezé dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.).

Zageszczanie podfoza nalezy przeprowadzi¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia o wartoSci:

+ dla gornej warstwy do 0,2m - 1s>1,0

+ dla gtebokos¢ od 0,2m do 0,5m — 1s>0,97

Do wykonania warstwy wyréwnujacej pod ciagi piesze nalezy uzy¢ materiatdw niewysadzinowych

w postaci kruszyw: naturalnego, tamanego lub ich mieszaniny, spetniajgcych ponizsze wymagania:

a) zageszczalnosci - uzyte drobne kruszywo naturalne powinno posiadaé wskaznik

rownoziarnistosci U=d 60/d 10 >4

UWAGI:

Roboty budowlane nalezy realizowac pod statym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie rozbiezno$ci pojawiajgce podczas wykonywania robot nalezy konsultowac z projektantem.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, wymogami realizacji
i odbioru robot ogdlinobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Cato$¢ pracy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami, oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wszystkie elementy uzywane na budowie powinny posiada¢
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ SciSle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnione;.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP i
P.POZ.

Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Ewentualne zmiany projektowe w stosunku do projektu — wytacznie po konsultacji z projektantem.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zmian nie uzgodnionych.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie cato$¢, w przypadku niejasno$ci nalezy

skontaktowac sie z projektantem.

Opracowata

mgr inz. Justyna Roman



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat zadania: Hala Szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 w Szczecinie

Inwestor: Akademia Morska w Szczecinie

1. UWAGI OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Informacja dotyczaca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowujacego Plan BiOZ, ktdry ma na celu w celu
ochrone zdrowia i bezpieczeristwa zawodowego. Przepisy okre$lone w Planie stanowig wytyczne w zakresie
BHP na czas realizacji projektu.

Przepisow tych nie uwaza sie za wyczerpujace.

1.2. CELE INFORMACJI

Celem informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest:

- ograniczenie potencjalnych zagrozen poprzez podejmowanie dziatan zapobiegawczych,

- minimalizacja lub nawet eliminacja mozliwo$ci wystapienia wypadkow,

- minimalizacja lub nawet eliminacja zagrozen dla Srodowiska.

Cele te moga by¢ osiagniete poprzez skupienie uwagi na odpowiedzialnosci kazdego zatrudnionego, ktory jest
odpowiedzialny podczas wykonywania swojej pracy, za wilasne bezpieczenstwo, a takze za bezpieczerstwo
innych, ktore zaleze¢ moze od jego dziatania.

Osoby nie posiadajace odpowiedniego przeszkolenia nie moga przebywaé na terenie budowy.

2. ZAKRES ROBOT

Kolejnos¢ realizacji robét

- rozbidrki elementow drog (jezdnia, chodniki, schody, murki oporowe)
- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego i kanalizacja deszczowa,

- ewentualna przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

- wycinka kolidujgcych drzew,

- budowa nowej nawierzchni (jezdnia, opaski, chodniki)

- roboty wykonczeniowe,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- inne roboty.

Do nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi jest upowazniony Kierownik Budowy lub osoba przez

niego wyznaczona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).



3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki i sasiadujacego otoczenia nie stwarzajg zagrozenia same
w sobie i nie sg objete opracowaniem.

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg
nastepujace prace, podczas ktérych moze wystepowaé zagrozenie zdrowia pracownikow:

- prace zwigzane z rozbidrkg schodow,

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia rob6t w poblizu sieci uzbrojenia terenu, w poblizu drzew,

- niebezpieczenstwo przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z przebudowa skarp,

- niebezpieczenstwo przy wykonywaniu wykopdw i ustawianiem $cianek oporowych,

- niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, tj. koparka, tadowarka, samochoddéw
samowytadowczych, pit elektrycznych.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen sg nastepujace:
- transport materiatéw w poziomie i pionie tylko w przystosowanych technicznie migjscach,
- 0soby wykonujace prace budowlane powinny by¢ ubrane w odziez odblaskowa zapewniajacq dobrg widocznosé
na drodze ochrone przed upadkiem z wysokosci,
- zapewnienie bezpiecznego poruszania sie pieszych na odcinkach budowy i remontu jezdni,

- oznakowanie miejsc podczas robot w pasie drogowym.

5. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona,
zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego wszystkich pracownikéw w zakresie przepisow
bhp i ppoz. (zasady ogdlne i szczegbtowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska). Kazdy
pracownik zobowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do szkoleh okresowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtéw zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285 z 1996).

Prace budowlane objete zakresem ninigjszego opracowania muszg by¢é wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do

prowadzenia takich robét



6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Min. Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz z
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych), szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i
odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producenta.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom sg
nastepujace:

- w trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie atesty lub zaswiadczenia
producenta 0 zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm,

- zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu koparki,

- wygrodzenie terenu przy prowadzeniu robdt w poblizu stupdw i drzew,

- prace nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
warunkami technicznymi,

- odpady powstajace podczas robot nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska odpaddw,

- budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne musza posiadac aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegétowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegolinych robot
budowlanych obowigzuja; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, normy
obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materiaty nalezy traktowac jako

uzupetnienia dokumentacii.



Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystapi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Za witadciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejsze;
dokumentaciji projektowe;.

Opracowata
mgr inz. Justyna Roman
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZNA-TOM-4QR *

Pani Justyna Anna ROMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0262/10

adres zamieszkania ul. Debowa 24, 72-004 TANOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Syen. akt: ZAP-OKK-7131/7132/86d/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t,j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézm. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Justynie Annie Roman
urodzonej dnia 17 listopada 1980 r, w Sulecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0074/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
A OKK ZOIlIB
Otrzymuja: \ ‘ ,
; 1 R Y 7
1. Pani Justyna Anna Roman mgr inz. Miememm
ul. Mikolaja Reja 17/1
71-561 Szczecin A J A A ! oo
2. Okregowa Rada ZOIIB b s \\ or inZ. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego —— S i L et
4. OKK ZOIIB -aa i 7 ]’ ) A

dr inz. hab, Wiadystaw Szaflik

2y



| I B A

~—= INIYNIEROW
=1L BupownicTwa

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-186-4XZ-JME *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
N OKREG O W A
—F IZBA INZIYNIEROW
di BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia A6 czerwca 2015 1.

OKK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c
pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 . poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnjone warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanislaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenkn

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-

pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkjéwicz

mer inz. Gustaw Kogdas ..o b ff) !

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ... M .

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

i
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanislawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. I pkt 11 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich, opréez przepustow, '
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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AD ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tanowo, ul. Szczecinska 64

dg.pracownia@gmail.com

ARCHITEKTURA

W N E T R I A

SITUKAUZIYTKOWA

Tytut projektu/nozwa inwestycji:

HALA SZKOLENIOWA NR 2
DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU
(Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

Adres inwestycii:
UL. WILLOWA 2, SZCZECIN,
dz.nr4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

Inwestor:

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

Temat rysunku:

PROFIL PODLUZNY

- DROGA POZAROWA-
Branza: Faza:
PBW
Drogowa zmiany do projet
Autor/projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman

upr. bud. w specjanosci drogowej
do projeklowania i Kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer

nr ZAP/0074/PWOD/10

Sprawdzajqcy: Podpis:

mgr inz. Marcin Jurewicz

upr. bud. w specialnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen
nr ZAP/0074/POOD/15

Data: Skala: Nrrys.:

maj
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AD ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TANOWO, UL. SICZECINSKA 66

PRACOWNIA ARCHITEKTURY - WNETRZ - SZTUKI UZYTKOWEJ

ANNADREZNER  ARCHITEKT  mobile: +48 603 62 32 32 IZABELR GRUCA  ARCHITEKT  mobile: +48 606 33 06 99

dg.pracownia@gmail.com dg.pracownia@gmail.com dg.pracownia@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Akademia Morska w Szczecinie, ul Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

NAZWA:

HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.201é6r.)

ADRES:
ul. Willowa 2, Szczecin
dz. nr 4/14, 3/3, 9/3 obreb 320261_1.3018
BRANZA: KAT. OBIEKTU: FAZA: DATA:
INSTALACJE SANITARNE | | IX | | PBW | | MAJ 2018

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, Ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL/SPRAWDZIL:
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE PODPISY:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Rafat Gierek
upr. bud. do proj. b.o. spec. instalacje sanitarne nr ZAP/0091/POOS/13
SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Gorski
upr. bud. do proj. b.o. spec. instalacje sanitarne nr ZAP/0092/POOS/13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

EGZEMPLARZ:

| ARCH. INWESTORA | | ARCH. WtASCIWEGO ORGANU | | ARCH. OGRANU NADZORU




SPIS TRESCI

Uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inzynierow — Projektant
i Projektant sprawdzajacy.

Opis techniczny:
1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Spis rysunkow:

Nr | Nazwa rysunku Skala

S1 | Projekt zagospodarowania terenu — zewnetrzna instalacja 1:500
kanalizacji deszczowej.

S2 | Projekt zagospodarowania terenu — zewnetrzna instalacja 1:250
kanalizacji deszczowej.

S3 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej. 1:100/500

S4 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej. 1:100/500

S5 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej. 1:100/500

S6 | Schemat studni 500 do wpustow ulicznych. -

S7 | Schemat studni g400: S1 i S2. -

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




IACHODNIOPCMORSKA
OKREGOW A
[ZBA  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0026{3 113

¢

Szezecin, |1, czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
arehitektéw, ingynierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz UL 2 2001 r. Nr 5, poz 42, ze zm.),
frt, 12 ust. 3, art. 13 ust. T pkt 1, art. 14 ust. § pkt4 ustawy 7 duda 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane
{t4. Dz U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 lovictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych [funkeji techuicznych
w budawnictie (D7 U. 22006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i arl. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postgpowania adiministracyjnego (L. Da, UL 2 2013 1, poz, 267), po ustaleniu, e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminy na uprawnienia
budow!lane z wynikien posylywnym

Pan mgr inz. Rafal Gierck
urodzony dnia 06 wrzednia 1986 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny ZAP/0091/POOS/13

w speejalnoiei instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowyceh, wodocipgowych i kanalizacyjnych
do projektewania bez ograniczei,

I. Uprawnienia budowlane w specialuodci instalacyjngj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych do projektowania
bez opraniczeri uprawniaja do:

1) projektowania obickty budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiadeiwych urzadzen w projekeic budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznych w bucownictwic;

2) sperzadzania projekou zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic nadanei specjnhmﬁ%g

zgodnie z § 135 ww. rozporzadzenia. g,»?"

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy ¢ duia 7 lipea 199445_.& rawo g, ¢

N

tudowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetyim nadang specialnoscin, stan \'gi?[ réwhicz
podstawg do %
1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzora

2) sprawowania kontrali technicznej utrzymania obicktéw budowlanych. ‘3‘@%
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adres zamleszkania ul. Jodtowa 5/24, 71-114 SZCZECIN “ﬁ
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzyni
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Pan Rafal GIEREK o numerze ewidencyjnym ZAP/I

\)

<
Q

<

Niniejsze zagwiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Uzasadnicnie
W zwinzke 2z uszglednieniem w catosci Jadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 ezerwes 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji,

Pouvczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolmic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Ingynierow
Budownictws w Warszawie, za  podrednictwem  Zachodniopomorskiej Okrggowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Tzby InZynieréw Budownictwa w Szezecinie
w ternvinie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Zaswiadezenie zostalo wygenerowsne eleklronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicz

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w daiu 2017-07-18 roku prrez:
tagciwes Okrgzowe] lzby Intynierdw

fikowanym przy pamocy walnego kwalifikowanego certyfiiatu sg

in'a 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dr. U. 2008 Hr 130 poz. 1450) dane w postaci
1dwnowatne pod wigledem skutkéw prownych dokumentom opatrronym podpisami wlasnergeenymi.

jsey m 20dwizdzeniu moina sprawedif za pamocy numesu weryfikacyjnego s siwiadczenia na

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie CkrggowejIzhy Iniynierdw Budownictwa.

stronic Polskiaj itby Indyniardue Budownictwa wwnw.piit.org.pl lub koatakeujac sig 2 biurem w

clektroniane] opatrzone bezpiacznym podpisem elekironicinym wery:
Budsnicta s,

{Zgodne art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrie

* Weryfikocje poprawnodct danych w nini




| IACHODNIOPOMORSKA
tOKREGOWA
7 1ZBA  INIYNIEROW
L BUDOWNICTWA
QKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

QKK-0034-0031(3)13 Szezedin, 1) czerwea 2013 1,

DECYZJIA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustowy z dnia 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowych
architektdw, inzynicedw budownictwa orz urbanistow (Oz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze¢ ),
arl, [2ust, 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy 7 dnia 7 Tipea 1994 r. Prawo budawlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r, Nr 243, pox. 1623, ve zm) oraz § 23 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 lwiemla 2006 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicenych
w budownictwic (2. U, 2 2006 . Nr 83, poz. 578, z¢ zm.) i azt, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.,
Kodeks postepowania administreyjnego (1§, Dz U. z 2013 «, poz. 267), po ustaleni, fe zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowanin zawodowego oraz po zlorenit egzaming na uprawnienia
budewlane z wynikiem pozylywnym

Pan mgr ink. Marcin Krzysetof Gorski
wrodzony dnia 20 lipea 1985 r. w Walbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nunier ewidencyjny ZAPO092/PO0OS/13

w specjalnodel instalacyjacj w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociygowyeh i kanalizacyjnych
da projektowanin bez ogranicxen.
1. Up ienia budowlane w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieei, instalagii | urzqdzent
cieplnych, wentylueyjnych, gazowych, wodociygowyeh i kanalizacyinych do  projektowania
bez ograniczeil uprawniajy do:

1) projektowania obickws budowlancgo, takiegn jok: sicci § instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazewe, wodociqgowe i kanalizacyjne, 7 doborem wiasciwyeh urzadzed w projckeie budowla-
mym, zgodnie 2 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z daia
28 kwiclnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie;

2} sporzdzaniz projektu zagospedarowania dzialki lub forenu w zkresie nadanej specjalnoded,

zgodrie 7 § 15 ww, rozporzadzenia. @

2. Na podstawic arl. 12 ust. | pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy 2 daia 7 lipea 1994 1, P
budowlane sinigjsze uprawnicnia, w zakresic obigtym madang specjulnodeiy, stamowig réwnigs

podstawe do: bov
1) sprawdzania projekiéw architektoni budowlanyeh i sprawowania nadzoru numnk?éug
2) sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektéw budowlanych, b

Uzasadunienie

W zwigzku 7 uwzglgdnicniem w calogei dadania strony, na pudstawie art. 107 § 4 ustawy = dnia
14 czorwea 1960 r. Kodeks postgpowaniz sdministracyjnego odstepuje sie od uzasadiania decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] deeysji shudy edwolanie da Krajowsj Komisji Kwelifikacyjnej Polskicj Lzby Infynierdw
Budownictwa w  Warszawie, z  podrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjne] Zachodniopomorskie] Okrggowej Izby Inymicréw Budownictwa w Szezecinle
w terminic 14 dni od daty jej darecrenia,
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adres zamieszkania ul. Hallera 5D/17, 73-110 STARG

Jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniyn
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadezenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Pan Marcin Krzysztof GORSKI o numerze ewiden

-08-01 roku przez:
4

mowraj liby Indyniergw Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi pozarowej w ramach
Inwestycji: Hala szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2
w Szczecinie.

2. Podstawa opracowania.
- projekt architektoniczno-budowlany,
- obowigzujace przepisy prawne, warunki techniczne i normy budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
do odprowadzania wdd z powierzchni drogi pozarowej oraz do odprowadzania waod
gruntowych z przewoddéw drenarskich. Odbiornikiem wod bedzie sie¢ kanalizacji
deszczowej. Istniejgce wpusty drogowe przewidziano do likwidacji.

3.1. Wpusty drogowe.

Projektuje sie pie¢ zeliwnych wpustow drogowych klasy obcigzeniowej 40t
wraz z betonowg studnig @500mm i osadnikiem gtebokosci h=0,5m. Wigczenie
wpustdw do istniejgcych studni kd lub bezposrednio do kolektora kd przy uzyciu
przytacza siodtowego 250/160mm, przewody g160PVC-U klasy SN4 o potaczeniach
kielichowych z uszczelka.

Wiaczenie przewoddw do istniejgcej studni betonowej nalezy uszczelnié,
a powstaty w wyniku wiercenia gruz nalezy usung¢ z dna studni.

Przytgcze siodtowe instaluje sie na rurociggu @250mm bez jego rozcinania,
otwornicg wykonany zostanie otwdr montazowy g160mm. Przegub kulowy przytgcza
umozliwia regulacje kata 0-11° w kazdej ptaszczyznie.

3.2. Drenaz opaskowy murkow oporowych.

Zaprojektowano dwa ciggi rur drenarskich odbierajgcych wody gruntowe
i opadowe z poziomu posadowienia murkéw oporowych. Drenaz bedzie odprowadzat
wody do kanalizacji deszczowej. Odcinki instalacji nalezy wykonad przy uzyciu rur
drenarskich PVC-U z filtrem PP o $rednicy 100mm. Utozenie rur drenarskich
z minimalnym spadkiem 0,5%. W wykopie pod rury drenarskie nalezy utozyc
geowtdknine — ochroni ona rury przez zamuleniem. Obsypke filtracyjng nalezy
wykona¢ ze zwiru frakcji 8-16mm lub 16-32mm. Zwir utozyé po jego przeptukaniu
jako obsypke nalezy grubosci 15cm — zaréwno nad jak i z boku przewodu
drenarskiego. Catos¢ nalezy szczelnie owing¢ geowtdkning. Geowtdknine nalezy
starannie wywing¢ na $ciane murku oporowego.

Na trasie instalacji drenazu projektuje sie tworzywowe studnie Srednicy
400mm z osadnikiem gtebokosci h=0,5m. Okresowo osadniki nalezy udrazniac.
Odcinki fgczace drenaz z kolektorem kd wykonac z rur g110 i 160PVC SN4.



3.3. Odwodnienie liniowe.

Projektuje sie odwodnienie liniowe z korytkiem betonowym oznaczone
na rys. S2 jako ,Odw”. Odwodnienie dtugosci 2,5m. Z uwagi na niskie zagtebienie
podejscie pod odwodnienie zaprojektowano przewodem @110PVC SN8. Wigczy¢
do istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej — rzedna do ustalenia po wykonaniu
wykopu.

3.4. Roboty ziemne.

Nalezy przygotowa¢ wykop do utozenia rurociggu. SzerokosS¢ wykopu
zapewniajgca przestrzen roboczg - uwzgledniajgc Srednice rurociggu. Wykopy nalezy
wykonac jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub bez umocnienia
ze skarpami. Projektuje sie wykonanie wykopdw gtdwnie jako mechaniczne.
Na odcinkach, w ktorych wystepuje zageszczenie uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty ziemne wykonac recznie.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu
lub by¢ wywieziony. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. Dno wykopu
nalezy wytozy¢ podsypka z piasku wolnego od kamieni i bryt na gtebokosc¢
min. 15cm. Podsypke nalezy wyréwnac i zagesci¢ do wartosci 0,97 zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Rurocigg powinien by¢ obsypany piaskiem na wysokoS¢ min. 30cm
powyzej rury i zageszczony do wartosci 0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
W pasie drogowym nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

W czasie montazu, rurocigg nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie
do $rodka ciat obcych. Rurociggi nalezy ukfadac tak, aby napisy i charakterystyczne
opisy mialy sie ku gorze. Grunt do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i Smieci.

W przypadku natrafienia na wody gruntowe i koniecznosci odwodnienia
w trakcie robdt ziemnych i montazowych nalezy wykona¢ pompowanie bezposrednio
z dna wykopu. W najnizszym punkcie wykopu zainstalowa¢ studzienke z kregdéw
betonowych, do ktérej woda sptywa przygotowanymi rowkami. W miare pogtebiania
wykopu nalezy studzienke pogtebi¢ lub wykonac inng gtebszg. Kosz ssawny pompy
umiesci¢ w studzience odwodnieniowe;j.

opracowat: mgr inz. Rafat Gierek
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Uwaga
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonanych wykopoéw i prac montazowych, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy
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W przypadku hapotkania niezinwentaryzowanych
przewodow podziemnych nalezy ten fakt zgtosié

uzytkownikowi przewedu i powiadomié projektanta.
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OZNACZENIA NA RYSUNKU
Kanalizacja deszczowa

0 10m 20m

skala 1:250

odcinek kanalizacji sanitarnej

9160PVC, Y . -
SN4, i=5% materiat i spadek instalacji
2507 rzedna terenu -

23,31 rzedna dna przewodu

OO0 Wd | wpust drogowy z osadnikiem

o S studnia

PS przytgcze siodtowe

Ds wigcz. przewodu do ist. studni
Dr punkt trasy drenazu
=4 ist. wpust do likwidacji

Rury drenarskie uktadaé za murkami oporowymi
na podanych rzednych - lokalizacje drenazu nalezy
rozpatrywaé¢ razem z projektem branzy drogowe;j.

Uwaga
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonanych wykopow i prac montazowych, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenia w sposéb zapewniajacy ich ciggta
eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych ludzi.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych
przewodow podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢
uzytkownikowi przewodu i powiadomi¢ projektanta.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tanowo, ul. Szczecinska 64
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S2:  X=5924270.62,
Dr4: X=5924271.98,
Dr3: X=5924283.56,

Y=5471608.81
Y=5471605.04
Y=5471602.03

temat rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RYSUNEK ZAMIENNY

Rysunek zamienny wprowadza nastepujgce
zmiany nieistotne (wg. Prawa Budowlanego):

- zmiana lokalizacji studni S1i S2,
- zmiana lokalizacji wpustu Wd2.

branza: faza:
Instalacje sanitarne _PBW
zmiany do projexty
autor/projektant: podpis:
mgr inz. Rafat Gierek
upr. bud. w spec. instalacji sanitarnych
do projektowania bez ograniczen
nr ZAP/OO?I/POOS/WS
sprawdzajgca: podpis:
magr inz. Marcin Gérski
upr. bud. w spec. ins j sani
do projektowania bez ograniczen
nr ZAP)OO?Q/POOS/WS
data: skala: nrrys.:
maj 1:250
2018 ZAMIENNY
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AD ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tanowo, ul. Szczecinska 64

dg.pracownia@gmail.com

ARCHITEKTURA

W N E T R I A

SITUKAUZIYTKOWA

#160PVC
SN4

o
ol
=

Sd2ist.
Wd3

tytut projektu/nazwa inwestycii:

HALA SZKOLENIOWA NR 2
DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU
(Decyzjanr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

adres inwestycii:
UL. WILLOWA 2, SZICZECIN,
dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

inwestor:

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

temat rysunku:

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZIOWEJ

branza: faza:

Instalacje sanitarne _PBW
zmiany do projekty

autor/projektant: podpis:

mgr inz. Rafat Gierek
upr. bud. w spec. instalacii sanitarnych
do, pm}ekmwomo bez ograniczen

nrZAP/0091/POOS/13

sprawdzajqca: podpis:

mgr inz. Marcin Gérski

upr bud, w spec. nstalac] sanitamych
projektowania bez ograniczen

nr ZAP)OO?Z/POOS/

data: skala: nrrys.:

$3

maj 14
2018 500
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AD ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tanowo, ul. Szczecinska 64

dg.pracownia@gmail.com

ARCHITEKTURA

W N E T R I A

SITUKAUZIYTKOWA

tytut projektu/nazwa inwestycii:

ODLEGEOSCI
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HALA SZKOLENIOWA NR 2
DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU
(Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

adres inwestycii:

UL. WILLOWA 2, SICZECIN,
dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

inwestor:

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

temat rysunku:

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZIOWEJ

branza: faza:

Instalacje sanitarne __PBW
zmiany do projekty

autor/projektant: podpis:

mgr inz. Rafat Gierek

upr. bud. w spec. instalacii sanitarnych
do projektowania bez ograniczen

A ZAP/0091/POOS 13

sprawdzajqca: podpis:

mgr inz. Marcin Gérski

upr bud, w spec. nstalac] sanitarmych
projektowania bez ograniczen

nr ZAP)OO?Z/POOS/

data: skala: nrrys.:

maj 148 sS4

2018




1:100

1:500

POZIOM
PORGWNAWCZY

15.00 m n.p.m.

Dr2

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI RURQCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RURQCIAGU

4

el

N

=

o

[

[&]

| o

>

o | o

9| 9

ol | ©

O| -

3l of
3 o =2

‘Ol [Z2]
—| 3 [&
\ o]
B 5
N g5
ol g
= =| 9
of € 5
o 5l 2
'8 o
=4 %]
» o ™
ol N -2
N| C
[3] of 3
Sl -2
9 g o
= Tl B
N 3| 5
[ ] O|
al »| 4
o <+ |©
~| 00 |©
< < (O
~ NI (Y
ol ~N+« |o
— oo (6
DY L e )
N NN [N
M No (o
o M (S
— —]— |~

SPADKI, DLUGOSCI

5%,3m 2%ﬁﬂm

Dr4

S2
Sdlist.

| LS
=
al
=
=
=
o
2
i S
N
. =]
o Q c
[S> [
20 £ =
R ©
Eo Z 4
I3) c
.QS '8 E
O — [%] N
©79 o
v 5 N =
= X S
. g N
SE 5§ S
o> =] S
-~ = (]
=»n 1Z] a
o [2e] (=}
<) < —
< < Ee]
~N N N
ool < =]
o0fco. o be}
@l ) )
N N N
[op][s ] < o
(=] Lol (=] (ce]
<~ — —

SREDNICA, MATERIAL

160PVC | 8110PVC
SN4 N4

A /am

ODLEGLOSCI

o
<
S

2.30
4.20

PS1 St Dr2

M160PVCI#110PVC
SN4 | SN4

AD ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tanowo, ul. Szczecinska 64

dg.pracownia@gmail.com

ARCHITEKTURA

W N E T R I A

SITUKAUZIYTKOWA

tytut projektu/nazwa inwestycii:
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HALA SZKOLENIOWA NR 2
DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU
(Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

adres inwestycii:

UL. WILLOWA 2, SICZECIN,
dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

inwestor:

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

temat rysunku:

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZIOWEJ

branza: faza:

Instalacje sanitarne __PBW
zmiany do projekty

autor/projektant: podpis:

mgr inz. Rafat Gierek

upr. bud. w spec. instalacii sanitarnych
do projektowania bez ograniczen

A ZAP/0091/POOS 13

sprawdzajqca: podpis:

mgr inz. Marcin Gérski

upr bud, w spec. nstalac] sanitarmych
projektowania bez ograniczen

nr ZAP)OO?Z/POOS/

data: skala: nrrys.:

maj 10
2018 138 S5




Studnia @500 do wpustdéw ulicznych

terenu—A

X
X

X
X

N

A

Wpust zeliwny wg PN-EN124

Nawierzchnia
wg proj. drogowego

Podbudowa
wg proj. drogowego

Pierscien
utrzymujacy 960x150mm

Pierscien odciazajacy
960x250mm

Przejscie szczelne
dla rury 9160

rz.kan.wylot.—B

500

rz.dna—C_C

AARINNINANARARNARY
A

WQN@QN&@@F&NKN&@W@@?

500

Element denny
wpustu 500x400mm

Wd1

wd2

Wd3

wd4

wd5s

A | 24,05

23,98

24,11

25,04

26,24

B | 23,05

22,98

23,11

23,39

24,23

C | 22,55

22,48

22,61

22,89

23,73

AD ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tanowo, ul. Szczecinska 64

dg.pracownia@gmail.com

ARCHITEKTURA

W N E T R I A

SITUKAUZIYTKOWA

tytut projektu/nazwa inwestycii:

HALA SZKOLENIOWA NR 2
DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU
(Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

adres inwestycii:

UL. WILLOWA 2, SICZECIN,
dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

inwestor:

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

temat rysunku:

SCHEMAT STUDNI @500
DO WPUSTOW ULICZNYCH

branza: faza:

Instalacje sanitarne __PBW
zmiany do projekty

autor/projektant: podpis:

mgr inz. Rafat Gierek

upr. bud. w spec. instalacii sanitarnych
do projektowania bez ograniczen

A ZAP/0091/POOS 13

sprawdzajqca: podpis:

mgr inz. Marcin Gérski

upr. bud. w spec. instalacii sanitarnych
do projektowania bez ograniczen

A ZAP/0092/PO0S 13

data: skala: nrrys.:

moj ]
2018 Sé




Studnia S1: @400 z tw. sztucznego

Warstwy konstr.
nawierzchni
utwardzonej

| 23,54

__248{/
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J
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( —2400
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p t { | | 2327
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Studnia S2: @400 z tw. sztucznego

Warstwy konstr.
nawierzchni
utwardzonej

23,09

i 24,10/

Whaz Zeliwny na obcigzenie 40t

Stozek odcigzajacy

AD ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tanowo, ul. Szczecinska 64

dg.pracownia@gmail.com

ARCHITEKTURA
W N E T R I A

SITUKAUZIYTKOWA

tytut projektu/nazwa inwestycii:
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HALA SZKOLENIOWA NR 2
DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU
(Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

adres inwestycii:

UL. WILLOWA 2, SZICZECIN,
dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

inwestor:

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

temat rysunku:

SCHEMAT STUDNI @400: S1i 52

branza: faza:

Instalacje sanitarne ~PBW
zmiany do projekty

autor/projektant: podpis:

mgr inz. Rafat Gierek

upr. bud. w spec. instalacii sanitarnych
do projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0091/POOS/13

sprawdzajqca: podpis:

mgr inz. Marcin Gérski

upr. bud. w spec. instalacii sanitarnych
do projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0092/POOS/13

data: skala: nrrys.:

maj R s7

2018
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AD ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TANOWO, UL. SICZECINSKA 66

PRACOWNIA ARCHITEKTURY - WNETRZ - SZTUKI UZYTKOWEJ

ANNADREINER  ARCHITEKT  mobile: +48 603 62 32 32 IZABELA GRUGA ARCHITEKT  mobile: +48 606 33 06 99

dg.pracownia@gmail.com dg.pracownia@gmail.com dg.pracownia@gmail.com

INFORMACJA BiOZ

INWESTOR:

Akademia Morska w Szczecinie, ul Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

NAZWA:

HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ
PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE
ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

ADRES:
ul. Willowa 2, Szczecin
dz. nr4/14, 3/3, 9/3 obreb 320261_1.3018
BRANZA: KAT. OBIEKTU: FAZA: DATA:
INSTALACJE SANITARNE | | IX | | PBW | | MAJ 2018

OSWIADCIZENIE:

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL/SPRAWDZIL:
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE PODPISY:
OPRACOWAL.: mgr inz. Rafat Gierek

upr. bud. do proj. b.o. spec. instalacje sanitarne nr ZAP/0091/POOS/13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

EGZEMPLARZ:

| ARCH. INWESTORA | | ARCH. WLASCIWEGO ORGANU | | ARCH. OGRANU NADZORU




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa sporzadzenia Informacji Bioz:
e art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.
00.106.1126) z pozniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
e wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych sieci i instalacji:
e sprawdzenie atestow materiatdow, armatury i urzadzen,

wykonanie wykopow i utozenie przewoddw,

sprawdzenie jakosci wykonania,

kontrola szczelnosci,

sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej przy drodze dojazdowej p.poz.
na terenie Akademii Morskiej, ul. Willowa 2 — dz. nr 4/14, 3/3, 9/3, obr. 3018,
Szczecin.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych:
e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu elektrycznego,
porazenie prgdem,
roboty w wykopach,
roboty przy montazu studni i wpustow,
roboty z uzyciem sprzetu budowlanego.

6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegollnie niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani
o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP

7. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
e wihasciwg organizacje robot zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

opracowat: mgr inz. Rafat Gierek



