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l. CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja wejscia do restauracji przy Hotelu BOSiR
ul. Wolodyjowskiego 5 w Bialymstoku w formule zaprojektuj i wybuduj.

W cenie oferowanej realizacji zadania nalezy uja¢:
a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot,
b) wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego,
¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét projektowych i budowlanych.
Prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia:
W czes$ci dotyczacej projektowania:
a) pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej i pdzniejszej realizacji prac budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji, ktéra musi by¢ kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan
branzowych niezbednych do przysztego prawidtowego funkcjonowania obiektu,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
d) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej budowy.

W czes$ci dotyczacej robot budowlanych:

Na podstawie opracowanej i odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji nalezy wykonac
prace budowlane dotyczace modernizacja wejscia do restauracji przy Hotelu BOSiR ul.
Wolodyjowskiego 5 w Bialymstoku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

a) prace rozbiorkowe starych schodéw,

b)wywiezienie i utylizacja powstatych odpadow na wiasny koszt,

c) wykonanie konstrukcji zelbetowej nowych schodéw. Stopnie i spocznik schodow bez
zaokraglen. (np. tj. wg, zatacznika graficznego nr. 1),

d)wykonanie niezbednych izolacji konstrukcji zelbetowych,

e) wytozenie stopni, podstopnic, spocznikow schodow ptytami granitowymi antyposlizgowymi
(ptomieniowanymi),

f) wyltozenie wewngtrznych oraz gornych powierzchni cokotu pod balustradami ptytami
granitowymi,

g)wykonanie cokotu na $cianach elewacji przy schodach z ptyt granitowych,

h)Wykonanie tynku mozaikowego na powierzchni bocznej schodow oraz na $cianie z prawej
strony schodow (odtworzenie tynku mozaikowego w istniejagcym zakresie),

1) montaz poreczy i balustrad ze stali nierdzewnej,

J) montaz odbojnika drzwi wejsciowych do restauracji.

k) odtworzenie powierzchni z kostki betonowe;j.
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I) Wykonanie zabezpieczenia powierzchni granitowych dedykowanym preparatem do

impregnacji np. tj. ,,Extra Drops Impregnat” lub ,,Idro Stop”.

Wykonawca musi liczy¢€ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane w pkt. 1.1 programu
funkcjonalno-uzytkowego sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

1.2. Opis stanu istniejacego.

Hotel BOSIR jest obiektem 8 kondygnacyjnym potozonym przy ul. Michata Wotodyjowskiego
5 w Biatymstoku. Wejscie do restauracji przy Hotelu BOSIR znajduje si¢ od strony ulicy
Wotodyjowskiego. Spocznik, stopnie, podstopnice oraz powierzchnie cokotéw pod poreczami
wylozone sg plytkami ceramicznymi. Podstawowe przyblizone domiary 1 wymiary istniejacych
elementow podlegajacych modernizacji podano na rysunku stanowigcym zatacznik nr. 1
Zakres rob6t miesci si¢ na dziatce o numerze geod. 1995/3 w obrebie 11 — Srodmiescie.

Uwaga: Przed sporzadzeniem oferty zaleca si¢ aby Wykonawca przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng
na terenie inwestycji.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

a)

b)

d)

f)

9)

h)

dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia projektowe,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na kazdym
etapie procesu projektowego. Przed przystapieniem do robdt budowlanych wymagane jest
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla wykonanej dokumentacji projektowej,
dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne,
materialowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu, rodzaj i
ilos¢ odpadow powstaltych w zwigzku z realizacja inwestycji, informacje na temat zagrozen
wystepujacych w trakcie prowadzenia robot,

dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie 1 uzgodnienia,
konieczne aktualne mapy,

dokumentacja projektowa musi posiada¢ oswiadczenie projektanta, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333ze zm.),

opracowanie powinno zosta¢ dostarczone w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub DVD) trwale dotagczonym do
jednego egzemplarza wersji papierowej,

elementy dokumentacji w wersji elektronicznej powinny by¢ zapisane w poszczegdlnych
plikach w formacie: doc 1 pdf dla plikow tekstowych, dwg 1 pdf dla plikow rysunkowych,

do opracowanej dokumentacji bedzie zalaczone oswiadczenie, ze wersja elektroniczna
zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nig identyczna.
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2.2. Wymagania dotyczace robot budowlanych:

a)

b)

f)

9)

h)

i)
)

K)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty bedace przedmiotem zaméwienia zgodnie ze
ztozong oferta, zawarta umowa, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, z
opracowang dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i Sztuki
budowlanej, warunkami technicznymi i specyfikacjami technicznymi producentéw
oferowanych materiatow lub wyroboéw oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
Wykonawca ustali lokalizacj¢, wykona i utrzyma niezbg¢dne zaplecze techniczne i socjalne
oraz plac sktadowy materiatbw na czas remontu oraz uzyska odpowiednie warunki
techniczne bez dodatkowego wynagrodzenia,

organizacja pracy podczas wykonania przedmiotu zamowienia winna odpowiadaé
wymaganiom okreslonych w aktualnych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz musi zapewni¢ prawidtowe wykonanie robot,

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady i usterki w wyznaczonym terminie w czasie
trwania robot oraz w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ sprzet techniczny
znajdujacy si¢ na placu budowy,

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych robot przed dostgpem osob trzecich
jednocze$nie umozliwiajac swobodny ruch pieszy przez przylegte chodniki.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane na czynnym obiekcie hotelowym z
restauracja. Roboty najbardziej uciazliwe (glosne, pylace itp.) beda mogly byc
wykonywane od godz. 8:30 do 18:00 z zastrzezeniem, ze godziny te mogg by¢ zmienione
przez Zamawiajacego w szczegoOlnych indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robot i
odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone zamawiajagcemu 1 osobom trzecim,
Wykonawca naprawi powstate w wyniku robot uszkodzenia elewacji, i terenu przyleglego.
Wykonawca po zakonczeniu robdt zobowigzany jest do uporzadkowania i sprzatnigcia
terenu na ktéorym wykonane byly roboty oraz terenow przyleglych ktére ulegly
zanieczyszczeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami,

Wykonawca umozliwi wstegp na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgacego 1
pracownikom organu panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnianie im danych 1
informacji wymaganych tg ustawa,

Wykonawca ma obowiagzek kompletowaé na biezaco w trakcie wykonywania robot
dokumentacj¢ budowy, w tym protokoty niezbedne przy odbiorze oraz przedstawi¢ ja
razem ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego robot,

zakres prac obejmuje rowniez prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe takie jak:
organizacj¢, zabezpieczenie 1 dozor robot, wywodz 1 utylizacje gruzu i1 innych odpaddw.
Koszty te nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
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3. Inne uwarunkowania.

Rozpoczecie robdt bedzie mozliwe po dokonaniu wprowadzenia Wykonawcy na budowe
potwierdzonego protokotem przekazania placu budowy.

4. Odbiory robot

a) przewiduje sie odbiory robot zanikajacych oraz odbior koncowy,

b) odbior robot zanikajacych bedzie polegal na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne,

c) odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu, jakos$ci i zgodno$ci z dokumentacja projektowsa i1 specyfikacja techniczna,

d) z czynno$ci odbioréw bedg spisywane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad,

e) Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej.
Najp6zniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
e 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierajacg m.in. wykaz i opis

uzytych materialdéw budowlanych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materialy.

5. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow.

a) Wszystkie materialy (wyroby) wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej nalezy
rozumie¢ jako okre§lenie wymaganych parametréw technicznych Iub standardow
jakosciowych. W przypadku wyrobdéw wskazanych z nazwy dopuszcza si¢ stosowanie
materialow 1 wyroboéw rownowaznych nie gorszej jakosci niz opisane w dokumentacji
projektowe;j.

b) Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spelniaé
wymogi szczegdtowych norm 1 przepisow.

c) Konstrukcja zelbetowa oraz oktadziny musza by¢ odporne na cykliczne zamrazanie,
rozmrazanie oraz dziatanie soli.

d) Oktadziny powierzchni stopni, spocznikdw schodow i wykonane z ptyt granitowych
antyposlizgowych o grubosci min. 30 mm. Dopuszcza si¢ wylozenie powierzchni bocznych
schodow i podstopnic, cokotu pod balustradami ptytami granitowymi o grubosci min. 20
mm.

e) Kolorystyka i rodzaj struktur do uzgodnienia z Zamawiajacym.

II. CZESC INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Oswiadczenie Zamawiajacego:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
nr dz. 1995/3 obr. srodmiescie przy ul. Wotodyjowskiego 5 w Bialymstoku na cele budowlane.



Program Funkcjonalno- Uzytkowy —,,Modernizacja wejscia do restauracji przy Hotelu BOSIR ul.
Woftodyjowskiego 5 w Biatymstoku”

2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333ze zm.);

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
z 2013 ., poz. 1129);

€) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki 1 ich  usytuowanie
(Dz. U. z 2019 poz. 1065);

f) PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych;

g) Wszystkie inne, niec wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
przedmiotowej inwestycji;

h) Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw przepisOw
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robdot budowlanych.

I11. CZESC GRAFICZNA
1. Zalacznik nr 1 — szkic wejscia do hotelu - stan istniejacy,
2. Zalacznik nr 2 — fotografie wejscie do restauracji przy hotelu.



