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Zatgcznik nr 1 do urnowy nr 20-G2/UP/06632 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G2/WP/06632 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: BUDYNEK JEDNORODZINY W ZABUDOWIE SZEREGOWE] ETAP 3
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$¢ J6zefostaw, ul. Wakacyjna, nr dz. 742, 443, 444, 445, 446, 447

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-1486 JOZEFOSLAW OS.ZWIROWA ENERGOMONTAZ 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 66,00 kW [6 x 11kW] — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wykona¢ przyfacze kablowe YAKXS wg obliczer,
5.2 przytacze zakoniczy¢ ztaczem typu ZK/SL i usytuowaé w granicy dziatki.
5.3 Zrealizowa¢ zdalng transmisje danych pomiarowych
5.4 dostosowac transformator do zwiekszonego obcigzenia wg obliczen,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6Inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 6 xwytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystépujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i
przepisami oraz warunkami przytaczenia

15.4 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez
wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

15.5 prace skoordynowac z warunkami przytgczenia nr 20-G2/WP/06633, 20-G2/WP/06634.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Michat Purchata
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G2/UP/06633 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 20-G2/WP/06633 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 2BUDYNEK JEDNORODZINY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ETAP 2
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$¢ Jézefostaw, ul. Wakacyjna, nr dz. 748-752,754-759

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie€ nn. Stacja zasilajaca 02-1486 JOZEFOSLAW OS.ZWIROWA ENERGOMONTAZ 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 121,00 kW [ 11 x 11kW ] - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 istniejace ztacze wymienié na nowe typu ZK/SL,
5.2 wykona¢ przytacze kablowe YAKXS wg obliczeii,
5.3 przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL i usytuowaé w granicy dziatki.
5.4 dostosowac transformator do zwiekszonego obcigzenia wg obliczen,
5.5 zastosowac zdalng transmisje danych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 11 x wiacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 20[A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym, .

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczyé oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i
przepisami oraz warunkami przylaczenia

15.4 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez
wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

15.5 prace skoordynowa¢ z warunkami przytaczenia nr 20-G2/WP/06632, 20-G2/WP/066334.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Michat Purchata
PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa
Rejon Eneruyefycafly Jezi}m.a
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G2/UP/06634 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G2/WP/06634 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 2BUDYNEK JEDNORODZINY W ZABUDOWIE SZEREGOWE) ETAP 1
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowosé J6zefostaw, ul. Wakacyjna, nr dz. 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767,
768, 769,770,771

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpoéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie¢ nn. Stacja zasilajaca 02-1486 JOZEFOSLAW OS.ZWIROWA ENERGOMONTAZ 2.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 132,00 kW [ 12 x 11kW }- zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 istniejgce zigcze wymienié na nowe typu ZK/SL,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. :

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemdw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 12 wylacznik nadmiai‘owo-prqdowy o wartosci pradu znamionowego 20[A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyltgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oéwiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i
przepisami oraz warunkami przytaczenia
15.4 Przed zawarciem umowy sprzedaizy energii i Swiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez
wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
15.5 prace skoordynowac z warunkami; 20-G2/5/06630, 20-G2/5/06632, 20-G2/S/06633.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Michat Purchata

hetyczny Jezioma

Dyrektor
Tomasz Moczulski




