Opis Przedmiotu Zamowienia
(branza teletechniczna)

Instalacja SWiN:

Instalacj¢ alarmowsg zaprojektowano w oparciu o centrale alarmows Integra 32 firmy Satel.

System sygnalizacji wlamania inapadu obejmie nadzér pomieszczen w 2 pietrowym

podpiwniczonym budynku. Dobrane przez Wykonawce urzadzenia bezwzglednie musza
spetni¢ warunek pelnej kompatybilnosci. Obiekt chroniony bedzie elektronicznym systemem
wilamania i napadu poprzez automatyczny dozér pomieszczen.

Projektuje sig¢ system w stopniu ochrony grade 2 wg normy PN-EN 50131-1:2009 ,,Systemy
alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes$é 1: Wymagania systemowe™.

Elementami wykrywczo — sygnalizacyjnymi systemu sa:

Czyjki ruchu bezprzewodowe,
Sygnalizator zewnetrzny bezprzewodowy,

Zestawienie urzadzen do wykonania instalacji SWiN:

Centrala alarmowa INTEGRA 32 - SATEL 1
Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 ACU-220 1
Retransmiter sygnaléw radiowych do systemu ABAX 2
ARU-200 1
Czujka ruchu PIR bezprzewodowa APD-200 13
Czujka uniwersalna, wielofunkcyjna, bezprzewodowa -
AXD-200 2
Sygnalizator zewngtrzny bezprzewodowy ASP-200 R 1
Klawiatura do systemu INTEGRA bezprzewodowa - INT-
KWRL2-W 1
Obudowa metalowa SSWIN, przeznaczenie: SATEL -
AWO0256 1
Akumulator 12V-17Ah, EUROPOWER 1
Modul komunikacyjny GSM/GPRS z anteng SATEL INT-
GSM 1

Centrala alarmowa Integra 32

Funkcje centrali alarmowej:

obstuga od 8 do 32 wejsé (rozbudowa za pomocg modutu INT-E)

mozliwos¢ podzialu systemu na 16 stref, 4 partycje

obstuga od 8 do 32 programowalnych wyjs¢ (rozbudowa za pomoca modutu INT-0)
magistrale komunikacyjne do podiaczania manipulatoréw i moduléw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania
glosowego i zdalnego sterowania

obsluga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw
i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

28 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej



pami¢é 439 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 64+4+1 uzytkownikéw

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1,2 A zfunkcjami ladowania
akumulatora i diagnostyki

Klawiatura do systemu INTEGRA bezprzewodowa - INT-KWRL2-W

Manipulator INT-KWRL2-W posiada wbudowany wyswietlacz LCD 2x16 znakéw
i Kklawiaturg z klapka zgodna ze standardami telefonicznymi. Cztery sposréd dwunastu
klawiszy sg funkcyjne i stuzace do poruszania si¢ po menu, pozostate sg numeryczne i z opcja
wywolania alarmu: NAPAD, POZAR, POMOC. Panel sterowania centralg alarmowa jest
wyposazony w czytnik RFID obstugujacy karty i breloki zblizeniowe, ktére umozliwiaja
szybka obsluge systemu przeciwwlamaniowego bez uzycia hasta.
Urzadzenie dziala w ramach systemu ABAX i ABAX 2 w zwigzku z czym wspdlpracuje z
ponizszymi urzadzeniami w zasiggu komunikacji do 800 metréw w przestrzeni otwartej:

« ACU-220

« ACU-280

« ACU-120

o ACU-270 (maksymalnie 400 metrow)

Przeznaczeniem manipulatora INT-KWRL2-W jest obstluga i programowanie central
INTEGRA i1 INTEGRA PLUS. Wspdlpracuje z nimi za posrednictwem kontrolerow
bezprzewodowych, dzigki czemu jest to element systemu alarmowego niezalezny od
poprowadzonego okablowania i moze byé zamontowany w dowolnym wybranym przez
uzytkownika miejscu.

Kontroler ACU-220

Urzadzenie rozszerzajgce system oparty na centrali alarmowej INTEGRA o urzadzenia
bezprzewodowe. Najwazniejsze cechy kontrolera:

zgodno$¢ z wymaganiami EN 50131 Grade 2

dwukierunkowa komunikacja radiowa w pasmie 868 MHz — 4 kanaly
zasigg do 2000 m w terenie otwartym

obstuga do 48 urzadzen bezprzewodowych

obstuga manipulatoréw bezprzewodowych:

- INT-KWRL2 - do 4,
- VERSA-KWRL2 —do 6

+ obsltuga do 256 pilotéw bezprzewodowych APT-200

* wspolpraca z centralami z rodzin INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA — podtaczenie
do magistrali komunikacyjnej

e opcja pracy autonomicznej lub z dowolng centralg alarmows / sterownikiem

- 8 wyjs¢ programowalnych
- 4 wejscia programowalne



» 4 wyjécia sygnalizujace stan kontrolera i podtaczonych urzagdzen bezprzewodowych

» dywersyfikacja anten — automatyczny wybér anteny, ktéra zostanie uzyta do odbioru
transmisji, w zaleznosci od poziomu sygnalu odbieranego programowanie ustawien
kontrolera za posrednictwem:

- menu serwisowego centrali lub oprogramowania DLOADX — przy wspolpracy
z centralami z rodzin INTEGRA, INTEGRA Plus lub VERSA

- programu ABAX 2 Soft - gdy kontroler pracuje jako uniwersalny modul urzadzen
bezprzewodowych (autonomicznie lub z dowolng centralg/sterownikiem)

 aktualizacja oprogramowania kontrolera bez koniecznosci jego demontazu
» zdalna konfiguracja i aktualizacja urzadzen zarejestrowanych do kontrolera
¢ ochrona sabotazowa
+ zasilanie: 12V DC

Napig¢cie zasilania 12V DC

Wymiary obudowy 126 x 158 x 32 mm

Wymiary ptytki elektroniki 103 x 139 mm
Zakres temperatur pracy  -10°C...+55°C
Maksymalny pobér pradu 100 mA

Pasmo czegstotliwosci pracy 868,0 + 868,6 MHz
Wyjscia typu OC 50mA /12 VDC

Retransmiter sygnaléw radiowych do systemu ABAX 2 ARU-200

Urzadzenie odbiera on transmisje od urzadzen bezprzewodowych ABAX 2 i je retransmituje.
ARU-200 umozliwia zwigkszenie zasiegu komunikacji radiowej systemu ABAX 2.
Retransmiter ARU-200 obstugiwany jest przez kontrolery: ACU-220 oraz ACU-280.

- retransmisja sygnalow 46 urzadzen bezprzewodowych

- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w pasmie czgstotliwosci 868 MHz
(standard AES)

- dywersyfikacja kanaléw transmisji — 4 kanaly umozliwiajgce automatyczny wybér tego,
kt6ry pozwoli na transmisj¢ bez interferencji z innymi sygnatami w pasmie czestotliwosci 868
MHz

- zdalna aktualizacja oprogramowania retransmitera

- dioda LED do sygnalizacji stanu retransmitera

- ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy

- zasilanie napigciem 230 V AC

- wbudowany zasilacz impulsowy

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe wejscia zasilania

- akumulator stanowigcy awaryjne zrodlo zasilania

- ukiad tadowania akumulatora

- kontrola stanu akumulatora i odigczanie roztadowanego akumulator



Czujka APD-200

Urzadzenie moze by¢ montowane na regulowanym uchwycie sufitowo-$ciennym. Czujka
posiada ochrong sabotazows przed otwarciem i oderwaniem od podloza.

posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
podwdjny pyroelement (pasywny detektor podczerwieni)
nowoczesna soczewka szerokokatna
obszar detekcji: 15 m x 24 m, kat 90°
mozliwo$é¢ wymiany soczewki na kurtynows (CT-CL) lub dalekiego zasiegu (LR-CL)
zaawansowana cyfrowa obréobka sygnatu
dynamiczna kompensacja zmian temperatury w chronionym pomieszczeniu
wspdlpraca z:
- kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmiterem
ARU-200
- kontrolerami systemu ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-250 i ACU-100
(w wersji min. 4.04)), centralg INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-100
- wymagang wersj¢ oprogramowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ w jego opisie na
stronie www
» zasieg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
-w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)

zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania

wbudowany ¢zujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
mozliwo$¢ wiaczenia/wylaczenia kontroli strefy podejscia

wskaznik LED sygnalizujacy naruszenia w trybie testowym

niski poboér energii i kontrola stanu baterii

opcja ,,ECO” umozliwiajgca wydluzenie czasu pracy urzadzenia na baterii (tylko w
ABAX 2)

+ zasilanie: bateria CR123A3 V

» regulowany uchwyt do montazu na $cianie lub suficie

+ ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza
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Czujka AXD-200

Urzadzenie  wielofunkcyjne, dzialajace  w  ramach  dwukierunkowego  systemu
bezprzewodowego ABAX 2/ABAX. Spetnia wymagania z EN 50131 Grade 2.

Urzadzenie moze pracowa¢ w jednym z 7 trybéw, jako czujka: magnetyczna, dwukanatowa
magnetyczna, magnetyczna z wejsciem roletowym, wstrzasowa 1 magnetyczna,
przemieszczenia, temperatury lub zalania. Zmiana trybu polega na odpowiednim uderzaniu w
obudowe czujki. Procedurg t¢ wykonuje sig przed zalogowaniem urzadzenia do kontrolera.

Modul komunikacyjny GSM/GPRS

Modut komunikacyjny GSM/GPRS z anteng SATEL INT-GSM moze otrzymywaé
informacje o zdarzeniach od podigczonej centrali alarmowej, aby przekaza¢ je do stacji
monitorujacych agencji ochrony lub zainteresowanych oséb poprzez sie¢ komérkowa lub
Ethernet. Polaczenie z centralg odbywa si¢ za posrednictwem jej dialera (modul symuluje



stacj¢ monitorujgcg) lub odpowiednio skonfigurowanych wyjéé centrali podigczonych do
wej$¢ modutu.

Sygnalizator ASP-200R

ASP-200 R to sygnalizator informujacy o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji
akustycznej i optycznej. Dziata w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego
ABAX 2/ABAX. Urzadzenie jest zgodne z wymaganiami EN 50131 Grade 2.

Sygnalizacja akustyczna generowana jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
(wybor z 4 sygnaléw akustycznych), zas optyczna poprzez diody LED. Oba sygnaly moga
by¢ wyzwalane niezaleznie. Uklad elektroniki ASP-200 R zabezpieczony jest przed wplywem
czynnikow atmosferycznych i moze pracowaé w zakresie temperatur od -40°C do +55°C.

Konfiguracjg oraz aktualizacj¢ oprogramowania prowadzi si¢ zdalnie. W systemie ABAX 2
komunikacja szyfrowana jest w standardzie AES. Urzadzenie cechuje niski pobdr energii.
Zasilane jest odporng na zmienne warunki baterig litowo-chlorkowo-tionylowa 3,6 V (BAT-
ER-3,6), o pojemnosci 13 Ah. Jej stan jest stale kontrolowany. Ponadto, opcja ECO (tylko w
ABAX 2) umozliwia nawet czterokrotne wydluzenie czasu pracy bez koniecznosci wymiany
baterii. ASP-200 R posiada obudowg z wysokoudarowego poliweglanu, o bardzo duzej
wytrzymatosci mechanicznej. Sygnalizator wyposazony jest w ochrone sabotazowa, przed
otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza, oraz poziomice utatwiajaca montaz.

posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2

sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalane niezaleznie

sygnalizacja optyczna: diody LED

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

wybor jednego z czterech sygnalow akustycznych

wspélpraca z:

-kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280)

-kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270)

+ zasigg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:

-w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)

-w ABAX: do 500 m

zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania

praca w temperaturze od -40°C do +55°C

uklad elektroniki zabezpieczony przed wplywem warunk6w atmosferycznych

obudowa z wysokoudarowego poliwegglanu o bardzo duzej wytrzymatosci

mechanicznej

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podioza

» niski pobor energii i kontrola stanu baterii

e opcja, BECO” umozliwiajaca wydluzenie czasu pracy urzadzenia na baterii (tylko w
ABAX 2)

» zasilanie: bateria BAT-ER-3,6 3,6 V o pojemnosci 13 A

Ochrona antysabotazowa urzadzen

Wszystkie urzadzenia systemu wykrywania wlamania i napadu wyposazone sg w elementy
chronigce je przed nieautoryzowanym dostgpem. Centrala alarmowa reaguje na kazde



naruszenie ochrony antysabotazowej poprzez zgloszenie odpowiedniego komunikatu na
manipulatorach. Zastosowane elementy antysabotazowe:

czujki dualne, klawiatury, obudowy urzadzen - posiadajg wbudowane elementy chroniace
przed mechanicznym otwarciem i oderwaniem od podtoza,

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji.

+ Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie aktualnie obowigzujacymi normami
i przepisami, normami BHP ippoz oraz Polskimi Normami (lub réwnowaznymi
normami mi¢dzynarodowymi),

+ Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym.

+  Odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami jw.,

+ Podczas montazu nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad montazowo budowlanych
1 przepiséw zawartych w artykutach BHP,

« Po montazu instalacji zasilania nalezy wykonaé pomiary iwystawi¢ odpowiednie
protokoly pomiarowe,

Urzgdzenia systemu alarmowego nalezy zamontowa¢ nastepujgco:

*  centralg montowa¢ na $cianie — 2,2m liczac od poziomu posadzki lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego, jesli jest na to miejsce

+  czujki pasywne podczerwieni - 2,4 do 3,3m od poziomu posadzki w odlegtosci 30 do 150
cm od $cian z otworami okiennymi tak, aby ich przestrzen dozorowa byla jak najwicksza,

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie zopisem oraz obowigzujacymi normami.

Przestrzega¢ instrukcji producenta odnoénie instalowania urzadzen. Prace montazowe nalezy

wykonywaé przy zachowaniu przepiséw BHP. Osoba wykonujgca instalacje musi posiadaé

odpowiednie szkolenia w zakresie instalacji oraz uruchomienia instalowanego systemu,

Uwagi odbiorowe

1. Po zainstalowaniu calego wyposazenia wngtrz lub przy zmianie w wykorzystaniu
przestrzeni nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie pod wzgledem sprawnosci dozorowania
obiektu.

2. Wykonawstwo i konserwacj¢ projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

3. Osoby, ktorym powierzono staly obstuge centrali sygnalizacji wlamania powinny byé
przeszkolone w zakresie niezbgdnych czynnosci, ktére nalezy wykonaé w przypadku
pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

4. Odbior instalacji powinien by¢ polaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacii;
w odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowal bedzie nadzor
nad instalacjg.

5. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dzialania systemu
sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonaé
przed dniem odbioru instalacji antywlamaniowej.

Instalacja CCTV

Urzadzenia projektowane w systemie IP. Nadzorem video objete zostang: wybrane
pomieszczenie wewngtrz budynku oraz elewacja budynku. Zaprojektowano rejestrator
sieciowy 8-kanalowy firmy Hikvision. Do nowych kamer projektowane jest nowe



okablowanie UTP Kat. 5e 4x2x0,5mm2. Do projektowanego switcha w pom. 0.3 nalezy
wpiaé wszystkie kamery z obiektu. Zadaniem systemu jest ciggla obserwacja wskazanych
obrazu z kamer oraz rejestrowanie obrazu w jakosci okreslonej przez Inwestora (zapis: 8 kl/s
zapis ciggly, zapis 12,5kl/s przy detekeji ruchu na dysku twardym umieszczonych
W rejestratorze). System powinien zapewnia¢ min. 30 dni rejestracji obrazu oraz dostep do
dowolnego nagrania z poprzednich 30 dni.

Elementy i urzadzenia systemu:

Rejestrator IP, § kanatow HikVision DS-7608NI-K1( C)

Switch DS-3E0109P-E/N

Dysk twardy 4TB Seagate SkyHawk ST4000VX007

Kamera HikVision DS-2CD2043G2-1(2.8MM)

Kamera HikVision DS-2CD2143G2-1(2.8MM)

Puszka do montazu kamer DS-1280ZJ-XS
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Puszka do montazu kamerDS-1280ZJ-DM 18

Przewéd UTP kat. 5e PoE krazek 305m (PFM9201-
SEUN)DAHUA 1

Listwy instalacyjne + elementy montazowe 60

Obudowa metalowa CCTV Pulsar AWQS529W 1

Parametry podstawowych urzadzen system monitoringu wizyjnego CCTV:

Kamery wewnetrzne

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczosé: 2688 1520 @ 25/30 kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG
ilos¢ pikseli: 4Mpx
czutosé: 0.0051ux/F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
obiektyw: 2.8mm / F1.6
os$wietlacz: diody IR LED (zasieg 30m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
zgodnosé ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK
funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja
obiektu (cztowiek/pojazd)
filtrowanie falszywych alarméw AcuSense
» predkos¢ 1 rozdzielczo$é przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 2560 1440 (4Mpx)
- 25/30 kl/s dla 1920 1080 (1080p)
» bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps
s poglad obrazu:
- VMS (program iVMS 4200, Hik-Central)
- przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
- urzgdzenia mobilne: Android, i0S (Hik-Connect, iVMS 4500)
» obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)



e zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
» gwarancja: 36 miesiecy

Kamery zewng¢trzne

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczo$¢: 2688 1520 @ 25/30 kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG
ilos¢ pikseli: 4Mpx
czutos¢: 0.0051ux/F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
obiektyw: 2.8mm / F1.6
oswietlacz: diody IR LED (zasieg 40m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
zgodnos¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK
kolor: czarny
funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja
obiektu (czlowiek/pojazd)
filtrowanie falszywych alarméw AcuSense
+ predkosé i rozdzielczosé przetwarzania:
-25/30 kl/s dla 2560 1440 (4Mpx)
-25/30 kl/s dla 1920 1080 (1080p)
¢ bitrate: 32 Kbps ~ 8§ Mbps
» poglad obrazu:
-VMS (program iVMS 4200, Hik-Central)
-przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
-urzgdzenia mobilne: Android, iOS (Hik-Connect, iVMS 4500)
¢ obudowa: klasa szczelnosci (IP67)
+ zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af

Rejestrator

Projektuje si¢ nowy rejestrator cyfrowy 8-kanalowy sieciowy. Rejestrator ma umozliwiaé
zapis, podglad oraz odtwarzanie obrazu z maksymalnie 8 kamer IP Urzgdzenie ma pracowaé
w ramach technologii IP i umozliwiaé bezposrednie wyswietlanie obrazu na telewizorze lub
monitorze w rozdzielczosci 4K poprzez ztgcze HDMI. Urzadzenie ma byé w dysk twardy o
pojemnosci 4 TB. Rejestrator ma mie¢ mozliwosé jednoczesnego wyswietlania obrazu na
roznych urzadzeniach np. monitorze, telewizorze, smartfonie lub tablecie.

Parametry techniczne:

¢ Wejscie wideo: 8 kanatow IP
o Predkosé rejestracji: 80 Mbps
+ Kompresja wideo H.265+,H.265,H.264+,H.264



Wyjscie VGA: 1 x VGA

Wyjscie HDMI: 1 x HDMI (4K)
Iloé¢ obstugiwanych HDD: 1 x SATA
Wymiary 320 240 48 mm
Temperatura pracy: -10 do +55° C

Dysk twardy

Parametry techniczne:

Dysk twardy przeznaczony do "pracy ciagtej” 24h
Pojemnosé: 4 TB

Interfejs: SATA 6Gb/s

Zoptymalizowany do pracy nawet z 64 kamerami HD
Pami¢¢ podreczna: 64 MB

Maksymalna predkos¢ przesylania danych: 190 MB/s
Format obudowy: 3,5"
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Switch

Parametry techniczne:

¢ Porty LAN: 9 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) )
Szybkos¢ transmisji: 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10/ 100 Mb/s - 1 Port
Uplink

Maksymalna moc wyjsciowa: 30 W / port PoE

Maksymalna sumaryczna moc: 58 W

Tablica adresow MAC: 4k

Zarzadzanie przez WWW / konsole: brak

Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6

Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6

Porty o wysokim priorytecie : port 1, 2

Tryb zasilania PoE : Urzadzenie obstuguje 8 - pinowe zasilanie
Diody LED: Power, Link/Act, PoE

Certyfikaty: CE

Zasilanie: 51 V DC/ 1.25 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy: 0 C ... 40 C

Uwagi konicowe

Podczas montazu urzadzen nalezy pamigtaé, ze wysoko$¢ montazu kamer wewnetrznych
wynosi min. 220 cm od powierzchni podlogi. Caloéé instalacji nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzié
poprawno$¢ wykonania i dzialania systemu. Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek
wykona¢ szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi. Wykonawca wraz
z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawié réwniez: opis
funkcjonowania iobstugi, ksiazke eksploatacji, konserwacji izdarzen systemu. Mozna



zastosowa¢ do budowy materialy innych producentéw pod warunkiem spelnienia stosownych
wymagan i posiadajgce nie gorsze wlasciwosci od podanych w projekcie.

Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciaglej sprawnosci od
chwili protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy
nalezy przeprowadza¢ systematycznie czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna
by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz co 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez
Inwestora osoby w zakresie uzytkowania iobstugi systemu. Uzytkownik powinien
prawidlowo reagowaé¢ na sygnaly zurzadzen, zglasza¢ nieprawidlowosci w dzialaniach
systemu stuzbie konserwacyjnej w czasie eksploatacji.
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