KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji budynku (domek letni) z utwardzeniem terenu w

Modzurowie
ADRES INWESTYCJI: ul. ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik
INWESTOR: Zaktad Hodowli Roslin Oddziat w Modzurowie
ADRES INWESTORA: ul. ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 0001-01-01

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (M+Kp(M))+0% (S+Kp(S))
VAT [V] 0%
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
SELOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | Remont elewac;ji budynku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Prace remontowe w piwnicy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Punkt czerpalny wody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Utwardzenie nawierzchni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0 % 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: z
-2-

Norma Expert

Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038




Oferta

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Warto$¢ | Udziat%
KOSZTORYS:
1 Remont elewac;ji budynku
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 3,500 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0535-08 | ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. m3 0,485 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0329-03 | ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
3| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25| m2 5,500 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0506-02 | cm z blachy ocynkowanej
4| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie m 3,600 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0126-05 | nadprozy prefabrykowanych
5| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w | m3 0,600 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0304-01 | scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
6 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 1,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0354-04 | powierzchni do 2 m2
7| NNRNKB | (z.IV) Naswietla o pow.ponad 1.5 m2 z m2 3,450 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 202 1025- | ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
04
analogia
8 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2 2,400 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 1204-08 | farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
9| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych m2 2,400 0,00 0,00 [ 0,0000%
d.1| 0726-03 | kat. Ill o podiozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w
1 miejscu )
10| KNNR 3 [ Docieplenie $cian z otworami wraz z osciezami | m2 35,720 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 1001-02 | z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
analogia | siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub
mozaice szklanej
11| KNNR 2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich m2 38,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 1405-03 | farbami akrylowymi
12 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych m2 2,400 0,00 0,00 [ 0,0000%
d.1| 0711-03 | kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 13,500 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 1204-02 | starych tynkéw wewnetrznych Scian
14 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2 0,575 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0803-03 | recznie na $cianach i stupach
15| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2 0,750 0,00 0,00 [ 0,0000%
d.1| 0803-06 | recznie na stropach i podciggach
Razem dzial: Remont elewacji budynku 0,00 | 0,0000%
2 Prace remontowe w piwnicy
16 | KNR-W 4- | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych | m2 75,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2 {01 0713-01| z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
17 | KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane m2 22,500 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2 {01 0715-02 | recznie na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
Scianach ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
18 | KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 20,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2 {01 1204-01| starych tynkdw wewnetrznych sufitow
19 | KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 55,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2 | 01 1204-02| starych tynkéw wewnetrznych Scian
Razem dziat: Prace remontowe w piwnicy 0,00 | 0,0000%

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038




Oferta

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Warto$¢ | Udziat%
3 Punkt czerpalny wody
20 | KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami | m3 1,500 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0310-02 | oszer.dnado 1.5 migtebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
21| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpamiw | m3 1,500 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0501-01 | gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
22 | KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o |msc 2,500 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0105-02 | $r.25-32 mm .
23 | KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego szt. 2,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0111-02 | ocynkowanego o $r. 25-32 mm
24 | KNR 4-02 | Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o| szt. 1,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0120-02 | $r. 15-25 mm
25| KNR 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm | szt. 1,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0118-02
Razem dziatl: Punkt czerpalny wody 0,00 | 0,0000%
4 Utwardzenie nawierzchni
26 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 75,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4 | 0101-01 | szerokosci jezdnii chodnikdw w gruncie kat. I-
0101-02 | IV gtebokosci 40 cm
27 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 75,000 0,00 0,00 [ 0,0000%
d.4| 0103-02 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-1V
28 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku na m2 75,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4| 0104-03 | poszerzeniach, wykonanie reczne,
zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
29 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2 75,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4| 0114-01 | dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
30| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ m2 75,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4| 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 12 cm
31| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 31,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4| 0401-02 | wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
32 [ KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2,790 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4| 0402-04
33| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 31,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4 [ 0403-03 | 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
34 [ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 75,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4 | 0511-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem dziat: Utwardzenie nawierzchni 0,00 | 0,0000%
Kosztorys netto 0,00
VAT 0 % 0,00
Kosztorys brutto 0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont elewac;ji budynku
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
10,00 * 0,35 m2 3,500
RAZEM| 3,500
2[ KNR 4-01 | Wykucie otworow w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
d.1] 0329-03 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
1,50*1,15* 0,25+ 1,80 * 0,25 * 0,12 m3 0,485
RAZEM| 0,485
3] KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
d.1] 0506-02 | blachy ocynkowanej
10,00 * 0,55 m2 5,500
RAZEM| 5,500
4] KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1l 0126-05 | prefabrykowanych
1,802 m 3,600
RAZEM| 3,600
5| KNR 4-01 [ Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2,00*1,20* 0,25 m3 0,600
RAZEM| 0,600
KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1| 0354-04 |[m2
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
7] NNRNKB | (z.IV) Naswietla o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z m2
d.1] 202 1025-04 | wysokoudarowego PCW
analogia
1,50*1,15*2 m2 3,450
RAZEM| 3,450
8] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
2,00 *1,20 m2 2,400
RAZEM| 2,400
9 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o m2
d.1| 0726-03 | podiozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2,00 *1,20 m2 2,400
RAZEM| 2,400
10 KNNR3 Docieplenie $cian z otworami wraz z osciezami z m2
d.1| 1001-02 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na
analogia | pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej
9,40 * 3,80 m2 35,720
RAZEM| 35,720
11f KNNR 2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1| 1405-03 | akrylowymi
10,00 * 3,80 m2 38,000
RAZEM| 38,000
12 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z m2
d.1l 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
2,00 *1,20 m2 2,400
RAZEM| 2,400
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1| 1204-02 | tynkdow wewnetrznych Scian
5,00 * 2,70 m2 13,500
RAZEIVT| 13,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNR 2-02 'T'ynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane reczniena | m2
d.1| 0803-03 | scianach i stupach
1,150,252 m2 0,575
RAZEM| 0,575
15| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1| 0803-06 | stropach i podciggach
1,50*0,25* 2 m2 0,750
RAZEM| 0,750
2 Prace remontowe w piwnicy
16[ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
d.2] 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
75 m2 75,000
RAZEM| 75,000
17| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-02 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na Scianach ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
75,00 * 0,3 m2 22,500
RAZEM| 22,500
18 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
20 m2 20,000
RAZEM| 20,000
19| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
55 m2 55,000
RAZEM| 55,000
3 Punkt czerpalny wody
20| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.3] 0310-02 | do 1.5 miglebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
1,5 m3 1,500
RAZEM| 1,500
21| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.3| 0501-01 kat.I-Ill z przerzutem na odl.do 3 m
1,5 m3 1,500
RAZEM| 1,500
22| KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o sr. 25-32  [msc.
d.3] 0105-02 | mm
2,5 msc. 2,500
ilo$¢ odcinkéw RAZEM| 2,500
taczna Obmiar dodatkowy m
diugos¢
25 m 2,500
taczna diugosé RAZEM| 2,500
23] KNR 4-02 [ Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o | szt.
d.3] 0111-02 | s$r.25-32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
24| KNR 4-02 | Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o sr. 15-25 | szt.
d.3] 0120-02 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
25| KNR 4-02 [ Wymiana zaworu przelotowego o sr. 25-32 mm szt.
d.3] 0118-02
1 szt. 1,000
RAZEIVT| 1,000

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
4 Utwardzenie nawierzchni
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.4/ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
15,0*5,0 m2 75,000
RAZEM| 75,000
27| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.4| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15,0 5,0 m2 75,000
RAZEM| 75,000
28| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.4| 0104-03 | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
15,0 * 5,0 m2 75,000
RAZEM| 75,000
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-01 grubosci po zaggszczeniu 20 cm
15,0*5,0 m2 75,000
RAZEM| 75,000
30] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.4| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
15,0 5,0 m2 75,000
RAZEM| 75,000
31| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
15+10+6 m 31,000
RAZEM| 31,000
32| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
(15+10+6)*0,30 0,30 m3 2,790
RAZEM| 2,790
33| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna| m
d.4| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
15+10+6 m 31,000
RAZEM| 31,000
34| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
15*5 m2 75,000
RAZEM| 75,000

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038




Ceny robocizny

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038

Lp. | Indeks Nazwa Qena Wsp. Cena Rabat Rabat Dostawca
jedn. ceny dost. maks.
1 999 | robocizna 0,00 0,00
-8-




Ceny materiatow

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038

Lp. | Indeks Nazwa Qena Wsp. Cena Rabat Rabat Dostawca
jedn. ceny dost. maks.
1| 1554199 | masa klejaca 0,00 1 0,00 0 0
2| 3900699 | siatka z widkna szklanego St. 0,00 1 0,00 0 0
17/1.1m
3| 2380362 | wyprawa elewacyjna "Malix-Z" 0,00 1 0,00 0 0
4|1 0000000 [ materiaty pomocnicze 1
5] 1561099 | piyty styropianowe gr.10 cm 0,00 1 0,00 0 0
6| 1800199 | cegta budowlana petna 0,00 1 0,00 0 0
7| 1700301 | cement portlandzki 35 bez 0,00 1 0,00 0 0
dodatkow
8 1720200 | wapno suchogaszone 0,00 1 0,00 0 0
9] 1602003 | piasek do zapraw 0,00 1 0,00 0 0
10 | 3930000 | woda z rurociggu 0,00 1 0,00 0 0
11| 1701100 | cement portlandzki z dodatkami 0,00 1 0,00 0 0
25
12| 1720200 | wapno suchogaszone 0,00 1 0,00 0 0
13 | 1740103 | gips szpachlowy 0,00 1 0,00 0 0
14| 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe 0,00 1 0,00 0 0
15| 1900299 | nadproza prefabrykowane 0,00 1 0,00 0 0
16 | 2380800 | zaprawa wapienna m. 4 0,00 1 0,00 0 0
17 | 2380802 | zaprawa cementowo wapienna 0,00 1 0,00 0 0
m. 15
18 | 2380806 | zaprawa cementowo-wapienna 0,00 1 0,00 0 0
m 50
19 | 202x035 | naswietle PCW 0,00 1 0,00 0 0
20 [ 202x036 | kotwy elastyczne kpl. 0,00 1 0,00 0 0
21| 202x037 | pianka poliuretanowa- 0,00 1 0,00 0 0
opakowanie cisnieniowe
22| 1120300 | blacha stalowa ocynkowana 0,00 1 0,00 0 0
ptaska 0,50 mm
23 [ 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 0,00 1 0,00 0 0
24 | 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 0,00 1 0,00 0 0
25| 1520100 | farba akrylowa 0,00 1 0,00 0 0
26 [ 3930000 | woda 0,00 1 0,00 0 0
27| 1601899 | piasek 0,00 1 0,00 0 0
28 | 2600999 | krawedziaki iglaste kl.1I 0,00 1 0,00 0 0
29 | 2370699 | mieszanka betonowa 0,00 1 0,00 0 0
30| 1602299 | pospotka 0,00 1 0,00 0 0
31| 2600619 | deski iglaste obrzynane 25 mm 0,00 1 0,00 0 0
kI
32 [ 2223041 | krawezniki drogowe betonowe 0,00 1 0,00 0 0
15x30 cm
33| 1700301 | cement portlandzki zwykly bez 0,00 1 0,00 0 0
dodatkow 35
34| 2222120 | kostka brukowa 8 cm szara 0,00 1 0,00 0 0
35| 1700399 | cement portlandzki zwykty bez 0,00 1 0,00 0 0
dodatkow "35"
36 | 5064003 | rury stalowe ze szwem 0,00 1 0,00 0 0
gwintowane typ S ocynkowane
$r. 25 mm
37 | 5102903 | ztgczki nakretne z zeliwa 0,00 1 0,00 0 0
ciggliwego, ocynkowane $r. 25
mm
38 [ 5101303 | przeciwnakretki z zeliwa 0,00 1 0,00 0 0
ciggliwego, ocynkowane $r. 25
mm
39| 6600099 | haki do rur 0,00 1 0,00 0 0
40 | 5102803 | trojniki z zeliwa ciggliwego, 0,00 1 0,00 0 0
ocynkowane $r. 25 mm
41| 5700099 | zawory mosiezne ze stopu 0,00 1 0,00 0 0
cynku bez i ze ztgczkg do weza
42| 5701003 | zawory przelotowe zeliwne z 0,00 1 0,00 0 0
zaworem spustowym $r. 25 mm
-9-




Ceny materiatow

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038

Lp. | Indeks Nazwa J%%r:]é \é\ésn% gg;f 22?(21[ Rabat Dostawca

43| 1701102 | cement portlandzki z 0,00 0,00 0
dodatkami"25"

44 | 1720211 wapno suchogaszone 0,00 0,00 0

45| 1602003 | piasek do zapraw 0,00 0,00 0

46 | 1351701 | kratki wentylacyjne z blachy 0,00 0,00 0
stalowej z zaluzjg surowe 14x14
cm

47| 1360000 | narozniki ochronne typu 0,00 0,00 0
"Wema"

48 | 1740111 | gips budowlany szpachlowy 0,00 0,00 0
powierzchniowy

49 | 1502110 | farby emulsyjne nawierzchniowe 0,00 0,00 0
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Ceny sprzetu

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3038

Lp. | Indeks Nazwa Qena Wsp. Cena Rabat Rabat Dostawca
jedn. ceny dost. maks.
1 35111 | zuraw okienny przenosny 0,00 1 0,00 0 0
2 39000 | srodek transportu poziomego 0,00 1 0,00 0 0
3 46212 | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 0,00 1 0,00 0 0
4 43211 | betoniarka wolnospadowa 0,00 1 0,00 0 0
elektryczna
5 34312 | wycigg jednomasztowy z 0,00 1 0,00 0 0
napedem elektrycznym 0,5 t
6 34000 | wyciag 0,00 1 0,00 0 0
7 39599 | Srodek transportowy 0,00 1 0,00 0 0
8 11334 | spycharka gasienicowa 74 kW 0,00 1 0,00 0 0
(100 KM)
9 12313 | walec samojezdny wibracyjny 0,00 1 0,00 0 0
7.5t
10 12411 | walec wibracyjny jednoosiowy 0,00 1 0,00 0 0
0.6t
11 11612 | réwniarka samojezdna 74 kW 0,00 1 0,00 0 0
(100 KM)
12 12113 | walec statyczny samojezdny 10 0,00 1 0,00 0 0
t
13 45100 | wibrator powierzchniowy 0,00 1 0,00 0 0
14 75200 | pita do ciecia kostki 0,00 1 0,00 0 0
15 34312 | wyciag 0,00 1 0,00 0 0
16 43211 | betoniarka 150 dm3 0,00 1 0,00 0 0
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