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WARUNKI PRZYLACZENIA

DG SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt;
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres {Nr dziatki); Wymyslowo

gm. Sompolno , dzialka numer 163/23
Grupa przylaczeniowa; V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Babiak [07003]
Linia 15 kV Linia Nr 31900 kierunek Bogustawice [SN7-07003/19]
Stacja SNinn Sompolinek C [70964)
Obwod nn Linia napowietrzna - Sompolinek C [NN7-70964/02)
Obiekt Qbwod [nN] Linia napowietrzna - Sompolinek C [NN7-70964/C2]
stanowisko ar 5
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaclskcwej, liczac cd strony zasilania, w kierunku instalacji cdbiorczej w szafce pomiarowej
zintegrowane z ulkladem pomiarowo-rozliczeniowym
Redzaj preylacza: kabiowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia craz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i Si:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn;
- wykonac odcinek finii kablowej kablem YAKXS o przekroju wg obliczen jednak nie mniejszym niz 4x70mm2. Ztacze kablowe
typu P2-Rs/LZVIF zabudcwac na dziatce nr 163/23 przy granicy z dzialka_ nr 163/24 od strony drogi.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy Z siecig, do ktore} instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej |
przepiec, do ustalone] granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocer do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przyadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nig dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- WLZ wykona¢ przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacje oraz system ochrony od porazen wykonaé zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowac instalacyjne ograniczniki przepieé na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instalagji do
podigczenia, nalezy dostarczy¢ do RD w Kole o$wiadczenie o gotowosci instalacji przylaczanej. Prace elektromontazowe winny
wykonvwac osoby o odpowiednich kwalifikaciach | unrawnieniach
Yvymagany siopien skompensowania mocy biemej; tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zZiacze kablowe przystosowane do zabudowy ukladu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowsj 2igcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowaé cdpowiednie przeidadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dlaposzezegélnych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poberu mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do cpiombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

&) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemawej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kY pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymaliny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warlo$¢ pradu zwargiowego oblicza projektant.
d}  System ochreny od porazen Samozzynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kY,
a)  Spos6b pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamicnowe sieci - kY
¢} Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 KV GPZ Babiak

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowe).

g)  System ochrony od porazen uziemienie cchronne

Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej nalezy korzystac z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylgczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Dotyczy wspétpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy
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13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatac]i
Sieci Dystrybucyjnej cbowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OFERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gespodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 92
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energit do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energit elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
izgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpeczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresfonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie,

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:
- po przyigczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta porigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczerie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budov;ltan%. "

. L=kttt
' Daiaty R} Zytaczen
Staw / <k ONalak
3
Otrzymuja; 1. Wrioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kole
ul. Toruriska 96, 62-500 Kolo
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Dane obiektu
mieszkalny gospodarczy

pow zabudowy | 110.92 m2 106,37 m2
pow uzytkowa 32,28 m2 66,18 m2
kubatura 457,00 m3 322,86 m3
szerokosé bud 15m 6,48 m
wysokosgé . 4,12 m 4,68 m
kat dachu 3 .10
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE.) ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:placowka bankowa
Adres (Nr dzialki):Koscielec
gm. Koscielec , dziatka numer 388/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytgczeniowa: 18.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kolo Ruchenna {07001]
Linia 15 kV Linia Turek [SN7-07001/24]
Stacja SN/inn Koscielec GS [70667)
Obwoéd nn 1 [NN7-70667/02]
Obiekt Obwad [nN} 1 [NN7-70667/02)
stanowisko nr 5
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczei w szafce pomiarowej
Zintegrowanej z ukdadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
slecla:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:
- hig dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykonac przylgcze kablowe kabiem NA2XY ( YAKXS ) 4x35mm2. Zigcze kablowe typu P1-Rs/LZV/F zabudowaé na dzialce nr
38812 przy granicy z droga.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowsj i
przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakidcen do sieci rozdzielczej. Cheigzenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen ub instalacji mogacych worowadzi¢ zakldcenia do sieci
rozdzielcze] nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakibeen
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- WLZ wykona¢ przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacjg oraz system ochrony od porazen wykonac zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowa instalacyjne ograniczniki przepigé na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instatacji do
podigczenia, nalezy dostarczyé do RD w Kole oéwiadczenie o gotowosci instalacii przylaczanej. Prace elektromontazowe winny
wykonywag osoby o odpowiednich kwaiifikaciach i uprawnieniach
Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zZlgcze kablowe przystosowane do zabudowy ukladu pomiarowego nn

Redzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czescl pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarows-rozliczeniowege do systembdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)

e)

Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
Zaniku napiecia.

Dla poszezegélnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar destosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pemiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploataci Sieci
Dystrybucyinej ENERGA-CPERATOR SA

nne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej autoratyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukdad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napigcie znamionowe sieci 04 KY

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projekiant.

System ochrony od porazen Samaczynne wylaczenie zasilania

Dofyczy sieci ¢ napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)

Inne:

Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamicnowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcla wielofazowego - 5

vy stacji110/15 k¥ GPZ Kolo Ruchenna
Rzeczywists wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalagj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b} Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych | powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujaeych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uidadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacii inwestycji
Dotyczy wspéipracy ruchowej;

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

fnne wymagania:

- hie dotyczy
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatac
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatejac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietria 1997 roku - Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przyiaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warurkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarcitt umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej, rL

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu arf. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bug%\;\gg e,
& . lerow]

Otrzymuja;
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucii w Kole
ul. Toruriska 96, 62-600 Kolo
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Numer R/19/036535

Miejscowos$é: Kolo

Data 05-07-2019r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usuniecia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: dziatka budowlana nr: 588/3

Adres (nr dziatki): Sompolno ui.Koscielna 1
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
Istniejaca linia napowietrzna od stanowiska nr 04/2 do 04/2/1 zasilane obwodem nr 04 ze stacji fransformatorowej

Sn/ni nr 70580

3. Zakres prac niezbedny do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposcbu przebudowy | typow
stosowanych elementow projekiowanej infrastruktury elektroenergetyczne;:
3.1. Urzadzenia WN i SN: nie dotyczy
3.2. Stacja transformatorowa; nie dotyczy

3.3. Urzadzeniann

- istniejacq finie napowietrzng typu AL 70mm2 pomigdzy stancwiskiem nr 04/2 a 04/2/1 nalezy zdemontowaé w
zakresie trzech przewoddw fazowych. Przewdd N' pozostawié dia isinigjacego odwietlenia drogowego. Stup w linii
napowietrznej nn nr 04/2 ze wzgledu na demontaz przewodow, naieZy dostosowad do nowej funkeji w iinii.

Na demontowanym fragmencie linii napowietrznej nn zabudowana jest sie¢ odwietlenia uliczrego, kidra wymaga
rownieZ przebudowy. O opinie i warunki na przebudowe sieci oSwietlenia ulicznege nalezy zwrocit sig pismem do
wiasciciela sieci tj. CSwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. 62-800 Kalisz ui. Wroclawska 71a.

3.4. Materialy z demontazu nalezy przekazaé do magazynu RD w Kole.

4, Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej aulomatyki zabezpieczeniowej i systemowei:

4.1, Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uktad sieci

b) WNapigcie znamionowe sieci
c) Maksymalny prad zwarciowy w siec
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen
4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV: nie dotyczy
a) Sposbb pracy punktu neutralnego sieci
b) Napigcie znamionowe sieci
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego
e) Moc zwarciowa na szynach SN... kV w stacji WN/SN...
fy Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ...
Rzeczywista warto$t pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mecy zwarciowe).
g) System ochrony od porazen uziemienie

ochronne

TN-C
0.4kv

Samoczynne wylaczenie zasilania

5. WyZej wymieniona czest istnigjacej infrastruktury elekiroenergetycznej jest fragmentem sieci elekiroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanegofistniejgcego zagospodarowania dziatki/-tek, o ktorejf-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy
sieci, brzebudowane elementy sieci beda wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

8. Wymagania doiyczace dokumentacji projektowe;:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkdw przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowiano-wykonawczy,
ktéry podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Kole przed przysiapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje roboczg koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic z RD w Kole. Do
projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczyé odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow, instytucjami i




*

wiadzami terenowymi, na ktorych ziokalizowane beda elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetyczne]  (wzorzec stosownego oéwiadczenia w  zalaczeniw} oraz odpis  decyz
uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.3. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

- wzdluz granic i ciagow pieszo jezdnych,
- prostopadle do ich osi dla linii krzyzujgcych sie z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

6.4. Przy opracowywaniu dokumentacii projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowaC wymagania wynikajace z obowigzujgcych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisdw, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

6.5. W przypadky wyboru rozwiazania przebudowy sieci linig napowietrzna, dokumentacia projektowa winna
zawieraC m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegofistniejacego
zagospodarowania dziafki/-ek, o ktorych mowa w pkt 1 ninigjszych warunkow, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odleglosciami przewoddw finii napewietrznej od najdalej wysunistych czesci proj. obiektow na
wiw dziatkach, co umozliwi dokiadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymaganh podyktowanych wiadciwymi przepisami, w fym w szczegoOinosci postanowieniami normy
PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadic nalezy rowniez przewidzie¢ wlasciwy stopief
obostrzenia zgodny z norma, PN-E-051G0-1:1998.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci finig kablowa, dokumentacja projektowa winna zawierat
m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczna wraz z zaznaczonymi
odlegiosciami czesci infrastruktury krzyZzujacej sie z proj. odcinkami iinii elektroenergetycznych, co umoziiwi
dokladng weryfikacj¢ zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagan podykiowanych
wiasciwymi przepisami, w tym w szczegolnosci postanowieniami normy N SEP-E-G04.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastrukiury elektroensrgetycznel nalezy zwymiarowaé od punktow
stalych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystat z rozwigzan typowych i powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elekiroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
fechnicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR 5A.

7. Wraz z jednosironnie podpisang umowa o przebudowe sieci, w zwiazku z usunigciem kolizii, nalezy dodatkowo
dostarczyt: nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczage niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w Rejonie
Dystrybuciji w Kole

8. Zawarcie umowy o przebudows sieci w zwiazku z usunigciem kolizj! z siecia elektroenergetyczna stanowi podstawe
do rozpoczgcia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizii z siecia elektroenergstyczna (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwila wywiazania sie nrzez Stiony ze wszystkich postanowien
UMOowy.

11. Ewentuaine cdwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednege miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane beczie jako ich akceptacija.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia.

opP : ZATWI‘ERDZIL:
Kali '

Otrzymuja: 1) Wnioskodawaca

Energa Operator SA
Rejon Dystrybucji w Kole

2
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZMEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obieki:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Sompolno

gm. Sompolno , dziatka numer 1006/9
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kolo Ruchenna [07C01)
Linia 15 kV Linia Sompolno [SN7-07001/08]
Stacja SN/nn Sompelno Dabrowa [71142)
Obwdd nn Somgoino ZK 4306 [NN7-71142/04)
Obiekt Zlgcze, szatka [niN] Sompolno dz. 1006/8 [ZK-4453)
istniejace zlacze kablowe nr ZK-4453
Migjsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instaiacji odbiorczej w szafce pomiarowej
zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizagji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycli realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN | SN;
- hie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- hie dotyczy
Urzadzenia nn:
- od istniejgcego zlacza kablowego nr Zk-4453 wykonac odeinek linii kablowej kablem typu NAZXY { YAKXS ) o przekroju wg
obliczen jednak nie mniejszym niz 4x120mm2. Ztgcze kablowe typu P{-Rs/LZVIF zabudowaé na dziatce nr 1006/9 przy granicy
z dziatkg nr 1006/8 od strony drogi.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacjg fub sieé przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniows] i
przepiec, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarcwego
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakldcen do sieci rozdzielczej. CheigZenie winno byé rozlozone
rdwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji moggcych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakioceh
Dostosowanie przytaczanych urzadzef, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- WLZ wykonac¢ przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacjg oraz system ochrony od porazeri wykonaé zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowac instalacyjne ograniczniki przepig¢ na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instalacji do
podiaczenia, nalezy dostarczyé do RD w Kole oswiadczenie o gotowosci instalaci przytaczanej. Prace elekiromontazowe winny
wykenywac osoby o cdpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopiefi skempensowania mocy biernej: tg fis 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

—
>
:la.

Energa

operator

Miejsce zainstalowania

Ziacze kablowe przystosowane do zabudowy uktadu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czescl pomiarowsj ziacza kablowo-pomiarcwego

Sposob pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego cdezytu danych pomiarowych

Wym
a)

agania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwedow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku naplecia.

Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie slekiroenergetvczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Cotyczy sieci ¢ napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad siec Sie¢ 0,4 kV pracule w ukiadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartodc pradu zwarciowego oblicza projekiant.

System achrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sleci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
<)
d)
€)

f}

g)
Inne:

Sposdb pracy punkiu neutralnego siec -

Napiecie znamionowe sieci - Ky
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - 5
Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
Czas wylaczenia zwarcia wiclofazowego - 5

w stacii110/15 kV GPZ Kolo Ruchenna
Rzeczywists warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
System achrony od porazen uziemienie ochrorne

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalagii/sieci Napiecie znam. [kV} Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne

ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b} Przy opracowaniu dokumentagji projektowej natezy korzystac z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w akfualnie cbowigzujacych przepisach.

¢} Dokumentacja projektowa urzgdzen zasilajgcych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukiadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycii
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

- nie

dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie
Inne

dotyczy
wymagania:



13.

14.

8.
17.

18.
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operator

- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatyhilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U\. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energil elekiryczne] mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii {np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdan.
zm.) w 2wiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciy umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo&g

Otrzymuja;

Driaty
i nard Sta

7 Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybugji w Kole
ul. Torunska 96, 62-600 Kolo
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:garaz
Adres (Nr dziatki):Deby Szlacheckie
gm. Osiek Maly , dziatka numer 2112
Grupa przylaczeniowa;  V
Mec przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Babiak [07003]
Linia 15 kV LINIA SN Nr.30200 kierunek SOMPOLNGQ [SN7-07003/02!
Stacja SN/nn Hilerowo [70131]
Obwod nn Linia napowietrzna - Hiiarowo [NN7-70131/01]
Ohbiekt Obwod [nN] Linia napoviietrzna - Hilarowo [NN7-70131/01]
stanowisko nr 10/1/9
Miejsce dostarczania energii elektrycznaj:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilan'a, w kisrunku instalacji odbicreze] w szafce pomiarowej
zintegrowanej z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym
Redzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbadnago do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizewanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | SN:
- hig dotyczy
Stacja transformatorowa;
- nie detyczy
Urzadzenia nn;
- wykonaé przytacze kablowe kablem typu NA2XY { YAKXS ) 4x35mm2. Ziacze kablowe typu P1-RsfLZV/F zabudowacé na
dziatee nr 212 przy granicy z dziatkg nr 2/11.
Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje ub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z ocbowtgzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepied, do ustalonej granicy stron i migjsca do zalnstalowania uktadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcey:
- zainstalowane urzadzenia i instafacje nie mogg wprowadzac zaklocen do sieci rozdzieiczej. ObcigZenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do siec!
rozdzielczej nale?y zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcen
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozylorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyozy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przytaczany:
- WLZ wykonat przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instaiacie oraz system ochrony od porazen wykonaé zgodnie z
PBUE, PN-IEC 603684 Zainstalowa¢ instalacyjne ograniczniki przepieé na tahlicy rozdzielczei. Przed zgloszeniem instalacji do
podiaczenia, naiezy dostarczyé do RD w Kole oéwiadczenie o gotowosci instalaji przylaczane]. Prace elekiromontazowe winny
wykonywacé osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg iz 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:



9.2

nA

&40,

94,

9.3

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12.
121,

12.2.
i2.3.

12.4.

Energa

operator

Ziacze kablowe przystosowane do zabudowy uktadu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) ¢ pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe;

a)

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontroino-pomiarows a w
obwodach wtdmnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidzieé pomiar destosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pemiarowych okreslone sa w Instruikcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektrcenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kY pracuje w ukiadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sigci 26 kA

Rzaczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projekiant,

System ochrony od poraZen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.

a)
b}
c)
d)
e)

f)

9)
inne;

Sposdh pracy punktu neutralnego sieci :
Napigcie znamionowe sieci - KV

Prad zwarcia doziemnege - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
Moc zwarciowa na szynach 13 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ Babiak
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od perazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia;

Dolyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja prejektowa.

b} Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystac z rozwiazan typowych | powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacija projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z

proje

ktowanym ukiadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Dotyczy wspolpracy ruchowej;

- nie.

dotyczy

Dotyczy umowy o przyiaczenie:

- nie
Inne
- nie

dotyczy
wymagania:
dolyczy



13.
14.

15.

16.
17,

18.

Energa
operator

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mo2liwodcig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dosiawe energit elekiryczne] mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projek! umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa waine 2 lala od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwigzhu z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przyiaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w cparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompieksovvej.

Niniejsze oswiadczenje jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang.

Ofrzyruja: 1. ‘Yvnicskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystryoucii w Kole
ui. Torunska 96, 62-600 Kolo
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}Numer P/15/040087 !Miejscowoéf: Kolo Data 18-07-2019
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednoredzinny
Adres (Nr dziatki):Babiak, ul. Zielona
gm. Babiak , dziatka numer 296/16
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 16 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Babiak [07003}
Linia 15 kV Linia Nr 30400 kierunek Babiak [SN7-07003/04]
Stacja SiN/nn Babiak [70679]
Obwad nn Linia kablowa - Babiak C {NN7-70679/01)
Qbiekt Obwad [nN] Linia kablowa - Babiak  [NN7-70679/01]
stanowisko nr 4
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostalnie] listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji cdbiorczej w szafce pomiarowej
Zintegrowanej z ukladem pomiarowo-roziiczeniowym
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia W | SN
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykona¢ przylacze kablowe kablem NAZXY [ YAKXS ) 4x38mm2. Ziacze xablowe typu P2-Rs/LZVIF zabudowaé na dziaice nr
286/16 przy granicy z droga.
Wyposazenie urzadzen, instatac]i lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecia, do kibrej instalacje iub sieci sg przylaczane:
instalacjg lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tyr rowniez w zakresie ochrony przeciwperazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instatacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegblne fazy. W przypadku posiadania urzgdzeri lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakioeed
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- hie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- WLZ wykona¢ przewodem min.10mm2 Cu iub 16mm2 AL. Instalacje oraz system ochrony od porazen wykanac zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowa¢ instalacyjne ograniczniki przepieé na {ablicy rozdzielczej. Przed zgtoszeniem instalacji do
podtgczenia, nalezy dostarczyé do RD w Kole o$wiadczenie o gotowosci instalacii przylaczanej. Prace elektromontazowe winny
wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:
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9.3,
94.
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

124,

122,
123.

124,

Energa

operator

ziacze kablowe przystosowane do zabudowy uktadu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy} o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czeci pomiarowej ztgeza kablowe-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Ensrgia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i lisiwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwod6w napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zantku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladdw fransmisji danych pemiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

&) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenargetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napleciu do 1 kV:

a)  LUktad sieci Sieé 0.4 XV pracuie w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionows sieci 04 kY
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 25 kA
Rzeczywislg warto$é pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgezenie zasiiania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kY
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 8

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego . S

w stacji110/15 kv GPZ Babiak
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wiglofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne '
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacjifsiec Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢} Dokumentacja projektowa urzadzer zasitajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projekiowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dolyczy _

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy



13.

14.

16.
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18.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia naleZy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 92
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR $SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekfowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytgczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przyiaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin,
zm.) w zwizgzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 7e zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu ©
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR S84,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dysirybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pit. 3 ustawy - Prawo budo

Kalisz Bofnagt 2

Ofrzymuja;

1, ek
’// ZATWIERDZL
7

Wnioskodawca
. ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kole
ui. Torufiska 96, 62-600 Kolo
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Babiak £€7: £ £ AT
am. Babiak , dziatka numer 257/6
Crupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Babiak [07003}
Linia 15 kV Linia Nr 30400 kierunek Babiak [SN7-07003/04]
Stacja SN/nn Babiak [70679)
Obwoéd nn Linia kablowa - Babiak C [NN7-70679/01]
Obiekt Obwdd [nN] Linia kablowa - Babialk C [NN7-70679/01]
stanowisko nr 12
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostainiej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacii cdbicrczej w szafcas pomiarowe;
zintegrowanej z ukladem pomiarowo-roziiczeniowym
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do reafizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycjl reailzowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja fransformatorowa;
- nie dotyczy
Urzgdzenia ni:
- wykonag przylacze kablowe kablem NA2XY ( YAKXS ) 4x35mm2. Ztgcze kablowe typu P2-Rs/LZV/F zabudowaé na dzialce nr
27516 przy granicy z dzialkg nr 275/3 od strony drogi.
Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niszbedne do wspdlpracy z siecig, do kitrej instalacje lub sieci 54 przyigczane:
Instalacje lub siec przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rownieZ w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstaiowania uldadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane Urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaktécen do sieci rozdzielczej. CheigZenie winno byé rozlozone
rownomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakideenia do siec
rozdzielczej nalezy zastosowad odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakldcen
Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- WL.Z wykona¢ przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacie oraz system ochrony od porazen wykonaé zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowat instalacyjne ograniczniki przepie¢ na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instalacii do
podigczenia, nalezy dostarczyt do RD w Kole o$wiadczenie o gotowoéci instalacji przytaczane). Prace elektromontazowe winny
wykonywat osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej; tgfi< 0.4
Yymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zigcze kablowe przystosowane do zabudowy uldadu pomiarowego rn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przadlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] zigeza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej enargil: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a} Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i fistwe konfroino-pomiarows a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pemiarewych okredlone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Steci
Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczgoe sieci oraz parametry w zakresie eleiiroenergetycznej automatyii zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 i/
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigeiu powyzej 1 kV:
a}  Sposob pracy punktu neutralnego sieci .
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcla doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . s
e)  IMoc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . s

w stacjit16/15 kV GPZ Babiak
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZzen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu {A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystat z rozwiazarn typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projekiowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez has przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Dotyczy wspolpracy ruchowej;

- nie dotyczy

Doiyczy umowy o przyigczenie:

- hile: dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spednia¢ wymagania ckreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.1. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dniia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o brzylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmictem Przylaczanym a ENERGA — CPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pki. 3 ustawy - Prawo budo’gg

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybugji w Kole
ul. Torunska 96, 62-600 Koto
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ EMERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatkl):Smélniki Osieckie

gm. Osiek Maly , dzialka numer 15011
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Keto Ruchenna [07001]
Linia 15 kV Linia Sompolno {SN7-07001/08)
Stacja SN/nn Smdlniki Osieckie B [70154]
Dbwod nn Linia napowietrzna - SmélnikiOsieckie B [NN7-70154/02]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzna - SmélnikiOsieckie 3 [NN7-70154/02]
stanowisko nr 6
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od sirony zasilania, w kierunku instaiacji cdbiorczej w szafce pomiarowej
rintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przylacza: kablowe
Zalkres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednegoe do wspéipracy z
stecia;
Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja fransformatcrowa:
- nie detyczy
Urzadzenia nn:
- wykonac przylacze kablowe kablem NAZXY { YAKXS ) 4x35mm2. Ztacze kablowe typu P2-Rs/LZV/F zabudowaé na dzialce nr
150/ przy granicy z dziatkg nr 151 od strony drogi.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ki6re] instalacje lub sieci sg przylaczane:
instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe) |
przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci rozdzielczej. Cbeigzenie winno by¢ roziozone
rGwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakideenia do sieci
rozdzieiczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiboen
Dostosowanie przyfaczanych urzadzen, instalacji ub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- hie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- WLZ wykonac przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacje oraz system ochrony od porazen wykenaé zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowaé instalacyjne ograniczniki przepieé na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instalacji do
podiaczenia, nalezy dostarczy¢ do RD w Kole oswiadczenie o gotowosci inslalacji przylaczane]. Prace elekiromontazowe winny
wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fis 6.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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Ziacze kablowe przystosowane do zabudowy ukladu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarctowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowsj zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiars posredniego lub pdiposredniego, zastosowad odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniky napiecia,

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidziec poriar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do opiombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

&) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczenicwej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad siec Sie¢ 0,4 kV pracuie w ukladzie TN-C.
£)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
cj  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 28 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczyrne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

k)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 8

e!  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . 5

w stacji110/15 kY GPZ Keto Ruchenna
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows,
g)  System ochrony od porazen - uziemienie cchronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projekiowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowsj nalezy korzystat z rezwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Dotyczy wspdipracy ruchowej;

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przvigczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgigdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.L). Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATCOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
ficzy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowsg, dostawe energii elektrycznei mozna zapewnié
jedynie poprzez zainslalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgednieniu warunkéw jege instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac proiektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 fata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w ckresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

- Do zawarciu umowy ¢ $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompieksowej.
ZA |El§D a

2. ENERGA-OPERATCR SA QOddziat w Kaliszu Rejon Dysiryoucii w Kole
ul. Toruriska 96, 62-600 Koto
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt;
Nazwa:budynek mieszkalny - jednoredzinny
Adres {Nr dziatki); Osiek Wielki
gm. Osiek Maly , dziatka numer 12/3
Grupa przylaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kolo Ruchenna [07001]
Linia 15 kV Linia Sompoino [SN7-07001/08)
Stacja SN/nn Osiek Wielki B [70195)
Obwod nn Linia napowietrzna - Osiek Wielki B [NiN7-70195/02]
Obiekt Obwéd [nN] Linia napowietrzna - Osiek Wielki B [NN7-70195/02)
stanowisko nr 6
Miejsce dostarczania energii slektrycznej:
- zaciski na ostainiej listwie zaciskowsj, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w szafce pomiarowe
zZintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przytacza: kadlowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnege do wspdipracy z
siecig;
Zakres inweslycii realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA
Urzadzenia WN | SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- Nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykonaé przytacze kablowe kablem NAZ2XY ( YAKXS )} 4x35mm2. Ziacze kablowe tyou P1-Rs/LZV/F zabudowacé na dzialce nr
12/3 przy granicy z drogg
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do kiérej instalacie lub sieci sa przylaczane:
Instalacjg lub siec przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepiet, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zaktocen do sieci rozdzielezej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- hig dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- WLZ wykona¢ przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacje oraz system ochrony od porazen wykonac zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60384.Zainstalowa¢ instalacyjne ograniczniki przepieé na tablicy rozdzielozej. Przed zgloszeniem instalaciji do
podtaczenia, nalezy dostarczyé do RD w Kole odwiadczenie o gotowosci instalacji przytaczanej. Prace elektromontazowe winny
wykonywac osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< .4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zgcze kablowe przystosowane do zabudowy ukladu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowege / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznix mocy) o pradzie znamicnowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalinego odezytu danych pomiarowych

Wym
a)

agania dodatkowe;

Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows & w
obwodach wtbrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroensrgetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sysiemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywislg wartosé pradu zwarciowego oblicza projekiant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a}
b}
c)
dj
8)

f).

g)
inne:

Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -
Napiecie znamionowe sieci . kY

Prad zwarcia doziemnego . A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . §

w stacji110/15 kY GPZ Kolo Rucheinna
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
Sysiem ochrony od porazeri uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramefry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV} Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarie w akiualnie obowiazujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajagych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z

proje

ktowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie

dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie
Inne
- hie

dotyczy
wymagania:
dotyczy



13.
14,

15.

18.
17.
18.

operator

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakesciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 t.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawg energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie urmowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu tmowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o Drzyfaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lup umowy kompleksowei.

Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budayla hik

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kole
ut. Toruriska 96, 62-600 Kolo
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INumer P/19/042728 IMiejscowoé(: Kolo Data 02-08-2019

-~ wN

o

o

74

744,
712,
713,
714,
715.

7.18.
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1.2,
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt;
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Lysek
gm. Wierzbinek , dziatka numer 137, 139
Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Babiak [07003]
Linia 15 kV Linia Nr 31900 kierunek Bogustawice [SN7-07003/19]
Stacja SN/nn Lysek [70811]
Obwéd nn Linia napowietrzna - Lysek i [NN7-70811/02]
Obiekt Cbwod InN] Linia napowietrzna - Lysek 1| [NN7-70811/02)
stanowisko nr 8
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatnie] listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunky instalacji odbiorczej w szafce pomiarowej
zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwsstycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykonat przylacze kablowe kablem NA2XY ( YAKXS ) 4x35mm2. Zlacze kablowe typu P2-Rs/LZVIF zabudowaé na dzialce nr
130 przy granicy z dziatka nr 141 cd strony drogi.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci 5q przylaczane:
Instalacjg lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepigt, do ustalonej granicy stron i misjsca do zainstalowanta ukladu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zakiécen do sieci rozdzieiczej. Obcigzenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen fub instalacji mogacych wprowadzié zakiécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakloce
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze;
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- WLZ wykona¢ przewodem min, 10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instatacje oraz system ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowat instalacyjne ograniczniki przepigt na tablicy rozdzielcze). Przed zgtoszeniem instalacji do
podiaczenia, nalezy dostarczyé do RD w Kole oswiadczenie o gotowosci instalacji przytaczanej. Prace elektromontazowe winny
wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwaiiiikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:



9.2.

9.3.
94.
95.

9.6.

10.

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

Energa

operator

ztacze kablowe przystosowane do zabudowy ukladu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzongj energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systerndw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastesowad odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny byC ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia ukiaddw fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemovej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV.

a)
b)
c)

d)

Ukiad sieci Sie€ 0.4 kY pracuje w ukiadzie TN-C.
Napigcie znamionowe sieci 04 XV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartose pradu zwarcicwego oblicza prejektant.

System ochrony ad porazen Samoczynne wylgczenie zasilaria

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
)
)
)

D o O

=

g
Inne:

Sposob pracy punkiu neutralnego siec -
Napiecie znamionowe sieci - kv

Prad zwarcia doziemnego . A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ Babiak
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] | - Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzysta z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z

proje

ktowanym uktadem pomiarowym pedlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Dotyczy wspétpracy ruchowe;;

- nie

dotyczy

Dotyczy umowy ¢ przylaczenie:

- nie

dotyczy

Inne wymagania;
nie dotyczy



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa
operator

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dta ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowy dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia craz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze céwiadczenie jest géwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowla 1
Kiercpvni
Dziatu Piitgczef

Stawo mRlak

"3

Otrzymuja; 1. Wnioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejor. Dystrybuci w Kole
ul. Torurtska 98, 82-600 Kolo
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Energa

operator

|Numer P/19/042722 |Miejscowo§(: Kolo Data 30-07-2019

B P

~No

74

741,
712

7.1.3.

714,

715,

7.186.

717

7.2

© © o

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednoredzinny
Adres (Nr dziatki):Wierzbinek, ul. Gajowa

gm. Wierzbinek , dziatka numer 172/7
Grupa przylgczeniowa: v
Moc przylgczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - koficowy [00--16]
Linia 16 kV Linia Nr 51500 kierunek Sompolno [SN7-79999/11]
Stacja SNinn Chlebowo Kol. [70784]
Obwod nn Linia napowietrzna - Chlebowo Kolonia [NN7-70784/02)
Obiekt Obwod [niN; Linia napowietrzna - Chiebowo Kolonia [NN7-70784/02)
stanowisko nr 1
Miejsce dostarczania energii elekirvcznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskows, liczac od strony zasilania, w kierunky inslalacii odbicrezej w szafce pemiarowej
zintegrowanej z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przytgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych de realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;
Zakres inwestycji reaiizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorpwa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykonat odcinek linii kablowej kablem NAZXY ( YAKXS ) o przekroju wg obliczen jednak nie mniejszym niz 4x70mm2. Ziacze
kablowe typu P2-Rs/LZV/F zabudowad na dzialce nr 172/7 przy granicy z dziatka nr 172/8 od strony drogi.
WyposaZenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdpracy z siecia, do ktorgj instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub siet przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwnie? w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukladu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakiéeeniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub siect wnioskodawcy.
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakldceri do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiemie na poszczegodine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instaiacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zasiosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcen
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- hie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylagzany:
- WLZ wykonad przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm?2 AL. Instalacje oraz system ochrony od poraZen wykonaé zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60384.Zainstalowat instalacyjne ograniczniki przepig¢ na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instalacii do
podiaczenia, nalezy dostarczyé de RD w Kole oéwiadczenie o gotowoscei instalacii przylaczanej. Prace eleklromontazowe winny
wykonywac osoby o odpowiednich kwaiifikacjach | uprawnieniach
Wymagany stopieti skompensowania mocy biemnej: tgfis 0.4
Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-tozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania;



9.2

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2

10.3.

1.

12.

121.

Energa

operator

ziacze kablowe przystosowane do zabudowy uktadu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] ztacza kablowo-pomiarowego

8posob pomiaru: bezposredni

Rodzaj migrzonej energii: Energia elekiryszna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkows:

a}

b)
¢)
d)

&)

Dla porniaru poéredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wibrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigle i przystosowane do oplombowania.

Wymagania lechniczne dla uidadow transmisji danych pomiarowych okresions sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dysirybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakrasie slekiroenergetycznej automatykt zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
g)

d)

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:

Uklad sieci Sie¢ 0.4 k¥ pracuje w ukladzie TN-C,
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego cblicza projekiant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasiiania

Sposob pracy punkiu neutralnego sieci

Napigcie znamionowe sieci - ky
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wyltaczenia zwarcia doziemnege - 5
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wiclofazowego - 5

w stacji110/15 kY GPZ korficowy
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowsj.
System ochrony od porazen uziemienie cchronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu A

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej naleZy korzysta¢ z rozwigzar typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w akiualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projekiowanym ukladem pomiarowym podiega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizaci inwestycii
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia wymagania okreslone w cbowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatadii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.L). Nr 93
poz. 623z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig 2 mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacjii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow,

Warunki przylaczenta sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- Do przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucii iub umowy xompleksowej,

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bucowlgng

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu Rejon Dysirybuciji wiole
ul. Torufiska 96, 62-600 Kolo
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Wierzbinek
gm. Wierzbinek , dziatka numer 26/5
Grupa preylaczeniowa: YV
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - koncowy [Q0--16]
Linia 15 kV Linia Nr 51500 kierunek Sempolnc {SN7-79999/11}
Stacja SN/nn Wierzbinek GS [70515]
Obwéd nn Linia - Wierzbinek [NN7-70515/02]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] st. 70515/02 2474483 [2474483)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczag od strony zasilania, w kierunku instalacji odblorczej w szafce pomiarowe;
zintegrowanej z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przylacza: kablowe
Zalres prac niezbednych do realizacji przyiaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niszbgénego do wspdipracy z
sfecia;
Zakres inwestycji reaiizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Lirzadzenia WHN { SN:
- hie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- hie dotyczy
Urzadzenia nn:
- od istniejacego Zigcza kablowego nr 2474483 wykonac odeinek linii kablowej kablem NAZXY { YAIC(S ) 4x120mm2. Zlacze
kablowe typu P2-Rs/LZVIF zabudowaé na dzialce nr 26/5 przy granicy z dziatka nr 18/9 od strony drogi i zasilic projektowanym
kablem. Na wysokosci granicy miedzy dziatkami nr 26/3 a 26/4 zaprojektowat zapas kabla ktory wprowadzic na jedna z wiw
dziatek.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do kidrej instalace lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresis ochrony przeciwporaZeniowe; i
przepiec, do ustalone] granicy stron i migjsca do zainstalowania ukiadu pomiarowago
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzaé zaldocen do sieci rozdzieiczej. Obcigzenie winno by¢ rozlozone
rownomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzer; ub instalacji mogacych wprowadzié zakiGeenia do siec
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakibcen
Doslosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow stercwania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- WI.Z wykona¢ przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacje craz system ochrony od poraZeni wykonaé zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364 Zainstalowat instalacyjre ograniczniki przepieé¢ na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instalacji do
podigczenia, nalezy dostarczyé do RD w Kole o$wiadczenie o gotowosci instalac)i przylgczanel. Prace elekiromontazowe winny
wykonywac osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopient skompensowania mocy biemej: tg fi= 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Migjsce zainstalowania:

2igcze kablowe przystosowane do zabudowy uktadu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czedel pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dedatkowe:

a)

b)

¢
d)

8)

Dla pomiary posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki 1 listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie ohwoddw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobori mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okredlone sa w Instrukceji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automaiyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
o)
0)

d)

Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuie w ukladzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kKA

Rzeczywista wartods pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samcczynng wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
d)
e)

f)

g)
Inne;

Sposod pracy punklu neutralnego siec :
Napiecie znamionowe sieci : kY

Prad zwarcia dozlemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ koricowy
Rzeczywista wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramefry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsisci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu {A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystad 2 rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowad
wymagania zawarte w aktualnie cbowiazujacych przepisach.

¢} Dokumentacja projektowa urzadzer: zasilajgcych w zakresie objetym ninigjszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

- nig

dotvczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie
Inne

dotyczy
wymagania:
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- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyine] obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okredta Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii {np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umewy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie ocbowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwielnia 19587 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego.

- po przylgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninlgjszych warunkdw przytaczenia oraz w oparcit ©
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmictemn Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy komplei(sowej

Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Praw

Kaliszgzn\‘ard /

Otrzymuja;

//MTME’RDZ!L

Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dysirybticji w Kole
ul. Toruiiska 96, 52-500 Kolo
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddzial w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkainy - jednorodzinny
Adres {Nr dzialki): Stara Ruda 59
gm. Wierzbingk , dziatka numer 275/2

Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Slesin [05003]
Linia 15 kV Sompolno - Nr 31200 [SN5-05003/12)
Stacja SN/nn Stara Ruda [70845]
Obwéd na Linia napowieirzna - Stara Ruda Il {NN7-70845/01]
Obiekt Obwod [nN} Linia napowietrzna - Stara Ruda i1 [NN7-70845/01]
stanowisko nr 12/2
Miejsce dostarczania enargii elektryczngj:
- zaciski na ostainig] listwie zaciskowsj, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w szafce pomiarowej
zZintegrowanej z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych de realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbecdnege do wspélpracy z
siecia;
Zakres inweslycl realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn; N
a) w zakresie przylgczenia:
- wykona przylacze kablowe kablem typu NAZXY ( YAKXS ) 4x35mmz2. Zlacze kablowe typu P2-Rs/LZV/F zabudowad na
dziatce nr 275/2 przy istnigjacym ogrodzeniu.
b) w zakresie rozbudowy linit: -
- istniejacy odcinek linii napowietrznej nn typu AL 2x25mm2 od stanowiska nr 01/12 do 01/12/2 naleZy wymienié na przewody
typu AsXSn o przekroju wg obliczer jednak nie mnigjszy niz 4x50mmz2. Istniejace slupy nalezy dostosowaé do nowych
warunkow technicznych linii.
Wyposazenie urzadzes, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym roéwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej |
przepieé, do ustalonej granicy siron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instatacje nie moga wprowadzaé zaklcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roztozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakldcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzarie zaklocer
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systembw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- istniejacy fragment linil od stanowiska 01112 do §112/2 wraz z przyiaczerm napowietrznym nalezy zdemontowaé, a materiai z
demontazu zdaé do magazynu RD w Kole.
Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- WLZ wykona¢ przewadem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL dla nowego oraz istniejacego ukladu pomiarowego nr PPE



© © w

9.3
94.
9.5.

2.6.

10

1041,

10.2.

10.3.

".

2.

12.1.

Energa
operator

PLO037470002361964. Instalacje oraz system ochrony od porazen wykonaé zgodnie z PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowac
instalacyjne ograniczniki przepigt na tablicy rozdzielczej. Przed zgtoszeniem instalacii do podtaczenia, nalezy dostarczy¢ do RD
w Kole oSwiadczenie o gotowosdi instalacji przylaczanej. Prace elektromontazowe winny wykonywa¢ osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach

Wymagany stoplen skompensowania mocy bierngj: g fi= 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

zigcze kablowe przystosowane do zabudowy uktadu pomiarowego nn

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamicnowym 25 A, 3-fazowy,

zainstalowane w czesci pomiarowsj ziacza kablowo-pomiarowego dla nowego odbiorcy

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, 1-fazowy,

zainstalowane w czesei pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego dla PPE PLO037470002361584

Spostb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowaé cdpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa & w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwedéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dia poszczegbinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzeria pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do cplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslene s3 w Instrukeli Ruchu | Eksploatacji Siec
Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace slecl oraz parametry w zakresie elektroensrgetycznej automalyki zabezpieczeniowsj i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ulad sieci Siet 0,4 %V pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Mapigcie znamionowe sieci 04 kv
c}  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od poraZef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 5
w stacji110/15 kV GPZ Slesin

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projekiowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projeklowe] nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzainych oraz zachowac



Energa

operator

wymagania zawarts w aktualnie chowiazujgeych przepisach.
¢) Dokumentacja projektowa urzadzer: zasilajacych w zakresie cbjetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym ukiadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji

12.2.  Dotyczy wspblpracy ruchowej:
- nie dotyczy

123, Dotyczy umowy 0 przytaczenie;
- nie dotyczy

124.  Inne wymagania:
- istnigjgcy uldad pomiarowy nr PPE PLO037470002361964, nalezy przenies¢ do nowozabudowanego zigeza kablowego nn.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozperzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetyczngj dia ww. cbiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnid
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregaiu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR S$A Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy © przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okradlonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkéw.

17 Warunki przylgczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.
Fo zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w ckresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Czialajac na podstawis art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczna (Dz. U. nr 54 pez. 348 z péin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z péén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oé$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiekty do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy 9 Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kempleksowe;.
Ninigjsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo

Kali rnard /
-
<
Otrzymuja; Whioskodawca

2: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucii w Kgle
ul. Torufiska 96, 62-600 Kolo
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