[image: image1.wmf]

Olsztyn 18.05.2018r.
Opis przyjętych rozwiązań 

do projektu instalacji przeciwoblodzeniowej schodów wejściowych do budynku Poczty Polskiej 
w Szczytnie przy ul. Polskiej 22
                           W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania w okresie zimowym schodów  

           wejściowych do budynku poczty projektuje się wyposażenie tych elementów w instalację 
           przeciwoblodzeniową. Projektowany system działa bezobsługowo. Załączany jest automatyczne    

           przez regulator z czujnikiem temperatury i wilgotności. Po roztopieniu śniegu i lodu system 

           automatycznie wyłącza się.
           W projekcie przyjęto dwa obwody grzewcze. Jeden ułożony jest na spoczniku przed drzwiami  

           wejściowymi, drugi na stopniach schodów i oba sterowane są jednym czujnikiem temperatury 

           i wilgotności typy ETOG 55, który z kolei steruje pracę regulatora temperatury ETO-2. 
           Z uwagi na pojawiające się prądy oba obwody zasilone są poprzez stycznik modułowy 

           zamontowany w tablicy To, rysunek w załączeniu.

          Tablicę należy wyposażyć zgodnie z załączonym schematem.
           Jako elementy grzewcze projektuje się kable typu NEXANS Defros Snow o mocy jednostkowej 

           28W/mb. zasilane jednostronnie. Kable należy układać w podłożu betonowym w rozstawie co 

           9 cm zgodnie z instrukcją fabryczną producenta w tym przypadku firmy OI Elektronics.

         Dobór kabli grzejnych. 

1. Schody
                 Przyjęto kabel o długości 127 mb. x 28W = 3556W

2. Spocznik

Przyjęto kabel o długości 95 mb. x 28W = 2660W

          Razem moc zainstalowana wynosi 6216W, należy zastosować zabezpieczenie główne 

          o wielkości 25 A.
                Załączniki:

1. Projekt oświetlenia ze sterowaniem
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LAUREAT KONKURSU  Poczta Polska Spotka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa
tel. 22-656-50-00, faks 22-656-59-15
NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 33 49 72
Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
TERAZ POLSKA  kapitat zaktadowy: 774.140.000 zt, w catosci wptacony

Adres Biura:

ul. Kolejowa 26, 15-959 Biatystok
tel. 85 662 34 96
faks 85 662 35 44
pi.on.bialystok@poczta-polska.pl
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