
Okrzei 14 - docieplenie dachu styropapą (bez zrywania papy) VI I 21PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Okrzei 14 - docieplenie dachu styropap ą ( bez zerwania starej papy)
1

d.1
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegaj ące na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu

m2

225.00 m2 225.000
RAZEM 225.000

2
d.1

KNR AT-09
0201-02
analogia

Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - st yropapa m2

225.00 m2 225.000
RAZEM 225.000

3
d.1

KNR AT-31
0704-03

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami)
w ilo ści 4 szt/m2 do podło ża z betonu

m2

225.00 m2 225.000
RAZEM 225.000

4
d.1

KNR AT-09
0201-03

Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - oc hrona mechaniczna z
papy - uło żenie 2 warstw papy

m2

225.00 m2 225.000
RAZEM 225.000

5
d.1

KNR AT-09
0201-02

Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - od boje - trójk ąty styro-
pianowe 5*5 cm i 10*10 cm oklejone pap ą

m

60.00 m 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naro żne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

(0.15*0.10*15.00*4)+(0.15*0.10*21.80) m3 1.227
RAZEM 1.227

7
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów pap ą termozgrzewaln ą - obróbki z papy nawierzchniowej m2

(1.11*2+0.44*2+0.98*2+0.44*2+1.57*2+0.43*2+0.46*2+1.04*2+4.74+4.74+5.00+
9.80+5.25+10.00)*0.25

m2 13.118

RAZEM 13.118
8

d.1
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szeroko ści w rozwini ęciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej - wydry na 0.10 + pasy nadrynnowe na 0.25+w iatrownice na 0.25

m2

5.247+(37.00*0.25)+(58.80*0.25) m2 29.197
RAZEM 29.197

9
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku m

42.00 m 42.000
RAZEM 42.000

10
d.1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokr ągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

42.00 m 42.000
RAZEM 42.000

11
d.1

KNR 4-01
0524-08

Dodatkowe nakłady do uzupełnie ń rynien za wykonanie wpustów (sztuce-
rów) z blachy ocynkowanej

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyni owymi na odleg-
łość do 1 km

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

13
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyni owymi - za ka żdy
następny 1 km

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
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Norma PRO Wersja 4.20a


