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INFORMACJE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Obiekt: Urzad Miasta Zdunska Wola budynek nr 4
Lokalizacja:  Zdunska Wola, ul. Ztotnickiego 13
Inwestor: Urzad Miasta Zduniska Wola

adres: ul. Ztotnickiego 12, 98-220 Zduriska Wola

Autorzy opracowania:

Brania : Funkcja : Imie i Nazwisko
Uprawnienia Data i Podpis
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
Elektryczna Opracowaf mgr inz. Rafat Woszczalski PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

NR LOD/3966/PWBE/19

21574261, KRS 0000962899
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji
zagrozenia dla Srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie
w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce atesty
lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg
podziemng nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakornczeniu robdt pas
terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywréci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu

tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z

obwoddw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pragdowe oraz winny by¢

zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb niepowotanych.
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- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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