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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji alarmowej dla budynku nr. 4 Urzedu
Miasta w Zdunskiej Woli. Inwestycja bedzie zlokalizowana w Zdunskiej Woli na ulicy
Ztotnickiego 13.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W sktad niniejszego opracowania wchodzg:
- rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej;

- system alarmowy.

3. WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inacze;.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami

innych branz.

4. ROZDZIELNICE

Istniejgcg rozdzielnice komputerowg (RK), znajdujgcg sie przy wejsciu do budynku,
nalezy rozbudowa¢ o 7 obwoddéw jednofazowych. Obwody nalezy zabezpieczyé
wytgcznikami jednofazowymi nadprgdowymi B6 oraz grupowo jednym wytgcznikiem

roznicowoprgdowym 30mA 40A.

5. KABLE | PRZEWODY

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania komponentéw systemu
alarmowego nalezy ukfadaé natynkowo w  dedykowanych listwach
elektroinstalacyjnych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naprezenia. Przepusty o srednicy ponad 4 cm dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci $ciany lub stropu. W

budynku nalezy stosowaé okablowanie/oprzewodowanie typu YDY.



Obwody zasilajgce instalacje alarmowg z zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy
pomocy wytgcznikow nadmiarowo pragdowych o charakterystyce B10. Celem
zapewnienie ochrony uzupetniajgcej nalezy zastosowac dla grupy siedmiu oObwodow
na potrzeby zasilania urzgdzen alarmowych zabezpieczenie rdznicowoprgdowe
jednofazowe 30 mA 40A.
Przekroj przewodow obwodow instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w
oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposdb prowadzenia i uktadania
przewodow.
W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione
dzieki zachowaniu dopuszczalnych czaséw wytgczenia przez zaprojektowane i
istniejgce elementy zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikbw ochronnych
réznicowoprgdowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig
obliczony jest wiekszy od pragdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :

- t<5sek. - dla tablic;

- t=<0,4 sek. -dlaelementow instalacji;

— t<0,2sek. - dla elementdéw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu (tazienki,

itp.).

Czasy zadziatania zabezpieczeh okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych

zabezpieczen dla obliczonych uprzednio prgdéw zwarcia.

6. SYSTEM ALARMOWY
W obiekcie projektuje sie réwniez system sygnalizacji wiaman klasy Grade 2 w oparciu
0:

— wytyczne inwestora;

— Polska Norma ,Systemy Alarmowe” PN-EN 50131;

— materiaty techniczne i instrukcje producentéw sprzetu.
Budynek nr. 4 posiadat bedzie wartosciowe wyposazenie i poza godzinami pracy w
budynku nie bedg przebywali ludzie. Przestanki te pozwalajg stwierdziC, ze istnieje
stosunkowo duze ryzyko préb wtamania do pomieszczen na parterze lub pietrze poza
godzinami pracy. Komunikacje pionowg zapewnia klatka schodowa, umozliwiajgca

dojscie z parteru na Ip. Biorgc pod uwage ogolne uwarunkowania lokalizacyjno-



srodowiskowe, a takze skumulowang ocene ryzyka - stwierdza sie, ze kompleksowg
ochrone obiektu powinny stanowi¢ system alarmowy. System sygnalizacji wlamania i
napadu obejmie ochrong elektroniczng wyznaczone obszary w budynku. System musi
zapewnic tworzenie dowolnych stref nie tylko podczas jego uruchamiania, ale réwniez
umozliwi¢ zmiany organizacji systemu podczas eksploatacji. Ponadto system powinien
byc¢ tatwy w obstudze. System zasilany jest z sieci 230 V AC, a takze posiada zasilanie
awaryjne (akumulatory), ktére pozwalajg na prace systemu, w razie zaniku zasilania w
sieci przynajmniej na 30 godzin. Schemat blokowy systemu przedstawia rysunek nr
E3. Zasady i szczegdty podtgczania przewoddw do podcentral i ekspanderdow zostaty
przedstawione w instrukcjach tych modutéw oraz w instrukcji instalatora centrali
alarmowej.

Klawiatury LCD do obstugi systemu bedzie zamontowane przy gtéwnym wejsciu.
Prace systemu nadzoruje mikroprocesorowa centrala alarmowa wybrana przez
inwestora. Centrala alarmowa wraz z akcesoriami zostanie zainstalowana w
pomieszczeniu 413. Przewidziano sygnalizacje akustyczng stanow alarmowych na
zewnatrz budynku. Sygnalizator akustyczno-optyczny - informuje sygnatem
dzwiekowym i btyskowym o naruszeniu linii wejsciowej centrali przyporzgdkowanej
okreslonej strefie znajdujgcej sie w czuwaniu. Detektorami wykrywajgcymi ruch
(wtargniecie intruza) sg czujki PIR+MW o charakterystyce przestrzennej. Jednostkg
sterujgcg systemem jest mikroprocesorowa centrala alarmowa. Programowanie
systemu odbywa sie przy pomocy komputera, a eksploatacja przy pomocy
manipulatoréw LCD. Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie,
wytgczanie, kasowanie alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji,
rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie, wylgczanie
- Sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i godzing, kiedy zdarzenie miato miejsce.
Wszystkie urzgdzenia i osprzet nalezy zainstalowac¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich
producentow. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem
opracowania nalezy wykonac¢ scisle wediug obowigzujgcych norm i zgodnie z
przepisami BHP.

Podziat obszaréw chronionych na strefy dokonywany jest programowaniem systemu
przed jego zamontowaniem, badz jego przeprogramowaniem w trakcie eksploatacji -

zgodnie z potrzebami Uzytkownika.



Podstawowym zrédtem zasilania jest jednofazowa sie¢ napigcia przemiennego 230V.
Zasilanie bedzie realizowane 2z rozdzielnicy komputerowej istniejgcej (RK) z
wydzielonych obwoddéw. Zrédtem zasilania awaryjnego jest akumulator Zelowy
,bezobstugowy” o napieciu 12 V i pojemnosci wystarczajgcej na 30 godzin pracy
systemu w przypadku zaniku napiecia w sieci. Przetgczanie z zasilania podstawowego
na awaryjne, w przypadku zaniku napiecia w sieci i powr6t do zasilania podstawowego
oraz fadowanie akumulatora bedzie odbywato sie automatycznie. Ponizej
przedstawiono bilans baterii akumulatora wg zalecen zawartych w EN 50131-1:2005
dla zasilaczy typu A stopnia 3. Zaktadajg one w razie awarii zasilania sieciowego
konieczno$ci pracy systemu alarmowego przez okres 30 godzin na zasilaniu
awaryjnym, gdy system moze powiadamia¢ zdalnie o problemie z zasilaniem.
Obudowe centrali nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu 413 na wysokosci 180 cm.
Do obudowy nalezy doprowadzi¢ przewody z wszystkich instalowanych urzgdzen oraz
przewod zasilajgcy 230VAC. Przewody do centrali nalezy prowadzi¢ w korytach
kablowych natynkowych. W obudowie centrali nalezy zainstalowacC ptyte centrali,
ekspander wejs¢ i akumulator odpowiednio tgczgc poszczegolne elementy i
podtgczajgc przewody z pozostatych elementow systemu. Miejsce montazu obudowy
centrali i innych kluczowych elementow systemu zostaty przedstawione na rzutach
teletechniki. Pozostate urzgdzenia Czujki ruchu typu PIR+MR nalezy montowac na
uchwytach na wysokosci 210 cm nad poditogg lub bezposrednio pod sufitem jezeli
wysokos$¢ pomieszczenia w danym miejscu jest nizsza. Sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne nalezy zainstalowac na elewacji na wysokosci ok 4 m. Czujniki
kontaktronowe nalezy instalowa¢ na oscieznicy i skrzydle w jego gornej czesci od
strony klamki przykrecenie do oscieznicy i skrzydfa. Klawiatury LCD zainstalowac przy
drzwiach gtéwnego wejscia, na wysokosci 140 cm od podtogi.
Zastosowano nastepujgce typy przewodow:

— YTDY 8x0,5; — potgczenia ekspanderow z centralg;

— YTDY 6x0,5; — potgczenia z czujkami ruchu, manipulatorami, sygnalizatorami

akustyczno-optycznymi;

— YDY 3x1,5 — zasilanie elektryczne centrali i ekspanderéow

Wykonanie robét nalezy zleci¢ firmie instalacyjnej posiadajgcej autoryzacje

producentow urzgdzen, co zagwarantuje, ze system bedzie zainstalowany,



uruchomiony, oprogramowany zgodnie z wymogami zawartymi w DTR producentéw i
zostang przeprowadzone niezbedne testy.

Przed instalacje doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, a takze DTR
producentéw urzgdzen. Starannie uktadaé przewody, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i
nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody muszg mie¢ trwaty opis
umozliwiajgcy ich identyfikacje z obu kohcow. Zachowac ciggtosc przewoddéw. Montaz
urzgdzen wykona¢ wg DTR producentow z uwzglednieniem uwag zawartych w
niniejszym projekcie. Urzgdzenia systemu sygnalizacji wtamania i napadu
przeznaczone sg do pracy ciggtej i w zwigzku z tym zostaty zaprojektowane w sposéb
nie stwarzajgcy zagrozenia w obstudze i eksploatacji. Niezawodne dziatanie systemow
uwarunkowane jest zachowaniem wtasciwych warunkow pracy, stanu akumulatorow
oraz przeprowadzeniem badan i konserwacji okresowych. Polska Norma nakfada na
witascicieli i zarzgdzajgcych obowigzek przeprowadzania okresowej konserwacji stanu
systemow, w tym kontroli instalacji elektrycznych. Konserwacje systeméw nalezy
przeprowadzac¢ nie rzadziej, niz co 3 miesigce: powinna ona m.in. obejmowac,
sprawdzenie stanu poprawnosci pofgczen, sprawdzenia dziatania wszystkich
elementow systemu (czujki, sygnalizatory, itp.), a takze sprawdzenie zasilaczy i

akumulatorow.

Zestawienie projektowanych urzgdzen:
Centrala alarmowa
Zaawansowane centrale alarmowe oferujgce oprocz funkcji alarmowych, réwniez
mozliwos¢ realizowania systeméw automatyki domowej oraz kontroli dostepu. Dzieki
szerokiej gamie modutow rozszerzen ich mozliwosci mogg by¢é dostosowane do
biezgcych potrzeb — od niewielkich systemow, po rozlegte instalacje. Centrala powinna
posiadac parametry :

— obstuga od 16 do 128 wejs¢

— mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

— obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢

— magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatorow i modutow

rozszerzen
— wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania

gtosowego i zdalnego sterowania



— obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatorow dotykowych,
LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z
uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamiec¢ 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania

akumulatora i diagnostyki

Czujka ruchu

Czujka wykrywa ruch w chronionym obszarze. Urzgdzenie moze by¢ montowane na

regulowanym uchwycie sufitowo-sciennym.

posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2

detekcja ruchu przy pomocy dwoch czujnikdbw: pasywnego czujnika
podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW)

regulowana czutos¢ detekcji obu czujnikow

cyfrowy algorytm detekcji ruchu

cyfrowa kompensacja temperatury

cyfrowy filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajgcy
odporno$¢ na zaktdcenia wywotane przez sieC energetyczng oraz lampy
wytadowcze

wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ)

wskaznik LED do sygnalizaciji

wybor koloru sygnalizowania alarmu przez wskaznik LED (dostepne 4 kolory)
zdalne witgczanie/wytgczanie wskaznika LED

nadzoér uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy



Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

Optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkow,
wyposazony w super jasne diody LED oraz przetwornik dynamiczny. Dostepne sg 4
rodzaje modulowanej sygnalizacji dzwiekowej o natezeniu 120 dB. Sygnalizator
przystosowany jest do pracy z akumulatorem 1,3 Ah, 12 V umieszczanym wewnatrz
obudowy, spetniajgcym role zapasowego Zzrodta zasilania. Impregnowany uktad
elektroniki jest odporny na wptyw warunkéw srodowiskowych. Urzgdzenie posiada
zabezpieczenie sabotazowe reagujgce na otwarcie obudowy i oderwanie od $ciany.

— sterowanie procesorowe

— sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny

— sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED

— wewnetrzna ostona metalowa

— zabezpieczenie antysabotazowe przed:

— oderwaniem od podtoza

— otwarciem

— mozliwos¢ zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-otowiowego

Manipulatory
Manipulatory przeznaczone sg do codziennej obstugi systemoéw alarmowych. Dzigki
wyswietlaczowi, na ktérym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet
z zaawansowane] funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste i wygodne.
Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge systemu bez
koniecznos$ci zapamietania hasta.

— podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

— diody LED informujgce o stanie systemu

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzehn w systemie

— 2 wejscia

— sygnalizacja utraty tgczno$ci z centralg

— czytnik kart zblizeniowych



7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.
Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w uktadzie TN-S (sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE s3g juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne
odbiorniki chronione sg wytgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub
indywidualnie wytgcznikami roéznicowo prgdowymi o pragdzie réznicowym 30 mA.
Rozdzielnica posiada szyne uziemiajgca, potgczong z uziomem fundamentowym. Do
szyn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ przewoéd PE komponentow systemu
alarmowego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢é wszystkie styki ochronne na
projektowanych urzgdzeniach i obudowy urzgdzen elektrycznych.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie
beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas terenu objety pracami
ziemnymi nalezy przywroci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny
posiadac¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM



- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byc¢ zasilane z
obwoddw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pragdowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt opracowat

mgr inz. Rafat Woszczalski



9. OSWIADCZENIE

Gajewniki-Kolonia, pazdziernik 2022 r.

Oswiadczenie
projektanta projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny:

Budynek nr. 4 ;

adres:
UL. ZLOTNICKIEGO 13,
98-220 ZDUNSKA WOLA

inwestor:

URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA

UL. ZLOTNICKIEGO 12,

98-220 ZDUNSKA WOLA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant
mgr inz. Rafat Woszczalski
uprawnienia budowlane nr LOD/3966/PWBE/19



