
 

 

 

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

 

Obiekt:  Urząd Miasta Zduńska Wola budynek nr 4 

 Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 13 

 Inwestor: Urząd Miasta Zduńska Wola 

  adres: ul. Złotnickiego 12, 98-220  Zduńska Wola  

Autorzy opracowania:  

 
Branża : 

 
Funkcja : 

 
Imię i Nazwisko 

 

Uprawnienia 

 

Data i Podpis 

 
Elektryczna 

 
Opracował 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mgr inż. Rafał Woszczalski 

 

 

 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 

PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA  ROBOTAMI 

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W 

SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE 

SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH I 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

NR  LOD/3966/PWBE/19 

 

 

 

 



 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MAGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA 

Istniejące linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowią przy prawidłowej eksploatacji 

zagrożenia dla środowiska i przebywających w ich pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie 

szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie 

w stanie beznapięciowym. Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty 

lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą 

podziemną należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem należytej ostrożności. Po zakończeniu robót pas 

terenu objęty pracami ziemnymi należy przywrócić w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego. 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT 

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia. 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP 

- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny 

posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki 

bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. 

- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu 

tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia 

- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z 

obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być 

zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. 



 

 

- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 

bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 


