Sekcja Remontow i Eksploatacji Technicznej
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ we Wroctawiu
Zwraca sie z zapytaniem ofertowym (art.2 ust. 1 pkt. 1 PZP ponizej 130 000 zi)
dla zadania pod nazwa:

»,Dostawa i wymiana istniejacego zbiornika wody uzdatnionej typu np. Vimoc 2,0 m3,
zlokalizowanego w kottowni parowej wysokopreznej w bud. nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZ0Z
we Wroctawiu.”

Pakiet I- Dostawa zbiornika.
1. Wycene dostawy zbiornika zasilajgcego kotty parowe firmy Viessmann nalezy wykonaé w
dwdch wersjach, z uwzglednieniem nastepujgcych parametréw:
1) Pierwsza wersja:
Wykonanie z dostawg zbiornika 2,0 m3, o wymiarach jak zbiornik istniejacy, z blachy
czarnej P265GH gr. 6,0 mm.
2) Druga wersja:
Wykonanie z dostawg zbiornika 2,0 m3, o wymiarach jak zbiornik istniejacy, w catosci
ze stali nierdzewnej AISR 316, gr.5,0 mm.

Pakiet II- wymiana zbiornika.

Wymiane zbiornika (w tym transport poprzez szyb montazowy z rozebraniem
i odtworzeniem zadaszenia), montaz i uruchomienie, utylizacja starego zbiornika.
Nalezy dodatkowo uwzgledni¢ prace towarzyszace tj.:
1) istniejagcy pomost roboczy przewidzie¢ w catosci do wykorzystania (demontaz
i ponowny montaz);
2) lokalizacje krdcey przewidzieé podobnie jak w zbiorniku istniejgcym;
3) zastosowac nowg izolacje pod blachg aluminiows;
4) uwzgledni¢ czesciowo nowa armature tj; inzektor pary, wodowskaz, zawor
bezposredniego dziatania wraz z sondg temperatury pary grzewczej oraz przepustnice
Dn-50 mm - 3 szt.(przed pompami).

Oferent moze przedstawic¢ wycene na Pakiet nr | lub nr Il lub na obydwa pakiety razem.
W przypadku wyceny wariantu | oraz Il prosze ztoiy¢ dwie osobne oferty, w kazdej
wyceniajgc tylko jeden wariant.

2. Opis ogdlny istniejgcego zbiornika.
Zbiornik zasila w wode uzdatniong kotty parowe firmy Viessmann, Typu Vitomax 200 HS
M 237 o mocy 850 kW, zabudowane w kompleksie 4. WSzKzP SPZOZ we Wroctawiu przy
ul. Weigla 5.
Parametry techniczne zbiornika:
-ci$nienie max. 0,49 bar;
-temperatura max. 110 st. C;



-temperatura min. 1 st. C;
-pojemnos¢ zbiornika 2,00 m3;
-ci$nienie préby 1,5 bar.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zadanie polega na dostawie (Pakiet ), a nastepnie wymianie dostarczonego zbiornika
(Pakiet 11), o objetosci okoto V=2,0 m3, na zbiornik wykonany w I-wszej wersji z blachy
stalowej czarnej lub w ll-giej wersji w catosci z blachy nierdzewnej.

Zbiornik zasila w wodga technologiczng koty parowe firmy Viessmann, typu Vitomax
200 o mocy 850 kW, ktére znajdujg sie w kottowni parowej, w piwnicy budynku
szpitalnego Nr 1, 4.WSzKzP SPZOZ we Wroctawiu przy Weigla 5. Rok budowy kottowni
2013.

Transport technologiczny w Etapie Il, nowego zbiornika nalezy przewidzie¢ poprzez szyb
montazowy po rozebraniu pokrycia dachowego.

Czynnosci technologiczne do wykonania:

Pakiet Il

1) demontaz i ponowny montaz cze$ciowy blach falistych (daszku wraz z tatami szybu
montazowego), po wniesieniu zbiornika i wyjeciu istniejgcego — ponowny montaz;

2) demontaz i ponowny montaz istniejgcego osprzetu, (ktéry nie podlega wymianie),
zabudowanego na zbiorniku, transport technologiczny nowego zbiornika po terenie
kottowni, (wniesionego przez szyb montazowy);

3) montaz nowego zbiornika na stanowisku wraz z nowg armaturg, tj.: inzektorem pary,
wodowskazem, zaworem BRU i sondg temp./para grzewcza/, przepustnicami dn. 50
mm — 3 szt., izolacja zbiornika w obudowie z blachy aluminiowej;

4) przygotowanie i przeprowadzenie proby cisnieniowej na Pn- 1,5 bar oraz rozruch
probny w zakresie dostarczenia wody technologicznej do kotta parowego.

Szczegbtowy zakres prac obejmuje:

Etap |

Dostawa zbiornika wraz kompletem wymaganej dokumentacji i uzgodnien.
Etap Il

1) rozebranie zadaszenia szybu montazowego i jego ponowna zabudowa po wykonaniu
prac transportowych;

2) transport technologiczny zbiornika poprzez szyb montazowy;

3) demontaz armatury zbiornika i przygotowanie urzadzen do ponownego zamontowania
od strony parowo- wodnej;

4) montaz nowego zbiornika na stanowisku wraz z nowg armaturg tj.; inzektorem pary,
wodowskazem, zaworem BRU i sondg temp./para grzewcza/, przepustnicami dn. 50
mm — 3 szt. (przed pompami);

5) montaz i sprawdzenie poprawnosci dziatania pozostatych zawordéw, punktéw poboru,
prob, itp.;

6) wykonanie préby cisnieniowe]j czesci wodnej zbiornika;

7) izolacja termiczna zbiornika i rur zasilajgcych w ptaszczu z blachy;



8)
9)

ponowny montaz pomostu wraz z barierkami z 3 stron;
sprawdzenie dziatania armatury i zawordw, urzadzen pod cisnieniem prébnym;

10) uruchomienie osprzetu zbiornika i kotta i przekazanie do eksploatacji,

11) wywéz i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatow i uzytych w procesie

technologicznym;

12) wykonanie ,Dokumentacji z wymiany zbiornika” :

e Protokoty badania — prdba cisnieniowa, atesty, deklaracje, dokumentacja
techniczna

Warunki wykonania

Do montazu nalezy zastosowac materiaty posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania zgodne z UE. Oferta w kazdym pakiecie winna obejmowaé kompletna
cene za ustuge, transport, robocizne, sprzet i maszyny, materiaty podstawowe i
montazowe ( w tym pomocnicze, itp.), w rozbiciu na warianty, w zakresie dostawy
materiatowej (tj ; z blachy czarnej gr.6,0mm lub ze stali nierdzewnej typu 1.444 gr.6

mm).

a)

Uwaga:
oferte dla kazdego pakietu nalezy wycenic¢ jako koricowg (nie przewiduje sie w trakcie
realizacji wprowadzania robdt dodatkowych) po dokonaniu wizji lokalnej.

b) w zadaniu winny braé¢ udziat osoby z aktualnymi s$wiadectwami klasyfikacji

c)

energetycznej dla urzadzen grupy 2i 3,

w zakresie badania majg zastosowanie przepisy o dozorze technicznym (Dz.U
z2017r. poz. 1040 z pdzn.zm) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r poz. 1257) — w przypadku jesli parametry pracy zbiornika wymagaja
dopuszczenia przez Dozér Techniczny, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
stosowne uzgodnienia dokumentacji i dopuszczenie zbiornika do pracy.

7. Oferte nalezy przesta¢ poprzez platforme zakupowa, w terminie okreslonym

na platformie. W sktadanej ofercie nalezy podac:
Pakiet i ll:

wartos¢ brutto zadania: dla pakietu nr | —wariant 1 i 2 oraz/lub dla pakietu ll;

czas realizacji zadania od dnia zawarcia umowy (z uwzglednieniem uzgodnien i decyzji
Wojskowego Dozoru Technicznego jesli bedg wymagane);

okres udzielanej gwarancji na wykonane prace i wbudowany zbiornik;

oswiadczenie o posiadaniu stosownych zaswiadczen kwalifikacyjnych DiE gr. 21i 3;
jako zatgcznik do oferty referencje z prac o podobnej tematyce.

Sposdb oceny ofert podano w osobnym zataczniku do zapytania.

Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sa:
Stanistaw Jedrzycki —tel. 693 309 913, - od strony technicznej
Roman Domanski — tel. 600 416 574, - od strony dotyczgcej postepowania o zamdwienie



Zdjecia zbiornika wraz z osprzetem:




