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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKT BUDOWLANY

1. Zagospodarowanie Terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na budowie instalacji elektrycznej
o$wietlenia zewnetrznego czesci ul. Polnej w Lubaniu.

1.2 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowane obiekty budowlane nie sg potozone na dziatkach wpisanych do rejestru zabytkow.
Projektowane obiekty nie znajduja sie na dziatkach i terenie objetych Europejska Siecig Ekologiczng ,Natura
2000” lub innych obszarach objetych ochrong $rodowiska.

Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajace z przepiséw ochrony Srodowiska.

1.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego

Przedmiotowe dziatki nie znajdujq sie w granicach terenu gérniczego.

1.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia na poszczegdlne komponenty Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie wprowadzajg tez szczegdinych emisji i wibracj.

Planowane przedsiewziecie moze by¢ Zzrodtem nadmiernego hatasu tylko w czasie prowadzenie prac
budowlanych, ktére ze wzgledu na okresowy charakter nie bedq stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci.

Dziatki nie sg potozone na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego  krajobrazu, zespotu  przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, pomnikdw przyrody oraz ich otulin.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawg o ochronie Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397) zamierzenie projektowe nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko, zatem zgodnie z art.71
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz.
1227 z p6zniejszymi zmianami) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1.5  Informacja o obszarze oddziafywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (instalacia elektryczna o$wietlenia zewnetrznego) okreslono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérej zostat zaprojektowany {.

nrdz 5/3, 5/9, 12/2, 18/4, 22, 23/6, 36 obreb V, AM 4w rejonie ulic Polnej w Lubaniu.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomo$ci znajdujacych
sie na trasie projektowanego obiektu oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektdéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:
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- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 wydanie Il 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Z przepisow tych wynika, ze inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowigzujacymi przepisami i nie
wptywa negatywnie na najblizsze sasiedztwo dziatki , wobec tego obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi
poza granice dziatki na ktorej jest realizowane.

1.6  Informacja BIOZ

1.6.1  Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakres robét obejmuje:
- budowe instalacji o$wietlenia zewnetrznego w gruncie metodg wykopu otwartego,
- stawianie stupow oswietleniowych.

1.6.2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budowa realizowana bedzie jako obiekt liniowy w terenie zielonym i pasach jezdni.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg istniejace doziemne obiekty budowalne. W obrebie opracowania
wystepujg naziemne sieci elektoenergetyczne.

1.6.3  Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o Uzywanie niesprawnego lub/i nieatestowanego sprzetu.

o Wytadunek i montaz elementow wielkogabarytowych.

¢ Prace z otwartym ogniem i z urzadzeniami cisnieniowymi (np. spawanie).

o Prace na wysoko$ci, w tym réwniez prace pod stropem na wysoko$ci powyzej 1 m.
e Prac w wykopach i przy wykopach.

e Prace ciezkiego sprzetu.

¢ Podtaczania urzadzen energetycznych do zasilania energetycznego.

1.6.4  Przewidywane zagrozenia

o Mozliwos¢ zaprdszenia ognia.

o Mozliwo$¢ wybuchu urzadzen ci$nieniowych.

o Prace na wysokos$ci — na stupach (np. upadki z wysokosci).

o Prac w wykopach i przy wykopach (upadki, przysypanie).

e Prace ciezkiego sprzetu.

o Wytadunek elementow wielkogabarytowych.

e Prace w czynnych ciggach pieszo-jezdnych (ruch uliczny i peszy).
e Praca przy podtaczaniu i testowaniu urzadzen energetycznych.

1.6.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

o Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw bioracych udziat w
przedsiewzigciu, w dziedzinie BHP i planu BIOZ oraz sporzadzi¢ protokét ze szkolenia z podpisami 0sob
biorgcych udziat w szkoleniu.

o Prowadzi¢ rejestr przeszkolonych pracownikéow.

e Przed przystapieniem do rob6t gdzie przewiduje sie szczegdlne zagrozenia (pkt 4), nalezy dodatkowo
przeszkoli¢ pracownikdw w tym zakresie.

o Proponuije sie, aby cyklicznie np. raz w tygodniu przeprowadzac¢ krétkie szkolenia w zakresie BHP i BIOZ.
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1.6.6  Srodki zapobiegawcze

¢ Stosowac ubrania ochronne, a w warunkach szczegélnie szkodliwych ubrania dostosowane do pracy w wiw
warunkach. Stosowa¢ maski (np. przy spawaniu, lutowaniu itp. i rekawice ochronne).

o Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezpo$rednie sasiedztwo prowadzonych robét .

e Po deszczach oraz dluzszych przerwach w pracy, przed dopuszczeniem pracownikéw w poblize wykopu
sprawdzac statecznos¢ skarp i szalunkéw.

e Przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, ci$nieniowego, lutowniczego i spawalniczego, sprawdza¢ jego
jako$¢. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem.

o Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obstugi stosowanego sprzetu.

o Materiaty wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem.

o Przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzaé jego jakoSc¢.

o Na wysokosci stosowaé szelki zabezpieczajace.

e Przy pracach zgrzewalniczych, spawalniczych i lutowniczych zapewni¢ wtasciwg wentylacje.

¢ Poinformowa¢ pracownikow o dostepie do najblizszego telefonu oraz numerach telefonicznych do Strazy
Pozarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz miejscu najblizszego punktu lekarskiego.

¢ Na budowie powinny znajdowac sie Srodki opatrunkowe i apteczka pierwszej pomocy.

e Stosowac sie do przepisow BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegolnosci do pozycji wskazanych w czesci
opisu technicznego.

2. Instalacje elektryczne
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego
czesci ul. Polnej w Lubaniu.

2.2  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora — Gmina Miejska Luban.

2.3  Zafozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:
o Istniejgcej aranzacji terenu,
e wytycznych Inwestora,
e obowigzujgcych norm i przepisow.

2.4  Zakres opracowania

W skfad niniejszego opracowania wchodzi:
wytrasowanie kabla zasilajgcego latarnie,
dobér przekroju kabla zasilajgcego latarnie oraz zabezpieczen,
dobér stupéw i opraw o$wietlenia zewnetrznego,
opis techniczny zasilania stupéw oswietleniowych,
instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych.
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2.5 Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ul. Polnej wykona¢ w nastepujacy sposob:
o Zistniejacej szafki oswietleniowej SO wykonac zasilanie projektowanego obwodu o$wietleniowego,
e Zasilenie projektowanego obwodu wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm? prowadzonym w ziemi w rurze
ochronnej DN 75,
o W szafce oswietleniowej zabudowaé dodatkowe zabezpieczenie zasilajgce nowy obwaéd. Sterowanie
oSwietleniem ulicznym odbywac sie bedzie bez zmian.

2.6 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

2.6.1 Rozwiazania projektowe

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z
normg PN -EN 13201:2007 ,O8wietlenie drog” oraz wymaganiami Inwestora.

Trase projektowanej linii kablowej, lokalizacje stupéw pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy o$wietleniowe. Wneki stupéw winny by¢
wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami nadpradowymi typu S 301 B 6A
przystosowane do wprowadzenia kabli o Srednicy 25mm?2. Potgczenie oprawy oswietleniowej na stupie z tabliczkg
bezpiecznikowg wykonaé przewodem typu YDYZo 3x1,5mmz2,

Wzdtuz tras kabla nalezy prowadzi¢ rownolegle bednarke Fe-Zn 25x4 i potgczy¢ ja z uziomami pionowymi
masztow o$wietleniowych i przewodami PE.

Przy stupach nalezy pozostawic 2m zapasu kabla koniecznego do wprowadzenia go do zigcza
stupowego.
Przed przystgpieniem do realizacji typ stupdw i oprawy oswietleniowych oraz ich sposdb montazu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

2.6.2 Wykaz materiatéw oswietlenia zewnetrznego

W skfad oéwietlenia zewnetrznego wchodzi:
o kabel zasilajacy latarnie o$wietleniowe: YAKXS 4x25 mm?2 — 250m,
e Dbednarka Fe-Zn 25x4 — 250m,
e rura ochronna DN 75 - 250m,
e oprawa o$wietleniowa wg. rysunku ponizej LED 33W, 3500K, 5500Im, IP65— 6szt.,
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2.6.3

o stup owietleniowy stalowy ocynkowany 5m - 6 szt.,

& od
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* - wyrmiary dotyczg stupa Hs4m
** . wymiary dofyczq siupa H=3m

fundament prefabrykowany - 6 szt.,

tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem nadpradowym S 301 B6A - 6 szt.,
przewod YDYZo 3x1,5mm? — 40m,

uziom pionowy 5m — 4 szt,

zabezpieczenie nadpradowe 3 x S301 10A C.

Wytyczne montazowe

Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi zwr6ci¢ uwage na nastepujace elementy:
kable nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robdt ziemnych, zachowujac
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami,

fundamenty stupéw przed zakopaniem zabezpieczy¢ przed wilgocig przez dwukrotne pomalowanie
roztworem asfaltowym,

na skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac ostony rurowe,
podczas wykonywania prac ziemnych zwroci¢ szczegdlng uwage na licznie wystepujace sieci,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg podziemng zachowa¢ normatywne
odlegto$ci oraz stosowac rury ochronne,

w przypadku istniejacych kabli stosowac rury potdwkowe A PS. Kolor rur niebieski dla nN, czerwony dla
SN o $rednicy DN110 i wychodzace 0,5m poza projektowang 0$ obiektu liniowego,

kabel uktadac na gtebokosci 0.8 m (0,4kV), a pod drogg 1m do gérnej krawedzi rury,

w celu skompensowania przesunieé gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwag piachu i 15¢cm warstwa
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rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie ostrzegawczg (niebieska -0,4kV) o szeroko$ci 20cm, folia powinna

sie znajdowac nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mnigjszej niz 25¢cm i nie wigkszej niz 35¢m.

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla lub wytycznych producenta,

temperatura kabla w czasie ukfadania zgodna z zaleceniami producenta,

na poczatku i koficu trasy kabla zostawi¢ odpowiednig ilo$¢ zapasu,

na wyjéciach z rur ostonowych oraz na trasie linii co 10m wykona¢ znaczniki kablowe,

wszystkie linie kablowe wytyczy¢ i zinwentaryzowaé (przed zasypaniem) geodezyjnie,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-S-02205, a takze innych norm branzowych w

zakresie dotyczacym zachowania odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach,

podczas podtaczania stupow oSwietleniowych nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne obcigzenie faz,

o trasa kablowa biegnie przez ciagi komunikacyjne wykonane z kostki betonowej,

o kostke betonowg nalezy zdja¢ przed rozpoczeciem wykopu, a nastepnie po utozeniu kabla i jego
zasypaniu, utozy¢ jg z powrotem zachowujac pierwotny wzor i ksztatt ciggu komunikacyjnego.
Ewentualne braki zastapi¢ kostka o zblizonych parametrach.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robot.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczerstwa robot:

- w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- Z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

- prowadzonych przy montazu ciezkich elementdw prefabrykowanych o masie wiekszej od 1t.

- prowadzonych na wysokosciach powyzej 4 m.

- w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m.

2.6.4 Wytyczne dotyczace znakowania latarni

Wykona¢ oznaczenia i numeracje nowych latarni wedtug istniejacego wzoru danego obwodu.
Numerowanie latarni wykonac¢ w nastepujacy sposab:
e opisy numeracji latarni nalezy umie$cié na stupach od strony ulicy (alejek) na wysokosci od 180 do
200cm,
e opisy wykona¢ w kolorze ustalonym z Inwestorem,
e W opisie znajdowaC ma sie numer latarni oraz numer obwodu.

Dodatkowo na pokrywach wnek ztacz kablowych umie$ci¢ znaki ostrzegawcze, jak ponize;j:

NIE DOTYKAC
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE
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2.7 Uziemienia i pofaczenia wyréwnawcze

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporazeniowej oraz poprawno$ci dziatania instalacii
elektrycznej, nalezy wykona¢ uziemienie pionowe w miejscu zaznaczonym na rysunku 2/E. Nalezy réwniez
utozy¢ bednarke Fe-Zn 25x4 wzdtuz trasy kabli oSwietleniowych i podtaczy¢ jg do punku uziemienia stupow
o$wietleniowych.

Rezystancja uziemienia mniejsza od 10Q.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.
Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje
wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia
kabli i przewoddw instalacji wewnetrznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewdd neutralny N i
ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest przez zastosowanie wytacznikow
kompaktowych, rozlgcznikéw bezpiecznikowych z  wkiadkami topikowymi, wytgcznikéw instalacyjnych,
wytacznikow réznicowopradowych oraz potaczen wyréwnawczych.

Dopuszczalny czas wytaczenia linii zasilajacych nie moze przekraczaé 5 s, dla obwoddw odbiorczych 0,4s.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych oraz pomiaru rezystancii izolacji kabli i przewodéw, a
protokély z pomiaréw nalezy przekaza¢ Administratorowi obiektu.

3. Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym w mys$l ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.nr89,p0z.414 z dn.07.07.1994r. z p6zn. zm.). i nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury (Dz.U.nr202p0z.2072 z dn.2.09.2004r).

Z uwagi na specyfike obiektu niniejsze opracowanie oraz przyjete w nim rozwigzania w zakresie
wykonania instalacji elektrycznych w tym sposobu prowadzenia okablowania instalacji, montazu
urzadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz z Konserwatorem Zabytkow. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zleci¢ specjalistycznej firmy nadzor archeologiczny nad wykonywanymi pracami.

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatow oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6.Sprawdzanie.

Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiatowych i zatacznikach, nalezy traktowac tak jakby
byly ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji projektowe;.

Opis techniczny rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.
Wszystkie normy, nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
obiektu i dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na
obiekcie zgodnie z zastosowang technologig.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe musza by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami, nie moga pociagac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢
zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Konserwatora
Zabytkow w przypadku zmian odbiegajacych od uzgodnionych wczesniej rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzq sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacii, strona
whnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane,
przedstawiane przez wykonawce obejmowac powinny wszelkie elementy, ktorych te zmiany dotyczg wraz z
ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacii
powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnoSci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia
wynikle z niezastosowania sie¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku
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nieprawidtowego zastosowania systemdw, materiatow i urzadzen, stosowania systemdw, materiatow i urzadzen
rownowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas
realizacji.

4. Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.13.1409, z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690  Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,
Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461,Dz.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926 oraz inne obowiazujace akty
wykonawcze zwigzane z zakresem niniejszego opracowania.

- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

- PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeni ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 wydanie Il 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5. Spis rysunkoéw

Nrrysunku | Tytul Skala
1/E Projekt zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne 1:500
2/E Rozwiniecie instalacji oswietlenia zewnetrznego B
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6. Zalaczniki

Zatacznik nr 1 — Przynalezno$¢ projektanta do Izby Inzynierow,
Zatacznik nr 2 — Uprawnienia budowlana projektanta,
Zatgcznik nr 3 - Uzgodnienie migdzybranzowe (ZUD),
Zatacznik nr 4 — Uzgodnienie z Inwestorem.

Opis opracowat:

mgr inz. Gabriel Betlewski mgr inz. Przemystaw Kuchmistrz
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