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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa wykonania 
 

Dokumentację niniejszą opracowano w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Geodezyjnym Geoprojekt – 

Śląsk w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 46 na zlecenie Dro-Plan Pracownia Projektowa Radosław 

Sobieraj ul Zwycięstwa 28B, 42-512Psary. 

Celem badań jest uzyskanie danych o bezpośrednim podłożu konstrukcji istniejącej drogi oraz okre-

ślenie warunków gruntowo-wodnych w jej podłożu. 

Dokumentację opracowano w oparciu o : 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 

27.04.2012r poz. 463). 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie wa-

runków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430). 

 

 

1.2. Charakterystyka inwestycji 
 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje odcinek drogi wewnętrznej na osiedlu Ksawera w Będzinie w oko-

licy ul Żwirki i Wigury na drodze wewnętrznej   w okolicy  nr 22a i 26a.  

 

 

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych i litera-

tury 

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych, Warszawa 1998 rok 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych, Warszawa 1997 rok, 
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- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna Dyrekcja 

Dróg Publicznych, Warszawa 2002 rok, 

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Katowice 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 

2.1. Prace terenowe 
 

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 2 otwory badawcze do głębokości 3,0 

każdy o łącznym metrażu 6,0 mb. Otwory odwiercono wiertnicą WSG-W świdrem spiralnym 102 mm bez 

użycia płuczki, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano 

urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw.  

 

2.2. Badania laboratoryjne 
 

W trakcie wierceń wszystkie próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo. Na podstawie 

przeprowadzonych badań makroskopowych wytypowano próbki do badań laboratoryjnych, które polegały 

na oznaczeniu : 

- wilgotności naturalnej Wn [%], 

- wskaźnika piaskowego WP, 

Wyniki badań zestawiono tabelarycznie na załączniku nr 5.  

Badania laboratoryjne gruntów wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntów Geoprojekt-u Śląsk 

w Katowicach.  

 

 

2.4. Prace kameralne 
 

W oparciu o wyniki uzyskane z badań, opracowano dokumentację wynikową, na którą złożyły się : 

- mapa dokumentacyjna z naniesionymi punktami wierceń, 

- karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20  , 

- legenda do kart, 

- objaśnienia znaków i symboli, 
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- zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów, 

- wykresy uziarnienia gruntów, 

- część opisowa. 

 

3. POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

 

Teren badań położony jest w Będzinie przy ul. Żwirki i Wigury na osiedlu Ksawera. Pod względem geo-

morfologicznym teren badań położony jest w obrębie doliny Czarnej Przemszy. 

Pod względem hydrograficznym opisywany teren należy do dorzecza Wisły. Głównym ciekiem od-

wadniającym opiniowany teren jest Czarna Przemsza. 

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

W budowie geologicznej opisywanego terenu do zbadanej głębokości 3,0 m stwierdzono antropoge-

niczne utwory czwartorzędowe.  Powierzchnia terenu przykryta jest nawierzchnią istniejącej drogi i nasy-

pami związanymi z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 

5. WARUNKI WODNE 

Wody gruntowej do zbadanej głębokości 3,0m nie stwierdzono. 

 

6.  WARUNKI GRUNTOWE 
 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono grunty nasypowe i rodzime, które podzielono na następują-

ce pakiety i warstwy geotechniczne : 

Pakiet I  reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne 

Warstwa Ia obejmuje nawierzchnię drogi zbudowaną z betonu asfaltowego oraz podbudo-

wy z kruszywa łamanego dolomitowo-wapiennego z domieszką piasku średnie-

go  

Warstwa Ib to nasyp budowlany, zalegający  bezpośrednio na powierzchni terenu. Zbudo-

wany z  mieszaniny kruszywa łamanego dolomitowo-wapiennego i piaskowca , 

z domieszką piasków średnich, piasków, gliniastych. nasypy te charakteryzują 

się małą wysadzinowością. 

Warstwa Ic to nasypy niebudowlane złożone z gruntów niespoistych w postaci piasków 

średnich piasków gliniastych, miejscami wymieszanych z kamieniami, okrucha-
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mi cegieł i humusem. Jak wykazały badania laboratoryjne (wskaźnik piaskowy ) 

nasypy te są bardzo wysadzinowe i wątpliwe.WP=14-25 

Grubości poszczególnych warstw opisano na załączonych kartach dokumentacyjnych otworów ba-

dawczych (załącznik nr 2).  

 

 

7. PODSUMOWANIE 

a) Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowo-wodne podłoże istniejącej drogi zaliczono do 

grup nośności G3i G4.  

W rejonach, gdzie stwierdzono grupę nośności G3i G4, może zachodzić potrzeba poprawienia wła-

ściwości podłoża. W rejonach tych należy rozważyć potrzebę wzmocnienia podłoża np. poprzez : 

- wymianę gruntów, 

- wymianę gruntów z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetyków, 

- inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego wzmocnienia gruntu. 

b) Wymienione propozycje należy uznać jako koncepcyjne podstawy projektów wykonawczych 

wzmocnień słabego podłoża. 

c) Ze względu na grunty antropogeniczne występujące w podłożu wysadzinowość gruntów może być 

bardzo zróżnicowana , należy zatem przyjąć gorszy wariant grupy nośności czyli grupę G4. 

d) Do obliczeń statycznych podaje się w zestawieniu tabelarycznym wartości parametrów geotech-

nicznych gruntów budujących poszczególne warstwy (załącznik nr 3). 

e) Należy zapoznać się z aktualną sytuacją górnicą 

f) Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz stwierdzone proste warunki gruntowe inwestycję zaliczono 

do I kategorii geotechnicznej, jednak ostateczna decyzja należy do Projektanta. 

 


