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1. WSsTEP
1.1. Podstawa wykonania

Dokumentacje niniejszg opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno-Geodezyjnym Geoprojekt —
Slask w Katowicach z siedzibg przy ul. Sokolskiej 46 na zlecenie Dro-Plan Pracownia Projektowa Radostaw
Sobieraj ul Zwyciestwa 28B, 42-512Psary.

Celem badan jest uzyskanie danych o bezposrednim podtozu konstrukcji istniejgcej drogi oraz okre-
slenie warunkéw gruntowo-wodnych w jej podtozu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o :

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia

27.04.2012r poz. 463).

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie wa-
runkéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,

poz. 430).

1.2, Charakterystyka inwestycji

Planowane przedsiewziecie obejmuje odcinek drogi wewnetrznej na osiedlu Ksawera w Bedzinie w oko-

licy ul Zwirki i Wigury na drodze wewnetrznej w okolicy nr22ai 26a.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw archiwalnych i litera-

tury

- PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna Dyrekcja Drég

Publicznych, Warszawa 1998 rok

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Generalna Dyrekcja Dréog

Publicznych, Warszawa 1997 rok,
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- Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna Dyrekcja

Droég Publicznych, Warszawa 2002 rok,

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Katowice

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 3,0
kazdy o tgcznym metrazu 6,0 mb. Otwory odwiercono wiertnicg WSG-W swidrem spiralnym 102 mm bez
uzycia ptuczki, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano

urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

2.2. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie probki gruntu byty na biezgco badane makroskopowo. Na podstawie
przeprowadzonych badan makroskopowych wytypowano prébki do badan laboratoryjnych, ktére polegaty

na oznaczeniu :
- wilgotnosci naturalnej W, [%],
- wskaznika piaskowego WP,
Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na zatgczniku nr 5.

Badania laboratoryjne gruntéw wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntéw Geoprojekt-u Slask

w Katowicach.

2.4. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowg, na ktéra ztozyty sie :
- mapa dokumentacyjna z naniesionymi punktami wiercen,
- karty dokumentacyjne otwordéw badawczych w skali 1 : 20 ,
- legenda do kart,

- objasnienia znakdéw i symboli,
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- zestawienie wynikow badan laboratoryjnych gruntéw,
- wykresy uziarnienia gruntéw,

- czes¢ opisowa.

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Teren badarn potozony jest w Bedzinie przy ul. Zwirki i Wigury na osiedlu Ksawera. Pod wzgledem geo-

morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie doliny Czarnej Przemszy.

Pod wzgledem hydrograficznym opisywany teren nalezy do dorzecza Wisty. Gtdwnym ciekiem od-

wadniajacym opiniowany teren jest Czarna Przemsza.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej opisywanego terenu do zbadanej gtebokosci 3,0 m stwierdzono antropoge-
niczne utwory czwartorzedowe. Powierzchnia terenu przykryta jest nawierzchnig istniejgcej drogi i nasy-

pami zwigzanymi z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

5. WARUNKI WODNE

Wody gruntowej do zbadanej gtebokosci 3,0m nie stwierdzono.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono grunty nasypowe i rodzime, ktére podzielono na nastepuja-

ce pakiety i warstwy geotechniczne :

Pakiet | reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne

Warstwa la obejmuje nawierzchnie drogi zbudowang z betonu asfaltowego oraz podbudo-
wy z kruszywa tamanego dolomitowo-wapiennego z domieszky piasku $rednie-
go

Warstwa lb to nasyp budowlany, zalegajacy bezposrednio na powierzchni terenu. Zbudo-
wany z mieszaniny kruszywa tamanego dolomitowo-wapiennego i piaskowca ,
z domieszka piaskow srednich, piaskéw, gliniastych. nasypy te charakteryzujg
sie mata wysadzinowoscia.

Warstwa Ic to nasypy niebudowlane ztozone z gruntéw niespoistych w postaci piaskow

Srednich piaskéw gliniastych, miejscami wymieszanych z kamieniami, okrucha-
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mi cegiet i humusem. Jak wykazaty badania laboratoryjne (wskaznik piaskowy )
nasypy te sg bardzo wysadzinowe i watpliwe.WP=14-25

Grubosci poszczegdlnych warstw opisano na zatgczonych kartach dokumentacyjnych otworéw ba-

dawczych (zatgcznik nr 2).

a)

b)

PODSUMOWANIE

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne podtoze istniejacej drogi zaliczono do
grup nosnosci G3i G4.

W rejonach, gdzie stwierdzono grupe nosnosci G3i G4, moze zachodzi¢ potrzeba poprawienia wta-
sciwosci podtoza. W rejonach tych nalezy rozwazy¢ potrzebe wzmocnienia podtoza np. poprzez :

- wymiane gruntéw,

- wymiane gruntéw z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetykow,

- inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego wzmocnienia gruntu.

Wymienione propozycje nalezy uznac¢ jako koncepcyjne podstawy projektdw wykonawczych
wzmochnien stabego podtoza.

Ze wzgledu na grunty antropogeniczne wystepujace w podtozu wysadzinowos$é gruntéw moze byé
bardzo zréznicowana , nalezy zatem przyja¢ gorszy wariant grupy nosnosci czyli grupe G4.

Do obliczen statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym wartosci parametréw geotech-
nicznych gruntéw budujgcych poszczegdlne warstwy (zatacznik nr 3).

Nalezy zapoznad sie z aktualng sytuacja gérnica

Biorgc pod uwage rodzaj inwestycji oraz stwierdzone proste warunki gruntowe inwestycje zaliczono

do | kategorii geotechnicznej, jednak ostateczna decyzja nalezy do Projektanta.
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