Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH BADAWCZYCH

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW SYMBOLE DODATKOWE
a) symbole stratygraficzno- 1 -nr wiercenia (otworu)
NASYPOWE a) _grunty skaliste genetyczne (wg PN-79/G-09010) 220,25 -rzedna wiercenia(terenu) m npm
nN nasyp niebudowlany L skata lita Qn Czwartorzed - holocen Oprébowanie
nB nasyp budowlany Ms  skata mato spekana Q Czwartorzed - plejstocen otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne
HGR-hatda gornicza porudna SS  skata érednio spekana T Trias E -prébka o naturalnej strukturze (NNS)
HGW-hatda gornicza poweglowa Bs  skafa bardzo spekana Tr Trzeciorzed -prébka o naturalnej wilgotnoéci (NW)
RODZIME MINERALNE C Karbon
a) grunty skaliste b) grunty niespoiste K Kreda Oznaczenie wody w wierceniu
ST skafa twarda In luzny . 3,'5_ov_ -swobodny poziom wody gruntowej
SM skata miekka szg $rednio zageszczony  (® b). symbole petrograficzne skat -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
b)nieskaliste zg zageszczony @ sw  siwak w -wapieh 400 ustalony w czasie wiercenia, gtebokoéé w m ppt
pc piaskowiec gt -granit
KW zwietrzelina kamienista 8 ¢) grunty spoiste mc  mutowiec Yzl - zlepieniec 600 ;| -nawiercony poziom wody gruntowej (m ppt)
wW zwietrzelina g pL ptynny - m  margiel d- dolomit i - grunt wilgotny
KW(g zwietrzelina gliniasta '% mpl  migkkoplastyczny -9 ic Howiec dm- dolomit marglisty -grunt mokry
KR rumosz =~ p| plastyczny [ J It itotupek | -grunt nawodniony
KRg rumosz gliniasty tpl twardoplastyczny d ti  tupekilasty tm- tupek marglisty
KO otoczaki pzw  pétzwarty O 1z tupek zwietrzaty tp- tupek piaszczysty ~~~20|  _sqczenia wody
Z wir ° ZW  zwarty /®/ tpp tupek przepalony Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
Zg 2wir gliniasty S g c) symbole gruntdw antropogenicznych . 1 -sonda cylindryczna (SPT)
Po pospotka =4 % d) wilgotnosé gruntéw | iinnych skiadnikéw nasypow
Pog pospofka gliniasta . S suchy bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz ceglany, Rodzaj sondowania_
Pr piasek gruby % . mw  matowilgotny cm-cement, dr-kawatki drewna, f-folia, gr-gruz, ITB-ZW -udarowo-obrotowa
Pd piasek drobny g % w wilgotny k-kamienie, kp-kamief piecowy, kom.-odpady komunalne, DPL - lekka whijana
Ps piasek $redni N2 m moKry ] DFSH -Clezka wpijana
£ +wk- fupek weglowy, , mwk- miat weglowy, op-opony,
Pr piasek pylasty £ NnwW  nawodniony awk- pyt weglowy,nck- pyly fluidalne pokopalniane, SVT - sonda krzyzakowa
Pg piasek gliniasty ORGANICZNE- RODZIME pt-ptyty betonowe, p- piasek, pc-okruchy piaskowca,
Ip pyt piaszczysty H grunt préchniczny 2%<lom<5% sm-smota, sph-spieki hutnicze, szm- szmaty, szk- szkto, . L. Rodzaj $widra
I1 pyt NM  namut - 5%c<10m<30% $m- smieci, wp- wapno,wk - okruchy wegla ,z-ziemia, Charakter wysadzinowosci gruntu sz- $wider rurowy do wiercenia okretnego
Gp glina piaszczysta © T torf - 30% <lom ze- zelazo, zl -zuzel, GN grunt niewysadzinowy szl- $wider rurowy do wiercet udarowych
G glina g Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5% GW grunt watpliwy di- diuto
Gn glina pylasta > % WK wegiel kamienny GMW grunt mato wysadzinowy SR - $wider rurowy
Gpz glina piaszczysta zwiezta % GBW grunt bardzo wysadzinowy SS- $wider spiralny
Gz glina zwiezta (éﬂ Inne k - koronka wiertnicza
Gnz glina pylasta zwiezfa 5 W.K.  warstwy konstrukcyjne Kr  kruszywo Inne oznaczenia
Ip it piaszczysty ‘8’ N nawierzchnia kr.kw kruszywo kwarcytowe 2/2 ilo§é wateczkowan — podziat geologiczny
| it © P podbudowa Kr.w. kruszywo wapienne + domieszki ———— podziat geotechniczny
In it pylasty _/ Tr  trylinka kr.dol. kruszywo dolomitowe | grunt na pograniczu
Ba beton asfaltowy Kr.baz. kruszywo bazaltowe /i przewarstwienie
Bc beton cementowy Kr.pc. kruszywo piaskowca p-p- przeciecie z przekrojem
Bs beton smotowy k.gr. kostka granitowa 11 nr warstwy geotechnicznej
k.kl. kostka klinkierowa I stopief plastycznoéci
Ip stopief zageszczenia Za' nr 4
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